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Sidelny dtvar Valaskd v minulosti nemal spracovany
samostatny Uzemny plédn. Investidnd &innost v Gzemi bola
usmerliovand uUzemnopldnovacou dokumentdciou vypracovanou
pre 3ir&i rémec Gzemia , kde bolo zahrnuté mesto Brezno,
vValaska, Podbrezovad.Bol to Uzemny pléan sidelnohospodéarskej

aglomerdcie Brezno - Podbrezovd vypracovany v roku 1981.

PoZiadavka vypracovania Uzemného plénu sidla Valaska
vyplynula z titulu novelizovaného zdkona ¢&.50 Zb./76
O Gizemnom plénovani a stavebnom poriadku, kde je Glohou
novely stavebného zédkona upravenej zdkonom &.262/1992 Zb.
potreba zvySenia ochrany vlastnickych prav a slobdd
a upravit postupy smerujlce k tvorbe a ochrane Zivotného

prostredia.

Ozemny pléan sidleného Gtvaru Valaskd Jje spracovany

podla novely zakona zabezpeluje regulac¢ni funkciu
v podmienkach trhového mechanizmu smerujici
k racionalizéacii postupu podla stavebného zakona, k

zvySeniu ochrany Zivotného prostredia vo vystavbe vratane
vazieb na novoprijaty zdkon o Zivotnom prostredi s dbrazom
na systém hodnotenia vplyvu stavieb na zivotné
prostredie.Uvedeny zamer bolo nutné premietnut v Uzemnom
systéme ekologickej stability, ako povinnej prilohy
Gizemného planu sidelného dtvaru Valaskad UPN-SO). Této

priloha nebola spracovand v minulosti pre dané uzemie.

Vypracovanie Gzemného planu si dalej vyzZziadala
transformdcia ekonomiky a s flou slvisiace poZiadavky
podnikatelskych aktivit, ktoré sa prejavuja
v polnohospodarstve, v lesnictve,v poskytovani rekreacnych
slu¥ieb,na vyuZivani prirodnych zdrojov, energetického
potencidlu apod. Nadvdzne Dbolo nutné riegit technickd

infrastruktdru sidelného dtvaru, ako je zasobovanie vodou,



odkanalizovanie dzemia, zdsobovanie elektrickou energiou

a vybudovanie dopravnych zariadeni.Dalej dobudovat,
respektive prehodnotit, zariadenia vybavenosti
obchodno-obsluZnych zariadeni plochy pre byvanie,

priemysel apod.

Prieskumy a rozbory pre UPN SO sidelného dtvaru
Valaskd boli vypracované v jdli 1997. Uzemnohospodarske
zasady vypracované v septembri 1997 a schvadlené OcR na
Valaskej 12. maja 1998.

Uzemny plan  sidelného dtvaru Valaskd  nivrh je
spracovany na zaklade '"Pokynov na dopracovanie UPN- SO
Valaska" (koncept) wvydanych Obecnym dradom Valaska

v oktdbri 1998.

UPN-SU Valaska akceptuje hlavné zasady a principy
rieSenia  UPN-VOC Banskobystrického kraja schvalensho
vlédou SR.

Sracovatelom predmetnej Gzemnoplanovacej dokumentéacie
je 1Ing. arch. Vincent Manik Banska Bystrica so svojim
spracovatelskym kolektivom. RieZené dGzemie UPN-SU zahfiia
severnd Cast katastra sidelného Gtvaru Valaski. Metodicky
Gzemnoplanovacia dokumentacia (GPD) je spracovand v stupni
Uzemny plan sidelného Gtvaru (UPN-SU) valaskd M=1:10 000 ;
M=1:5 000

Ako doplfiujica priloha k tomuto stupiiu je spracovany
Uzemny pléan zény (OPN-Z) v M=1:2 000
2. VYMEDZENIE RIESENEHO GZEMIA

RieSené Uzemie zaberd severnd d&ast katastra obce

Valaska, o celkovej vymere 1 620 ha.

Severozdpadni hranicu zdujmového dzemia predstavuije
oblidk cestnej komunikdcie po Tavom brehu toku HNUSNO, po
lokalitu HORNY DIEL, kde prechddza do lesnych porastov

|



a lesnou cestou pokraduje dalej na severovychod aZ? po kétu
675 m. n. m, odkial kolmo prebieha na Stéatnu cestu
PODBREZOVA - MYTO POD DUMBIERCM po zadiatok intraviléanu
obce BYSTRA, kde prechddza do lesnych porastov nad cestu
a dalej kolmo k toku BYSTRA. Tokom BYSTREJ pokracduje
hranica a¥ na lokalitu ZA BIELOU SKALOU, kde sa sté&Ca na
juh, pokraduje lesnymi a ld&nymi komplexmi k HRONU a dalej
a> na lokalitu BRBUKOVINA, odtial ide juhozapadne a od
lokality NAD SKALICOU opat juZne, aZ ku kote HNUSNE (750
m), k toku CIERNEHO HRONA, kde sa stada na sever, a to na
lokalite SOLTYSOVSKO, prechddza lesnym komplexom PRCHUTKA,
lemuje severovychodnd hranicu intravilanu obce HRONEC,
dalej prechéddza na lavy breh CIERNEHO HRONA aZ po sttok
s HRONOM v &asti CHVATIMECH, odtial smerom severozdpadnym

k vychodziemu bodu.

Takto vymedzené rieSené Uzemie UPN-SU zahfiia cca 40%
celého katastralneho tizemia Valaskd. Vzhladom k nedostatku
finanénych prostriedkom je riefend v UPN-SU v&itane
Uzemného systému ekologickej stability iba severna Cast
katastra, kde juZnd hranicu tvori sidelny Utvar Hronec,
zdpadni sidelny Gtvar Podbrezova, severnd sidelny Gtvar
Bystra a vychodni hranicu kataster mesta Brezno.

Zidujmové dzemie je sGfastou Horehronského podolia
s lesnymi celkami Vv okrajovych <&astiach, s vysSkovym
rozpatim 355 m, pridom najvy$8im bodom je kéta 825
m. n. m., na vychodnej hranici rieeného Gzemia (lokalita
HORNE ©LAZY) a najniZ¥$i bod sa nachaddza v juhozépadne]j
Gasti,pri sdtoku CIERNEHO HRONA s HRONOM (470 m.n. m.).

3.0PIS A ZDSVODNENIE NAVRHOVANEJ ZAKLADNEJ URBANISTICKEJ
KONCEPCIE
3.1. Popis stGdasnej urbanistickej Struktiry

sidelny dtvar Valaskd v minulosti tvoril sudast
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Hospodarsko - sidelnej aglomerdcie Brezno-Podbrezova.
Formovanie sidelnej Struktdry Valaskd bolo ovplyvnené
konfigurdciou terénu ako aj administrativnymi hranicami
sidelnych atvarov Hronec a Podbrezova.Satok Hrona,
Gierneho Hrona vymedzuje Uzemie miestnej <casti Sidlisko
Valaska, postavenej v patdesiatych rokoch. = Cast Materska
Valaskd Jje situovand severne od miestnej ¢asti Sidlisko
vValaskd po pravej strane toku Hrona na juh orientovanom
svahu. Cast Piesok je vymedzend Bystrianskym potokom
a Hronom, kde je preva¥ne priemysel s tym, Ze Cast lzemia
bezprostredne v sitoku patri do katastrdlneho uzemia
sidelného dGtvaru Podbrezova. Severne nad Pieskom pozdlZ
Bystrianského potoka Jje <&ast Dbyvania zvana Dolina.Zo
severnej strany katastra Valaskej je uzavrety Bystrianskou
jaskyliou, prifom zdpadnad cast byvania sidelného Gtvaru
Bystra pobliZ cintorina je v katastri Valaska.

K urbanistickej &truktlire patria zahradkarske osady
mimo intravildnu, z ktorych Jjedna je situovand z&padne od
Piesku v lokalite Dolny Diel a druhd je situované& vychodne
od miestnej casti sidlisko Valasgka v lokalite Za

HG&tavkou.

3.2. Popis jednotlivych &asti sidelného Gtvaru Valaska
3.2.1. Miestna &ast Sidlisko Valaska

Tvori jadro dnedného sidelného AGtvaru, kde Jje
slstredend preva®na &ast byvania a obdianskej vybavenosti.
Sidlisko Valaskad pbdorysne vytvara trojuholnik, ktorého
strany zo severu ohranifuje Zeleznidna trat Banskéa
Bystrica - Cervend Skala, ktord v tejto Casti rieSeného
Gzemia ide sdbe¥ne z tokom Hrona. Vychodnd hranicu tvori
kopcovity prirodny Gtvar "Na Hrbe", juZna Zast Sidliska
Valaska tvori katastrdla hranica sidelného dtvaru Hronec
v zlZ%enom priestore UGdolia Cierneho Hrona.Zidpadnéd hranica

je na siltoku Hrona a Cierneho Hrona.



Struktdru ‘zdstavby Sidlisko Valaska tvori
viacpodlaZnad zdstavba (3 a 4 podlaznd), ktord tvoria
bytové domy situované v centralnej a severozipadnej Jasti,
dalej objekty obdianskej vybavenosti situované
v centrdlnej Cdasti. Severnt, vychodni a juznid &ast
sidliska Valaskd tvori prevaZne nizkopodlaZnid individu&lna
bytova zastavba a objekty technickej vybavenosti, ktoré su
prezentované v juZnej a Jjuhozépadnej <asti objektami

radovych garaZi.

Juhozdpadni, zdpadnid a 2z &asti severnd Sast Uzemia
pobliz Zeleznidnej trate tvori zahradkdrska osada sldziaca

relaxacii obyvatelov sidliska Valaska.
3.2.2. Materska Valaska

TGto Cast sidelného Gtvaru tvori pricestna zastavba
byvalej Statnej cesty I.tr.&. 66 s obytnymi
a hospopdarskymi objektami preva¥ne z 19. a prvej polovice
20. storo¢ia. Ojedinele sU tu zachované trojpriestorové
obytné domy ako je vidief v sidelnom dtvare Beriug alebo
v Zavadke. Cast Materskd Valaska je situovand na juZnom

svahu v (dpdti kopca Kovaddov vidck a Zdiarik, pddorysného

pretiahlého tvaru v smere vychod - zapad. JuZnd <&ast Jje
v miernom sklone k rieke Hron, ktord ohraniduje

_ novovybudovana trasa &tdtnej cesty &. 66 Banska Bystrica
- Brezno.

Obfianska vybavenost,adekvdtna velkosti tejto &asti,
je situovand prevaZne vedla trasy byvalej cesty I.tr.&.
66. Sportovy aredl s dvoma futbalovymi ihriskami a plochou
vyuZivanou pre stanovanie Ije situovany juhovychodne od
centra v priestore medzi novou trasou Stat. cesty I.tr.c&.
66 a Hronom. Cvi¢éné ihrisko je situovanéd v priestore medzi

Hronom a Zeleznidnou tratou.

Obidve &asti Sidlisko Valaskad a Materska Valaskd st

AL hhe
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spojené miestnou komunikaciou kriZujlcou jestvujicu trasu
gtatnej cesty I.tr.&. 66, rieku Hron a Zeleznidnd trat.
Rekreadny pobyt pri vode tvoria plochy pri rieke
Hron, ktord svojim recipientom tvori prirodzend kompozil&ni
os Valaskej a dve menSie vodné plochy, ktoré moZno

povaZovat za relikt byvalych ramien Hrona.

3.2.3. Miestna &ast Piesok

Uvedend &ast tvori d{zemie medzi Bystrianskym potokom

na zdpade vychodnd hranicu trasa byvalej Statnej cesty

I.tr.&.66. Principialne je to priestor spominaného
Bystrianského potoka a rieky Hron,pridom priestor
samotného ich sGtoku tvoripriemysel (Stiavnid&ka)

a viacpodlaZnd bytova zastavba ktorad patri do katastra
sidelného Gtvaru Podbrezova.

Riegenym dzemim tejto <¢asti prechédza Stéatna cesta
I.tr. Podbrezova - Certovica, ktora je z Casti obostavana
obytnymi domami hlavne na severe ako, aj zariadeniami
ob&ianskej a technickej vybavenosti (Ultiovska 8kola,

potraviny, autobusovad stanica a Medzindrodny colny sklad).

Komunikacia v smere Certovica po obidvoch strandch je
obostavanid priemyslom, ktory tvoria podniky "ESPE", byvalé
Strojdrne Piesok a d&ast Zeleziarni Podbrezova. Vstup do
zavodu je zo Statnej cesty Vv smere Certovica a druhy, nie
menej vyznamny, z vychodnej strany z byvalej uz spominanej
ététnej cesty I.tr.&. 66 kde je vybudované velkokapacitné
parkovisko.

Severni &ast tvori aredl polnohospoddrskeho podniku
farmy LAMO, byvaly SM Valaska.

Miestna Cast Piesok pokraduje rodinnymi domami v cca

850 m severne od Piesku v smere k sidelnému Gtvaru Bystra,

medzi StAtnou cestou Podbrezovd - Certovica a Bystrianskym
potokom.
Je to obytnd dast, ktorG tvoria vylu&ne obytné& rodinné domy bez

akejkolvek vybavenosti.



Obytni zastavbu katastra Valaska dotvara
nizkopodloZnd obytnd zdstavba v sidelnom Gtvare Bystréa
z jeho zapadnej strany pobli¥ cintorina, politicky je
ovsem sGastou sidelného tGtvaru Bystra. Naproti spominanej
cbytnej zbne na Yavom brehu Bystrianského potoka je aredl
Bystriankej jaskyne. Jej funkéné vyuZitie, prisludné
dobudovanie o potrebné zariadenia je predmetom rieSenia
UPN-SU Valaska.

3.2.3.1 Bilancia pl8ch sidelného dtvaru Valaskd = stav
Materska Valaska

Plochy IBV 15,90
Plochy vybavenosti 0,19
Sportové plochy 0,70
Dopravné plochy 0,05
Orna pdda 2,10
Luky, pasienky, TTP 13,65
Skladky domového odpadu 0,07
Iné plochy 0,57
Spolu 33,23 ha

Miestna &ast Sidlisko Valaska

Plochy HBV 8,70
Plochy IBV 14,41
Plochy vybavenosti 3,98
Sportové plochy 0,09
Vodné toky 2,28
Dopravné plochy 1,00
Orna pbda 4,33
Luky, pasienky, TTP 4,30
NeGZitky 2,52
Plocha cintorina 1,76
Plochy Cov 0,46
Skladky domového odpadu 0,07
Zdhradkéarska osada 5,28
Iné plochy 0,30
Spolu 49,48 ha
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Miestna &ast Piesok

Plochy IBV 0,70
Plochy vybavenosti 1,62
Plochy priemyslu 50,38
Plochy RD 3,52
Dopravné plochy 0,87
Spolu 57,09 ha
Severnad &ast - Piesok (Dolina)

Plochy IBV 6,50
Plochy wvybavenosti 0,33
Sportové plochy 0,16
Dopravné plochy 0,18
Liky, pasienky, TTP 0,81
Neluzitky 3,82
Spolu 11,80 ha
Mimo intravilan

Bystra

Plochy IBV 3,07
Luky, pasienky, TTP 3,18
NeGzZitky 0,63
Individudlna chatova rekreacia 0,80
Iné plochy 3,09
Spolu 10,77 ha

INTRAVILAN SPOLU = 154,80 ha



CELKOVA REKAPITULACIA PLOCH Vv INTRAVILANE

Plochy HRV 8,70
Plochy IBV 37,51
Plochy vybavenosti 6,12
Sportové plochy 0,95
Plochy RD 3,52
Plochy priemyslu 50,38
Vodné toky 2,28
Dopravné plochy 2,10
Dopravnad komunikéacia 2,07
Zberna komunikacia 1,13
Ornéa pdda 6,43
Luky, pasienky, TTP 18,76
NetZitky 6,34
Plocha cintorina 1,76
Plocha Cov 0,46
Skladky domového odpadu 0,14
Zahradkarska osada - sidlisko 5,28
Iné plochy 0,87
Spolu 154,80 ha

3.3. Velkost sidla

3.3.1. Historicky vyvoj

Valaska je situovanid 470 m. n. m.,v Banskobystrickom
kraji, v Horehronskej kotline, 5,5 km za zdpad a%
severozapad od Brezna.

Kedysi patrila k Jup&ianskemu panstvu. Do roku 1470
nie je doloZend v listine, ale zda sa, Ze bude totoZni
S osadou Tergorth, Togarth, wuvidzanou roku 1424 a 1441 .
V 17.-19. stor. okrem polnohospodédrstva (chov oviec
a dobytka) pracovali obyvatelia obce na erdrnych pilach
a v Zeleziarskych podnikoch. Zadiatkom 20. stor.
vybudovali valcoviiu na plech.

V pétdesiatych rokoch obec sa rozZirila na lTavy breh
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drona v trojuholniku s Ciernym Hronom.
Pévodni obec v podiatonom vyvoji tvorila hromadna
pricestnd zéstavba. Z 19. storodia s ojedinele zachované

zrubové trojpriestorové domy. VadsSina vystavby murovana

z 1. pol. 20. stor. Dispozicne nadvazuje na hibkové
radenie obytnych a hosp. priestorov. Krytina tvrda. Po
roku 1945 domy so Stvorcovym pddorysom, so zvySenym

obytnym suterénom, prip. dvojpodlaZné murované.

Ko st ol sv. Martina biskupa pdévodne goticky z 2.
pol. 15. stor., upravovany v r. 1612-1615 {sakristia, veZa
a klenby} a v 19. stor. Vychodne orientovana stavba
s polygondlne zakoncenym presbytériom, obdZZnou lodou
a predstavanou veZou. Priestory zaklenuté kriZovymi
hrebienkovymi klenbami a valenou klenbou. Celnad fasada ma
pristavani mohutnd zvonicu pred veZou. Na zapadne] strane
lode renesan&né sgrafito, datované 1614. Boclné fasady
hladké, na vonkajdku presbytéria oporné piliere, interiér
neoslohovy zo zac¢. 20. stor. Zo starého Dbarokového
vnitorného =zariadenia niekolko neskorobarokovych sdch
z 18. stor. [dnes v kaplnkach].

Ka pln k asv. Frantisky Rimskej, pri kostole,
klasicist. =z r. 1840. Mald murovand stavba s obdZZnym
pddorysom zaklenutd valenou klenbou. Na fasdde lizény.

Ka pln k asv. Jana Krstitela, uprostred obce,
neskoroklasicistickd =z r. 1846. Murovand so 3tvorcovym
pddorysom, polkruhovo zakon&end, zaklenutd konchou a Ceskou
plackou. Fasddy &lenené pilastrami. Plastika sv. AlZbety,
barockovd z 2. pol. 18. stor. Vnitri sochy sv. Sebastiina
a Rdécha, klasicistické =zo za&. 19. stor., polychrémované

drevorezby.

K ap l1ln ka Kalvarie, pri kostole, mald stavba
z 19. stor., S polkruhovo otvorenou Celnou stranou,
zaklenuta krizovou hrebienkovou klenbou. Fasada ma
lizénova oramovanie. Vnitri sliso&ie Kalvarie z 18. stor.,

polychrémovand . drevorezba, skladajica sa =z Krista na
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rizi

-

, 2 plastik P. Marie, sv. Jana evanjelistu a dvoch

1
Zoldnierov po stranéch.

N ahrzrobnilknamiestnom cintorine pri spolo&nom
hrobe 16 patrizanov zavraZdenych nemeckymi faSistami. M3a
jednoduchy architektonicky. charakter. Na &elnej strane
umiestnend textova tabula z &ierneho mramoru. Zhotoveny r.
15958.

-

Po mnik y : v obci na priestranstve s parkovou
Upravou na pamdt narodného hrdinu Jéna Svermu, ktory
zahynul v SNP. Na podstavci s népisom busta hrdinu
z tepanej medi od A. Gromu, odhalend 1r.1964;podlych
v prvej a druhej svetovej vojne, postaveny v obci na
ohradenom a wupravenom priestore. Ma tvar 3Stvorbokého
ihlana z umelého kamefia, zakon&eného patramennou hviezdou.
Po bokoch kovové (liate) tabule s textom (1959).

3.3.2. Priemysel - struény historicky vyvoj

Zeleziarstvo, jeho tradicie, ale aj technicka
a technologickd droverl, mnoZstvo i kvalita produkcie
vytvorili z Horehronia najvyznamnej8iu oblast Uhorska
nielen =z hladiska kultdrneho, ale spolu s oblastnou
infrasStruktirou zaradili Horehronie medzi priemyselné
regiény krajiny.

Po postaveni prvej vysoke] pece na Slovensku
v Lubietovej v roku 1692 postupne vznikali daldie vysoké
pece, najmd na zaklade vojenskych objedndvok na odlievanie
delovych gGl, vysokd pec postavend v Hronci v roku 1740
odlievala strelivo pre habsburski armddu. Pramene z roku
1726 wuvadzajl, Ze z lubietovskej vysokej pece odlievali
surové zZelezo do foriem, ktoré potom prepravovali do
skujfiovacieho hadmru v Kostiviarskej pri Banskej Bystrici.
Z Lubietovej pochadzaju aj sG&iastky pre prvy parny stroj
v Uhorsku, in8talovany v Novej Bani. Ponické taZiarstvo

v roku 1729 na mieste pdvodnej slovenskej pece postavilo
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vysokl pec v Ponikdch a skujnovaci hamor na spracovanie
surového %eleza v Kostiviarskej pri Banskej Bystrici.
V roku 1735 postavili novid vysokii pec podla sliezskych
vzorov v Pile (dnes Rimavskd Pila) a surové Zelezo

prepravovali do skujfiovacieho hamra v Banskej Bystrici.

V poslednej tretine 18. storofia sa na Pohroni
v povodi Hrona a Jjeho pritokov, v Hronci medzi Banskou
Bystricou a Breznom, sformoval v¥yznamny Zeleziarsky
podnik, zndmy ako hron&iansky komplex. Mal manufaktirny
charakter vyroby a koncom 18. storofia zamestnaval 430
pracovnikov. Tato erarna zeleziarska manufaktira,
pozostavajlca z viacerych hit a hamrov, sa zaradila a celé
desatrodia patrila medzi najvyznamnejSich vyrobcov Zeleza

nielen na Slovensku, ale v celom Uhorsku.

Hrondiarsky komplex sa svojimi hutami, mechanickymi
dielniami, valcoviami, pudloviiou a zlievarrnou stal
materidlno-technickou zékladiiou novych spracovatelskych

prevadzok a valcovni pod Brezovou.

\Y, roku 1789 bol v Piesku postaveny hamor
pozostavajici z vyhni a bucharov, ako silast velkého
erdrneho ¥eleziarskeho zdvodu - Hronecky kompex, ktory mal
prevadzky v Podbrezovej, Hronci, Chvatimechu a Piesku.
Koncom 18. a zadiatkom 19. storoia to bola na Slovensku

a zadroveill aj v Uhorsku najva&Sia Zeleziarska manufaktira.

VvV désledku povojnovej krizy bola po roku 1922
hutnicka produkcia roz8irend o strojarenskd - ocelové
kondtrukcie, mosty, kovovy nadbytok, sudy atd. V roku 1936
bola vybudovand modernéd strojarska obrobifia, Specializovana

na vyrobu pre Ceskoslovenskid zbrojovku u.s. Brno.

od roku 1945 bola v Piesku zahdjend vyroba mostovych
kongtrukcii, dutych nadob - nadrzi /zvarovanych
- nitovanych/ kovoobrabacich, drevoobrabacich,

polnohospoddrskych strojov.
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V ramci programu Specializdcie vyrob po roku 1948 bol
rad vyrobkov delimitovany a vyrobny sortiment bol doplneny
© plechotvarniace stroje, agregdty riednych nadkladnych

a osobnych lodi, staciondrne naftové motory a kompresory.

Od roku 1963 sa podnik stal monopolnym vyrobcom
tvarniacich strojov. NeskorSie Dboli dobudované vyrobné
kapacity v pridruZenych z&vodoch v Liptovskom Mikulé&asgi,
Hronci a Safarikove. 04 roku 1980 sa Strojarne Piesok
stali suCastou koncernu Tovarni strojdrenskej techniky so
sidlom v Prahe. Tymto rokom bol do vyroby zavedeny cely
rad novych vyrobkov koncipovanych na baze hydrauliky

a elektroniky.

\Y 80. rokoch podnik vyrabal:tabulové no?nice,
ohrariovacie lisy, zakruZovalky plechov-profilov, ohybacky
rurok, rovnacky plechov-profilov, automatické linky na
spracovanie plechu zo zvitku. V spoluprdci s daldimi
firmaml podnik finalizoval komplexy pre rezanie plosnych
materialov CD 2 lasermi a komplexy pre briketovanie

kovovych triesok.

Produkd&nd schopnost bola rozSirend rozsiahlymi
investiciami do vyrobnych technolégii a vyvojovej
zdkladne.

Y4 désledku transforméacie Statnej hospodéarskej

politiky po roku 1989 koncern TST zanikol a pobo&né zavody
Piesku so sidlami v Hronci, Liptovskom Mikulasi,

Safidrikove sa osamostatnili.

Od 1992-1994 mal podnik Statdt akciovej spolo&nosti
so 70% podielom akcii Stdtu spravovanych prostrednictvom
FNM. V marci roku 1995 boli akcie Statu predané sikromnej

firme, ktord nesie nédzov ESPE a.s.

Sidelny dtvar Valaskd na zdpadnej strane susedi
s Podbrezovou. Rozvoj hutnicke] vyroby vo Svermovych

Zeleziarniach bezprostredne vystavbou ovplyvnil dne&né
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katastrdlne dzemie Valaskej.
Na zdklade vyhladovych &tudii =z roku 1959 vlada

v roku 1964 rozhodla o vystavbe tahdrne rir "1" na Piesku
v katastri Valaska. Stavba bola zah&jend 28. jlna 1968.
Vyroba rGr mé& v Podbrezovej bohaté tradicie siahajtce do
minulého storo&ia a tak vystavba taharne rGr "1" bola ich
logickym pokraCovanim. Prva rilra bola skiSobne vytiahnuta
25. augusta 1971, do konca roka =zalal pracovat cely
vyrobny cyklus a 31. marca 1972 Dbola tahareil rdar "1"
uvedend do prevadzky v rozsahu prejektovanej kapacity.

Slavnostne bola otvorend 12. aprila 1972.

Technologické zariadenie novej prevadzky
vyprojektované na vysoke] technickej arovni, bolo
umiestnené v troch pozdlZnych a Styroch prie&nych halédch

v novej Casti podniku v Piesku.

Druhou stavbou rarového programu, ktorad Dbola
pripravovand sUbeZne so stavbou Pretladovne rar, bola
Tahdreili rar "2". Vyplyvalo to 'z technologickych vazieb
a Casove] nadvaznosti na vystavbu rdrovne "1".

Spolodnym Usilim vS8etkych uwUc¢astnikov vystavby sa
podarilo zabezpelit dokoncenie vSetkych objektov
a prevadzkovych siborov tak, Ze sa mohli postupne od 30.
septembra 1979 do 31. marca 1980 uvadzat do prevadzky.
Slavnostné uvedenie tahdrne xridr "2" do prevadzky sa

uskuto&nilo 29. maja 1980.

Svermové Zeleziarne v Podbrezovej vyrobili patinu
produkcie Banskobystrického okresu a boli najvacsim
podnikom nielen vo vySke produkcie, ale aj v pocte
zamestnancov (v tomto &ase bolo zamestnanych vo Svermovych
Yeleziarfiach aZ 5 500 zamestnancov), ¢&im ich v¥yznam

vzrastol na celom Horehroni.

Podbrezovské ¥eleziarne ovplyviiovali celé politické
a ekonomické okolie pofas historického obdobie svojej
existencie. Podbrezovid bola spolu s Hroncom koliskou

lTavicovych sil a hnuti od svojho zaloZenia, © Com sveddia
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revoluéné tradicie v zdvode. Horehronie bolo vZdy miestom

ostrych socidinych rozporov.

Podbrezova bola a je hrdd na svoje vysledky préace, za
ktoré =ziskali podbrezovski hutnici uznania a medaily na
svetovych vystavach uZ poCas Rakilsko-Uhorska, je hrdi, :Ze
obstala v silnej konkurencii v fase svetovej hospodarskej
krizy poas prvej CSR. Je hrdd na to, Ze tu v Podbrezovej
bola "basta boja =za socidlne istoty", je hrdd na svoju
U¢ast v SNP a na vlastnymi silami zabezpe&eny rozvoj. Za
tymito vysledkami stoja statoéni robotnici, technici,
Gradnici, veddci hospodarski pracovnici aj riaditelia.

Podbrezovské Zeleziarne osldvili 22. jdna 1990 svoje
150. wvyroCie =zaloZenia, za Ulasti celého osadenstva
zeleziarni a vyznamnych hosti.

Pri tejto prileZitosti v sldvnostnej atmosfére bolo
s Uctou spomenuté na vSetkych tych, ktori sa pofas jeden
a pol storodia osvedCili a svojou pracou vynikli nad
aroven prefesionalnej zrelosti, technického dévtipu,
skiisenosti, majstrovstva, a ktori vytvorili podnikovi
kultiru ako systém hodndét tradicii a =zvykov. S dctou
k tvorivej praci boli udelené mnohym pracovnikov pam&tné

medaily s financ¢nou odmenou.
3.3.3. Zoznam kuldrnych pamiatok

Y zozname kultiGrnych pamiatok je zapisany
rimsko-katolicky kostol sv. Martina pod &. SS - 86 Hronska
ulica 4/436.

3.3.4. Obyvatelstvo - plo&na vymera

V roku 1996 mala obec Valaskd 3 846 obyvatelov. Pri
katastrdlnej vymere obce 6 329 ha to znamend hustotu 60,8
obyvatelov na km 2, ¢o Jje mierne nad Uroviiou za okresom
Brezno (52 obyv./kmz), avSak vyrazne pod priemernd hodnotu
za SR (109 obyv./km2).

Maximdlny polet obyvatelov obec Valaska dosiahla
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v roku 1970 5 373 obyvatelov, minimum v roku 1880 - 1011

obyvatelov.

3.4, Prirodny potencidl

RieSené lGzemie - kataster obce Valaska m& charakter
stG¢asne] Struktiry krajiny poznamenany existujlcimi
prirodnymi podmienkami a antropicokou &innostou &loveka.
Vzhaladom k pomerne rozsiahlemu extravilédnu 6 329 ha,
ktorého juZnad ¢&ast siaha a% k Polane a Je prevaZne
zalesnend , rieSené Uzemie bolo vymedzené iba na Cast
urbanizovand na severe katastra, kde JjuZnG hranicu tvori
obec Hronec a severnd obec Bystrd.Predmetné Gzemie ma

rozlohu 1620 ha.

7 tohto hladiska mdéZeme vo vSeobecnosti dané uzemie
rozdelit na krajinu lesni a krajinu otvorent

(poYnohospodarsku) .

Lesy zaberaja pribliZne 30% rieSeného Uzemia
a v preva¥nej miere sU hospoddrsky vyuZivané. Drevinové
zloZenie a stanovidtné pomery urcuja rézny stupen
stability porastov. Najstabilnejsie sa nachazdaji
v severnej dasti k.G. Valaskd na lokalitach Prostredny
vrch, Suchd dolina a Kovadov vi8ok. SU to smrekové lesy
zmiedané, s dostatodnym podielom stabilizujlcich drevin
( buk, cenné listna&e). Plodne najval8iu casst lesého
pddneho fondu (LPF) vS8ak =zaberaji lesy poloprirodzené
a lesy kultirne, s pozmenenou drevinnou skladbou, kde
z hlavnych drevin Jje zniZené =zastUpenie buka,najma
v prospech smereka. Tym, Ze v tychto porastoch chybajua
stabilné dreviny, je zniZend ich ekologickd stabilita, Co
sa prejavuje slabou odolnostou voli biotickym a abiotickym
Skodlivym &initelom. Znacna Zast tychto porastov bola
postihnutd veternou kalamitou v jdli 1996 najmd v lokalite
Horny diel a Hajna hora. RieSené dGzemie, jeho lesna Cast
bola podrobend ekologickému prieskumu, spojenimu s odberom
pddnych a asimila&nych vzoriek. Z vykonanych analyz sa

konStatovalo, 2e skimané lesné porasty s pod vyplyvom
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imisii hlavne =z dialkového, ale aj miestneho prenozu. Vo
vzorkach pédy a asimila&nych organov sa preukédzal zvyseny

obsah clova.

Okrem lesov hospodraskych v k.d. Valaska nachazajd aj
lesy ochranné, v ramci ktorych s ciele a spbsoby

hospodarenia podriadené ich prioritnej ochrannej funkcii,

ktoré koredponduji S mySlienkami ochrany prirody
a zabezpedenia ekologickes stability. Lesné porasty
v severnej casti k. 4. Valaskd (nad tokom Hrona) sd

suCastou ochrannéhopisma NAPANT-u, kde sa nachadzajd okrem

iného lesy s ochrannou funkciou Bystrianskej jaskyne.

Polnohospodarsku krajinu zaberd niva Hrona, priestory
vychodne od miestnej &asti sidlisko Valaskad, severozéapadne

priestor Dolného dielu.

Z hladiska ekologickesj stability majd najvadsie
ploSné zastipenie plochy stredne a malo stabilné.z
krajinnej &truktiry sa najviac vyskytujd polokulttdrne laky
a pasienky s rozptylenou krajinnou zelefiou. Tato Sast
rieSeného dUdzemia je silne poznacend ludskou &innostou.
Primarnu dlohu tu =zohrava polnohospodristvo, ktoré sa
v krajine negativne prejavilo najma odstranenim remizok

a medzi, &¢im zanikli niektoré pdvodné biotopy.

Z hladiska priemyslu je v tejto d&asti najviac
zastlipeny kovospracujdci. Horehronské podolie je vyznamné
z hladiska hlavnych cestnych a Zelezni&njych dopravnych
tahov, ktoré ohranicujd nivu Hrona, ¢&im pésobia ako
stresovy bariérovy prvok, odelujici tento nadregiondlne
vyznamny biokoridor od okolitej krajiny. Z pohladu
zachovania rozmanitosti druhov a foriem Zivota je vyznamna

ako v severnej tak aj v juZnej &asti rieZeného dzemia.
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3.5. Vyroba - vyrobné zariadenia - jestvujlici stav

3.5.1. Polnohospodarstvo

Polnohospodarstvo v rieSenom Gzemi prezentuje
Polnohospodarska farma LAMO s.r.o. Valaskd, hospoddri na
104 ha pddy a 579 TTP. Zivo&i&na vyroba je zamerani na
produkciu mlieka a hovadzi dobytok a chov oviec, do

budicna sa predpokladd chov o&ipanych.

Farma Je situovanad =zdpadne od Materskej Valaskej.
Aredl farmy Jje vo velmi nevyhovujticom technickom stave.V
sGlastnosti jeden objekt je v rekon8trukcii, tempo
rekonStrukcie je pomalé vzhladom k nedostatku finan&nych

prostriedkov majitela.

3.5.2. Lesné hospodarstvo

PrevazZna cast lesov rieZeného Gzemia obhospodaruije
urbidrska spolofnost so sidlom vo Valaskej, menSia Jdast
prislicha Stdtnym lesom a urbaru Myto pod Dumbierom.
Stvislé lesné porasty v rieSenom Uzemi sa nachddzaji len

severne a severozapadane od obce Valaska.

V rieSenom Uzemi sa nachéddzaji lesy hospodarske, lesy
ochranné a lesy osobitného urcenia. Podla wuvedenej
kategorizacie je tu prioritnd funkcia hospodarska,

ochranna, resp. enviromentélna.
3.5.3. Priemysel

Priemysel v rieSenom UGzemi prezentuji:ako uZ bolo
uvedené byvaly podnik Strojarne Piesok, dnes po
transformdcii firma ESPE a.s. a Zeleziarne Podbrezova
a.s.,tahdreil rGr resp. Novy zadvod v minulosti Svermove

Zelezliarne Podbrezova.
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Byvaly podnik Strojérne Piesok od roku 1963 sa stal
monopolnym vyrobcom tvarniacich strojov. Do vyroby bol
zavedeny cely rad novych vyrobkov koncipovanych na baze
hydrauliky a elektroniky. Daldim vyrobnym podnikkom
v katastri Valaskd si Zeleziarne Podbrezovid - Novy zavod
resp.tahdreil rar. Nosnym vyrobnym programomje dnes vyroba

ocelovych bezdvikovych za tepla valcovanych a presnych za

studena tahanych rar. Zeleziarne Podbrezovd a.s. sa
v ostatnych rokoch zaradili medzi  najvyznamnej&ich
vyrobcov ocelovych bez8vikovych rar v Eurdpe.

V sGCastnosti vy3s 75% produkcie putuje do celého sveta.
Vyrobky Zeleziarni Podbrezova poznaju odberatelia vo vyde

30 Statov vEetkych kontinentov.

3.6. Rekredcia - rekreadné zariadenia

V. blizkosti sidla sa nachddza lyZiarske stredisko
Chvatimech, ktoré 1leZi v katastridlnom dzemi obce Hronec.
Obecny drad vo Valaskej uvaZuje v spolupriaci s Klubom
slovenskych turistov a lyziarov VO Valaskej

o rekonstrukcii uvedeného strediska.

Celorocné rekrealné stredisko Chatovd osada Bystra je
majetkom obecného aradu Valaska, v sGcasnosti Jje

v prendjme a najomca ho v ramci svojich finan&nych

mozZnosti dobudovava. v stredisku je zabezpedené
stravovanie, ktoré je vyuZivané navitevnikmi =zariadenia

v plnom rozsahu jeho kapacity zariadenia.StG&as&ou arealu
Je lyZiarsky vlek (650m) , sauna, fitnescentrum, ihriska

a malé kGpalisko pre ubytovanych hosti.

v areali Chatovej osady Bystra sa nachadza
Bystrianska jaskyifla. Jaskylla je vytvorenia v tmavosivych
vapencoch stredného triasu a patri medzi typické puklinové
Jaskyne. Vznikla modela&nou &innostou vdd potoka Bystréd po
pukliﬁéch niekolkych smerov. Jej najspodnejSimi Sastami

teCie podzemny tok, ktory vytekd vo vyvieradke v Materskej
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Valaskej.V Jjaskyni sG =zastlUpené vSetky zakladné formy
sintrovej vyzdoby. Z celkovej znamej dlZky 2 000 m je pre
verejnost spristupnenych 700m.Mimo prehliadkového okruhu
sa nachéddza LieCebna siefl, kde sa v stGcasnosti s Uspechom
lie&ia horné dychacie cesty deti - speloterapia.Tato sien
verejnosti nepristupnd md kapacitu 33 lehdtok. Jaskyna je
otvorend celorodne a turnusy pre speloterapiu siG vytaZené

na celld kapacitu.

Pre oddych a relaxdciu obyvatelov obce a z dasti aj
mesta Brezno v katastri Valaskej slGZia zdhradkarske

osady.

zahradadrska osada Bukovina (70 <chat), je situovana
vychodne od miestnej ¢&asti Sidlisko Valaska. Objekty su
prevazZne drevené, zrubové, S murovanou podsadou.
Komunikadne je osada napojend zo S8Statnej cesty I/66.
Pristupové komunikicie st 8Strkové spevnené. Osada Je
napojend na elektrickld siet a md vlastny zachyteny pramen
Gzitkovej vody.

Druh& z&hradkdrska osada Pod Dielom, zapadne od
miestnej Casti Piesok a vychodne od cesty do Hornej
Lehoty. Osada je rozloZend na juZnom a zapadnom svahu.
Objekty chatiek sG drevené. Osada ma vlastny zdroj
Gzitkovej vody a napojend je na elektrickd siet.

Dalgia =zdhradkadrska osada priamo v intraviléne je
miestnej Casti Sidlisko Valaskd v priestore medzi obytnymi
domami a ¥eleznicou. Z hladiska hygieny prostredia je tu
neziadice rozSirovanie chovu hydiny, oviec a kbz,

a v poslednom obdobi aj osSipanych.

3.7. Navrh zakladnej urbanistickej koncepcie rieSenia
3.7.1. Priority a =zasady vyplyvajidce =z riesSenia vySSej

dzemnej Jjednotky

Pri riegeni zakladnej urbanistickej koncepcie
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sidelného fitvaru Valaska spracovatelsky kolektiv vychidzal
20 schvalenych Uzemnohospodérskych zésad "Uzemného pléanu
velkého Uzemného celku Stredoslovenského regidnu"
vypracovanych v septembri 1996, a navrhu Uzemné&ho planu
velkého Uzemného celku Banskobystrického kraja
vypracovaného vo februdri 1998. V obidvoch dokumentoch
boli reSpektované hlavné zédsady a principy rieZenia

stanovené aj pre sidelny dtvar Valasksi.

Zasady a smery tzemného rozvoja regidnu uvadzaijd,
Ze dané Uzemie (okolie Brezna kde sidelny dtvar Valaska
patri) je charakterizované s vVysokym stupifiom rozvoja,
s pozitivnou aktivitou rozvoja v taZiskovom priestore.
Prirodny potenciidl s vysokymi podmienkami vhodniymi pre
hospodédrenie na pédde, v lesoch a pritaZlivym pre cestovny

ruch.

Obyvatelstvo v produkt ivnom veku je
charakterizované s vysokou vzdelanostou a odbornou
kvalifikdciou i remeselnou zrunostou. Celkova analyza
hodnoti dzemny potenciil regiénu ako optimdlny z hladiska

jeho dal8ieho vyuZitia.

Rozvoj priemyslu v regidne sleduje uplatnenie sa

na vnatornom i zahranidnom trhu. Rozvoj nosnych odvetvi je

zamerany na resStrukturglizaciu vyrobnych programov,
inovaciu technicko - technologickych zariadeni, zvySovanie
podielu finalizacie vyroby, zniZovanie energetickej

i materidlovej ndrodnosti a ekologické dpravy procesov.Vo
vyrobnych zénach miest,rozvoj podnikatelskych aktivit
malovyrobného a skladového charakteru a vyrobnych sluZieb,
vyZaduje rozSirenie pldch i mimo intravilanu sidiel. Najm&
v stagnujdcich dGzemiach je potrebné rozvijat malé vyrobné
prevadzky s cielom zvy3ovania zamestnanosti a stability

obyvatelstva.

Dalej v navrhu OPN-V{C Banskobystrického kraja sa
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konstatuje, Ze hospodéarsku vyuZitelnost Gzemia
v polnchospodédrstve je potrebné zvySovat v rastlinnej
a Zivolisnej produkcii, uplatiiovanim  progresivnych
a Zetrnych technologickych postupov s diferencovanym
pristupom k rozdielnym geomorfologickym a klimatickym
podmienkam kotliny Hrona. 7iadica je orientdcia na pdvodné
zvySovanie zdravotnych hodndt polnoproduktov.

Lesné hospodirenie je potrebné rozvijat tieZ
v kvalitnych ukazovateloch, v stlade s najnov&imi
poznatkami Specializovanych pracovisk a vysokych 8k81. Je
nutné podporit aplikaciu analyz a prepojenie
obchodno-vyrobnych komplexov. Specializdcia pestovania
lesnej drevnej hmoty bude profitovat z ekologickych kvalit
surovin a z nevylerpatelnych moZnosti jej uplatnenia na
vyrobe pre domdci trh i export.

Nadalej Jje potrebné zvySovat déinnost ochrany
lesnych porastov ako zdroja obnovy zdravia
s protistresovym a regeneradnym u¢inkom na ¢loveka
i urbanizové Struktiry.

V tercidlnej sfére v dlhodobej8om zabere je
potrebné rozvoj tercidlnej sféry zamerat na zabezpedenie
komplexnosti a pokrytie tzemia celé&ho regidnu.

V cestovnom ruchu rozvijat celé spektrum dannosti
v Gzemi s vyuZitim bohatstva liedivych zdrojov citlivej
podpory zimnych stredisk aZz po vyuZitie jedinecnosti
kaZzdej obce.

Vo vodnom hospoddrstve v dseku vodnych tokov
a naddrzi je potrebné pokralovat v ochrane Gzemi pred
povodiiami, revitalizacii tokov a zabezpelit raciondlne
hospoddrenie s vodou. V uUseku vodovodov a kanalizdcii je
potrebné zabezpedit dodavku kvalitnej pitnej vody
s vyuZitim racionalizacnych opatreni, roz3irit podiel
obyvatelov, sidiel a oblasti zdsobovanych vodou
z verejnych vodovodov a podobne aj podiel obyvatelov
napojenych &istiarni odpadovych vdd.

' Pre rozvoj sidelnej S&truktiry je do roku 2015

uvarované s komplexnym dobudovanim technického vybavenie
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vSetkych sidiel regidnu.

K cielovému roku 2015 je nevyhnutné realizovat
narolny proces odstrariovania negativnych vplyvov
civiliza&nych procesov a to predovsetkym obnovou
biockoridoru Hrona vybudovanim GOV vSetkych zne&istovatelov
zastavenim znelistovania ovzdusia, obnovou porastov
poSkodenych emisiami, dekontamindciou naruSenych pléch
i ozdravenia a humanizacie vSetkych sidiel regiénu.

Stratégiu rozvoja Stredoslovenského regidnu
v navrhovom obdobi je potrebné napliiat realiziaciou
a konkretizdciou sprievodnych cielov

- zniZenie negativnych dopadov (ekologizécia) vSetkych
Cinnosti a rozvojovych tendencii v dzemi

- regeneracia narufenych a ohrozenych lokalit regisénu

- zdynamizovanie jednotlivych sektorov hospodéarstva
s ufinnou podporou novych odvetvi rekreadného priemyslu
a informatiky

- oZivenie okrajovych a strategickych poldh regidénu

- zvy8ovanie kvalit dzemia dobudovanim technickej

infrastruktdry

N

vySenie rychlej a bezkolizne] dispozicie vnitornych
S

i vonkajsSich vztahov tzemia Gzemia moderniziciou dopravnej

3.7.2. Limitujdce faktory idzemia

Uzemnotechnické podmienky vytvaraija
v Stredoslovenskom regidne diferencované mozZnosti
polyfunké&ného rozvoja priestorov a zaloZenych funk&nych
Struktir. N&vrhové riedenie UPN- VUC urduje premietnut
a zohladriovat vEetky obmedzujice faktory a limity rozvoja
trvalého charakteru. Limity, dodasne a prechodne
obmedzujic vyvoj regidnu, je potrebné v navrhovom obdobi
pozitivne ovplyviovat. Z hladiska ekologickej d{nosnosti
Gzemia je nutné stanovit prahové limity rekreacdnej

navstevnosti krajinnych celkov i  hustoty sidelnych
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3.7.2.1. Uzemné limity trvalého charakteru

K trvalym limitom rozvoja rekreadnych sidelnych
i dopravnych Btruktir regiénu patria chranené prirodné
Gzemia, posilnené zaclenenim do systémov ekologickej
stability tzemia, dalej chrénené vodohospodarske oblasti,
ochranné lesy, ochranné pasma kipelov a vymedzené loziska
nerastnych surovin. Pravna ochrana tychto Gzemi Je
stanovend zakonom &.50/1976 Zb. o f{Gzemnom pléanovani
stavebnom poriadku, v zneni jeho noviel zakon
.103/1990 Zb., =zakon &.262/1992 Zb., zdkon &.136/1995
.z. a =zakona &. 199/1995 Z.z., zakonom &. 287/1994 Zb.

ochrane prirody a krajiny , zékonom ¢&. 31/1995 Z.z.

D

ochrane ovzduSia, zdkonom &. 238/1991 Zb.

O O O N

odpadoch, zakon &. 44/1988 - bansky =zdkon. Dalej je tu
zakon o gtatnej pamiatkove] starostlivosti, =zé&kon
o vodach. Dble¥itou po¥iadavkou vyplyvajicou z UPN- vVOC
Stredoslovenského regidénu Jje dzemny priemet trvale
platnych limitov rozvoja. Jednymz dbéleZitych limitov
v Gzemi sd 1limity na vodnych tokoch a to stanovenim
minimalneho bilan®ného prietoku MO podla MLVH SSR &.
341/80-310.

Uzemie regidénu sa vyznaluje rozsiahlym, takmer
celoplodnym pokrytim Gzemia chrédnenymi Uzemiami prirody
i viacstupiiovej ochrany vodnych zdrojov. K najddleZitejsSim
Gzemiam regidénu s limitovanym rozvojom aktivit patria
ochranné pasmo Narodného parku Nizke Tatry, biockoridor
rieky Hron a PR Horné Lazy a lokality s vyskytom
chranenych druhov rastlin a éivoéiéhov.

K déle¥itym limitom rozvoja nosnych funkcii patri
i ochrana pamiatok a kultirneho dedidstva, s dbérazom na
kvalitativny rozvoj polyfunk&ného Gzemia pamiatkovych zdn
a pamiatkovych rezervacii.

Uzemné limity trvalého charakteru tvoria
i ochranné péasma jestvujdcich i navrhovanych inZinierskych

sieti a koridory dopravnej siete.

25



V  zmysle paragrafu 6 =zdkona &. 307/1992 Zb.
O ochrane polnohospodarskeho pddneho fondu sa v dzemi
s ochranou prirodnych zdrojov alebo =zloZiek Zivotného
prostredia (ochranny pé&dny fond), s ochranou prirodzenych
vliastnosti pddy pred erdziou a inymi nepriaznivymi zmenami
(ohrozeny pddny fond) a ochranou zdravotnej nezdvadnosti
pédy a jej vplyvu na krmiva, potraviny, iné zloZky Zp
alebo prirodné zdroje (kontaminovany a hygienicky
po&kodeny pb&dny fond) stanovuje osobitna ststava

obhospodarovania pédy.

3.7.2.2. Limity dod&asného charakteru

Limitom pre rozvoj sidelnych i rekreadnych
Struktdir i celkovej vyuZitelnosti dzemia sa poskodené
Casti krajiny s narufenim ich rovnovahy. VyuZitelnost
Gzemia je tu moZna po obnove kvality prostredia.
Premenlivym charakterom sa vyznaduji i aktudlne kapacity
a vykonnosti zasobovacej infrastruktiry, produkcéna
schopnost Gzemia, pracovné zdroje, pristupnost lokalit
a informovanost o tzemi. Rozvojom uvedenych faktorov je
potrebné zmenit limitujdce prvky rozvoja na stimuladné
a dynamizujlce prvky celkového rozvoja aktivit regidénu.
Uzemny plan vOC Stredoslovenského regiénu stanovi mo¥nosti
a zasady redlneho odstranenia negativnych limitov.
K najzavaZnejgim limitom rozvoja Gzemia regiondlneho
vyznamu patri ohrozenie vodnych =zdrojov tranzitnou
dopravou, obytné zény sidiel limitované hlukom
a bariérovym efektom hlavnych komunikdcii, obmedzenie
rozvoja slvisiace s nedobudovanim &istiarni odpadovych vad
sidiel i zandSanie pitnych zdrojov.

Limity demografického i hospodédrskeho rozvoja,
zavislého na kapacitdch technického vybavenia dzemia, je
mozZné pozitivne ovplyviiovat i Setrenim,. zniZovanim
spotreby energii i zdrojov a zamedzenim strit v sietach
ich rekons$trukciou.

Podla rozvojovych funkcii v Struktdre osidlenia

sidelny dtvar Predajnd patri do skupiny B, Horehronské
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3.7.3. Principy a zasady rie8enia vyplyvajlice z potencidlu

dzemia - urbanisticka koncepcia

Podrobnym prieskumom katastréalneho Gzemia
sidelného atvaru Valaskéd, zasady a smery Uzemného rozvoija
st vyjadrené v prisluSnych meritkach mapovych podkladov,u
grafickej &asti, ktoré si metodicky stanovené pre Uzemny
plén sidelného utvaru.

Zavery doplniujicich prieskumov a rozborov
preukazuju dostatocné plochy pre vSetky funkcie poZadované
podnikatelskou sférou vo wvnOtri intravildnu i v jeho
katastrdlnom Gzemi.

Vychédzajlc 2z prirodnych dannosti katastridlneho
Ozemia Valaska, nasledného funk&ného zadlenenia sidelného
Gtvaru v priestore horného toku Hrona moZno kon&tatovat,
Ze tento mad dostatofne vhodné podmienky pre byvanie,
vyrobu a cestovny ruch.

Prirodné dannosti dévaji dobré predpoklady pre
letnt ako aj =zimnG rekredciu vo vazbe na sidelny dtvar
Hronec, Osrblie, Myto pod Dumbierom a Bystrd. Zakladna
urbanisticka koncepcia v principe vychddza zo schvalenych
Uzemnohospodarskych zasad Uzemného planu velkého Gzemného
celku Stredoslovenského regidénu, prifom tito koncepcia je
doplnend vysledkami =zo =zaverov Prieskumov a rozborov,
ktoré dopodrobna preskimali kataster sidla v M=1:10000,
1:5000 a 1:2000.

Velkd pozornost sa venovala prieskumom Struktiiry
krajiny pre vypracovanie Uzemného systému ekologickej
stability, pricom sa hodnotila krajina pred
zospoloCensdtenim ornej pddy, kde sa stanovili prevadzkové
vazby a systémy obhospodarovania krajiny hlavne v juZnej
a zdpadnej casti katastralneho Gzemia.

\Y intravilane sidla Valaska boli postdené

moznosti pre buddci moZny rozvoj individuédlnej



a viacpodla¥nej bytove]j vystavby a ob&ianskej vybavenosti.

Bol zhodnoteny  technicky stav  bytovych objektov
a zariadeni RD v&itane zariadeni ostatnych podnikatelskych
subjektov. \Y celom sidle bola postdend technicka
infrastruktara.

3.7.3.1. Byvanie

Hlavné zasady rieSenia byvania predpokladaja
prestavbu Materske] Valaske]j jej centrdnej casti na
prestarlom bytovom fonde v II. etape vystavby.I.etapa Jje

navrhovand v prelukdch a volnych parcelach.

V miestnej &asti Sidliska Valaska IBV ma moZnosti
rozvoja na vychodnej strane intravildnu. ViacpodlaZné
obytné domy majd dobry potencidl pldch v juhozapadne]
Sasti zastavanej d&asti na plochéch,prizemnych gardzi,
v aredli Jjestvujice] SOV a v Casti zahradkdrskej osady.
Velmi vyhodné klimatické a prirodné podmienky pre
viacpodlaZnid bytovi zastavbu poskytuje stfasny areadl farmy

LAMO s.r.o.. Pre IBV je dobrad expozicia severne a vychodne

od dneg&ného vyrobného arealu farmy LAMO. Vyrobné
sariadenie farmy LAMO rie8i n&vrh UPN-SU realizovat

v lokalite VfF3ok cca 400 m severne od sidasného arealu.

Uvedené lokality davaju predpoklad pre kvalitné
byvanie, preto v navrhu UPN- SU valaska sa predpoklada
s do¥itim funkcie byvania v miestnej &asti Piesok , Vv jeho
centralnej &asti ako aj

na severe pobliZz Stéatnej cesty I.tr. v smere Bystra- Certovic
3.7.3.2. Vyroba

Vyrobu prezentuje podnik ESPE, ktory ma dostatok

plédch pre pripadné pudice moZné roziirenie, je dobre
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napojeny na vlielkovy systém aj na cestni dopravu.
Kapacitne vyznamnym priemyselnym podnikom sU Zeleziarne
Podbrezovd - taharen rir. Vzhladom k novoebudovanému

vyrobnému komplexu nepo¢ita sa s jeho budicim rozsSirenim.

Priestory pre sluzby komunalneho charakteru
a pripadne men$ie prevadzky maji rezervné plochy na Tavej

strane Cierneho Hrona.
3.7.3.3. Rekredcia a cestovny ruch

Zariadenie zimnej rekredcie lyZiarksy vlek ZO
zjazdovkou Jje na severnej strane rie8eného Uzemia zo
strany obce Bystrd.V obci Bystra je jaskyfia,ktora este
v katastri Valaska podita s dokompletovanim celého
aredlu.Rekreadné zariadenia pre letnd rekredciu Je moZné
dobudovat po obidvoch strandch Hrona v priestore dnesného
ihriska a v priestore medzi Zeleznicou a Hronom pobliZz
sGfasného rybnika. Priestory pre turistiku a behy na
lyZiach s severne a juhovychodne od obce Valaska.RieSena
je cyklotrasa pozdlz cesty I1./66,predpoklada sa
intenzivnejsie gplavovanie Hrona, priom v katastri
Valaskda sa navrhuje cyklisticka =zakladna a kajakarska

lodenica.

4. ZAKLADNE ROZVOJOVE PREDPOKLADY SIDELNEHO UTVARU
4.1. Prirodné faktory

4.1.1. Klimatické pomery

Klimatické pomery zaujmového Gzemia Valaska sa
zhodnotené na zaklade 1uUdajov z najbliZSej meteorologickej
stanice Brezno a podla modifikadnych Gdinkov geografickych
faktorov na utvaranie miestnej klimy. Pri hodnoteni
klimatickych pomerov sa vychddzalo z ddajov za 50- rocné

obdobie 1931-1980, Statisticky spracovanych v publikdciéach
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(1.,2.,7.,8.,9.,] a doplnenych o Gdaje za najnov3ie 16-
ro&né obdobie 1981-1996 podla meteorologickych

a zraZkomernych rodeniek.

4.1.1.1. Klimaticka oblast

NajniZsie Gdolné oblasti pri Hrone majd malo chladnd
a malo vlhki klimu. Podhorské oblasti katastrdlneho flzemia
a vrcholové oblasti hér o nadmorskych vySkach 700-800

m.n.m. majl mierne chladnd a mierne vlhkd klimu.

4.1.1.2. Teplotné pomery

V oblasti obce Valaskd a v prilahlych ddolnych
polohdch priemerné ro&né teploty wvzduchu sa pohybujd
v rozsahu 6,5-7,0°C. V letnom obdobi sa tu vyskytuje
VvV priemere 40-45 letnych (Tmax > 309¢c) .5 rasticou
nadmorskou vySkou prilahlého podhoria je klima postupne
chladnej8ia a vrcholové oblasti najbli¥Z%ich hér (Horné
lazy) majd priemernd ro&nd teplotu vzduchu okolo 1°C
nizsiu ako Gdolné oblasti pri Hrone. V tychto ddolnych
polohdch dochédza k velkym vykyvom teploty wvzduchu. V lete
sa tu vyskytuji i horGavy o maximdlnych teplotdch vzduchu
369C a v zime tuhé mrazy s poklesom minimdlnej teploty
vzduchu a¥ na -32°c. vo svahovych podhorskych polohach
S juZnou expoziciou sa mrazy pod -30%¢ takmer nevyskytuja.
V Gdolnych i podhorskych oblastiach sa pocas roku
vyskytuje v priemere 140-150 mrazovych dni, pocas ktorych
minimdlne teploty vzduchu klesajid pod 0%¢c. celodenné mrazy
t.j.lYadové dni sa vyskytujd preva¥ne len v zimnom polroku.
V Gdolnych polohdch sa vyskytuje v priemere 30-40 a vo
vrcholovych polohdch okolitych hér 35-45 Yadovych dni.

Priemerné mesadné a rodné teploty zduchu v °C
mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

udol. -3,5 -2,1 1,6 6,8 11,5 15,0 16,2 15,7 12,0 7,4 2,9 -1,4
podho.-3,8 -2,6 0,8 5,9 10,4 13,8 14,9 14,5 11,0 6,4 2,1 -2,1
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Priemerny podet letnych dni ( Tmax. 25°¢C)

mes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok
Udolie o,4 2,8 8,4 13,1 12,5 4,1 0,2 41,5
Podhorie 0,2 1,5 4,8 7,7 7,4 2,3 0,1 24,0

Absoliitne maximid a minimi teploty vzduchu v ©C

mes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1:
Tmax 13,3 16,0 24,1 27,2 30,2 32,3 34,8 36,0 31,8 26,5 20,1 1t
Tmin-32,1 -30,8 -28,4 -10,2 -5,4 -1,8 0,2 0 -4,2 -9,8 -20,9 -:
rok

T max. 36 °C

T min. - 32,1%

4.1.1.3. Inverzné pomery-

Rozptyl ovzdudnych primesi zo zdrojov znelistenia
ovzdusgia je negativne ovplyvriovany najma prizemnou
inverznou vrstvou o vertikdlnej hribke v priemere 50-100
m. V tejto stabilnej a chladnej vzduchovej hmote st
eliminované konvektivne a advektivne pohyby vzduchu i jeho
prirodzené premeSavanie a vymena. Prizemné inverzie
o vertikdlnych. vyskach do 100 m sa v Gdolnych polohach
predmetného tGzemia vyskytujd v priemere polas 175-200 dni.
Vytvaraja sa najdastejdie vo vefernych hodinédch a zanikaja
v lete skoro rano a v zime v priebehu dopoludnia.
V priemere v 35 diloch nedochadza k rozru8eniu tychto
prizemnych inverzii podas celého dia. Slabé inverzie, pri
ktorych su pohoria teplejgie ako ddolia o 0,1 az 3,OOC
dosahujd 60-70 % podletnost. V lete trvajd prizemné
inverzie v Gdoli Hrona v priemere 7-10 hodin a v zime

Vv priemere 11-16 hodin. V 3jini aZ auguste ich mesadcné
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trvanie dosahuje Vv priem-re 45-60 hodin, v decembri
a januari 225-250 hodin a v roku 2650 hodin.Inverzie teda
nepriaznivo ovplyviiujl rozptyl gkodlivin v ovzdusi
v priemere v 30 %-tnej Zastosti. Trvanie invernej vrstvy
s rastom jej mohutnosti klesd a tym inverzie vacéSieho
vertikdlneho vyvoja o hribke okolo 300 m sa v podhoriach
vyskytujd prevazne Vv zimnom polroku, v priemere pocas
80-100 dni.

Priemerny podet dni s inverziou o vertikdlnej

mohutnosti 100 a300 m

mes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4. 16,3 16,0 15,2 14,6 18,7 12,8 12,4 13,8 14,9 16,2 16,8 17,6
pod. 9,5 8,7 8,0 7,3 7,6 7,7 6,8 7,2 7,9 8,6 9,2 10,3

rok
Udolie 180,3
Podholie 98,8

4.1.1.4. Vlihkost vzduchu

V ro&nom chode je najvacgia relativna vlhkost vzduchu
v katastralnom uzemi Valaskd koncom jesene a Vv priebehu
zimy v désledku hromadenia vlhkého a chladného vzduchu
v Gdolnych polohdch a &astej advekcie vlhkého oceanskeho
vzduchu.V letnom a jarnom obdobi sa vzduch cez den rychle
prehrieva a vysuSuje a tym obsah vlahy v ovzdu8i je nizky.
Vv podhoriach je v zime niZ&ia a v lete vy8&ia relativna
vlhkost vzduchu ako v Gdoliach.

O

Priemernd relativna vlhkost vzduchu v %
mes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok

Udolie 84 83 76 72 69 71 68 68 74 78 84 85 76
Podhorie 83 82 78 75 71 73 70 69 73 77 _84 84 77
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4.1.1.5. Obladnost, hmly

V Gdolnych polohéch katastrdlneho Gzemia Valaska sa
vytvaraji prevazne radiacné hmly, ktorych tvorba je
podporovand i stekanim studeného a  vlhkého wvzduchu
z okolitych pohori. K tvorbe hmiel dochédza v udoliach
v priemere v 70, v podhoriach v 60 diioch.Hmly sa vytvarajua
predovietkym v jesennom a zimnom obdobi. V zime sa
vyskytujd v priemere v 7-11 diloch, v lete v priemere
v 2-4 dricch. K tvorbe hmiel dochédza najcastejgie
v priebehu noci a k 1ich rozruSovaniu zvacsSa v skorych
dopoludiiajgich hodindch. V letnompolroku trvajid pocas dnia
zvadda 3-5 hodin, v zimnom polroku 7-13hodin. Oproti hmlam
sa obladénost vyskytuje omnoho Castejdie. V lete je
pokrytie oblohy obla&nostou v priemere 50, v zime az 70
$-tné a tym v hodnotenom dzemi Valaskd sa vyskytuje

v priemere 120-130 zamracenych dni.

Priemerny pofet zamralenych dni
mes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
gdol. 15,6 13,7 11,8 9,2 7,8 6,6 5,3 5,0 6,2 8,7 13,5 17,8
podh. 16,0 13,9 12,1 9,5 8,4 7,5 6,6 6,5 7,2 9,2 14,6 17,8

Priemerny poCet dni s hmlou
mes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12°
Udolie 8,8 7,1 4,6 2,7 1,9 1,8 2,7 3,6 7,2 9,5 9,1 10,6
Podhorie 8,0 6,2 3,5 1,8 1,5 1,6 2,2 2,8 6,3 8,8 8,2 9,5

4.1.1.6. Slnecny svit

Na najviac o¥iarené juZne orientované strane podhoria
dopadd v priemere za rok 1700 hodin priameho slneéného
svitu. V Gdoliach je trvanie slneZného svitu skracované
hmlami, v severozapadnych aZ% severovychodnych svahoch

podhoria tienenim a tym priemernd rodna suma slnec¢ného
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svitu v tychto polohédch dosahuje 1600-1650 hodin.
V zimnych mesiacoch trvd slnedny svit v priemere 40-60
hodin, v lete aZ 200-225 hodin. Trvanie slne&ného svitu je

v podhoriach v zime valZie a v lete menfie ako v Gdoliach.
Priemerné trvanie slnedéného svitu v hodinich

mes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok
Udolie 46 62 131 165 203 211 225 216 167 126 58 40 1650
Podhorie 54 67 138 169 199 206 219 212 172 131 60 47 1674

4.1.1.7. Zrazkové pomery

V  Gdolnych polohdch katastrdlneho dzemia Valaska
priemerné ro¢né Uhrny zrazok dosahujd 750-780 wmm,
v podhoriach sa zvySujd na 800-830 mm. Maximidlne mesadné
Uhrny zraZok v nédveternych svahovych polohach podhoria
dosahujli obfas 220-260 mm a rofné 1400-1425 mm. Minimdlne
mesalné Ghrny zrdZok v Udoli Hrona s ob&as nulové azvadda
sa pohybuji do 15 mm. V suchych rokoch minim&lne ro&né
Uhrny zréZok dosahujd 475-500 mm. Najviac zrazkovych dni
Je v juni, kedy sa vyskytujd aj najvy3Sie priemerné Ghrny
zrazok v rozsahu 94-103 mm.Za rok sa v ddoliach vyskytuje
v priemere 105-110, v podhoriach 115-120 zrazkovych dni

s Uhrnom zrdZok 1 mm a viac.

Priemerné Ghrny zriaZok v mm
mes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok
Udlie 46 46 45 50 71 94 85 82 57 53 64 62 755
Podhorie 48 4S5 51 55 76 103 92 88 61 60 69 70 822

Maximdlne a minimdlne dhrny zradZok v mm
mes . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok

Max.mm 157 174 189 194 215 224 257 252 178 254 182 176 1425
Min.mm 1 2 4 7 13 15 10 3 1 0 2 4 62
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Priemerny poZet dni so zrazkami o Ghrne 1 mm

mes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Udolie 8,7 8,3 8,4 8,1 9,5 11,6 9,6 9,3 7,2 6,8 9,2 10 1
podhorie 9,2 9 9,4 8,8 10,3 12,5 10 9,8 8,4 7.9 9,7 10,8

4.1.1.8. Snehové pomery

Snehova pokryvka sa v Gdolnych polohach katastralneho
Gzemia Valaskad vytvara v priemere od konca druhe] dekady
novembra az do trete] dekddy marca. Je vsSak Casto
preruSovand a preto v priemere v 80-85 drioch dochadza
k 4 ej trvalému vyskytu. V podhoriach su preruSenia menej
fasté a tym snehovad pokryvka sa tu udriZuje v priemere
90-95 dni. Priemerné vysky snehovej pokryvky pri
februdrovom vrcholeni zimy v Gdoliach dosahujua 20,
v podhoriach 25 cm s 82-87 %-tnou zabezpedenostou vyskytu.
Minimédlne vy8ky snehovej pokryvky poas suchych zim sa
v ddoliach pohybujad do 5 cm, v podhoriach do 10 cm
s najkrat3im trvanim 20-30 dni. Maximalne vygky snehovej
pokryvky dosahujd ojedinele 75 cm vV idoliach a 90 cm

v podhoriach i vo vrcholovych polohach hoér.

megiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Udolie 27,4 21,7 11,2 0,4 0,1 4,5 17,7
Podhorie 28,5 22,8 14,0 2,3 0,2 5,1 18,9

Priemernd vy&ka snehovej pokryvky v cm

a jej pravdepodobnost vyskytu v %

Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Udolie 18,4 20,8 16,5 3,2 5,5 10,8
cm 74 82 43 5 14 55
Podhorie

cm 20,2 25 18,7 6,7 7,8 13,4
% g1 87 54 10 17 62
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4.1.1.9. Veterné pomery

Pridenie vzduchu v katastradlnom dzemi Valaska je
modifikované najmid reliéfom. Prevlddajice pridenie vzduchu
v Gdolnych polohdch pri Hrone je zo zdpadného a vychodného
smeru. V dolindch potokov je prevlddajice priddenie vzduchu
v smere ich orientdcie a tym v doline Bystrianky prevlada
priadenie vzduchu od severovychodu. V podhoriach a vo
vrcholovych polohdch hér prevlada pradenie vzduchu od
vychodu a% juhovychodua zépadu aZ severozapadu. V Gdolnych
polohdch je najslab8ia veternost a vyskytuje sa tu okolo
40-50 % bezveternych situdcii. Veternost sa s pribidajicou
nadmorskou vyZkou bez ohladu na smer vetra zvacSa zvySuje,
preto v pohoriach priemerné rocCné rychlosti vetra sa
pohybuji v rozsahu 3-3,5 m/s a sG Vv priemere o 1,0-1,5

m/s vaddie ako v Udoliach.

=}

Priemernad Castost smerov vetra v %

smer S SV \Y JV J JZ Z SZ BRezvetrie
Udolie 3,2 4,3 16,2 6,4 3,2 4,0 17,3 4,4 41,0
Podhorie 5,8 8,5 15,4 13,2 4,8 5,2 18,5 12,4 16,2

4.1.2. Prejavy klimy v poslednom obdobi

V priebehu osemdesiatych a zaciatkom devéatdesiatych
rokov do&lo k niekolkym vyraznejdim vykyvom podasia, ktoré
mohli mat nepriaznivi odozvu i na niektoré hospodarske
a rekreacné ¢innosti v katastrdlnom dUdzemi Valaska.
Mimoriadne podnormidlne Ghrny zrdZok sa vyskytli v roku
1982, 1983 a 1986. VyraznejSia prevaha nadnormalnych
teplych mesiacov nad podnormdlnymi - chladnymi bola
zaznamenana v rokoch 1982, 1983, 1988, 1989, 1990, 1992
i v roku 1994. V poslednych zimnych obdobiach najma

v rokoch 1988-1995 mala snehovd pokryvka Casté preruSenia
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a jej trvanie a vy8ky boli podnormédlne, v dbésledku castého
vyskytu nadnormdlne teplych a nadnormalne suchych peridd
potasia Vv tejto rocnej dobe. V dbésledku castejsieho
vyskytu teplej8ich a such$ich zim v poslednom desatroli
bol priemerny pofet dni so snehovou pokryvkou nizg&i oproti
normalu. V typicky zimnych mesiacoch janudr-februar sa za
osemro&né obdobie 1988-1995 vyskytlo mnajmd v Gdolnych
polohdch v 12-tich mesiacoch zo Sesnastich moZnych velmi
podnormdlne trvanie snehove]j pokryvky s po¢tom dni do 15
a s velmi nizkymi vyskami prevaZne do 5-10 cm. Pritom vo
februdri 1989, v janudri 1990 a vo februdri 1994 snehova
pokryvka v doline Hrona trvale len 1-3 dni. V okolitych
podhorskych polohdch bolo trvanie snehove]j pokryvky dlhsie
a jej priemerné vysky dosahovali v poslednych =zimach
zvadEa 10-15 cm, &o bolo tie¥ pod normdlom. Tento teply
a suchy charakter zim s podnormdlnym trvanim a nizkymi
vydkami snehovej pokryvky bol nepriaznivy najmd pre vodné
hospodarstvo a zimné rekrealné aktivity. Naopak teplejsi
charakter podasia v letnom obdobi sa priaznivo prejavil na
predéﬁeni letnej turistickej sezdbny. Napriklad
v mimoriadne teplych rokoch 1992 a 1994 sa Vv Gdolnych
polohdch katastrdlneho dzemia Valaska vyskytlo 60-65
letnych a 20-25 tropickych dni.

4.1.3. Klimatické typy

Na zaklade . zhodnoten¥ych klimatickych pomerov
a fyzicko- geografickej regionalizacie sme vyClenili
v katastralnom tzemi Valaska 3 klimatické typy. Jednotlivé
klimatické typy sa navzdjom liSia odlidnymi klimatickymi
charakteristikami z hladiska kvantity a kvality a tym majd
aj rbdznu mieru priaznivosti pre hospodérske a rekrealné
aktivity. Pri wur&ovani klimatickych typov sme vychadzali
z klimatickych pomerov katastrélneho izemia Valaska,
z modifikadnych d&inkov krajinnych zloZiek na utvaranie
mezoklimy, ako aj 2z interakénych vztahov klimy ku krajine.

Reliéf v predmetnom regidne je najddlezitej8im
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modifikadnym faktorom formovania klimy, nakolko jednotlivé
klimatické typy sa diferencujid podla jeho nadmorskej
vy8ky, tvarov, foriem, <&lenitosti, intenzity oslnenia,
nédveternych a zédveternych efektov. Mezoklimatické
diferencie medzi jednotlivymi klimatickymi typmi sG teda
podmienené najmi charakterom a vlastnostami reliéfu a tak
v katastrdlnom dzemi Valaskd sa rozliguje klima tdolnej

krajiny, svahov podhoria a vrcholov hér.
4.1.3.1. Klima ddolnej krajiny

Klima v dUdolnom priestranstve pri Hrone Je malo
chladnad. Priemerné ro&né teploty vzduchu sa pohybuja
v rozsahu 6,5-7,0 Oc. Vyskytuje sa tu v priemere 40-45
letnych, 4-6 tropickych dni, 70 dni s hmlou, 175-200 dni
s prizemnou inverziou a 80-85 dni so snehovou pokryvkou.
Priemerné ro&né trvanie slneného svitu dosahuje okolo
1650 hodin. Priemerné ro¢né Uhrny zraZok dosahujld
v priemere 750-780 mm. V Udolnej krajine prevlada prudenie
vzduchu od zapadu a vychodu a priemerné rocné rychlosti

vetra sa pohybujd v rozsahu 1,5-2,0 m/s.
4.1.3.2. Klima svahov podhoria

Klima juhovychodne aZ juhozdpadne exponovanych svahov
podhoria je malo chladnd s menZou nachylnostou na tvorbu
hmiel a inverzii v porovnani s Udolnymi polohami pri
Hrone. Pri priemernom ro&nom trvani slne¢ného svitu okolo
1700 hodin a jeho intenzite sa snehova pokryvka
v nezalesnenych Usekoch rychle roztdpa a tym je Jej
priemerné trvanie obdobné ako v doline Hrona. V tienenych
severozdpadnych aZ severovychodnych svahoch podhoria sa
priemerné rod¢né teploty vzduchu v priemere o 0,5 Oc nizsie
a priemerné ro&né trvanie slne&ného svitu je o 50 az 100
hodin krat8ie a tym snehovd pokryvka najmd v zalesnenych
oblastiach sa udrZuje v priemere o 10-15 dni dlhsie

v porovnani s . dolinou Hrona. V svahovych oblastiach
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podhoria je veternost v&&¢8ia ako v uGdoliach a priemerng
ro&né rychlosti vetra tu dosahuji okolo 2,5 m/s. Klima je
tie? vlh&ia a priemerné ro&né uGhrny zrdZok sa pohybuju

v rozsahu 770-800 mm.

4.1.3.3. Klima vrcholov hor

Klima vrcholov hdér je oproti svahovym poloham
podhoria chladnej$ia, veternejsia, daZdivejsia a menej
inverzna. Priemerné rodné teploty vzduchu sa pohybuja
okolo 5,5 oC,priemerné ro¢né uGhrny zrazok dosahujt
800-830 mm a priemerné roc¢né rychlosti vetra sa zvysSuji na
3,0-3,5 m/s. Inverzie sa tvoria v priemere v 80-100 diioch
a sU slab8ej intenzity i kratSieho trvania ako v ostatnom
predmetnom tGzemi. Snehovad pokryvka trva v priemere 95-100
dni a pri vrcholeni =zimy jej priemerné vysky dosahuji
25-30 cm.

4.1.4. Vhodnost klimatickych podmienok k sidlam

a rekreadnym aktivitam

Vhodnost klimatickych podmienck katastrdlneho dzemia
Valaska k sidlam k rekreadnym aktivitadm sme vyhodnotili na
podklade klimatickych pomerov daného regidnu,
hierarchizédcie klimatickych typov a poznatkov z literatdry
[3.,4.,5.,6.]. Jednotlivé klimatické typy majd odlisna
mieru priaznivosti pre realizaciu sidelnych a rekreadnych
aktivit.

Najpriaznivej$ie klimatické podmienky pre sidla a letné
rekreadné aktivity si v svahovych podhorskych oblastiach
juhovychodnej aZ juhozdpadne]j orientdcie. Klima Jje tu
z celého hodnoteného UGzemia najteplejia, dostatolne
slne&nd, malo vlhkd s primeranou ventilovanostou ovzdu$ia
a menej C&astou tvorbou prizemnych inverzii a hmiel
v porovnani s tddolim a tym Je priaznivd pre sidla a letna

rekreiciu. Na severovychodne a¥ severozdpadne sklonenych
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svahoch je klima u¥ menej priaznivejSia pre sidla a letnt

rekreaciu v désledku niZZieho prijmu slneného Ziarenia

a CastejSiemu vyskytu schladzujidceho G&inku zostupného
chladného priddenia vzduchu z vy&8ich pohori . Klima Je
najmenej priazniva pre sidla a letnd rekreaciu voO

vrcholovych polohdch hér v désledku niZsich tepldt vzduchu,
va&8ej veternosti a vlhkosti vzduchu.

Najpriaznivejsie klimatické podmienky pre zimné
rekreadné aktivity st v katastrdlnom Gzemi Valaska vo
vrcholovych  horskych polohach a v ich prilahlych
severozapadnych aZ vychodnych svahovych oblastiach. Takéato
priaznivd klima pre zimné rekreadné aktivity je najma
v svahovych oblastiach smerom k doline Bystrianky a smerom
k povodiu Osrblianky (Chvatimech, Hajny gran) .

Klimaticky potencidl vyuZitelnosti pridenia vzduchu
pre energetické Gcely Je Vv katastralnom dzemi Valaska
iniien?;'nakoIko podla veternych pomerov sa predpoklada,
Ye i v najveternejdich horskych sedlach bude energetickéa

[+

vyuzitelnost energie vetra okolo 30-35 %
4.1.5. Doporucenie

z hlYadiska  priaznivosti klimatickych podmienok
doporudujeme v katastradlnom Gzemi Valaska rozvijat sidelné
a letné rekrealné aktivity na Upati Jjuhovychodne az
juhozapadne exponovanych svahov podhoria a zimné rekreacné
aktivity vo vrcholovych horskych polohach a Vv 1ich
prilahlych severozapadne az vychodne orientovanych
svahovych oblastiach. Pritom v d&sledku prejavujuacich sa
velkych teplotnych vykyvov klimy najma v zimnom obdobi
a pri ich budicom predpokladanom pretrvavani doporucujeme
aj v tychto priaznivych oblastiach pre rozvoj zimnych
rekrea&nych aktivit vyuzivat technické zariadenia pre
umeld vyrobu snehu. Kvalitn( snehovud pokryvku je moZné
udrzat dlh3ie na zemskom povrchu i v dbsledku vytvarania
tienistych zén prostrednictvom mozaikovitych lesnych

enklav.
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Priemerna c¢astost smerov vetra v % pre lokalitu:
Valaskéd - Gdolie

smer vetra S SV Vv JV J

Castostv% || 3,2 43 162 64 3,2

JZ 7 SZ bezveti
4,0 4.4

18~ [%]
16

Sz 14 sV
12t

—
=
[ >
=
=

an



S SR RTINS TS W

Pap—

B s

F LT T TS

4.2. InZiniersko-geologické a hydrologické pomery,
speleologické pomery Bystriansko-ValasStianskeho jaskynného

systému
4.2.1.InZiniersko-geologické pomery

Katastrdlne dUzemie Valaskej 3je budované horninami
kvartéru, mezozoiku, paleozoika a kryStalinika. Pestra
geologickad stavba obyajne vytvdra zloZité podmienky pre
pohyb a akumuldciu podzemnej vody a podmiefiuje variabilné
inZiniersko-geologické pomery. V zmysle hydrogeologickej
rajonizacie SR zasahujid do zaujmového WGzemia nasledovné

hydrogeologické rajony:

Q - G 075 Paleozoikum a mlad8ie dUtvary Casti povodia Hrona
po Piesok. V katastri obce Valaskd tento rajdén zabera
rozsiahle fGzemie na juh od Hrona a Jje budovany rdznymi
typmi rdl a svorov s vloZkami fylitov, bridlic a rGl. Na

juZnom okraji katastra sa

nachddzajid i granitoidy. VS8etko sd to horniny slabo aZz

velmi slabo priepustné a zvodnené. TrvalejSie sistredené

1

pramene o vydatnosti okolo II.s st viazané 1iba na

poruchové zény, alebo na kontakty rdznych hornin.

MG - 076 Kry3talinikum a mezozoikum juhoz&padnych svahov

Nizkych Tatier. V katastri obce pribliZne zaberd Gzemie na
sever od Hrona a je prevaZne budovany rbéznymi typmi
vépencov a dolomitov, dobre priepustnymi, s krasovou,
alebo  puklinovo-krasovou priepustnostou. Vyuzivaniu
viacerych sUstredenych krasovych pramefiov brdni ich velmi
premenlivad vydatnost a &asté znedistovanie po vydatnej&ich

atmosferickych zrazkach.
MG - 078 Mezozoikum a predmezozoické dtvary SV Casti

Zvolenskej kotliny a SZ &asti Veporskych vrchov. Zasahuje

do katastra obce od juhozdpadu a zaberd iba velmi malé
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Gzemie bezprostredne na Jjuh od Hrona. Je budované
obdobnymi horninami ako rajén MG - 076, vzhladom k malej

rozlohe je v8ak obmedzeny i jeho hydrogeologicky vyznam.

\Y zmysle inZiniersko-geologicke] rajonizéacie SR

zasahuji do zdujmového UGzemia nasledovné rajdny:

* Rajoén intruzivnych hornin (Ih) zaberd najjuZnejsiu &ast
katastra. Spravidla <¢lenity reliéf pdsobi nepriaznivo na
moznost vystavby, ktord je moZnd len lokdlne po dékladnom

zhodnoteni podmienck konkrétneho miesta.

* Rajén metamorfovanych hornin (Mv) zaberd rozsiahle
Gzemie na juh od Hrona. SU to skalné horniny (ruly, svory,
fylity, bridlice) spravidla triedy R2, po zvetrani aZ R4,
resp. RS, nevyrazne usmernené, charakteristické

fyzikdlno-mechanickou anizotrdpiou.

Zhorsené inZiniersko-geologické podmienky vystavby si

najma na strm8ich svahoch a v ¢lenitom teréne.
V miernejsie modelovanom uUzemi si podmienky v¥stavby
omnoho priaznivejsSie. Pozornost treba venovat moZnosti
naruSenia stability svahov pri vadésich z&rezoch do

skalnych masivov.

* Rajdn vapencovych hornin (8v) =zaberd <&ast UGzemia na
sever od Hrona a je budovany r&znymi druhmi vapencov
horninovych tried R2 a R3. Pri vystavbe je treba zvysSenu
pozornost  venovat krasovym javom, stabilite svahov
a skalnych stien najmd pri rozsiahlejs$ich zemnych préacach,

selektivnemu zvetravaniu a tektonickému porudeniu hornin.

* Rajén ddolnych riednych nadplavov (F) zaberd pomerne dzky
pruh tvoreny poriefnou nivou Hrona. Vzhladom k horskému
charakteru dUzemia sG to len slabo triedené, spravidla
neulahlé sedimenty, tvorené Strkami, pieskami a hlinami.

NajniZ8ia Cast Gzemia na okraji potokov byva podmiadana
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a obcCas 1 zaplavovana a pre vystavbu Jje nevhodna.

Vhodnej&ie st vyvySené okraje aluvidlnej nivy.

* Rajén pieskovcovych hornin (Sp) zabera dzky pruh pri SZ
okraji katastra, je budovany mezozoickymi bridlicami
a pieskovcami. Predstavuje pomerne vhodné zadkladové pddy,
ale najmd na okrajoch svahov budovanych bridlicami je

mo¥nost vzniku zosunov.

* Rajoén dolomitickych hornin (Sd) pruh f{zemia od SZ na
sever od Hrona na JZ na juh od Hrona. Pri vystavbe je
treba venovat

zvydenli pozornost stabilite svahov a skalnych stien

najma& pri rozsiahlej&ich zemnych pracach, selektivnemu

zvetrdvaniu a tektonickému porufeniu hornin. Pozornost
f treba venovat i krasovym Jjavom, najmd na kontaktoch

s vapencami.
¥ 4.2.2. Hydrologické pomery

RieSené katastrdlne Gzemie Valaskd spadéd do povodia
rieky Hron, ktory pretekd rieSenym UGzemim z vychodu na
zapad.

Uzemim prechddza rozvodnica zdkladnych povodi:

- Gzemie po sGtok Cierneho Hrona s Hronom c.

R B AR g T R T

hydrologického povodia 4-23-01
- Gzemie pod  sidtokom  C. Hrona s Hronom, ¢&islo
hydrologické&ho povodia 4-23-02

Kostrou riecCnej siete v k.G. je rieka Hron. Riedcnu
siet tvoria pritoky Hrona:
- pravostranné pritoky:* nepomenovany potok zo Starej
Valaskej, ¢. hydr. povodia 4-23-01-079

* Bystrianka, ¢. hydr. povodia 4-23-02-011
- lavostranny pritok: Cierny Hron, &.hydr.povodia 4-23-01-105-11

-
5
3
-y
;

Na tokoch v katastralnom tizemi Valaskd nie su

realizované vodomerné stanice, nesledujd sa vodné stavy.

B O R
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NajbliZsia vodomern& stanica na Hrone v

je Brezne, na
Ciernom Hrone v Hronci a na Bystrianke v Bystrej.
Hydrologické ddaje sleduje SHMU a poskytovanie tddajov

Jje spoplatnené.

Pre potreby UPN SU Valaskd sme niektoré hydrologické
"HYDROLOGICKEJ ROCENKY

Gdaje prevzali =z

1994" porovnané s SHMU Bratislava 1996.

- POVRCHOVE VODY

P.¢ Stanica Tok Stanicenie Plocha (kaL
7. Brezno Hron 223,3 582,08
13 Hronec Cierny Hron 2,4 239,41
16 Bystra Bystrianka 7,0 36,01
M denné prietoky (Qmd) v m3.s"}
P.&| dni 30 90 180 270 330 355 364
7. |Qmd 1994(18,800(10,250(5,754 (4,036 |2,496 2,030 |1,811
% Qmda 98,53 |105,19(109,02|121,24|109,76|119,06|148,69
13.|Q0md 1994 (8,046 |[3,656 |2,187 |1,628 |1,036 0,846 |0,737
% Qmda 110,36]100,27|109,51|133,44(123,33|133,44/145,36
Prietoky v m3.s %t
P.&| Qmax 1994 Qmax 1931-93 Qmin 1994 Qmin 1931-93
7. 88,10 220,0 1,769 1,200
13. 39,77 140,0 0,736 0,373
16. 4,554 16,90 0,245 0,096

46




e ———

T —

- ——

B e

|
§

P T PR AT

4.2.3. Geologicko - speleologické pomery

"Bystriansko-Valas&tianskeho " jaskynného systému

4.2.3.1. Kratka histéria krasu a jaskyn

Krasové Gtvary povrchové i podzemné vytvorili sa vo
vapencoch spodnych druhohdr v takzvanom chocskom prikrove
medzi Bystrou a Valaskou na ploche 6 km?. Ich tvorba
zadala v mlad&ich tretohorach, kulminovala v starsich
gtvrtohorach a trva dodnes. Hlavné sprostredkujice
struktiry pre tvorbu jaskyn sQ tektonické zlomy
a vrstevnatost vépencov. V tomto krase dominuji zlomy, po
ktorych sa povrchové vody erdziou a kordziou uplatnovali
vertikdlne i horizontdlne a vytvorili jaskynné priestory
objavené v okoll Bystrej a Valaskej a neobjavené

v priestore medzi tymito dedinami.

Stard jaskytiu Bystrd objavil aZ neZijlci uditel Jozef
Koval&ik diia 29. 6. 1923 so skupinou nadhodilych priatelov.
Neskdr sa k nemu do objavnych prdc pridali bratia Arpad
a Elemir Holmanovci. S Elemirom Holmanom v roku 1926 cez
priepast “"Peklo" s hibkou cca - 100 objavil Kovalc&ik

postupne novid Bystriansku jaskymiu.

Na =zaklade geologicko-speleologického vyskumu D.
Kubiny doporud&il breznianskym jaskyniarom prieskum zavrtu
v blizkosti vchodu do spristupnene] jaskyne.
V novoobjavenej priepastovitej Jjaskyni zvanej Zavrt sa
nachddza najkrajdia kvaplova vyzdoba "Biely vodopad"

a klasicky vyvinuté dno podzemného riecliska.

Prvé spristupnenie Bystrianskej jaskyne sa

uskutocnilo v roku 1940.

Druhé spristupnenie sa vykonalo podla vykondvacieho
projektu D. Kubinyho =z 1. 2. 1965, po predchédzajicom
Gvodnom projekte autorov J. Chladny, D. Kubiny a J.

Kovalc&ik. Slavnostné otvorenie druhého spristupnenia
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S novovyrazenou 5tdlilou - novym vchodom sa uskutodnilo

21. 7. 1968.

21. 9. 1964 sa v stajni obyvatela Valaskej péna
Havrilu prepadol do malej priepasti kéri. Jaskynné
priestory a bazény pod starou Valaskou okrem inych
predpokladal D. Kubiny v roku 1952 publikované v roku
1956.

18. 11. 1968 vznikol v starej Valaskej novy prepad
10 m hlboky, 4 m 8Sircky len niekolko metrov od prvého
prepadu. AZ po tejto wudalosti zaC¢alo sa na tlak
obyvatelstva intenzivne pracovat na prieskume havarijného

Gdzemia.

V. roku 1969 podla projektu D. Kubinyho zadali sa
rozsiahle prieskumné préace za pomoci vrtov, Sachtic

a 3tdlni.

Do roku 1974 realizovali sa tieto diela a préace:

a. Na objasnenie rozsahu skrasovatenia a ohrozenia
obce boli vyrazené dve Sachtice SvV-I, 3V-II a =z nich dve
kratke &tdlne, dalej odvodiiovacia &tdlfia na vyvieradke

Javorova a 4 plytké vrty v-I, II, III, IV.

b. Na zniZenie hladiny podzemnych v&d pri privaloch
boli z vyvieralky Tajch navftané tri horizontdlne vrty do

jaskynnych dutin v prostredi prepadov.

c. Zhodnotenie vysledkov prieskumu obsahuje "Sprava
o geologickych a speleologickych pomeroch prepadového
Gzemia vo Valaskej pri Brezne", autora Dr. Duana Kubinyho
z 27. 4. 1972.

d. Na =zé&klade wuvedenej spravy Geodézia v Brezne

vyhotovila geometricky pldn v M 1=5 000 &. 761-0075-75

a vykaz pravoplatnych delimitovanych polnohospodarskych

48




W

pldch na zalesnenie rozhodnutim z 7. 11. 1973, <. PLVH
- 568/73 - CH na ploche 50 ha.

e. Na pripadné, &iasto&né odlerpanie podzemnych vdd
v predpoli Valaskej v Suchej doline na zaklade spravy D.
Kubinyho bol odvftany prieskumny hydrovrt. Ma hibku 109 m.
O vysledkoch geologicky a hydrologicky dokumentovaného
vrtu HV-I odvftaného v difioch 8. 4. 1974 - 11. 7. 1974 bola

D. Kubinym a kol. vypracovand zaverelna sprava.

4,2.3.2. Vztah krasovych javov a prieskumnych préac

k rajonizdcii a dzemného pléanu

Technické diela - =zvislé plytké vrty a Sachtice
overili pod &tvrtohornymi usadeninami mierne k zapadu
uklonent 15 m mocnd lavicu dolomitov, t. j. bariéru, na
ktorej prevaZne kon&ia jaskynné dutiny. Podzemné krasové
vody v nadloZi tejto Dbariéry velmi rozsiahle skrasovateli
védpence a vytvorili v nich dispozicie na prepady. Jaskynné
dutiny =zasahujd a% do spodnych vrstiev gtvrtohornych
usadenin. Pritom nemald funkciu zohrali povrchové sufdzne

vody, ktoré si prevaZne mdkké a tym agresivne voci

zAsaditému - tvrdému prostrediu vépencov. Vybudovanim
odvodnenia v obci sa tento vplyv povrchovych v&d
zmiernili.

vyznamnd funkciu pre stupeti tvorby jaskynnych dutin
mali aj tektonické =zlomy, ktoré spdsobili vertikalny

presun geologickych mikroblokov.

Uvedené javy boli zohladnené v rajénovej mape. Stupen

I vyjadruje akiGtny stupeil ohrozenia UGzemia.

Overenie endostratickych vapencovych brekcii a najma
lavice dolomitov ako nekrasujiceho alebo madlo krasujuceho
geologického prostredia tvoria dispozicie rajdénu II
s vy88ou stabilitou skalného podkladu a rajdénu III so

stabilnym skalnym podkladom.
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V praxi to =znamenalo, Ze v rajéne I do&lo k sanécii
niektorych stavenisk a k stavebnému uzdveru. V rajdne II

sa nedoporuluje vystavba vac8ich budov a objektov.

4.3. Charakteristika prirodnych a vegetadnych pomerov
4.3.1. Fléra zaujmového ilzemia

Z pohladu fytogeogfrafického (Futdk, 1966) patri
zaujmové Gzemie do oblasti zapadokarpatskej £fléry
(Carpaticum occidentale), obvodu fléry Vysokych Karpat
(Eucarpaticum), okresu Slovenské rudohorie (dzemie na juh
od rieky Hron) a obvodu fléry Vysokych Karpat
(Eucarpaticum), okresu Nizke Tatry (Gzemie na sever od
rieky Hron). Z floristického hladiska patria k najcenejsim
lokalitam kosné 1laky, mokrade a extenzivne pasienky.

Tychto biotopov sa vSak v Gzemi zachovalo velmi midlo najma

v dbsledku pokracduijiacej zdstavby, zalesriovanim
xerotermnych 14k (dolina Suchéd), odvodiiovanim pozemkov
resp. zasypanim mokradi (niva Hrona a Bystrej), zmenou

vyuZivania (prechod z extenzivnej pastvy na intenzivnu,
prechod z kosnych 1ldk na pasienky, chemickym hnojenim) ale
najma v dbsledku neobhospodarovania v minulosti
vyuZivanych 1tk a pasienkov, ktoré si v SdGlasnosti

v r&znom 3tadiu progresivnej sukcesie.

Lokalita &. 1: Piesok, lokalita "Na vi&sky"

Polointenzivne 1luky vyuZivané najmd@ na pasenie oviec,
primerane zachovalé, s rozptylenymi krovinami, miestami si
navazky madtalného hnoja s mnitrofilnou vegetaciou.
NajcennejsSie miesta sa nachaddzajli na strmych medziach
oddelujtcich byvalé terasovité polifka smerom k nive
Bystrého potoka. Rastd tu napriklad:

Acetosella vulgaris

Dianthus carthusianorum

50




 PEETH I = W

FEll Tombr gopi]

Draba nemorosa

Fragaria viridis

Genista pilosa

Gymnadenia conopsea - §, V

Lepidium campestre

Orchis mascula ssp. signifera - §, V
Polygala comosa

Polygala major

Primula veris

Ranunculus bulbosus

Teucrium chamaedrys

Lokalita &. 2: Piesok, pasienky medzi lokalitami "Na vigky

- Brezinky"
Floristicky malo hodnotné pasienky, intenzivne
spadsané ovcami, druhovo bohat&ie si iba okraje 1ldk a ich

enklavy vklinené do lesa. Je tu mnoho rozptylenej zelene
s dominanciou smreka a liesky. Rastd tu napriklad:

Acer campestre

Dianthus deltoides

Dianthus carthsianorum

Crocus scepusiensis - §, Ed, I
Dactylorhiza majalis - §
Dactylorhiza gsambucina - §, V

Primula veris

Lokalita &. 3: Valask&d, pasienky v zdvere Suche] doliny
Druhovym zloZenim podobné na pasienky oznacené v mape

ako lokalita &. 1, strmdie svahy v miestach byvalych

terasovitych polidok sG floristicky bohat&ie, na ostatnych

miestach sd malo hodnotné v désledku intenzivneho spasania

ovcami. Rastd tu napriklad:

Dactylorhiza sambucina - §, V

Polygala vulgaris ssp. vulgaris

Primula veris

Ranunculus bulbosus

Na malom pramenisku aj:
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Dactylorhiza majalis - §
Platanthera bifolia - §
Eriophorum angustifolium

Succisa pratensis

Lokalita &. 4: Valaska, ldky medzi lokalitami "Kovadov
vigok" a "Na Zdiarik"

St to zarastaijlce byvalé terasovité policka a svahové
1aky pooddelované medzami tvorenymi drevinami. Floristicky
velmi cennd lokalita. Rastd tu napriklad:

Aquilegia vulgaris - §, I

Crocus scepusiensis - §, Ed, I
Dactylorhiza sambucina - §, I
Fragaria viridis

Genista pilosa

Orchis mascula ssp. signifera - §, V
Orchis morio - §, V

Polygala comosa

Primula veris

Ranunculus bulbosus

Lokalita &. 5: Valaska, lika v nieve Hrona v lokalite Loziny

Floristicky malo =zaujimava, zmenena kosnd luka

(preva¥na cast). Rastd tu napriklad:
Cirsium arvense
Elytrigia repens
Geranium pratense
Lathyrus pratensis
Lolium perenne

Poa pratensis
Symphytum officinale
Tanacetum vulgare
Trifolium pratense
Trifolium repens

Urtica dioica

Lokalita &. 6: Valaska, ldky JV od lokality Loziny

Ide o krovinami zarastajilice byvalé terasovité policka
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s hodnotnov vegetaciou. Rastl tu napriklad:
Arrhenatherum elatioris
Avenula pubescens
Bromus monocladus

Carex caryophyllea
Carex michelii

Carex tomentosa
Cynosurus cristatus
Dianthus cartusianorum
Galium album

Galium mollugo

Geum urbanum

Knautia arvensis
Knautia kitaibelii
Leucanthemum vulgare agg.
Lotus corniculatus
Medicago lupulina
Pilosella bauhinii
Polygala comosa

Primula eltior

Salvia pratensis

Thymus pulegiocides
Tithymalus esula -
Tragopogon orientalis
Trifolium medium
Trifolium pratense
Trisetum flavescens

Veronica teucrium

Krovinami zarastajidci vapencovy pahorok s cennou
xerotermnou vegeticiou, lokalita ¢&. 7: kde okrem druhov
uvedenych na lokalite &. 6 rasti:

Acinos alpinus

Acinos arvensis

Anthyllis vulneraria

Aquilegia vulgaris - §, I

Asperula cynanchica
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Asplenium ruta-murari:
Bromus monocladus
Bupleurum falcatum
Campanula persicifolia
Carex panicea
Cephalanthera damasonium - §, V
Coronilla varia
Erysimum hieraciifolium
Fragaria moschata
Helianthemum ovatum
Hieracium murorum
Linum catharticum
Medicago altissima
Melampyrum nemorosum
Polygala wvulgaris
Primula veris

Prunella laciniata
Prunella vulgaris
Rhinanthus minor

Sedum acre

Sedum album

Silene nutans

Sorbus aria agg.

Swida sanguinea

Teucrium chamaedrys

Lokalita &. 8: Hronec, juhozidpadné svahy kdéty s televiznym
vykryvacom
Ide o cennid subxerotermnd liku s vyskytom:
Acinos arvensis
Alyssum alyssoides
Arabis sagittata
Asperula cynanchica
Bromus mollis
Bromus monocladus
Coronilla varia

Dianthus carthusianorum
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Echium vulgare

Erysimum hieraciifolium
Gymnadenia conopsea - §, V
Hypericum perforatum
Knautia kitaibelii
Leucanthemum vulgare agg.
Medicago altissima
Phleum phleoides

Phleum pratense

Poa compressa

Primula veris

Prunella laciniata
Salvia verticillata
Sedum acre

Sedum album

Silene nutans

Teucrium chamaedrys
Trifolium alpestre
Trifolium montanum

Veronica teucrium

Lokalita &. 9: Hronec, liky v lokalite nad Skalicou
Floristiky malo hodnotné, zarastajuce druhom

Antrhiscus sylvestris a

Acetosa pratensis

Campanula patula

Cirsium arvense

Festuca rubra

Hypocharis glabra

Linaria vulgaris

Platanthera bifolia - §, V

Potentilla erecta

Ranunculus polyanthemos

Stellaria graminea

Veronica chamaedrys

Lokalita &. 10: Hronec, 1liky nad lokalitou Prchitka
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Liky priemernej floristickej hodnoty, s dominanciou
druhov Festuca rubra a Ranunculus acris. 2 ostatnych
druhov tu rastd napriklad:

Campanula patula
Dactylorhiza majalis - §, V
Genista tinctoria
Gymnadenia conopsea - §, V
Helianthemum ovatum

Lychnis flos-cuculi
Melampyrum nemorosum
Polygala vulgaris
Ranunculus polyanthemos

Viscaria vulgaris

Lokalit &. 11: Hronec, lokalita Solt¢sovsko
Zachovalé liky s pbvodnym druhovym zloZenim napriklad:

Anthoxanthum odoratum

Arrhenatherum elatioris

Campanula patula

Carex pallescens

Carex tomentosa

Dactylorhiza sambucina - §, V

'Dianthus carthusianorum

Festuca rubra

Gymnadenia. conopsea - §, V

Holcus lanatus '

Chrysaspis spadicea

Knautia kitaibelii

Platanthera bifilia - §, V

Thymus pulegioides

Trisetum flavescens

Trommsdorfia maculata

Veronica officinalis

Viscaria vulgaris

. Lokalita &. 12: Valask&, lika v okoli vodnej nadrZe

Kultdrna ldka pozmeneného zloZenia, floristicky méalo
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hodnotna. CennejSie miesta sa nachadzaji na vlhkych
miestach v okoli krovin, kde je eSte zachované prirodzené
zlo¥enie. Zaznamenané boli napriklad:
Alopecurus pratensis

Anthriscus sylvestris

Armoracia rusticana

Carex gracilis

Carex hirta

Carex nigra

Carex rostrata

Cirsium rivulare

Dactylis glomerata

Eleocharis sp.

Festuca pratensis

Galium palustre

Geranium pratense

Juncus effusus

Lolium perenne

Lysimachia vulgaris

Poa pratensis

Poa trivialis

Salix cinerea

Salix viminalis

Scirpus sylvaticus

Trifolium pratense

Trisetum flavescens

Lokalita &. 13: Valaska, 1ldka medzi gtatnou cestou B.
Bystrica - Brezno a PR Horné Lazy
Floristicky hodnotnd xerotermna ldka, <&iastodne
narufend vystavbou plynovodu. Rastu tu napriklad:
Anchusa officinalis
Anthericum ramosum
Arrhenatherum elatioris
Asperula cynanchica
Brachypodium sylvaticum

Bromus monocladus
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Coronilla varia

Dianthus carthusianorum
Epipactis atrorubens - §, Vv
Geranium sanguineum
Gymnadenia conopsea - §, V
Helianthemum ovatum

Inula ensifolia

Melampyrum nemorosum
Orchis sp. - §

Polygala major

Prunella laciniata
Pseudolysimachion spicatum
Stachys recta

Teucrium chamaedrys
Thesium linophyllon
Tragopogon orientalis
Valeriana officinalis

Veronica teucrium

Lokalita &. 14: Valasks, zaver doliny Suchd - lavi strana
Floristicky velmi hodnotné subxerotermné a Xerotermné

ldky s vyskytom rozptylenej krovinovej =zelene (najma

lieska). Jednordzovym prieskumom boli zaznamenané :

Acinos alpinus

Anthericum ramosum

Aquilegia vulgaris - §, I

Asperula cynanchica

Bromus monocladus

Cephalantrhera damasonium - §, V

Cirsium sp.

Coeloglossum viride - §, V

Corallorhiza trifida - §, V

Cornus mas - §

Cynosurus cristatus

Dactylorhiza sambucina - §, Vv

Dianthus carthusianorum
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Fragaria moschata

Globulatia punctata

Gymnadenia conopsea - §, V
Knautia kitaibelii

Lilium bulbiferum - §, V

Lilium martagon - §, I
Melampyrum nemorosum

Ophrys insectifera - §, V

Orchis mascula ssp. signifera - §, V
Orchis morio - §, V
Orchis tridentata - §, V_
Polygala comocsa
Polygala major
Priumla veris
Prunella laciniata
Rhinanthus minor
Salvia pratensis
Teucrium chamaedrys
Thesium linophyllon
Thymus pulegiocides
Tragopogon orientalis
Trifolium alpestre
Trisetum flavescens
Trommsdorfia maculata

Vicia cracca

Lokalita &. 15: Valaska, sedlo v zavere doliny Sucha
Ide o hornid Sast ly¥iarskeho vleku, ldka mé& druhotné
zlo¥enie, floristicky mdlo hodnotnd. Dominujd tu:
Dactylis glomerata
Festuca pratensis

Trisetum flavescens

Lokalita &. 16: Podbrezova (Hnusnd), severozépadgéAgvahy
kéty Dolny diel
Liky silne zarastaji naletom drevin (najma smrek,

ruze, trnka), floristicky najhodnotnejSie miesta sa

59



nachadzajd mna svahu doliny vedicej do Hornej Lehoty
a v malom opustenom lome pri ceste do Hornej Lehoty.
Zaznamené tu boli:

Arrhenatherum elatioris

Asplenium septentrionala

Bromus monocladus

Dianthus carthusianorum

Genista pilosa

Genista tinctoria

Geranium columbinum

Gymnadenia conopsea - §, V

Inula salicina

Lembotropis nigricans

Orchis mascula ssp. signifera - §, V
Poa compressa

Polygalacomosa

Polygala major

Sedum acre

Teucrium chamaedrys

Trifolium arvense

Trifolium montanum

Trifolium ochroleucon

Veronica teucrium

Vigcaria vulgaris

Lokalita &. 17: Piesok, juhovychodné svahy kéty Dolny diel
Floristicky malo hodnotné liky, cenné s iba zvysky

zavazujlice sa do doliny Bystrd v blizkosti prameiia.

Rastld tu:

Acinos arvensis

Arrhenatherum elatioris

Asperula cynanchica

Dianthus deltoides

Festuca rubra

Hypochaeris glabra
Poca compressa

Prunella laciniata
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Stellaria gr=minea
Trifolium arvense
Trifolium ochroleucon

Viscaria vulgaris

Lokalita &.18:L4ky popri ceste z Valaskej-Piesku do Bystrej
Liky <Ciastofne =zarastené drevinami (najmd& Jjelsa

siva), likvidované tvorbou drevoskaldov a tahanim dreva po

minuloro&nej veternej kalamite. Dnes tu dominuji:

Arrhenatherum elatioris - dominuje

Lathyrus tuberosus

Reynoutria japonica

Lokalita &. 19: Bystréa, lika pred obcou
Arrhenatherum elatioris

Crocus scepusiensis - §, Ed, I

Dianthus carthusianorum

Festuca pratensis

Knautia arvensis

Leucanthemum vulgare agg.

Ranunculus acris h

Salvia pratensis

Lokalita &. 20: Valaskd, mokrad pri &tatnej ceste

Hodnotné slatinné 1ladky, dnes uZ C&ilastolne zasypané.
S vyskytu napr.:
Carex paniculata - V_
Dactylorhiza majalis - §, V
Equisetum palustre
Eriophorum angustifolium
Pedicularis palustris - Vg
Potentila erecta
Scutellaria galericulata
Succisa pratensis

Triglochin palustre
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PouZité gsymboly: § - taxdén chraneny v zmysle Z&lona &.
287/1994 Z.z. o ochrane prirody a krajiny

Ed - taxdén endemicky

Vi - taxdn velmi zranitelny

- taxdén zranitelny
I - taxdn vzacnejsi,vyZadujici dalsiu
pozornost
Pre zachovanie floristickych hodndét dzemia je

nevyhnutné zabezpedit:
-kosenie alebo extenzivnu pastu oviec, k8z bez koSarovania
a pouZitia chemickych hnojiv s postupnym odstrafiovanim
naletu drevin a krov na lokalitéch &. 1, 4, 6, 7, 8, 11,
13, 14 (zachrana botanicky velmi hodnodnotnych Gzemi)
- zamedzit zasYpaniu mokradnych spolofenstiev v obci pri
Statnej ceste a mftvom ramene a zabezpelit ich
prileZitostné kosenie 5] vylicenim chemického aj
organického hnojenia (lokalita &.20)
- vyla¢it obnovenie ta¥by v malom kameiiolome v doline
potoka Hnusnd (na lokalite &. 16)
- zamedzit sukcesii vSetkych stGlastnych pasienkov ich
vhodnym vyuZivanim (pastva , kosenie) pri miminalizicii
resp. vyluGcCeni chemické&ho hnojenia
- dbsledné dodrZiavanie terminov prekladania ko&iarov
a vykonavanie opatreni proti zaburineniu a ruderalizéacii
pasienkov
- zamedzitf Sireniu neofytnych a synantropnych druhov (agit
biely, kridlatka japonski, netykavky...)

- zabezpelit obnovu prirodzenej skladby lesnych porastov
4.3.2. Fauna zdujmového tzemia

Zocgeograficky patri dané Uzemie do obvodu vnGtornych
Zapadnych Karpat (Cepelédk, 1980), priCom rieSené Gzemie je
zahrnuté do okrsku centralneho a . podokrskov
Nizkotatrankého a Rudohorského. Prirodzendi hranicu medzi

uvedenymi podokrskami tvori tok Hrona.
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Z faunistickéh~ hladiska patri toto dzemie medzi
pomerne malo preskimané azda s vynimkou Prirodnej
rezervacie Horné lazy. Nasledovné ddaje boli ziskané
vliastnym terénnym prieskumom, prevzatim faunistickych
Gdajov zo Statistickych vykazov polovného zdruZenia,
ktorého polovny revir zasahuje do k.G. Valaskej (PZ
"Richtarovo" Valaska), Gdajov miestnej organizicie SRZ
obhospodarujicej vodné toky a vodné plochy v danej oblasti
(Mo SZR v Podbrezovej), informédcii wmiestnych znalcov

a literdrnych ddajov.

4.3.2.1. Fauna sidelného dtwvaru

Ludské sidla poskytujd mnohym druhom fauny priaznivé
topické a trofické prileZitosti, ktoré sa tu vyskytuji bud
trvalo alebo sem prileZitostne migrujd =z okolia pri

vyhladavani potravy. Z drobnych cicavcov tu trvalo Zijd

myS domova (Mus musculus), potkan oby&ajny (Rattus
norvegicus), hrabo8 polny (Microtus arvalis), hryzec vodny
(Arvicola terrestris), a krt obyfajny (Talpha europea) .
Z okolia sem prenikaja veverica obyfajna (Sciurus
vulgaris), hrdziak lesny (Clethrionomys glareolus),
rysavka oby¢ajnd (Apodemus sylvaticus) - najmd v zahradach
v bezprostrednej Dblizkosti 1lesa. 2Z va&S8ich cicavcov tu

mézZeme pri hladani potravy zastihnGt zajaca polného (Lepus

europeus), 1isku oby&ajni (Vulpes vulpes), kunu hérnu
(Martes martes), lasicu obydajnd (Mustela nivalis), vydru
riednu (Lutra lutra) - Hron, Cierny Hron. Trvalo tu ¥ijd
kuna - skalna (Martes foina) a jez vychodoeurdpsky
(BErinaceus concolor) . Doterajsi prieskum vhodn¥ych

priestorov (kostol, kaplnka) nepotvrdil vyskyt zastupcov
z Celade netopierovité (Chiroptgra). av8ak zaznamenané
aktivity nasvedduijl na ich mozny vyskyt priamo
v intraviléne (8kola, iné vacSie objekty, panelové domy) .
Z avifauny sa tu po cely rok zdruZujl najm& druhy trvale
viazané na pritomnost <&loveka a urbanizovanych priestorov

a to vrabec doméci (Passer domesticus), beloritka obycajna
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(Delichon ubica), velmi zriedkavo aj lastovi&ka oby&ajna

(Hirundo rustica), zltochvost domovy (Phoenicurus
ochruros), hrdlicka zidhradnd (Streptopelia decaocto),
drozd &ierny (Turdus merula), daZdovnik obycajny (Apus
apus) - oba najm& Nova Valaskd. Druhy ako stehlik obycaijny
(Cardelius cardelius), stehlik kondpkdr  (Cardelius
canabina), stehlik ¢&izavy (Cardelius spinus), glezg

oby&ajny (Coccothrausthes coccothrausthes), kanarik polny

(Serinus serinus), trasochvost biely (Motacilea alba),
Servienka oby¢ajnd (Ericethacus rubecula), Skorec obycajny
(Sturnus vulgaris), vrabec polny (Passer montanus),
stehlik =zelienka (Cardelius chloris), hrdlicka zdhradna
(Streptopelia decaocto) , pinka oby&ajnéa (Fringila
coelebs), drozd plavy (Turdus phylomelos), sykorka velka
(Parus major), sykorka uhlianka - (Parus ater) a vlha
oby&ajna (Oriolus oriolus) sem prenikajd =z okolitych

biotopov avSak mnohé z nich hniezdia v zadhradach, sadoch,
verejnej zeleni a brehovych porastoch priamo v intravilane
obce. 7 datlov boli v intraviléne zaznamenané datel velky
(Dendroscopos major), datel Dbielochrbty (Dendroscopos
leucotos) a #lna zelend (Picus viridis). Celkom ojedinele
boli v obci pozorované aj straka obyCajna (Pica pica),

sojka oby¢ajnéd (Sturnus vulgaris), pipi8ka chochlata

(Galerida cristata) - Novd Valaska, penica oby&ajna
(Sylvia communis) , penica &iernohlava (Sylvia
atricapilla), strakod oby¢ajny (Lanius colurio), mucharik
sivy (Musciscapa striata). Podla informdcii miestnych

ob&anov dochadza k pomerne d&astym Gtokom jastraba velkého

na domécu hydinu.

Z obojzivelnikov tu boli =zaznamendvané ropucha
cby&ajnad (Bufo bufo), - ropucha zelend (Bufo wvividis)
a kunka Zltobruchid (Bombina variegota), z plazov uzovka
oby&ajnd (Natrix natrix), JaSterica obytajna (Lacerta

agilis) a slepich lémavy (Angius fragilis) .

Oboj%ivelniky na rozmnoZovanie vyu¥ivaji najma staré
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rameno Hrona a umelo vybudovani vodnG nadrZ na zapadnom
okraji obce. Na tieto biotopy ako rieku Hron je viazanad aj

uzovka obyZajna.

Z praktickych opatreni na ochranu fauny v ramci
infravildnu moZno spomenGt najmi:
- udrzZanie resp. zvySenie podielu ovocnych zdhrad, sadov,

verejnej zelene v obci najmd& na prechode intravilanu do

krajiny
- reSpektovanie topickych poziadaviek fauny pri
rekonstrukcii v¥yznamnejsich stavieb (kostol, kaplnka,

panelové a obytné domy), netopiere, dazdovnik, beloritka,
lastovicka, sovy (kuvik, plamienka)

- d8slednd ochrana <&istoty vody vodnych pléch v obci
a vykonanie ich Gprav umozZnujicich vznik porastov
pobreinych vodnych makrofytov (pdlka, trst, ostrice)
- najma umelo vybudovand vodnd plocha na zapadnom okraji
obce

- priame opatrenia pre ochranu fauny (zimné prikrmovanie,
vyvesovanie buadok, insStalécia hniezdnej podlozky pre

bociana bieleho, ...)

4.3.2.2. Fauna polnohospodidrskej krajiny (polia, ldky,

pasienky, mimolesna zelen)

Biotopy polnohospoddrskej krajiny tvoria podstatnid
Cast daného lUzemia (cca 70 %). Tvoria ju predovSetkym ornd
pdda a pasienky Casto v rdéznom $tadiu prirodzenej sukcesie
smerom k lesu, pricom na mwmnohych miestach majd uZ
charakter lesa (dolina Hnusnd, Lipova - Nad Skalicou...).
Nelesnd drevinnu a krovitl vegetdciu tvoria predovdetkym
smrek, hloh, ruZe, lieska, borovica sosna, vfba a osika.
Preva?nd &ast pasienkov sa dnes nevyuZiva resp. vyuZiva

nepravidelne a moZno ich charakterizovat viac-menej ako

ladom 1leZziace plochy. Kosné liky sa zachovali len
v bezprostrednej blizkosti obce (v nadvaznosti na
intraviléan podobne ako aj extenzivne pasienky) .
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olnoho.podarsku krajinu dotvara ornd pdda obhospodarovana

maloblokovym spdsobom (napr. Lipova) .

K typickym zé&stupcom fauny tychto priestorov patri

hrabos polny (Microtus arvalis), mys domova (Mus
musculus), krt obycajny (Talpha europea) - zriedkavo na
pasienkoch, piskor obycaijny (Sorex araneus) , jez
vychodoeurdpsky (Erinaceus concolor), =zajac polny (Lepus
europeus), srnec hdrny (Capreolus capreoclus), velmi vzicne
tchor cbyfajny (Putorius putorius). Za potravou sem Zasto
migruji Jjelenn hérny (Cervus elaphus), svifla diva (Sus
gscrofa), 1lisgka obyajna (Vulpes wvulpes), kuna hbrna
(Martes martes), Jjazvec obyfajny (Meles meles), lasica

obyfajnad (Mustela nivalis) a hranostaj oby&ajny (Mustela
erminca). KoSiare oviec -alebo hovadzieho dobytka byvaju
sporadicky cieYom potravnych migrdcii vlka oby&ajného
(Canis lupusg) - napr. r. 1997 Brezinky, 3 ovce, a medveda
hnedého (Ursus arctos) - r. 1994, ZKovacov vfsok, 3 ovce.
Z vtidkov moZno za charakteristické povaZovat jarabicu
polnd (Perdix perdix), prepelicu polnid (Coturnix coturnix)
- zriedkavo, Skovrdnka polného (Alunda arvensis), strnadku
1G¢nu (Emberiza citrinela), straku oby¢ajni (Pica pica),
strakosa oby¢ajného (Lanius colurio), Skorca obyd¢ajného
(Sturnus vulgaris), ¢ervienku obycajni (Frithacus
rubecula), pfhlaviara &iernohlavého (Saxicola torquata),
zriedkavejdie prhlaviara Cervenkastého (Saxicola rubetra),
penicu ¢iernohlava (Sylvia atricapila), penicu obyc¢ajni
(Sylvia comunis) - zriedkavej$ie, vrchdrku modrd (Prunella
modularis) - pasienky so skupinami vzrastlejSich smrekov,
stehliky (Cardelius spinus, Cardelius cardelius, Cardelius
canabina, Cardelius chloris), svkorky (Parus major, Parus
coeuruelus, Parus palustris) - pasienky so skupinami

vzrastlych smrekov, drozdy (Turdus merela, Turdus pilaris,

Turdus phylomelos), vranu obyfajni (Corvus corone),
kukuCku obycajna (Cuculus canorus) a hrdlicku divid
(Streptopelia turtur). Z dravcov zalietajlcich sem za

potravou boli =zaregistrované mySiak hérny (Buteo buteo),
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sokol mySiar (Falco tinunculus), jastrab velky (Accipiter
gentilis), krkavec &ierny (Corvus corax), zo sov tu trvalc
Yije wmydiarka uSatd (Asio otus) a zrejme aj iné druhy

dravcov a sov.

Vzhladom na nedostatok vhodnych rozmnoZovacich
biotopov je zastUpenie obojZivelnikov pomerne nizke. Ide
o druhy ropucha obycajna (Bufo bufo), napr. viac
exempldrov na xeroternych biotopoch Hornych Lazov, ropucha
zelend (Bufo viridis), kunka ?1ltobrucha (Bombina
variegala), rozmnoZovanie =zaznamenané napr. Vv kovovych
kaskddovitych napadjadléach pre ovce, a skokan hnedy (Rana
temporaria). Plazy si zastipené hojnejSie: uZovka obycajna
(Natrix natrix) - v okoli vodnych biotopov, uZovka hladna
(Coronella austriaca) - Horné Lazy, zaver doliny Sucha,
jadterica oby&ajnad (Lacerta agilis), jadterica 2ivoroda
(Lacerta viviparia), vretenica oby&ajnd (Vipera berus)
- oba druhy 1len na pasienkoch so skupinami smrekov,

slepich lamavy (Angius fragilis).

K opatreniam pre podporu fauny polnohospodidrske]
krajiny moZno zaradit:
- obmedzit pouZitie chemickych pripravkov na moZné minimum
resp. urdité Sasti oralin vypustit =z beZného chemického
o&etrovania (napr. 30 m pasu po okraji ornych pdd)
- roz&lenit velkoplo&né plochy ornych pdd vegetalnymi
prvkami (vetrolami, zasahovacie pésy...)
- eliminovat negativny vplyv 22kv elektrickych vedeni na
avifaunu osadenim plastovych chrénidov a zabran (tzv.
stipi smrti)
- désledne chranit existujdcu mimolesnd stromovitd a krovitt zeler

- vu¥ivat pasienky a liky primerane prirodnym podmienkam
4.3.2.3. Fauna vodnych biotopov

Hydrické biotopy sG v danom dUzemi zastUpené riekou

Hron, jeho pritokmi (Bystrianka a Cierny Hron), a vodnymi
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plochami (zvySok mftveho ramena v stred obce, umelo

vybudovana vodnad nadrZ na zipadnom okraji obce) .

Medzi typickych obyvatelov tgychto biotopov patri

vydra riecCna, ktorej pohytové znaky boli zaznamenané na

Hrone, Bystrianke ako aj Ciernom Hrone. 2 ostatnych
cicavcov tu pravdepodobne zij4G dulovnice, iné sem
prichadzaijua za potravou resp. vodou. Vtaky sa
reprezentované druhmi ako svréiak rieény (Locustella
fluviatilis), vlha oby¢ajnd (Oriolus oriolus), penica

Ciernohlavd (Sylvia atricapilla), vodnar oby&ajny (Cinclus

cinclus) - Bystrianka, orieSok oby&ajny (Trogeodytes
trogeodytes), trasochvost biely (Motacila alba),
trasochvost horsky (Motacila cinerea), brhlik obydajny
(Sitta europea), stehlik ¢izavy (Cardelius spinus),

kolbrik <¢&ipkavy (Phyleoscopos colybita), drozd &vikotavy

(Turdus pilaris), drozd <cierny (Turdus merula), sykorka
velka (Parus major), Cervienka oby¢ajna (Erithacus
rubecula), kacica divad (Anas platyrhinchos), zriedkavo

volavka popolavd (Ardea cinrea) a bocian biely (Ciconia

ciconia). Za potravu sem zaletujid dravce krkavec, vrana

a zaznamenany bol aj kaluZiacdik maly (Actitis hypoleucos) .
Vyskyt obojzivelnikov a plazov bol charakterizovany

v predchédzajlcich biotopoch.
K najcharakteristickejsSej zloZke hydrobiocenozy patria ryby.

Opatrenia:

- zabezpedit maximalnu &istotu vodného prostredia

- zabezpelit starostlivost a obnovu brehovych porastov

- neprerudit vodné toky prienymi stavbami tak aby sa
stali nepriechodné pre vodné Zivodlichy

- zachovat &o najvadfiu prirodzenost vodnych tokov

- zlep8it podmienky pre hniezdenie vtactva na umelo

vybudovanej vodnej na&drZi na zapadnom okraji obce UGpravou
brehov

- vytvorenie dalgich vodnych pldéch v katastri obce na
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vhodnych lokalitach

4.3.2.4. Fauna lesnych porastov

V zaujmovom uUzemi sG lesy reprezentované pozmenenymi
lesnymi spololenstvami, ktoré si v malych enklavach
viac-menej rovnomerne rozloZené v polnohospodidrske;

krajine. Z drobnych zemnych cicavcov tu 21j0 beZné druhy

lesnych ekosystémov (hrdziaky, rySavky, piskory), plsik
lieskovy (Muscardinus avellanarius), pravdepodobne aj plch
oby¢ajny (Glis glis). Z va&8ich cicavcov tu #ijd jelen
hérny, srnec hdérny, sviia diva, =zajac polny, 1ligka

oby€ajna, kuna hdrna, kuna skalnd, jazvec lesny, prechodne
vlk obyc¢ajny (Canis 1lupus), medved hnedy (Ursus arctos)
a zriedkavo aj macka diva (Felis sylvestris). Z avifauny

st typické pinka oby&ajnd (Fringila coelebs), kolibiarik

sykavy (Phyeloscopos colybita), kolibiarik spevavy
(Phylloscopos trochilus), Tabtudka lesna (Anthus
trivialis), sykorka uhliarka (Parus ater), sykorka
chochlata (Parus cristatus) - zriedkavo, svkorka
¢iernohlava (Parus montanus), sykorka hdrna (Parus
palustris), vrcharka modrad (Prunella modularis), kdrovnik
dlhoprsty (Certhia familiaris), brhlik obycajny (Sitta
europea) , Cervienka obycajna (Erithacus rubecula),
zltochvost hdérny (Phoenicurus phoenicurus), drozdy (Turdus
merula, Turdus pilaris, Turdus plylomelos), krivonos
oby¢ajny (Loxia curvivostra), oreSnica perlavd (Nucifraga
cariocotactes), vrana obyfajnd (Corvus corone), krkavec
¢ierny (Corvus corax), orieSok obycajny (Troglodites
troglodites), penice (Sylvia comunis, Sylvia curuca),

kralik zlatohlavy (Regulus regulus), z datlov tesdr Cierny
(Dryotcopus martius), datel velky (Deudrocopus major),
datel prostredny (Deudrocopus medius). Z dravcov v tomto
prostredi hniezdia wmy&iak hérny (Buteo buteo), jastrab
velky (Accipiter gentilis), sokol mySiar (Falco
tinunculus) a pravdepodobne i iné dravce (Accipiter nisus,

Pernis apivorus) . Prieskum sov nebol vykonany.
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Z obojZivelnikov tu zastihneme najmd& skokana hnedéhc (Rama
temporaria), =z plazov vretenicu obycajni (Vipera berus)

a jaStericu Zivorodid (Lacerta viviparia).

Opatrenia pre podporu fauny:

- pestovanie druhovo bohatych lesov S prirodzenym
drevinovym zloZenim a rdznorodou vertikdlnou Struktidrou

- optimalizédcia lesnej dopravnej siete

- ponechanie bitlavych a vzrastlych stromov v lesnych

porastoch

4.4. Demografické predpoklady
4.4..1. Obyvatelstvo
4.4.1.1. Historicky vyvoj podtu obyvatelov v rokoch 1869 -

K 31.12.1996 dosiahla obec Valaskd 3.846 obyvatelov.
Pri katastrdlnej vymere obce 6.329 ha to znamena hustotu
osidlenia 60,8 obyvateIa/kmz, ¢o je mierne nad Groviiou za
okres Brezno (52 obyv./kmz), avSak vyrazne pod priemernt
hodnotu za SR (109 obyv./kmz).

Obec Valaskd& zaznamendvala od roku 1880 az do roku
1970, s vynimkou obdobia I. a II. svetove]j vojny sustavny

narast po&tu obyvatelov.

Najvyraznejsi ndrast poltu obyvatelov =zaznamenala
obec v 50-tych rokoch a zacliatkom storocia, vysoky
absolitny néarast poltu obyvatelov dosiahla obec aj
v 60-tych rokoch. V roku 1970 dosiahla obec Valaska
maximdlny podet obyvatelov - 5.373, pricom v 70-tych
rokoch zadal polet obyvatelov klesat a v 80-tych rokoch sa
pokles po&tu obyvatelov eSte zrychlil. 0od zadiatku
90-tych rokov zaznamendva obec uZ iba velmi mierny pokles,

resp. stagndciu poltu obyvatelov.
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Tab.: Vyvoj poltu obyvatelov v obci Valaska v roko:h 1869-1996

Rok* Pocet Rok Predchaddz.| Prirastok (Gbytok)
obyvat.| 1869=100 |scitanie oproti predch. scit.

1869 1110 100,0 - -

1880 1011 91,1 1,1 ~-99

1890 1269 114,3 125,5 258

1900 1418 127,77 1131,7 149

1910 2378 214,2 167,7 860

1921 2065 186,0 86,8 -313

1930 2391 215,4 115, 8 326

1940 2277 205,1 95,2 -114

1950 1929 173,8 84,7 -348

1961 4462 402,0 231,3 2533

1970 5373 484,1 120,4 911

1980 4726 425,8 88,0 -647

1991 3898 351,1 82,5 -828

1996 3846 346,5 98,7 -52

* okrem roku 1996 podla s&itani ludu

Narast podtu obyvatelov v obci Valaskd v 50-tych
rokoch (o 2.533, resp. 131,3%) bol enormne vysoky
a ojedinely, pridom ale aj narast o 960 obyvatelov, resp.

67,7% v prvej dekadde 20. storolia bol velmi vysoky.

Obec Valaskd sa skladda =z dvoch miestnych <Zasti
- Valaskej a Piesku. PrevaZna va&8ina obyvatelov obce Zije
v &asti Valaskad - v &asti Piesok Zilo v roku 1991 iba 287
obyvatelov, t.j. 7,4% obyvatelov obce. (pomenovanie casti
obce sgidliska Valaskd je prevzaté z sc&itania)

od roku 1961, od kedy sa uvadza polet obyvatelov za
jednotlivé Casti obce, poklesol po&et obyvatelov Piesku od
roku 1991 o 483, t.j. na 37,3%.

Tab.: Vyvoj podtu obyvatelov v Casti Valaskd a Piesok

Rok Po&et obyvatelov v Casti:
Valaska Piesok
1961 36582 770
1970 4742 631
1980 4322 404
1991 3611 287
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4.4,1.2. Prirodzeny a migradny pohyb obyvatelstva v rokoch
1992-1996

Za obdobie rokov 1992-1996 ubudlo v obci Valaska 38
obyvatelov (prirastok bol =zaznamenany iba v rokoch 1994
a 1996). Prirodzenym prirastkom pribudlo v obci za
uvedenych 5 rokov 12 obyvatelov, migrédciou stratila obec

50 obyvatelov.

Narodeni :

Vo Valaskej sa =za 5 sledovanych rokov Zivonarodilo
248 deti, t.j. takmer 50 rolne. V rokoch 1992-1994 sa
rodne narodilo v obci 55-58 deti, v roku 1995 42 deti
a v roku 1996 uz iba 36 deti.

Priemernd rodnd miera pdrodnosti dosiahla v obci
12,8 promile, pridom v roku 1994 to bolo 15,0 promile,
roku 1996 uZ iba 9,4 promile.

Pérodnost v obci Valaskd sa pohybuje zhruba na Grovni
slovenského priemeru, v ostatnych rokoch dokonca mierne

pod priemerom.

Zomreld :

Za roky 1992-1996 zomrelo v obci 236 osbb, t.j. 47,2
osoby ro&ne. Primernd ro&nd miera mortality 12,2 promile
je mierne vy8%ia ako je priemernd hodnota v SR. Miera
Gimrtnosti sa pohybovala od 13,8 promile v roku 1995 po

10,2 promile v roku 1996.

Prirodzeny prirastck:

Za sledovanych 5 rokov pribudlo vo Valaskej

prirodzenym prirastkom 12 obyvatelov (t.j. 2,4 osoby
roéne), &o je 0,6 promile roéne.

Obec zaznamenala Vv rokoch 1992-1994 prirodzeny
prirastok obyvatelstva, v rokoch 1995-1996 naopak

prirodzeny dbytok obyvatelstva.
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Prigstahovani :

V rokoch 1992-1996 sa do Valaskej pristahovalo 362

obyvatelov, t.j. 72,4 obyvatela rocne. Primerend miera

pristahovalectva do obce dosiahla =za sledované obdobie

18,7 promile, maximdlne v roku 1992 - 24,4 promile,
minimdlne v roku 1995 - 10,9 promile.
Vystahovani :

vza sledované obdobie za dve obce sa vystahovalo 412
osbb, t.j. v priemere 82,4 osoby roCne. Miera emigracie
dosiahla priemerne 21,3 promile rolne, pricom sa sUstavne
zni¥uje z 26,0 promile v roku 1992 na 12,5 promile v roku
1996.

Tab.: Prirodzeny a migracny pohyb vo Valaskej v rokoch
1992-1996
Rok |Zivo- |[Zo- Prir.|Pristah. |Vystah.|Migrac. |Celk. |Polet
narod. [mreli|prir. prir.. |prir. |cbyv.
19982 57 52 5 95 101 -6 -1 3883
1993 55 46 9 76 109 -33 -24 3859
1994 | 48 46 12 85 89 -4 8 3867
1995 42 53 -11 42 65 -23 -34 3833
1996| 36 39 -3 64 48 16 13 3846

Micgradné saldo:

Obec stratila =za sledované obdobie migraciou 50
obyvatelov, t.j. v priemere 10 os8b rofne. Priemerna
migradna strata dosahovala ro&ne -2,6 promile. Z piatich
rokov zaznamenala obec v 8tyroch migradniG stratu, v roku

1996 migradny prirastok.

Celkovy prirastok:

7a sledované obdobie ubudlo v obci 38 obyvatelov
- najviac -34 v roku 1995 a -24 v roku 1993, v rokoch

1994 a 1996 zaznamenala obec prirastok obyvatelstva (o 8,
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resp. 13 osbb) .

Celkovo moZno charakterizovat vyvoj poltu obyvatelov
v obci za sledované obdobie ako stagnaciu, resp. mierny
pokles.

Postupne klesa pdrodnost, mierne aj Umrtnost, vyrazne

klesa polet vystahovanych, ale aj pristahovanych osdb.

4.4.1.3. Vekovad a pohlavna Struktira

Index feminity (t.j. po&et Zien na 100 mu¥ov) v obci
Valaskd narastd uZ od roku 1970. Je to najma désledkom
postupného starnutia obyvatelstva, ked%e u vekovo star&ich
0s8b poletne vyrazne prevafujud Zeny nad muZmi. V roku
1995 pripadalo vo Valaskej na 1000 muZov 1042 ¥ien.

Tab.: Index feminity vo Valaskej

Rok Index feminity
1970 1013
1980 1017
1991 1025
1995 1042

Zatial, &o obec dosahovala v roku 1991 index feminity
1025, v miestnej Casti Piesok to bolo iba 939, v Sasti
Valaska 1032.

Vekova Struktira obyvatelstva, ktora bola e8&te
v rokoch 1970 a 1980 velmi priazniva, uZ dosahuje
nepriaznivejsSie hodnoty ako je priemer za SR. Vyrazne sa
zhorgila vekova Struktira obce, najmad v 80-tych rokoch.

Tab.: Index staria vo Valaskej

Rok Index stiria
1970 34,0
1980 55,1
1991 114,4
1995 116,7
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Znamena to, Ze Vv obci

po roku

v poproduktivnom veku ako deti do 15 rokov.

1991 Zije viac o0sbb

V Zasti Piesok je situdcia eS8te nepriaznivejsia
- v roku 1991 tak dosahoval
1980 - 124,7). V cCasti Valaska

iba 50,3).

Podobne ako narastal index

index staria

to bolo 110,0

174,5 (v roku
(v roku 1980

stdria, menil sa aj pomer

medzi po&tom osdb v jednotlivych vekovych skupinach.

Vyrazne klesal podiel

kolisal

podiel produktivne]

detskej

Casti

narastal podielosdb v poproduktivnom veku.

populécie

zloZky populacie,

a vyrazne

Tab.: Podiel os8b podla veku (v %)

Rok Predproduktivny vek |Produktiv. vek |Poproduktiv. vek
1970 31,9 57,3 10,8

1980 25,1 61,0 14,9

19891 17,8 61,8 20,4

1995 18,5 59,8 21,7

Horsia situdcia je Casti Piesok, kde Je

obyvatelstvo star&ie ako v asti Valaskd. V roku 1991 bolo

v Gasti Piesck iba 16,4% o0s8b8b v predproduktivnom veku
(Sast Valaska - 17,9%), 55% osdb v produktivnom veku (&ast
Valaskd - 62,4%) a 28,6% 0sdb v poproduktivnom veku (&ast
Valaska - 19,7%) .

vV roku 1995 dosiahol priemerny vek
Valaskej 37,1 roka.

Napriek tomu, Ze sa najma po roku

vyrazne zhorSila vekova

ukazovatele st podpriemerné,

Struktdru lepgiu ako vaddina

daldiemu zhorSovaniu vekove]

obci. Aby

Struktiry obyvatelstva, musi

obec Valaska
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obec:

Valaska

Byvajuce obyvatelstvo podla pohlavia, rodinného stavu
a podla veku ( 1991 )

Muzi leny QObyvatelstvo

Vek spolu Zenati spolu vydateé uhrnom v %

0-2 76 X 63 X 139 3.6
3—-4 36 X 67 X 103 2.6
5 24 X 23 X 47 1.2
6-9 85 X 83 X 168 4.3
10-14 129 X 108 X 237 6.1
15 31 X 44 X 75 1.9
16-19 149 3 124 15 273 7.0
20-24 181 45 147 77 328 8.4
25-29 147 74 128 89 275 7.1
30-34 151 96 101 80 252 6.5
35-39 138 95 118 90 256 6.6
40-44 103 88 139 116 242 6.2
45-49 113 91 162 133 275 7.1
50-54 148 128 145 119 293 7.5
55-59 141 131 148 101 289 7.4
60-64 85 74 102 57 187 4.8
65-69 84 68 115 63 199 5.1
70-74 40 35 55 15 95 2.4
75+ 64 40 101 18 165 4.2
Spolu 1925 968 1973 973 3898 100.0
0-5 136 X 153 X 289 7.4
6—-14 214 X 191 X 405 10.4
Produkt. 1302 751 1108 719 2410 61.8
Poprodukt. 273 217 521 254 794 20.4
Podiel obyv: :

0-5 7.1 X 7.8 X 7.4 X
6—-14 11.1 X 9.7 X 10.4 X
Produkt. 67.6 X 56.2 X 61.8 X
Poprodukt. 14.2 X 26.4 X 20.4 X
Priem.vek 35.7 X 38.4 X 37.1 X
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obec zastavit Gbytok obyvatelstva, ktory bol vyrazny najmi

v 80-tych rokoch.

4.4.1.4. Narodnostné a naboZenské zloZenie

Z 3.898 obyvatelov obce v roku 1991 sa 96,7% osdb
prihlasilo k slovenskej, 1,7% k <&eskej (resp. moravskeij)
narodnosti, 1,2% bolo o0sdéb rémskeho pévodu a 0,4% boli
inej alebo nezistenej ndrodnosti.

Z pohladu ndrodnostného zlo¥enia je obec Valaska
homogénna - obyvana najméa obyvatelmi slovenskej

narodnosti.

Tab.: Narodnostné zloZenie obyvatelov (rok 1991)

Narodnost MuZ?i | Zeny Spolu
Slovenska 1866 19202 3768
Ceska 24 40 64
Madarska 4 6 10
Romska 25 21 46
Ostat. a nezist. 6 3 9

Z pohladu ndboZenského vyznania v obci prevaZfujd
veriaci (62,8%), najma rimskokatolici (58,5%), menej
evanjelici (3,7%), pripadne ostatni veriaci (0,6%).

Bez vyznania bolo v obci v roku 1991 17,1% os8b

a 20% obyvatelov neuviedlo svoje vyznanie.

Tab.: NaboZenské zloZenie obyvatelov (rok 1991)

Vyznanie MuZi Zeny Spolu
Rimskokatolicke 1060 1221 2281
Gréckokatolicke 9 7 16
Evanjelické spolu 78 66 144
Ostatné 3 3 6
Nezistené 425 356 781
Bez vyznania 350 320 670
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4.4.1.5. Vzdelanostnd 3truktidra obyvatelstva vo veku

nad 15 rokov

Vzdelanostnad Struktlra obyvatelstva obce Valaska vo
veku nad 15 rxokov e pomerne priazniva, u muzZov

priaznivejSia ako u Zien.

Vzdelanie MuZi Zeny Spolu
Zakladné 400 731 1131
Uctiovské (bez mat.) 406 194 600
Stredné (bez mat.) 189 127 316
Uplné str. odbor. 410 423 833
Uplné str. vSeobec. 38 47 85
Vyééie 5 1 6
VS - univerzitné 21 46 67
- technické 52 9 61
- ekonomické 14 14 28
- polnohospod. 2 5 7
- ostatné 5 0 5
- spolu 94 74 168
Bez udania vzdelania 23 17 40
Bez vzdelania 10 15 25
Deti do 15 rokov 350 344 694
Spolu 1925 1973 3898J

Viac ako tretina obyvatelov (35,3%) malo v roku 1991

zédkladné vzdelanie ( u muZov 25,4%, u Zien 44,9%), 18,7%
obyvatelov dosiahlo udntovské vzdelanie bez maturity
(u muZov 25,8%, u Zien 11,9%), 9,9% 0sbb stredné vzdelanie

bez maturity (12,0% muZov a 7,8% ¥ien).

Uplné stredodkolské  vzdelanie ziskalo  28,7%
obyvatelov Valaskej (28,4% muZov a 28,9% zien), vy33ie

vzdelanie 0,2%0 obyvatelov.

VysokosSkolské vzdelanie ziskalo do roku 1991 5,2%
obyvatelov (6% muZov a 4,5% Zien), bez vzdelania bolo

0,8% 0s8b a nezistené vzdelanie malo 1,2% obyvatelov.

u muzZov S vysokoskolskym vzdelanim prevaZuje
technické vzdelanie (55,3%), univerzitné vzdelanie
(22,3%), ekonomické vzdelanie (14,9%), u Zien prevaZovalo
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univerzitné vzdelanie (62,2%), ekonomické vzdelanie

(18,9%), technické vzdelanie (12,2%) .

Celkovo moZno hodnotit vzdelanostnii Grovei obyvatelov
Valaskej pozitivne, najmid relativne nizky podiel osdb,

ktoré dosiahli iba z&kladné vzdelanie.

4.4.1.6. Ekonomickd aktivita a odchidzka za pracou

V. roku 1991 bolo =z 3.898 obyvatelov obce Valaski
2.139 ekonomicky aktivnych (54,9%), ¢&o je oproti roku
1980 (53,3%) a najmid roku 1970 (45,6%) narast. Uvedeny
narast je spdsobeny starnutim populacie - viac o0sbb je

v produktivnom veku.

Z celkového pod&tu 2.139 ekonomicky aktivnych oséb
odchadzalo za pracou mimo obec v roku 1991 57,1% (v roku
1980 - 51,9%, v roku 1970 - 56,9%). Obec sa tym zaraduje
do typu obci s obytno-vyrobnou funkciou, &o je ovplyvnené
okrem domdcich ekonomickych aktivit najmd susedniymi

silnymi ekonomickymi centrami - Podbrezovou a Breznom.

Napriek tomu, Ze z Valaskej odchiddzalo v roku 1991 za
pracou 1.222 osdb, dochiddzalo do nej 1.744 os8b, najmi
z okolitych obci. Znamenid to, ¥e v roku 1991 poskytovala
obec Valaskd 2.661 pracovnych prileZitosti, t.j. 1,24
pracovnych prileZitosti na 1 ekonomicky aktivnu osobu.
Obec teda pontkala viac pracovnych prilezitosti ako mala

ekonomicky aktivnych osg8b.
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Tab.: Ekonomicka aktivita cobyvatelov(1991)
Odvetvie NH Ekonomicky aktivne osoby
MuZi Zeny Spolu | Odchadz.
PolYnohospodarstvo 32 11 43 16
z toho PD 2 2 4 2
Lesné a vod. hospod. 32 2 34 25
Priemysel 881 526 1407 872
z toho robotnici 666 288 954 640
Stavebnictvo 43 13 56 43
z toho robotnici 30 7 37 30
Doprava a spoje 22 17 39 23
z toho robotnici 13 0 13 10
Obchod. a i.vyr.d&inn. 14 88 102 55
Veda, vyskum, vyvo] 0 0 0 0
Byt .hosp. a kom.sluzby 38 39 77 36
Skolstvo, kult. a zdrav 37 198 235 114
Ostatné nevyrob. &in. 28 30 58 33
EA bez udania odvetvia 54 34 88 5
Spolu 1181 958 2139 1122
Takmer dve tretiny ekonomicky aktivnych o0sbb
pracovalo v roku 1991 v priemysle (65,8%), 11% v gkolstve,

kultire alebo zdravotnictve, v
5%. Obec

aktivit zaradit medzi silne priemyselné obce.

ostatnych odvetviach NH do

mo¥no preto =z pohladu alokécie ekonomickych

Taktie¥ z 2.661 pracovnych prileZitosti, ktoré obec

poskytovala v roku 1991 bolo az 2.053 (77,2%) v priemysle.

7 1.222 odchédzajicich ekonomicky aktivnych os&b
odchadzalo 595 (48,7%) do Podbrezovej, 231 do Brezna
(18,9%), 195 do Hronca (16%), 58 do Banskej Bystrice
(4,7%) .

7 1.744 dochadzaijdcich ekonomicky aktivnych osbb
v roku 1991 dochadzala viac ako polovica osbb (54,4%,
resp. 948 z Brezna, 8,3%, resp. 145 o0sb8b z Podbrezovej,

8,1%, resp. 141 osdb =z Cierneho Balogu, 4%, resp. 69 osdb

2 Hronca, 3,2% resp. 55 os8b z Myta pod Dumbierom.
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Ekonomicka

aktivita obywvatelov podla odvetvi NH

(65.9%) —__

(1.83%) -

DODVETVIE NH:
RPoinohospod.
l.esne & vod.h.
Prigmysal
Dbechod

Doprava a spoje
Stavebnlctvo
Dstatne

UNEREDS

,——(1.59%) (2 01%)

(2.82%)
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Z pohladu ekonomickych  aktivit m& obec Valaska
pomerne silne zastUpené ekonomické aktivity (najma
v priemysle) a spolu s Podbrezovou, Hroncom tvori urcity,
pomeren velmi vyznamny ekonomicko-priemyselny komplex,
ktory ma pomerne dlhd histdériu. Celd uvedend oblast je
historicky =zviazand s hutnictvom Zeleza a jeho dalSim

spracovanim.
4.4.2. DOMOVY A BYTOVY FOND
4.4.2.1. Domovy fond

V roku 1991 bolo v obci Valaskd 606 domov, z toho
508 trvale obyvanych. Oproti roku 1980 - 555 trvale
obyvanych domov je to pomerne znacny UGbytok.

Viac ako tri 8tvrtiny trvale obgyvanych domov (395,
resp. 77,8%) boli rodinné domy, 21,1% (resp. 107) trvale
obyvanych domov boli bytové domy a 6 (resp. 1,2%) ostatné
budovy.

7 98 neobyvanych domov boli v roku 1991 aZz 97 rodinné
domy, z toho 31 sldZilo ako nevyc&lenené chalupy.

Vietky trvale obyvané rodinné domy boli 1-2 podlaZné,
zo 107 bytovych domov boli 3 1-2 podlaZné&, 98 domov 3-4
podlaZné a 6 domov 5 alebo viac podlaZnych.

Priemerny vek trvale obyvanych rodinnych domov bol
47,1 rokov, bytovych domov 33,2 rokov a ostatnych budov
32,3 rokov.

Celkovo moZno hodnotit Struktdru domového fondu obce
Valaskd ako priemernd, s mieren starSimi bytovymi domami,
s charakteristikou skbr mestského ako vidieckeho

osidlenia.

4.4.2.2. Bytovy fond

V roku 1991 bole vo Valaskej 1.448 Dbytov, z toho
1.345 trvale obyvanych. Oproti roku 1980 (1.389 trvale
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obyvanych bytov) a roku 1970 (1.407 trvale obyvanych
bytov) je to urdity pokles.

Takmer tretina (31,4%) trvale obyvanych bytov bola
v rodinnych domoch, takmer dve tretiny (63,6%) v bytovych

domoch a 5% v ostatnych budovach.

Dominujdcim stavebnym materidlom bol kameri, tehly,
resp. panely, iba 13 rodinnych domov (3,1% =z rodinnych
domov) bolo postavenych =z dreva, 3 z nepalenych tehal,
resp. iného materialu.

Viac ako polovica bytov (51%) bola 2-izbova, 21,3%
bolo 3-izbovych, 16% 1-izbovych, 6% 4-izbovych a 5,7%
5 a viac izbovych.

V rodinnych domoch prevaZovali viac izbové byty.

Bytovéa gtruktira obce Valaska je priemerna

a zodpovedd velkosti obce a domovej skladbe.

Tab.: Obyvanost trvale obyvanych bytov

Polet Trvale obyvané byty podla velkosti

osbb

v byte 1 obyt.m.| 2 izby |3 izby |4 izby |5+izieb| spolu
1 138 107 17 6 3 271
2 38 221 64 14 7 344
3 17 149 57 25 15 263
4 13 137 95 14 22 281
5 7 54 39 8 17 125
6 2 9 12 7 8 | 38
7+ 0 9 2 7 5 23
spolu 215 686 286 81 77 1345
% 16.0 51.0 21.3 6.0 5.7 100.U

4.4.2.3. Trvale objvané byty podla doby vystavby a kategdrie bytﬁj'

Viac ako 4/5 trvale obyvanych bytov (1.087, resp.
80,8%) bolo postavenych v obdobi 1946-1970, v obdobiach
1900-1919 a 1920-1945 po 5,6% bytov, v rokoch 1971-1980
4,7% Dbytov, do roku 1900 bolo postavenych 2,0% trvale
obyvanych bytov a v rokoch 1981-1990 1,3% bytov.
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obec:

Valaska

Domy, byty a ukazovatele byvania ( 1991 )

Pocet Rodinné |Bytové Ostatné |Domovy fond
domy domy budovy uhrnon
Domy spolu 492 107 7 606
Trvale obyvané 395 107 6 508
v % 77.8 21.1 1.2 100.0
— Statne 1 107 6 114
— SBD 0 0 0 0
- PD 0 0 0 0
— sukromné 394 0 0 394
— ostatné 0 0 0 0
Ubyt.zar.bez bytu 0 0 1 1
Neobyvané 97 0 0 97
z toho nevél.chal. 31 0 0 31
s 1-2 nadzem.podl. 395 3 2 400
s 3-4 nadzem.podl. 0 98 3 101
s 5+ nadzem.podl. 0 6 1 7
Priemerny vek domu 47.1 33.2 32.3 44.0
Byty spolu 520 861 67 1448
Trvale obyvané 422 856 67 1345
v % 31.4 63.6 5.0 100.0
z toho SBD 0 1 0 1
neobyvané 98 5 g 103
z toho nevyé.r.ch. 31 0 0 31
TOB—kameri, tehly 406 856 67 1329
~drevo 13 0 0 13
-nepal.tehly 2 0 0 2
-ostat.a nez. 1 0 0 1
TOB-1 obyt.miest. s7 110 48 215
-2 izby 127 544 15 686
-3 izby 91 192 3 286
-4 izby 70 10 1 81
-5+ izieb 77 0 0 77
Byvajucich osdb 1269 2461 166 3896
Cb 513 903 71 1487
HD 491 875 70 1436
Obyt.miest.4+m2 1746 2688 136 4570
Obyt.miest 8+m2 1290 1814 91 3195
Polet 0s8b na byt 3.01 2.88 2.48 2.90
Pocet 0s6b na ob.miest. 0.98 1.36 1.82 1.22
Pocet osdb na CD 2.47 2.73 2.34 2.62
Pocet os8b na HD 2.58 2.81 2.37 2.71
Obytna plocha bytov 22744 28159 1380 S2283
Celkova plocha bytov 34469 48431 2163 85063
Priemerny podet:
m2 obyt.pl./byt §3.9 32.9 20.6 38.9
m2 cel.pl./byt 81.7 56.6 32.3 63.2
m2 obyt.pl/oscbu 17.9 11.4 8.3 13.4
obyt.miest. 8+m2/byt 3.06 2.12 1.36 2.38
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7 uvedeného vyplyva, Ze takmer vSetky byty boli pos.avené
v obdobi rokov 1946-1970, pridom u ostatnych budov to bolo
dokonca 98,5%, u bytov v Dbytovych domoch 98,8%, iba
u bytov v rodinnych domoch to bolo iba 41,5%. Napriek tomu
aj v pripacde bytov v rodinnych domoch bolo v ostatnych
obdobiach postavené podstatne menSie mnoZstvo bytov
- v obdobi 1900-1919 - 17,8%, v rokoch 1920-1945 17,5%,
v rokoch 1971-1980 12,6%, do roku 1900 6,4% a Vv rokoch
1981-1991 4,3%.

Véetky byty v bytovych domoch (t.j. 856 bytov) boli
v roku 1991 bytmi I. kategbrie, u bytov Vv ostatnych
budovich to »Holo 91,0% (resp. 61 bytov), zvy8ok - 9,0%,
resp. 6 bytov boli byty II. kategdrie.

V pripade bytov v rodinnych domoch tvorili byty I.
kategérie 68,2%, II. kategbrie 14,2%, III. kategdrie 4,3%
a IV. kategdbrie 13,3%.

Celkovo moZno hodnotit truktidru bytového fondu
z pohladu veku ako priemernd, =z pohladu kategorizacie ako
nadpriemernd, ovplyvnena najma vysokym podielom bytov

v bytovych domoch.

4.4.2.4. Technickd vybavenost bytov a spdsob vykurovania

V roku 1991 bolo v obci Valaska plynofikovanych
15,2% bytov, v ktorgch Zilo 16,1% obyvatelov.

Vodovod malo 98,2% bytov s 99,1% obyvateImi,
kanalizaciu malo 90% bytov s 91,1% obyvatelmi.

Vlastné splachovacie WC malo 94,5% bytov s 96,7%
obyvatelmi, kipeliu malo 94,1% bytov s 96,5% obyvatelmi.

Viac ako 90% bytov (90,2%) s 92,7% obyvatelmi malo

Gstredné alebo etdfové kirenie, z valse] Gasti na pevné

91



obec: Valaska
Trvale obyvané byty podla druhu budovy,
podla doby vystavby a kategérie bytu ( 1991 )

Kat. Obdobie Rodinné Bytové Ostatné |[Domovy fond
vystavby domy domy budovy spolu

I. ~-1899 a nez. 8 0 0 8
1900-1919 29 0 0 29
1920-1945 32 0 1 33
1946-1970 153 846 60 1059
1971-1980 50 10 0 60
1981-1991 16 0 0 16
spolu 288 856 61 1205
% 23.9 71.0 5.1 100.0
% I.kat. z celk. 68.2 100.0 91.0 89.6

II. ~1899 a nez. 7 (1] 0 7
1900-1919 20 0 0 20 -
1920-1945 19 0 0 19
1946-1970 11 0 6 17
1971-1980 1 0 0 1
1981-1991 2 0 0 2
spolu 60 0 6 66
4 90.9 0. 9.1 100.0
% IL.kat. z celk. 14.2 0. 3.0 4.9

I11. -1899 a nez. 3 0 v 3
1900-1919 4 (1] 0 4
1920-1945 6 0 0 6
1946-1970 5 0 0 5
1971-1980 0 0 0 1]
1981-1991 0 0 0 0
spolu 18 0 0 18
% 100.0 0. o. 100.0
X III.kat. z celk. 4.3 0. 0. 1.3

Iv. ~1899 a nez. 9 0 0 9
1900-1919 22 0 1] 22
1920-1945 17 0 0 17
1946-1970 6 0 0 6
1971-1980 2 0 0 2
1981-1991 0 0 0 0
spolu 56 0 0 56
% 100.0 0. 0. 100.0
% IV.kat. z celk. 13.3 0. 0. 4.2

Uhrnom -1899 a nez. 27 [ 0 27
1300-1919 75 0 0 75
1920~1945 74 0 1 75
1946-1970 175 846 66 1087
1971-1980 53 10 0 63
1981-1991 18 0 0 18
spolu 422 856 67 1345
b 31.4 63.6 5.0 100.0
z toho 1986-91 11 0 0 11
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palivo. 9,1% bytov s 6,6% obyvatelov vykurovalo
elektrickymi kachlamia 0,3% bytov s 0,2% obyvatelmi
plynovymi kachlami.

Technickd vybavenost bytov a spdsob vykurovania
v obci Valaska je na vysoke] arovni, skbr
charakteristickej pre obce mestského typu. V roku 1991
bolo velmi vysoké percento z Ustrednych kireni na pevné

palivo.

4,4.2.5. Ukazovatele obyvanosti bytov

V roku 1991 pripadalo v obci na 1 byt 2,90 osoby
(v . SR - 3,24), %o je vyrazne pod celoslovenskym priemeromn.
V rodinnych domoch to bolo 3,01 osoby, Vv bytovych domoch
2,88 osoby, v ostatnych domoch 2,48 osoby.

Na jednu obytnd wiestnost nad 8 m?

pripadalo 1,22
osoby (v SR 1,14 osoby), 2 toho v rodinnych domoch 0,98
osoby, v bytovych domoch 1,36 osoby a v ostatncyh budovach
1,82 osoby.

Priemernid velkost obytnej plochy bytu bola v obci
v roku 1991 iba 38,9 m? (v SR 47,3 m2), z toho v rodinnych
domoch 53,9 mz, v bytovych domoch 32,9 m2 .

Priemernd celkova plocha bytu bola v obci v roku

1991 63,2 m? (v SR - 72,8m2), z toho v rodinnych domoch

81,7 m2, v bytovych domoch 56,6 m2 .

Priemerny byt vo Valaskej mal v roku 1991 iba 2,38
obytnych miestnosti s plochou 8 a viac M2 (v SR - 2,85),
z toho v rodinnych domoch 3,06, v bytovych domoch 2,12.

Byty vo Valaskej boli v priemere znacne mensie ako je
priemer za SR (aZ o 20%), mali mene] obytnych miestnosti
a napriek tomu, Ze v nich byvalo menej osbb ako je priemer
za SR, na Jjednu osobu pripadalo menej obytnej plochy

a obytnych miestnosti.
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obec:

Valaska

Vybavenost trvale obyvanych

bytov ( 1991 )

Vybavenie

Pocet

bytov 0osd6b v byte
Bytov spolu 1345 3896
Plyn zo siete 204 627
Vodovod v byte 1321 3860
v dome 9 12
nezavedeny 15 24
Kanalizacia 1210 3551
Zumpa, septik 96 289
WC vlastny 1271 3767
spoloény 6 7
Kapelfia vliastna 1266 3760
spoloéna 6 7

Obec: Valaska

Spdsob vykurovania bytov ( 1991 )

Spbsob Pocet

vykurovania bytov os6b v byte
Ustredné kurenie 1208 3601
- na pevné aplivo 998 2956
Etaz.kdr. na pevné pal. S 9
na plyn 0 0
ostatné 0 0
Kachle na pevné palivo 122 256
elektrické 5 13
plynové 4 8
Kombinované alebo iné 1 9
Spolu 1345 3896
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4.4.3. Domidcnosti

4.4.3.1, Vybavenie a rekreadné moZnosti domécnosti

Vybavenost domdcnosti predmetmi dlhodobej spotreby
v obci v roku 1991 Dbola mierne pod celoslovenskym

priemerom.

Telefdén malo v roku 1991 22,8% domacnosti (v SR
31,2%), mrazni¢ku 15,4% (v SR 21,9%), &o je zhruba 70-75%

z priemernej Urovne za SR.

Osobny automobil (v obci 34,5%, v SR 39,2%)
a automatickd pracku (v obci 33,2% domécnosti, v SR
34,7%) vlastnilo takmer taky isty podiel domédcnosti ako
v S8R, farebny televizor (v obci 51,0%, v SR 49,5%)
a chatu, resp. rekreacny domcek (8,8% v obci oproti 6,0%
v SR) dokonca relativne viac domdcnosti ako bol priemer za
SR.

V pripade chéat, resp. rekreadnych domov st to v3ak
najfastejsie tzv. rodidovské domy, resp. domy po predkoch,

ktoré nie vidy slGZia pre rekreadciu a zotavenie.

Tab.: Vybavenie a rekreacné mozZnosti domacnosti

Vybavenie dom&cnosti Pocet
bytov os8b v byte

Mraznicka 207 711
Automat. pracka 446 1561
Farebny televizor 686 2319
Telefdn 306 942
Chata, rekreal. dom 118 347
Osobné auto 464 1593

4.4.3.2. Domdcnosti podla typu a podtu &lenov
7Z 1.345 Dbytovych domacnosti bolo 1.212 zloZenych
Zz jednej cenzovej domacnosti, 133 =z dvoch cenzovych

domécnosti.
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Priemcrnd velkost Dbytovej domacnosti v obci bola
2,90 osoby, pridom najpocCetnejs$ie bytové domacnosti
(25,6%) Dboli dvojc¢lenné, 20,9% bolo 4-&lennych, 20,1%
1-&lennych, 19,6% 3—élenn?ch, 9,3% 5-C¢lennych a 4,5% 6

a viac &lennych.

Z 1.437 spolocne hospoddriacich domécnosti bolo
1.387 tvorenych jednou cenzovou domdcnostou s 50 dvomi
cenzovymi domdznostami. Priemernd velkost hospodariace
domacnosti bola v obci v roku 1991 2,71 osoby, pricom
poletnost podla &lenov bola obdobnd ako v pripade bytovych
domacnosti (iba druha najpocetnejsia bola skupina

1-&lennych hospodéariacich domécnosti) .

7Z 1.488 cenzovych domdcnosti (priemernd velkost 2,62
osoby) bolo 65,7% Uplnych domacnosti, 10,4% nedplnych
domacnosti, 0,5% nerodinnych domé&cnosti a az 23,3%
domacnosti Jjednotlivcov. Iba nieto viac ako tretina
cenzovych domacnosti bolo 2-&lennych, 23,3% jednodlennych,
20,4% 3-¢lennych, 19,6% 4-&lennych, 6,0% 5-&lennych

a 1,7% 6 a viac ¢&lennych.

Celkovo st vSetky typy domacnosti v obci menej
podetné ako je priemer za SR, t.j. v priemere sG mensie.
4.4.3.3. Cenzové domacnosti rodinné podla podtu ziavislych deti

Iba necelych 40% domécnosti (36,7%) v obci tvorili

v roku 1991 cenzové domdcnosti so zavislymu detmi.

7Z 546 takychto domacnosti tvorilo 86,6% UGplné rodiny
a 13,4% nelGplné rodiny.
Vo v&&Z%ine dplnych cenzovych domdcnosti so zavislymi

detmi (91,5%) bola Zena ekonomicky aktivna.
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Obec : Valask4
ZloZenie domicnost{ podla typu a podla podtu Elemov {( 1991 )

Domicnosti s podtom &lenov Domédcnos~

Dowécnost ti

i 2 3 4 5 6+ spolu

Bytové s 1 CD 271 339 243 253 84 22 1212
s 2+ CD X 5 20 28 41 39 133
spolu 271 344 263 281 125 61 1345
Hospod. s 1 CD 324 390 279 284 86 24 1387
s 2+ CD X 0 9 15 15 11 50
spolu 324 390 288 299 101 35 1437
Cenzové dplné bez ziv.det{ X 321 130 42 7 5 505
s0 . 24v. detmi X 0 139 234 80 20 473
spalu X 321 269 276 87 25 978
nedplné bez ziv.det( X 64 13 4 1 0 - 82
so zav.detwmi X 39 20 11 2 1 73
spolu X 103 33 15 3 1 155
nerodinné domicnosti X 7 1 0 0 0 8
jednotliivei vo viast.byte 301 X X X X X 301
v inom byte 44 X X b X X 44
podnd jomnici 2 X X X X X 2
spolu 347 X X X X X 347
Uhrnom 347 431 303 291 90 26 1488
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V 45,6% cenzovych domdcnosti so zavislymi detmi Zilo
1 dieta (41,9% v dplnych rodindch, 70,0% v nelplngch
rodindch), v 43,0% domadcnostiach zili dve zavislé deti
(45,9% v Uplnych rodindch, 24,7% v nelplnych rodindch),
v 8,8% domacnostiach Zili tri zavislé deti (9,5% v UGplnych
rodinach a 4,1% v nelplnych rodinach) a v 2,6%
domdcnostiach 2ili 4 alebo viac zavislych deti (2,7%

v Uplnych rodinach a 1,4% v nelGplnych rodinéch) .

Tab.: Cenzové domdcnosti rodinné podla poctu zavislych deti
(1991)
Podet zavislych Uplné rodiny NelGplné
deti rodiny
zeny EA zeny ostatné

1 177 21 51

2 206 11 18

3 40 5 3

4+ 10 3 1
spolu 433 40 73

4.4.3.4., Struéné zhodnotenie

Obec Valaskd svojou polohou - na hlavnej cestnej
trati (a Yeleznidna trat) Banskd Bystrica - Brezno,
v tesnej blizkosti mesta Brezna, stredisk hutnictva,
Yeleza a jeho spracovania - Podbrezova, Hronec, tvori

st&ast celého hutného komplexu na Horehroni. Celéd oblast

- vratane Valaskej - je silne priemyselnd (najmd hutnictvo
a strojéarstvo), s tradiciami siahajtdcimi hlboko do
minulosti. V stdasne] dobe je tdto oblast druha

najvyznamnej$ia oblast hutnictva Zeleza na Slovensku (aj
ked podstatne menSia ako koSickd) a prekondva problémy

s redtrukturalizdciou a celkovou zmenou ekonomickej klimy.

Okrem uvedeného obec je kri¥ovatkou ciest, okrem
spominaného tahu B. Bystrica-Brezno, je to aj hlavny tah
cez Certovicu na Liptov a cez Cierny Balog do Hrifovej

a KOkavy nad Rimavicou.
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Zivot a rozvoj obce je Gzko zZzviazany so spominanym
priemyselnym komplexom v oblasti, jeho rozvojom zaciatkom
storo¢ia, v 50-tych a 60-tych rokoch, ale aj s poklesom

jeho vyznamu 2z celoStdtneho hladiska v 70-tych a 80-tych

rokoch.
Obec Valaska svojou velkostou, ale najma
charakteristikami domového a bytového fondu, ako

i demografickymi charakteristikami, m& v podstate mestsky

charakter.

Vzdelanostna StruktiGra, ekonomicka aktivita, ale aj
domovy a bytovy fond, technickd vybavenost bytov a spdsob
vykurovania sU pomerne priaznivé, zodpovedajlce velkosti

obce, jej ekonomickému potenzidlu a vyznamu.

O0d roku 1970, kedy dosiahla obec maximdlny poclet
obyvatelov (5.373), sa polet obyvatelov zniZuje,
v 70~-tych a najma 80-tych rokoch pomerne vyrazne - o 12,
resp. 17,5% za intercenzdlne obdobie. O0d zaliatku 90-tych

rokovsa podstatne zhorgila vekova

Struktira obyvatelstva - vzrdstol index stéria =z 34,0 na

114,4, poklesol podiel detskej zlozZky populdcie z 31,9% na

17,8% a dvojnédsobne vzridstol podiel osdb v poproduktivnom:

veku.

Toto v8etko vytvadra nepriaznivé podmienky pre dalii

vyvoj poltu obyvatelov prirodzenym pohybom.

Napriek tomu, Ze vekova skladba v obci je uzZ
nepriaznivej8ia ako je v priemere za SR, zo strednedlhého
vyh¥adu sa bude Umrtnost v obci pohybovat zhruba na drovni
priemeru =za SR, resp. iba o niefo viac, t.j. na Grovni

10-12 promile rocne (cca 40-50 osdb rocne).
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Pérodnost v obci je ovplyvnend taktieZz vekovou
skladbou

obyvatelstva - v sGfasnej dobe sG najpofetnejdie Zeny vo
veku 20-29 rokov, t.j. vo veku najvyssej fertility Zien
(zeny vo veku 20-29 rokov maji cca 70% pSrodov), mladSie
ro¢niky Zien sO menej poletné (o cca 30%), ¢o sa odzrkadli
o 5-10 rokov v dalfom poklese pdrodnosti. V roku 1995 bola

¢istd miera reprodukcie v obci na Grovni tesne pod Groviiou

SR (t.j. cca 0,7), v roku 1996 dokonca aZ 15% pod UGroviiou
SR (t.j. cca 0,6). Znamend to, Ze o jednu generaciu bude
chybat, v porovnani so sti¢asnym stavom 30-40%
potencidlnych matiek, giZe dalej mierne poklesne

pdrodnost. V sivislosti s predpokladanym dalSim poklesom
pdrodnosti v SR (teda aj vo Valaskej), moZno olakavat
v obci po roku 2003-2005 dalgi, pomerne znadny pokles
poctu zivonarodenych deti. Do tohto obdobia bude
prirodzeny prirastok v obci okolo 0, resp. mierne zdporny.
Po ‘roku 2005 mo¥no odakavat rolny Ubytok obyvatelov v obci

prirodzenym pohybom o 10-20 osdb.

Bez vplyvu migrdcie bude teda do roku 2000 stagnovat
po&et obyvatelov obce na drovni 3.820-3.850, do roku 2005
to bude eSte o cca 20-30 obyvatelov menej (3.790-3.830
obyvatelov), do roku 2010 moZno ofakdvat (bez vplyvu
migracie) polet obyvatelov na  dGrovni 3.700-3.750

obyvatelov s tendenciou dalSieho poklesu.

Pre dal8i vyvoj podtu obyvatelov bude vyznamny
migradny vyvoj v obci - ktory bude do znacnej miery
zavisiet od ekonomickej prosperity oblasti aj obce Valaska
(resp. od rozhodujicich priemyselnych podnikov v obci
a v okoli) a od mo¥nosti =ziskania bytu za prijatelnd cenu
(resp. navratom osdb do tzv. "rodifovskych" domov). Treba
sa snaZit vytvorit podmienky, aby bola migracia

z dlhodobejs&ieho pohladu vyrovnand (emigrdcia a imigracia
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do obce), aby zaporna migradcia dalej neprehlbovala pokles
poltu obyvatelov a nepdsobila negtivne na vekovd Struktdru

obyvatelstva.

4.4.4. Oblianska vybavenost a rekreacia

4.4.4.1. Skolské a predskolské zariadenia

Materska Skola na Svermovej ulici, m& 3 triedy (50
deti), kapacitne nepostacuje, preto je v stfasnosti 1

trieda umiestnend v Zdkladnej 8kole na Oktdbrovej ulici.

zakladna &kola na Oktdbrovej ulici, postaveni v r.
1972, kapacitne postaduje. Polet ¥iakov sa pohybuje roéne
Vv rozmedzi 500 - 550, tried je 22 a vSetkych zamestnancov
45. Od buddceho &kolského roku, kedy bude zavedena opat
9-roC¢néd Skolskd dochadzka, sa poCet Ziakov zvy3i na 600.
Sucastou 8Skolského aredlu’ je Zkolski jedalen, telocvidiia,
asfaltové basketbalové ihrisko, v3eobecné ihrisko. Pre
Ziakov z8 sldZi ties futbalové ihrisko v blizkosti
SpoloCenského domu, ktoré je v zimnom obdobi vyuZivané ako
klzisko. Skolské dielne v Skolskom aredli boli prerobené
na fitnes-centrum a posiloviiu. Areil 2z& je vyhovujici

gskola kapacitne postaduje aj pre budicnost.
Zadkladnd umeleckd &kola sa nachadza v Materskej
Valaskej,v budove byvalej Zadkladnej 8koly.V zZUS sa vyuduije

odbor vytvarny aj hudobny.

Odborné wuciliste Valaskd, v ktorého objekte sidli

tieZ Osobitna zdkladna 8kola internatna a Osobitna
materska Skola internitna. Odborné udilisSte pripravuje
Ziakov na profesie: rudny obriba& kovov, pomocny kuchar

a pomocny zdravotny persondl. V sddasnosti je na udilisti
8 tried a do 60 Ziakov. Osobitni zakladni Zkola interndtna
slGZi pre postihnuté deti, v sd&asnosti obsahuje 9 tried

a 65 Ziakov. Osobitnd materskd Zkola interndtna ma 8 deti.
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54 deti =2z Osobitnej =zakladnej aj materskej Skoly ma
v objekte trvaly pobyt S Gstavnou vychovou. Celé
zariadenie m& spolu 72 zamestnancov a obsahuje aj jedalenl
s kuchytiou. Objekt kapacitne postacuje, naopak, pocet
Yiakov udilidta sa v sdfasnosti zniZuje. Cely objekt je

vyhovuijlici,v rokoch 1993-1994 bola urobend plynofikéacia,

nové elektrické vedenia a v ¥. 1996 nova strecha.
Problémova je kanalizéacia, ktora je potrebné
rekonStruovat, §kola v stufasnosti nemd dost finanénych

prostriedkov. Siufastou objektu je aj 8kolskéd telocvidiia,
chybajid ihriska. Odborné udiliste disponuje rozsiahlym
pozemkom vedla vlastného objektu, pre tento pozemck su od
roku 1989 vyprojektované ihriska, ale pre nedostatok

finan&nych prostriedkov neboli realizované.

Stredné odborné uc¢iliste hutnicke Podbrezova,
odlG&ené pracovisko Piesok. UZiliste m& 205 Ziakov, z toho
160 na 3-ro&nom Stddiu a 45 na nadstavbovom Stadiu.
Zamestnancov je 18. Sdfastou objektu je kuchyna, ale obedy

sa dova¥aju z ufilista z Podbrezovej.

Diev&enskd odbornad 8kola s maturitou v &asti Piesok,
ma do 250 &tudentov, 8 tried a 21 zamestnancov. Skola je
v prevadzke druhy rok, v objekte pred tym sidlilo

strojarske ucdiliste.
4.4.4.2. Kultirne zariadenia a kultirna d&innost

Spolo&ensky dom (postaveny v roku 1969) obsahuje:
1. Kino (367 sedadiel), je v prevadzke 3x do tyZdia,
obecny drad ho dotuje, v &asti kino si tieZ priestory pre
fitnes-centrum a kulturisticky oddiel
2. Klub déchodcov (60 stoliciek)
3. Miestna kniZnica so 3Studoviiou (14 000 =zvazkov, 391
gitatelov, v Studovni kapacita 20 stolidiek)
4. Palma bar (56 stoliciek)
5

. Priestory pre Dychovi hudbu =zo Strojarni v Piesku
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(v priestoroch pod kinosalou)
6. Obedny tdrad - obsahuje obradnd sien pre viac ako. 100
0s8b a zasadalku obecného tradu

7. ReStaurdcia a jedaleil Perla

V  spolocCenskom dome boli tie¥ klubové miestnosti,

hotel a internat, v sd&asnosti sg prestavané na byty.

Osvetova beseda v starej &asti obce, objekt Je
majetkom Obecného dradu, vyuZiva sa najmd na organizovanie
miestnych tane&nych zabav, problémom st socialne

zariadenia, ktoré je potrebné zrekonitruovat .

Budova byvalého Obecného Gradu v Materskej Valaskei,
ktorda je majetkom obce, obsahuje na prizemi kultdrne

miestnosti a obchod a na poschodi je ¢inny Klub dbéchodcov.

V obci pb&sobia viaceré kultlrne telesi: Dychova hudba
Valaskd a mald dychovd hudba &vitorka, folklérny stbor
VALACH (43 Ziakov 23), country skupina TUCNA ANCA.
KaZdorodne sa kond Festival dychovych hudieb a FaSiangové

slavnosti.
V miestnej kniZnici sd 3 a¥ 4x ro&ne organizované
v spoluprdci s MO Matice Slovenskej Literarno-hudobné

pasma k vyro¢iam jubilujtcich spisovatelov.

4.4.4.3. Sportové a telovychovné zariadenia

- 3 8Skolské telocvi&ne, Ziadna nie je pou¥ivani na komercné ﬁéely;
- basketbalové ihrisko v zéstavbe KBV v sucasnosti :
v rekonsStrukcii
- nohejbalové ihrisko medzi Oktébrovou ulicou a TDH,
v rekonstrukecii
- otvoreny Stadidén TJ Valaskd s novovybudovanou betdnovou

plochou pre diskotéky, v budicnosti je potrebné vybudovat
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triblinu a prevadzkovo-socidlnu budovu, ktord by slad¥ila
tiez pre navrhovany cemping, cyklisticka =zakladriu a
kajakarsju lodenicu

- ihrisko pre futbal (tréningové),

- S8kolské ihriska - 2,

- fitnescentrum v budove Zakladnej &koly,

- detské ihrisko v ra&mci =zastavby KBV pri udilisti,
obsahuje preliezacky, hojdacky, pieskovisko. Na
zariadeniach ihriska je potrebné obnovit natery a vysadit
zelen.

- v chatovej oblasti Bystrd sa nachddza otvoreny bazén,
fitnescentrum, sauna, volejbalové ihrisko a detské
ihrisko, 2 stoly pre pinpong a lyZiarsky vlek Bystra (650
m) pozemok pod vlekom nie je vysporiadany, preto Uvahy
© umelom zasneZovani zastali,

- obec nemd Ziadny verejny bazén, &i kipalisko, chyba
kemping s prisliGchajidcou socidlnou vybavenostou
a zariadenia pre vodacke Sporty,

- potrebné je vybudovanie cyklotrasy v smere pramen Hrona-

Dunaj popri ceste 1/66 smer Brezno-Bansk&d Bystrica
4.4.4.4. Zdravotnicke a socidlne zariadenia

V obci s ¢inné 3 kluby dbchodcov: 1. v Spolo&enskom
dome (60 stolicdiek), 2. v starej Valaskej, v budove
byvalého obecného Gradu (30 stolidiek) a 3. v &asti Piesok

(30 stolidiek) .

Zdravotné stredisko na Sttrovej wulici obsahuje
lekdren, vsSeobecni, obvodni, detskd, zubni ambulanciu.

Stredisko kapacitne a aj do rozsahu sluZzieb postaduje.

Detsky domov Valaska (do 31.12.1996 Dojdensky tGstav).
V domove je v sUCasnosti umiestnenych 43 deti vo veku do
3 rokov. Predpoklada sa, Ze Vv budicnosti tu budd
umiestnené deti do 6 a mozZno aZz do 18 rokov veku (domov

rodinného typu). Areal Detského domova Jje kapacitne
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postaduijici aj pre budicnost’, podet zamestnancov
v sGCasnosti 32. Aredl by mal byt v budicnosti doplneny

o pieskovisko a bazén.

4.4.4.5. Obchodna vybavenost

Predajne potravin spolu 10, z toho 3 v Casti Piesok
a 2 v starej Casti obce.

- 3 predajne maso Udeniny,

- predajna ovocia a zeleniny st&la aj ambulantni,

- papiernictvo, hradky, drogéria, kniha, kvetinarstvo.

V minulosti bolo v obci va&8ie mnoZfstvo a diverzita
sluZieb, teraz su nerentabilné. Dostatok je
potravindrskych predajni, chyba sortiment textilny,
odevny, .galantérny a priemyselng. Obecnym problémom je
velka predajna plocha na namesti v podstavanej

vybavenosti, ktorda e od sprivatizovania nevyuZita.

4.4.4.6. SluZby

- vyroba Zaldzii ALFA v &asti Piesok

- 2 krajcirstva

- krajc¢irstvo SEVON (vyroba pracovnych odevov)
- firma KOVPLAST v Casti Piesok (vyroba tabil pre cestné znaéenidf?
- servis CNC techniky a elektroniky v &asti Piesok i 3
- sklendrstvo na namesti

- opravovila bicyklov

- kancelarska technika ADGM na Skolskej ulici

- kadernictvo

- zberda pradla v starej Valaskej

- firma BLAUS - opravoviia elektro a plynov§ych spotrebi&ov
- autoopravoviia

- HRONSTAV pila na rezivo a vyrobfia beténovych zmesi (20
zamestancov)

- drevovyroba, jedna prevadzka v starej Valaskej a druha

v Casti Piesok
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- 4 drobni remeselnici v obci (drevorezby, vySivky,
sakralne plastiky)

- kostol r. k. sv.Martina

- 2 kaplnky (pri kostole a v starej casti Valaskej)

- kaplnka sv.Jé&na v starej Valaskej

- c¢intorin s plochou 9 000 m?

- Dom smitku z roku 1973, vyhovujtci
4.4.4.7. Ubytovacie a stravovacie sluzby

- Redtaurdcia Perla v SpoloZenskom dome (50 stolidiek),
Jeddlerl (50 stolidiek), vylap (35 stolicdiek)

- Hostinec pod UboZou (21 18%Zok, 40 stolidiek)

- Hostinec Texas (60 stoliciek)

- U Pltnika (16 stoliciek)

- Reitaurdcia Palma bar v Spololenskom dome (56 stoliciek)
- ReZtauracia Blaus (48 stoliciek)

- Redtaurdcia Kamenny dom v Casti Piesok (40 stoliciek)

- Chatovd osada Bystra (90 186Zok), k tomu restauracia
(110 stoliciek)

- Chata Kamenistd, patri zlievarni

V obci chyba hotel, ktory by poskytoval sluZby
zaujemcom pre vodné gporty, pre zimné Sporty pre
ubytovanie pacientov liediacich sa speleoterapiou (chatova
osada Bystra nespiﬁé ‘hygienické normy pre chorych na
dychacie cesty) a sG&asne by bol na kriZovatke pre
turistov smerujicich na Myto pod Dumbierom, alebo na

Certovicu.
4.4.4.8. Rekreadné zariadenia

V Dblizkosti sidla sa nachadza lyZiarské stredisko
Chvatimech, ktoré 1le%i v katastrdlnom dzemi obce Hronec.
Obecny trad vo Valaskej uvazZuje v spoluprdci s Klubom
slovenskych turistov a lyZiarov VO Valaskej

o rekondtrukcii uvedeného strediska. V sGasnej dobe su
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rieSené majetko-pravne vztahy.

Celorolné rekreadné stredisko Chatovi osada Bystra je
majetkom obecného Gradu Valaska, v sGcCasnosti Jje
vV prendjme a najomca ho v ramci svojich finané&nych
mozZnosti dobudovava. v stredisku je zabezpelené
stravovanie a je vyuZivané ubytovanymi rekreantmi v plnom
rozsahu kapacity zariadenia. Sd&astou arealu je lyZiarsky
viek (650 m), sSauna, finescentrum, ihrigkd a malé

kipalisko pre ubytovanych hosti.

Vv aredli Chatovej osady Bystra sa nachadza
Bystrianska jaskyita. 2 celkovej znamej diiky 2 000 m je
pre verejnost spristupnenych 700 m. Mimo prehliadkového
okruhu sa nachadza Lie&ebni sienl, kde sa v sG&asnosti
s Uspechom liecia horné dychacie cesty deti
- speleoterapia. Tdto siefl je verejnosti nepristupnd, ma
kapacitu 33 lehatok. Jaskyfla je otvorend celoro&ne

a turnusy pre speleoterapiu si nevytaZené.

Obecn¥y Urad dal sthlasné stanovisko sdkromnému
podnikatelovi na zriadenie turistického centra v priestore
"HNUSNO", kde wuvaZuje s jazdou na kofioch a daldich

rozSirenim &innosti v oblasti agroturistiky.
4.4.4.9. Zahradkarske osady

1. Za&hradkarska osada Bukovina (70 chat), situovana
vychodne od obce Valaski, v priestore "za ha&tavkou".
Osada je situovana v terénnej GZlabine, osovo orientovana
sever-juh, zastavané Gzemie je na svahu orientovanom na
vychod a zépad. Objekty sd prevaZne drevené, zrubové,
$ murovanou podsadou, niekedy je vymurované aj prvé
poschodie. Architektonické stvarnenie pozostava zo Stihlej
strechy s balkénom v Stite orientovanom na zapad.
ZastreSenie je plechové. Vyu¥ivanie rekreadnych priestorov

j& =zahradkarske, pre pestovanie ovocia a zeleniny. Cely
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areal zahradkarskej osady md vzrastld zeleid, pozostavajicu
z vegetacie Gdolia suchého potoka - <vfby, vad8iu dast
tvoria ovocné stromy: CereSne, jablone, slivky, zdasti
introdukovana =zelen: okrasné borovice, tuje. Vzhladom
k vzrastlej zeleni a jej spbsobu vysadby, zahradkarska
osada nepdsobi v krajine rusSivo. V pohlade zo &t. cesty
1/66 siG chatky nepostrehnutelné. Komunikdcie sG spevnené
sG vedené vo vychodnej &asti aredlu za oplotenim a tieZ
stredom kolénie. Vo vychodne ] Casti vedie polna

komunikacia.

2. Zahradkérska osada Pod Dielom, z&padne od Casti Piesok,
situovand vychodne od cesty do Hornej Lehoty. Rozkladi sa
na zapadnom a juZnom svahu, na di¥ke 450-550 m a Zirke

100-120 m. V teréne sl vybudované oporné miriky, objekty

chatiek sG drevené. Existujlca aktivita je prijatelni,
vzhladom na to, Ze terén Jje =zatrdvneny a porasteny
ovocnymi stromami s druhmi: jablofl, &erednta, slivka,

a cely priestor nie je viditelny zo Ziadnych exponovanych
pohladov. V =zahradkdrskej osade sa nachadza studnika
S pitnou vodou, rezervodr mna vodu UZitkovid, ktory je
napdjany z potoka. UZitkovad voda je rozvadzand rozvodmi ku

vSetkym chatkdm. Osada je elektrizovani.

3. Zahradkérska osada pri Zeleznici (smerom k Cov),
obsahuje 40 chat. Nedostatkom tejto osady je rozSirovanie
chovu hydiny, oviec, k&z a oSipanych v poslednom obdobi.
Obecny tGrad navrhuje rozSirenie tejto osady o zostdvajicu

plochu.

4.4.4.10. Administrativa

- Obecny Urad md 9 zamestnancov, Vv budove sa nachddza tieZ
posSta ‘a Ustredila Slov. Telekomunikdcii.

- Slovenskd sporitelfia na namesti.

- V Casti Piesok je poSta a colnica.
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5. NAVRH ORGANIZACIE A VYUZITIA UZEMIA CLENENEHO NA
POLYFUNKCNE A MONOFUNKCNE PLOCHY S POPTSOM VHODNOSTI
A PRIPUSTNOSTI JEDNOTLIVYCH GINNOSTI.

5.1. Lesné hospodarstvo

5.1.1. Zakladné ddaje

V stdasnosti prevazni cCast lesov ried8eného tzemia
obhospodaruje urbarska spolo¢nost so sidlom vo Valaskej,
menSia ¢ast prisldcha Stdtnym lesom, Stredoslovenské lesy
Bansk& Bystrica &.p., OLZ Cierny Balog, LS Hronec, urbaru
Myto pod Dumbierom. Na sprdvne hospodarenie v lesoch

urbarskych dozerd odborny lesny hospodar.

RieSené Uzemie geograficky patri do provincie Zapadné

Karpaty subprovincie Vnitorné Zapadné Karpaty. Ma
pretiahnuty tvar v smere S - J. Rozprestiera sa po oboch
brenoch Hrona. Svojou severnou ¢astou prislicha do

Fatransko-tatranskej oblasti, a to do celku Nizke Tatry.

Savislé lesné porasty sa v rieZnom Gzemi nachddzajd

len severne a severozépadne od obce Valaskai.

Najnizsi bod rieseného Gzemia Jje stitok Hrona

a Cierneho Hrona v zdpadnej &asti dzemia ( 460 m.n.m.),

najvyssi bod je kéta Hnusné ( 750 m.n.m.), juZnd c&ast
rieSeného UGzemia. Predmetom rieSenia je teda len severni
tast katastrdlneho dzemia ( vid. mapu SIRSIE VZTaHY),

s rozlohou cca 1620 ha, v ktorej lesy zaberaji pribliZne
30%. Z toho dbvodu neuvadzame presné vymery lesnych
porastov z&ujmového dzemia obhospodarovanych jednotlivymi

hospoddriacimi subjektami.

PodYa wvyhlasky &. 5/1995 Z.z. o hospodarskej tprave
lesov sa v z&ujmovom dzemi nachadzaji lesy hospodéarske,
lesy ochranné (lesy na mimoriadne nepriaznivych

stanoviitiach, lesy potrebné na zabezpe&enie ochrany pddy)
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a lesy osobitného ur€enia ( ¢&asti lesov v ndrodnych
parkoch, lesy postihnuté imisiami) . Podla uvedenej
kategorizdcie sG v ramci jednotlivych kategdrii prioritné

funkcie hospodarska, ochrannd, resp. enviromentdlna.

5.1.2. Geologické a fytocenologické pomery

Podstatna Cast rieZeného Gzemia sa nachaddza na
juZnych svahoch centralnej &asti Nizkych Tatier.

Tieto sa skladajid =z krysStalického jadra a z obalu
druhohornych sedimentov, ktoré sd zvrstvené do prikrovnyvh

VIras.

Kry3talinikum tatridnej Casti tvoria krydtalické
bridlice, ktoré buduji juZné svahy Dumbiera po Chabenec
a granitoidné horniny budujlice hrebefiové partie. VSetky
krystalické bridlice st hlinné premenené p&vodné
sedimenty, pricdom vznikd celd Skdra zvrstvenych hornin.
Kremenny diorit dumbierskeho typu Jje mineralogicky
charakterizovany prevahou plagiocklasu ( okolo 50% ) nad
ortoklasom,obsah kremefia je okolo 30% objemu. Vyznaduje sa
taZkou zvetratelnostou, pridom tvori bralnaty a sufuvity

povrh terénu.

Dolomity tvoria SoSovky niekolko sto metrov hrubé,
charakteristické svojim hrubo aZ jemno pies&itym rozpadom,

svetlé aZ do biela zvetravajice.

Sedé a tmavoZedé vapence, v minulosti zname ako
gutensteinské vapence s mikrokrysStalické - vyraznym
mlieCne bielym Zilkovanim. Dobre zvetrdvajd a vytvarajd

prevaZne mierny reliéf terénu pokryty terra calcis.

JuzZnd Cast Gzemia md velmi zlo%itG geologickd stavbu.

Striedajd sa tu jednotlivé horninové prvky
parakrysStalinika s granitoidnymi horninami, pri&om ich
priebeh ma smer sv-Jz, a Sirka pruhov spravidla

nepresahuje 500m. Postupne smerom do Hrona k juhu je péas
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kremenca, .a ktory navazuje pds zlepencov, pieskovcov
a pestrych bridlic.

Uzemie patri do oblasti zdpadokarpatskej fléry /
Carpaticum occidentale), nizkotatranska prislicha obvodu
vysokych Karpat ( Eurocarpaticum), okresu Nizke Tatry,
rudohorska Cast prislicha do obvodu predkarpatskej fléry

( preacarpaticum), okresu Slovenské rudohorie.

Nizkotatranské& Cast Gzemia je charakterizovana
predovSetkym svojou masivnostou s vyraznymi rozdielmi
v nadmorskych vysSkach, geomorfologickou rozrdznenostou,
nestirodostou geologického podkladu a prevladajicou juZnou
expoziciou. Takéto podmienky maji za nésledok silné
narusSenie vegetadnej pasmovitisti, pricom studené

vysokohorské klimatické vplyvy zasahujd hlboko do dolin.

Teplomilné rastlinstvo prenikalo na dzemie ddolim

Hrona a uplatfiuje sa najmd na vapencoch a dolomitoch.

V strednom lesnom pidsme si najrozSirenejfie bu&inné
druhy, vo vy38ich polohdch a na severnych expozicidch

doplnené o horské druhy.

Smrek obycajny ( Picea abies )
Je najroz8irenejdou drevinou, zabera takmer 50%
porastovej plochy. Ta¥iskom jeho prirodzeného roz&irenia

st plochy nad 800 m a% po pasmo kosodreviny. Je to nosna

perspektivna drevina, jej terajSie rozZirenie by sa malo
zachovat aj do budicnosti - pokial sa podari zachovat
zdravé prirodné prostredie. Smrek citlivo reaguje na

zakyslenie p&dy a na vzdusné exhaldty. Monokultiirne
smrediny sa malo  stabilné, zvl48t na nepdvodnych
stanovistiach sG <&asto poSkodzované vetrom a snehom.
Prikladom rozsiahleho po8kodenia smrekovych porastov
rastlicich na neprirodzenych stanoviZtiach st dielce pod
Hornym dielom na prave] strane potoka Bystrianka

v severo-zapadnej Casti riedeného lGzemia.
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Jedla biela ( Abies alba )

V stlasnosti jej zastUpenie dosahuje 20%. Vyskytuije sa
hlavne v strednych polohdch spolu so smrekom, bukom
a javorom horskym. Jednd sa o drevinu s najvys3im
prirastkom, preto je potrebné aj napriek vyZ&im nikladom

ju v porastoch zachovat.

Borovica ¢ierna (Pinus nigra )
Borovica obyc¢ajna ( Pinus selvestris )

Pévodne sa vyskytovala len obmedzene v dealpinskych
lesnych spoloCenstvach. Vo vad¢Som rozsahu sa uplatifiuje pri
zalesneni delemitovanych pldch vo vapencoch. Jej celkové

zastOpenie vSak nepresiahne 2%.

Smrekovec opadavy ( Larix decidua )

Zatial len nepatrne zastidpeny - asi 1%. je to viak
stabilnd a odoln& drevina tak proti vetru, ako aj proti
imisiam. Ma kvalitné a estetické drevo. Je vhodnou

drevinou pre kamenisté a exponované reliéfne tvary.

Buk lesny ( Fagus silvatica )

Je to po smreku druhd najddleZitejSia hospodarska
drevina. V hospodarskych lesoch je zastlpend 20%-tami.
Najviac je roz8ireny v pasme 4. lesného vegetadného stupiia
na vapencoch a vapnitych hornindch. Po juZnych svahoch
jednotlivo aj skupinkovito vystupuije az k pasu
kosodreviny. V budldcnosti sa jej zastdpenie zvy3i, najmi
ak sa nepodari udrZat terajSie zastlpenie ihlid&Nanov.

V SirsSej miere treba buk vyuZit pri stabilizdcii smredin.

Javor Horsky ( Acer pseudoplatanus)

Je roz8ireny po celom dzemi od najniZsich poldh a¥ po
smrekové pasmo. Hojne sa vyskytuje najmé& na kamenitych
a sutovych stanovistiach. Celkove dosahuje asi 3%
zastipenie. M&a vyborniG zmladzovaciu schopnost, takZe do

budicna, najma v ochrannych lesoch svoje zastlpenie
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vyrazne zvysi.

Brest horsky ( Ulmus glabra )
Jeho vyskyt Jje len sporadicky. V strednych polohach
ma priaznivé podmienky, ale pre napadnutie garfidzou sa

s jeho Sir3im uplatnenim nepodita.

Agdt biely ( Robinia pseudoacacia )
Zaberda fragment lesa v najniZ&ich polohach spravidla

na juZnej expozicii. S jeho pestovanim sa nepodita.

Breza ( Betula verrucosa )
Hojnejs8ie s vyskytuje v pédsme 4. lesného vegetadného
stupria na kremencovom podklade najmé v okoli Podbrezovej.

So zvySenim jej zastlpenia sa nepodcita.

JelSa sivd ( Alnus incanae )
JelSa lepkava ( Alnus glutinosa )

Zabera podm&fané lokality okolo potokov. Na celkovom
drevinovom zloZeni sa vSak podiela len 0,2%. Jej Speciilne

uplatnenie zostidva do budicna nezmenené.

Osika ( Popolus tremula )

Vyskytuje sa len sporadicky na zavlh&enych
stanovistiach. Casto tvori neprijemnd primes
v odrastajlcich ndrastoch a mladinich. Podobne sa sprava
aj rakyta ( Salix caprea).

V menSej miere sa v porastoch nachadza lipa malolista
( Tilia cordata )..

V. presvetlenych porastoch 4. vegeta&ného stupria sa

rozmdha lieska ( Corylus avellana ). V mensSej miere sa
nachadza ruza 8Sipova (Rosa canina),zemozel obyéajny
( Lonicera xylosteum), na delimitovanych plochich sa

nachadza borievka oby&ajni ( Juniperus communis ).
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5.1.3 Charakteristika radov a vegetadnych lesnych stupfiov

V dbsledku pestrého podlozZia sa Vv rieSenom dzemi
nachddzajl vsSetky zakladné rady. Rad A - kysly je
zastlOpeny pribliZne 14%. Prechodny rad A/B sa vyskytuje
len zriedkavo a jeho plosné vyjadrenie predstavuje
pribliZne 5%. Prevaha krysStalického podloZia podmieriuje aj
najvacsie zastUpenie Zivného radu - B (52%). Na kamenitych

a sutinovych pddach sa nachadza nitrofilny (javorovy) rad

- C a prechodny rad B/C ( spolu 8% ). Zvlastny rad
- D vapencového charakteru sa vyskytuje na silne
karbonovanom podlozi ‘severne od obce Valaska. Jeho

zastlpenie je pribliZne 20%.
Okrem tychto radov sa v rieSeni nachddza aj sdbor

- ¢ okolo potoka Bystrianka.

Dubovo-bukovy lesny vegetadény stupeii

Ma obmedzeny vyskyt na exponované hrebenové lokality
S juZnou expoziciou na kremencoch a vapencoch pri
Valaskej. Tvori ho skupina lesnych typov Querceto-Fagetum
dealpinum- dealpinska dubovd budina. Je ' to spolocenstvo
vapencového radu. pody maja vapencovy poklad, s
presychavé. V bylinnej vrstve sa popri kalcifitoch
vyskytujld aj teplomilné druhy. Jednad sa o exponované

stanovistia, ochranné lesy.

Bukovy lesny vegetadny stupen

Zaber& najniZSie polozZené kotlinové Casti a susediace
juzZné svahy Nizkych Tatier, kde vystupuje aZ po nadmorski
vydku 900 m. V kyslom rade je tu skupina lesnych typov
Fagetum quercino - abietum - jedlova budina s dubom. Tvori
niekolko lokalit v okoli Podbrezovej. V bylinnom podraste
spravidla dominuje chlpaia h&jna a &udoriedka oby&ajna.
P6vodne budiny boli premenené na smrediny s primesou buka
a brezy. Na podobnych lokalitach, ale mimo rozSirenia duba
je vymapovanda skupina 1lesnych typov Fagetum abietinum

- buéina s jedlou. V bylinnom podraste sa oproti
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predchadzajicej neliSi, ale + drevinovej vrstve sa u¥
neuplatfiuje dub zimny. Teraj$ie porasty -tvoria smrediny
s primesou buka. V Zivnom B rade  si zastlpené tieto
skupiny lesnych typov: Fagetum pauper vyS8i stupen
- budina v.st. Vyskytuje sa spravidla na strmZich svahoch

v kotlinovej casti, zvadSa na vapencoch.

Charakteristickym znakom tejto slt je tvorba hrubej
vrstvy nerozloZeného Ilistnatého odpadu, pri&om bulinny
podrast ma& nudalny charakter. P&vodné porasty boli budiny.

V sUcCasnosti sd to jedlo-buliny s primesou smreka.

Fagetum typicum - typickd budina ( Ft )

Tato skupina lesnych typov je hlavnou skupinou v 4.
lesnom vegetadnom stupni. Sd to priaznivé stanovistia
S vyrovnanym vlihkostnym reZimom pdd s kvalitnou
humifikdciou opadu. Zaberd mierne sklonité a tiahle svahy
a Siroké hrebene. Oproti predchddzajicej slt md bohato
rozvinuty bylinny podrast s prevahou bu&innych druhov ako:
marinka vorava, zubacdka cibulkonosna, hluchavnik z1lty,
kysli¢ka obycajnad. Na vapnitych hornindch pristupuje
prilbovka biela a bredtan popinavy. Vysoké Dbyliny
nepresahujd 20% pokryvnosti. Hlavnou drevinou je buk, pri

ktorom sa uplatfiuje uZ aj jedla a umele vneseny smrek.

V drevinovom zloZeni sa popri buku vo zvySenej miere
uplatfiujd cenné listndle, najmd lipa, javor mliedny.

V menSej miere je primieSani jedla.

Na sutoviskdch a silne &trkovitych pddach v C rade
je zastlpend 1lipovd javorina v.st.-Tilieto - Aceretum.
Zabera nesuvislé ostrovky. v bylinnom podraste prevladajd
nitrofilné a heminitrofilné druhy nad budinovymi.
\Y pévbdnych porastoch bol prevaZujicou drevinou buk so
zna¢nym zastlpenim lipy, javora mlied&neho, javora horského
a na vlhsich miestach aj jasefla. V st&asnych porastoch je

znacna primes smreka. Takéto loklity radime k ochrannym
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lesomnm.

Na vapencovom podklade, prevazne na strmSich
a teplejSich svahoch rozstrisenych enkldv v okoli Dolnej
a Hornej Lehoty, sa vyskytuje vapencovy rad
D reprezentovany slt Fagetum daelpinum nizsi stupen
- vadpencova budina n.st. S84 to travnaté spolodenstva
s vysokym zastlUpenim dealpinskych druhov, najmada smlz

trstovnikovy, ostrica biela, hojne zastipené vyluhované
a terra tusca rendziny. PSvodné porasty boli buciny
s primesou borovice a vyznafovali sa prirodzene uvolnenym
zapojom. TerajSie porasty sd bud nekvalitné bu&iny alebo
Cisté boriny na delimitovanych plochich. V3etky takéto
lokality sG silne ohrozené erdziou, preto ich radime

k ochrannym lesom.

Jedlovo - bukovy lesny vegetadny stupeii

Vyznacuje sa vyrovnanymi vlhkostnymi pomermi, kde
nachadza optimum svojho roz&irenia buk a jedla, a dobre
s dari aj umele vnesenému smreku. na preliacenych
reliéfoch a kamenitych pddach sa dobre dari listnadom.
V bylinnej vrstve je charakteristicka nepritomnost

horskych druhov. V kyslom A rade je =zastUpenid jedlova

budina so smrekom - Fagetum abietino - piceosum ni¥3i
stupen. Zabera ostrovkovité lokality na kremencoch.
Bylinny podrast je vyrazne acidifilny s domindciou
Cucoriedky oby&ajnej, metlice krivolakej. Na miernych

podzoloch dominuje chlpatia h&jna. V drevinovej vrstve
prevlada smrek, v menSej miere je pritomny buk a jedla.
Spravidla v susedstve na priaznivych lokalitéach
v prechodnom A/B rade sa nachddza Fageto - Abietum bukovi
jedlina niZ8i stupefi. V bylinnej vrstve sa popri u&asti
chlpane hé&jnej a ¢ucduriedky obyfajnej vyskytujd i budinné
druhy. V drevinovej vrstve prevladda jedla a smrek nad
bukom. Jednd sa o preodukéné stanovisStia, kde buk ma uZ

len vedlaj8iu melioradni a speviiovaciu funkciu.

Podstatng Cast tohto vegetad&ného stupfia tvori slt
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Abieto - Fagetum - jedYovd budina ni%¥3i stupeii. Zabera
suvislé plochy v strednych a. ni%$ich polohdch, rdézne
expozicie a reliéfne tvary. Spolone v8ak majd priaznivé
vlhkostné pomery, vyrovnany reZim stredne bohatych pdd
a priaznivi humifikdciu odpadu. v bylinnom podraste sa
uplatfiujd budinné polotiene aZ tienne druhy ndro®né na
vlhkost: lipkavec marinkovy, hluchavnik #1ty, zubal&ka
cibulkonosna.

Na prelialenych reliéfoch a na lokalitdch s vy38im
obsahom skeletu v p&de sa vyskytujd spolodenstva skupiny

Fageto - Aceretum bukovd javorina niZ8i stupeii.

Nachédza s najmd v uzdveroch bo&nych dolin a na
pramenistiach, odkial zostupuje na bazach svahov okolo
potokov. SG to stanovistia s vy8%ou pbédnou vlhkostou
a vy88im obsahom Zivin. Bylinny podrast je Dbohato

vyvinuty, spravidla

dvojvrstvovy. V  spodnej vrstve dominujd nitrofilné
a heminitrofilné druhy s v¥yraznym zastlpenim budinnych
druhov. HornG vrstvu tvoria papradiny, star&ek hé&ajny
a v presvetlenych porastoch aj malin&ie. P&vodné drevinové
zloZenie tvorili buk s jedlou, hojne boli zastlpené cenné

listnaCe, najma javor horsky, brest horsky a jaset.
5.1.4. Vplyv Zkodlivych &initelov na lesné porasty

V mimulosti vznikali najvacsie Skody pdsobenim
vetra, snehu a po tychto kalamitidch nidslednym premnoZenim

lykozrGta smrekového, dalej pasenim a lesnou zverou.

Vietor: pdsobil aj v minulosti ako Jjeden
z naj8kodlivejsSich &initelov a kaZdoro&ne spdsobil vadiie
alebo menfie Skody. V désledku nedostatofnej cestnej siete
na taZko dostupnych miestach vela kvalitnej drevne] hmoty
zhnilo. V&&8ie vetrové kalamity sa v minulosti vyskytli
v rokoch 1921, 1928, 1931, 1940, 1957. Velké vetrové
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kalamity wvznikli v rokoch 1941 a 1964, posledna v roku
1996. Najviac &k&6d spbsobil prepadovy vietor zo severu
a severo-zapadu. Na vygku vetrovych kalamit malo vplyv aj
posSkodenie porastov hnilobou ako désledok ststavného
pasenia v lese, obhryzom a lGpanim =zverou, ako aj

zanedbdvanie vychovy porastov a pestovanie smrekovych

monokultldr.
Sneh: spbsobil kazdorodéne najvacsie Skody na
porastoch v nadmorskych vyskach od 600 - 900 m.n.m., ako

désledok pestovania smrekovych monokultdr, ktoré boli eSte

pestebne zanedbané.

Kdrovece: k jeho najvacsSiemu premnozeniu doSlo po
vetrovych a snehovych kalamitdch. Najvac¢sia gradacia bola

zaznamenana v rokoch 1923-24.

Zver: ktord ohryzom kdry a llpanim poSkodzuje
hlavne II. a III. vekovej triedy v miestach =zimnej
koncentrdcie zveri v blizkosti prikrmovacich =zariadeni.
Odhryzom vyhonkov, pa&ikov a vytlkanim paroZia poSkodzuje
zver mladé porasty. PoSkodenie wmwa& pri ihli¢nanoch za
nidsledok straty na prirastku, dlh§im zdrZanim rastu pri
opakovanom po8kodené dreviny hyni. Regeneracia listnacov

je Gspefnd, len na dolnych stanovisStiach.
5.2. Polnohospodirska vyroba v rieSenom Gzemi
5.2.1.1. Charakteristika prirodnych pomerov

RieSené tUzemie,SU Valaska, leZi v Horehronskom
pohori na jufnom vybeZku Nizkych Tatier a v Slovenskom
rudohori. Severnt &ast chotdra tvoria va&&inou druhohorné
horniny, hlavne vépence. V rudohori na juhu siG vacésinou
horniny krysStalinika, na juhozdpade sopecné horniny,
Prevladajd 1lesné pddy a rendziny. ZvadsSa je zalesneny

stvislymi ihli&natymi ( smrek, jedla) a zmieSanymi lesmi.
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Nadmorska vySka v strede obce je 473 m, v chotdri sa
pohybuje od 470 do 1271m.

Klimatické podmienky st ovplyvnené hrebetiom Nizkych
Tatier, cez ktoré pridi chladny severozdpadny vzduch.
Uzemie patri do mierne teplej a vlhkej oblasti so studenou
zimou. Priemernd rofnid teplota je okolo 6°C. Absolidtne
maximum 34°C, absolitne minimum -36°C. Priemerné zrazky
dosahuji v priemere 720 mm za rok. Snehovd pokryvka 15 cm.

PoCet dni s hmlou je a¥ 100 dni za rok.

Hydrogeologické podmienky sU podmienené
predovsetkym zrazkovymi vodami. Rozpukanost pripadne
zrnitost hornin m& hlavny vplyv na ich infiltrad&na

schopnost.

5.2.2. Struktira polnohospodarskeho pddneho fondu
v rieSenom Uzemi podla funk&ného charakteru pozemkov.

Struktira polnohospodarskeho pddneho fondu

Druh pddy vymera v ha %

Orna pdda 104 15,2
TTP 579 84,8
Polnohospoddrska p&da spolu 683 100%

Osevné plochy

Plodina Osevné& plocha v ha vynos
Ozimnad pSenica 67,0 2480 g
Zemiaky 17,0 3400 g
Kukurica na silaz 4,5

Jednorocné krmoviny 15,5
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Celé katastrdlne lzemie Valaskd ma& vymeru 6329 ha,
z toho polnchospoddrska Farma LAMO obhospodaruje celkom

683 ha polnohospodarskej pddy.
5.2.2.1. Rastlinnd vyroba

Rastlinnd produkcia sa postupne prisp&sobuje realnemu
dopytu po je]j produktoch. Najviac rentabilnymi
a pestovanymi sU obiloviny. Krmoviny, ktoré sa pestuja,
preduxrdujid zabezpelenie potreby krmovin pre rozvoj

Zivo&ignej vyroby.

Rozvoj ZivodiZnej vyroby Jje mozZné charakterizovat
ako cielavedomid Specializédciu a koncentridciu jednotlivych
chovov v ramci existujicich stavebnych kapacit.
Hospodarsky dvor sa nachddza v z&padnej Casti rieseného
Gzemia a Jje =zamerany na chov hovadzieho dobytka na
hospoddrskom dvore je ustajnenych 96 kusov HD ( dojnice
a jalovice). U drobnych uZivatelov polnohospodarskej pddy
a zahumienkdrov okrem chovu hov&dzieho dobytka a oviec sa
pre samozasobovanie chovaji oSipané a hydina.

V katastrdlnom dzemi Hronec v zimnom obdobi sa
ustajnené vo dvoch objektoch ovce.
Hygienické ochranné pasmo Jje stanovené od objektov

Zivodisnej vyroby na 90m.

Vo vyhladovom obdobi sa pocita s rozSirenim
polnohospoddrskej farmy na novych plochach severne od
dnedného aredlu farmy LAMO priom sa polita s rozSirenim
hlavne v chove oviec, ktoré stavy sa zvy8ia cca o 200 ks.
Dalej sa uvaZuje s chovom hospoddrskych zvierat a s chovom

odipanych.
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5.2.3 Charakteristika jednotlivych druhov pozemkov
5.2.3.1. Ornd pdda

V riefenom Uzemi sa ornd pdda nachéddza prevazine
v juZneij <Casti katastridlneho dzemia. V zastavanom Gzemi

obce sa ornd pdda nachddza iba v nepatrnej vymere.

5.2.3.2. Trvalé travnaté porasty

Podstatnd d&ast dzemia mid velmi vysoky aZ vysoky
pokryv trvalych trdvntych porastov, <o charakterizuje

polnohospoddrsku krajinu ako podhorski oblast.

5.2.3.3. Zahrady

uz predchadzajice hodnotenia preukdzali
a charakterizovali polnohospodarsku krajinu ako podhorski
oblast, kde nie sd vhodné podmienky pre Specidlne kultdry
ako s chmelnice a vinice. Z trvalych kultdr si zastipené
len =zahrady. Zahrady v komplexe polnohospodérskych pdd
tvoria samostatnid kategbriu, ktora slazi potrebim
polnohospodarskej vyroby. Je zakladnou zloZkou zelene
obecnych sidiel a zdroveil aj potencidlnym priestorovym

zdrojom umiestfiovania novej investiénej vystavby.

zédhrady preva¥ne zaberaji plochy v intravilane,
alebo pozemky v ich tesnej blizkosti.
5.2.4. Polnohospoddrske a lesné pddy ich vlastnosti,
erdzia a kontamindcia pdd

5.2.4.1. Pddne typy, subtypy a ich vlastnosti

Fluvizeme typické ( FMm ) Len polnohospodarsky

vyuZivané pddy v nive Hrona a jeho vacsich pritokov. Slabo
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kyslé, s obsahom humusu 2 aZ 3 %. Na nive Hrona so stredne
hlbokym a% hlbokym profilom, na nivdch pritokov so stredne
hlbokym, a¥ plytkym profilom, s vysokym obsahom Strku.

Stredne ta?ké (piesofnato hlinité) pody.

Fluvizeme glejové ( FMg ) PrevaZne pod prirodzenou
hydrofilnou vegetdciou.Najva&Sia plocha Jje na okraji nivy
Hrona (lokalita PR Predajnianska slatina). Ostatné velmi
malé plochy sa vyskytujd po okraji niv v depresiach a aj
na svahoch v okoli vyverov podzemnej vody. SG slabo kyslé
s variabilnou hribkou humusového, silne oglejeného
horizontu. Jeho hribka sa pohybuje od 0,10 do 0,20 m.
Miestami je tmav8i, ale nemd parametre horizontu raseliny.
Hladina podzemnej vody je temer celoro¢ne blizko povrchu

pod.

Psedugleje typické ( PGm ) Sa len polnohospodarsky
vyuZivanymi pddami (prevaZne orné pddy). Vyskytuja sa na
terasidch a naplavovych kuZeloch vodnych tokov, ktoré su
prekryté sprafovymi hlinami. Majd nizky obsah humusu: pod

2% st kyslé, aZ mierne kyslé, v povrchovej Casti stredne

tazké, pod ornicou tazké - 1ilovito hlinité, so zniZenou
priepustnostou pre vodu. Va&8inou sl meliorované rurkovou
drendzZou.

Rendziny typické a rendziny kambizemné (RA) Sa
vyuZivané prevaZne polnohospodarsky ako nizko Udrodné
pasienky, menej ako lesné pbdy. Majd tenky 0,10-0,20m
humusovy horizont s vysokym obsahom humusu ( nad 3% ).
Majd slabo kysld, aZ neutrdlnu reakciu, stredne hlboky, aZ
plytky profil a v&&Einou vysoky obsah Strku a casto
i balvanov vystupujlcich vépencov a dolomitov na povrchu.
St stredne taZké. Na styku s katastrdlnym dGzemim Horna
Lehota sa vyskytujd rendziny s ndpadne Zervenym sfarbenim.
Je to zapridinené zvetralinami Ciernych bridlic a vapencov
zlepencov. Tato farba nepodmiefiuje osobitné vlastnosti

pdd.
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Kambizeme typické ( KMm ) Sa vyuZivané prevazne
polnohospodarsky ako 1lidky a pasienky. Vyskytujd sa na
zvetralindch bridlic medzi vapencami, ale aj na svahoch
terds a sG slabo kyslé. Obsah humusu je 2 Z 3% (miestami
aj vys$s8i). Majd stredne hlboky pddny profil, prevaZne

s velkym obsahom Strku.

Kambizeme typické kyslé ( KMm®) Sa to
polnohospodéarske, ale vo velkej miere aj lesné pddy. Sd
kyslé, najmd v povrchovej Casti profilu. Vlastnosti sG
podobné, ako u kambizemi typickych. Ich substratom st
prevazne zvetraliny farebne pestrych, vac¢sinou
nacCervenalych bridlic. Tato farba nepodmieriuje ich

osobitné vliastnosti.

5.2.4.2. Aktudlna a potenciilna erdzia

Aktudlna erdzia.

Vyskytuje sa len na ornych pddach mimo niv Hrona
a jeho pritokov, ktoré sU rovinaté bez vyskytu erdzie.
NajCastejSie sa vyskytuje v ramci p8dneho typu pseudoglej.
zadvisi nielen od p&dy, sklonu svahu a vyskytu intenzivnych
zradzok, ale aj od typu porastu.Intenzita aktudlnej erdzie

sa dad vyjadrit v dvoch stuptioch:

1E = 7t.ha'l.r"lpri pestovani sil&d¥nej kukurice a¥
3t.ha"t.r1 pri pestovani ozimin
2E = 16t.ha 1.r"- pri pestovani silaZnej kukurice aZ
7t.ha1.r 1 pri pestovani ozimin
Poznamka : podobni nizku protierdznu schopnost, ako
kukurica na silaz, majd zemiaky, aj Jjarné obilniny.

Najviac G&inné sd trvalé porasty a datelina (lucerna), pri

ktorych nie je erdzia aktudlna.

Pri ornych pddach je pripustnd miera erdzia

10t.ha"t.r 1. Aktudlnou erdziou s teda stredne poSkodené
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len pseudogleje na svahoch nad 7° pri pestovani plodin

s nizkou protierdznou schopnostou.

Potencidlna erdézia. MoZe sa s Hou uvaZovat len pri
odstraneni ochranného vegetadného krytu, napriklad pri
pozorovani tralych travnatych porastov. NeuvaZujeme s Iiou
na lesnych pddach, kde sa pri odtazeni lesa vyskytuje

ochranny vegetalny kryt bylin a krikov.

Najviac ohrozenymi sa vietky subtypy kambizemi

a rendzin, pri ktorgch by po odstrdneni ochranného
vegetadného krytu dosiahla erdzia intenzitu
katastrofalnych hodndt 35t.ha”1.r"lpri miernej&ich

svahoch, az 90 t.ha l.r"tna svahoch s velkym sklonom.

Takdto intenzita sa rovna devastacii krajiny.
5.2.4.3. Stav kontamindcie pdd

V katastridlnom dzemi Valaska sa nachaddza niekolko
lokalit so zvySenym obsahom rizikovych stopovych prvkov
v_pddach, ktoré prekraduji hygienické limity uvedené
v "Rozhodnuti Ministerstva pddohospodarstva SR
.531/1994-540"

(ol

vadsina lokalit mé& =zvySeny obsah tychto prvkov
z prirodzenych zdrojov ( zrudnenie )na juZnych svyhoch
Nizkych Tatier. Vplyv emisii zo Zeleziarni v Podbrezove]j
sa prejavuje len problematicky dokédzatelnym zvySenim
obsahu kadmia s nesfivislym vyskytom. Vplyv byvalej hutnej
vyroby Rudnych bani Vasjskova sa prejavuje zvysSenym
obsahom olova, arzénu a antimdénu v jednej lokalite.

V tomto tzemi sa nestvisle vyskytuje zvySeny obsah
olova preva¥ne v lesnych pddach na svahoch Bystrianky po
jej Yavom brehu medzi Pieskom a Bystrou.

Kontamindcia pdd v oboch katastradlnych Gzemiach
nedosahuje také vysoké hodnoty, ktoré by vyZadovali
ndpravné opatrenia. Predstavujd len lokality s miernym

rizikom z hladiska Yudského zdravia.
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5.3. Urbanisticka koncepcia rieSenia sidla
5.3.1. Principy a hlavné zasady rieSenia

Koncepcia rieZenia Uzemného plénu sidelného dtvaru
Valask& re8pektuje hlavne principy a zasady vyslovené
v navrhu Uzemného planu velkého izemného celku
banskobystrického kraja vypracovaného vo februdri 1998.
Determinantom rieSenia UPN-SU je velkost sidla , prirodné
a technické podmienky rieSeného dUzemia. Stiesnené UGdolie
toku Hrona a Cierneho Hrona , Bystrianskeho potoka, cesty
1/66 a I/72, %eleznidnad trat, rozloZenie priemyselnych
pldch v dGzemi sG hlavnym faktorom,ktory ovplyvinuje moZny
rozvoj sidelného dtvaru Valaskda ako celku. Koncept UPN-SU
dékladne prehodnocuje kaZda plochu v intravilane na
okolité vazby a preukazuje moZné rieSenia pre byvanie,

ob&iansku vybavenost, rekredciu a vyrobnid dinnost.

RieSenie konceptu UPN - SU zohlYadifiuje transformdciu
spolo&nosti a poukazuje na moZnosti efektivneho vyuZitia
intravildnu a extravildnu sidelného UGtvaru Valaskad s tym,
Ye funk&né vyuZitie riefeného Gzemia preukazuje navrhom
Uzemného systému ekologickej stability pri zachovani
v8etkych prirodnych hoddt. Intravildn sidelného Gtvaru
Valaska tGzemny pléan zhodnocuje jeho prirodné a technické
dannosti, rie8i v prvom rade kvalitné Dbyvanie, beé
negativneho vplyvu automobilovej a ZelezniCnej dopravy,
dalej eliminuje negativny vplyv prirodnych podmienok, ako
je svaZivost Uzemia, jeho morfoldgia, nedostatok oslnenia,

hlavne v zimnych mesiacoch, inverzné plochy a pod.
5.3.2. Byvanie
5.3.2.1. Cast sidlisko Valaska

Navrh viacpodlaZnej bytovej zédstavby v intraviléne

Sasti Sidliska Valaskd, v priestore Hronskad ulica uvaZuje
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S prestavbou stG&asnych pldch individudlnych gard?i na
obytné viacpodlaZné domy. Urbanisticky navrh predpoklada
asanaciu individudlnych garazi jestvujice] cov, a prelozku
22kV liniek mimo tohto Uzemia a na uvolnenom UGzemi riedi
3 a 4 podlaiZné obytné domy, cca 410 b.j. Uvedeny zamer
navazuje na jestvujlce viacpodlazné obytné domy s tym, Ze
urbanisticky ukoncuje Hronskd ulicu po obidvoch stranéch
po sutok Hrona a Cierneho Hrona.Tym vytvara jeden
kompletne vyvaZeny urbanisticky celok.

Urbanistick& Struktira obytnych domov Jje formovani
systémom uzatvorenych alebo polootvorenych obytnych blokov
napojenych na jestvujlicu zastavbu, alebo novovytvorend,
orientovanuG k toku Cierneho - Hrona. - Kompozilne
novonavrhovand obytnad zastavba je napojend na uZ spominani
HronsklG ulicu s reSpektovanim ochranného pdsma Zeleznicnej
trate, ktoré bude tvorit zelefi sdkromnych zdhrad. Obytné
domy sU rieSené tak, Ze v prizemnej <&asti je uvaZovana
technickad vybavenost garédZe, servisné zariadenia, obchodno
obsluZnd vybavenost a pod. GardZovanie motorovych vozidiel
je rieSené okrem gard¥i v obytnych domoch, v dvoch
objektoch hromadnych gard¥i. Jeden objekt pozdlfneho tvaru
je situovany v blizkosti kriZovatky Hronskej ulice
s Triedou dukelskych hrdinov. Druhy objekt hromadnych
garadzi kruhového pddorysného tvaru je situovany v zavere
obytnej skupiny viacpodlazneij zastavby Vv priestore
vymedzenom Ciernym Hronom a telesom Zeleznice,je tu tieZ
navrhovany objekt COV. Obytné objekty,objekty uvedenej
technickej vybavenosti s situované tak, Ze tieto v danom
lGzemi sa minimdlne dotknd trasy plynu, ktorého Zivotnost
v Case pripadnej realizacie obytnej 2ény v danom UGzemi uz
uplynie, alebo inych technickych sieti, okrem vedenia 22
kV, ktorého trasu ako uZ bolo uvedené, je nutné preloZit
smerom juznym, pararelne s Zeleznicnou vlelkou do Hronca.
Redlnost vystavby obytnych domov v predmetnom dzemi
projektant predpokladnd okrem dvoch obytnych objektov,
objekt gard¥i a COV v <&asovom horizonte 2010 - 2020.

Obdcobie 12 rokov projektant predpokladd na projekéné
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doriesSenie Gzemia, majetkopravne vysporiadanie
a doriegenie financovania vystavby. Jeden viacpodlazny
obytny dom v podte cca 52 b.j. je navrhovany v preluke na
Okt&brovej ulici, naproti objektu dneZného kina.
Individualna bytova vystavba v Casti Sidlisko
- Valaska v pocdte 43 objektov IBV je situovanad vychodne vo
vadzbe na jestvujlce IBV. Devdt objektov IBV je v priestore
vymedzenom Partizanskou cestou a Tehelnou ulicou.

Realizacia IBV je uvazZovand v etape do r. 2010.

5.3.2.2. Cast Materskd Valaska

Byvanie v Materskej Valaskej Jje riesSené formou
prestavby jestvuijlicej Struktiry samostatne stojacich
domov. Si&asny stav objektov IBV v centrdnej &asti nespliia
zdkladné kritérid kvality byvania ako sG: vyhovujiaci
stavebno-technicky stav, dispozicné a prevadzkové
parametre, dostatok pldch pozemku a kvalitu stavebného
fondu. Projektant UPN-SU doporuduje na centrdlnu dast
sidla vyhlasit podmienelni stavebnd uzdveru, ktorej cielom
by bolo riedit novd IBV formou prestavby jestvujlceho
stavebného fondu na parceldch o rozmeroch minimalne 16
x 40 m a tak zabezpelit prisludni kvalitu byvania. Pri
stavbe novych objektorv IBV je nutné resSpektovat
rajonizdciu =z titulu krasového podloZia pre jednotlivé

stavby a ich zakladanie.

5.3.2.3. Cast Piesok

St&asne byvanie v wiestnej dasti Piesok projektant
UPN-SU nepovaZuje za vyhodné z tychto ddvodov: byvanie
naproti ESPE -a pri autobusovej =zastdvke je negativne
ovplyviiované priemyselnou =zastavbou, dopravou, hlukom,
exhaldciami, nedostatolnd plosSna vymera pozemkov a pod.

Obytné domy severne od ESPE s nedostatocne oslneng,
zv1ast v zimnom obodobi, =zataZeny automobilovy pristup
a prevaddzka v objektoch, nedostato&nd moZnost ochrany
proti zdplavovym vlndm, inverznéd poloha.

Byvanie pozdlZ Statnej cesty I/72 v smere Podbrezovi,

130




Bystra, Myto pod Dumbierom je negativne ovplyvnené
dopravou na uvedenej komunikdcie =z titulu hluc¢nosti,
exhalacii, bezpe&nosti pohybu chodcov. Z hladiska hygieny
prostredia, inverzné polohy, nedostato®né oslnenie hlavne
v zimnych mesiacoch, absolutna absencia zakladnej
vybavenosti.

Na zadklade uvedeného spracovatel UPN-SU nedoporuduje

rozvijat zloZku Dbyvania do uvedenych priestoroch ale

doporuluje byvanie na "doZitie" s cielom uvolnenia tdzemia
do budicna pre priemysel - komundlneho charakteru na véazbe
"ESPE" .Ostatné plochy byvania sQ navrhované na
chaluparenie.

DneSné  priestory farmy LAMO projektant  UPN-SU
z polohy polnohospoddrskej vyroby navrhuje zmenit na
funkciu byvania formou viacpodlaZnej zistavby. Priestory
vychodne a severne od aredlu farmy navrhuje na b{yvanie
formou IBV. Casovy horizont pre byvanie v tomto priestore
je r. 2010 - 2020 . Novy aredl farmy LAMO je navrhovany
v lokalite pod"Viskom", severne cca 400m od dneZného areilu.

Realizécia predpokladanid do r. 2010.

5.3.2.4. Byvanie - Bystra

Projektant UPN-SO akceptuje vydané lzemné rozhodnutie
na IBV v Katastri Valaskd administrativne prislichajdcim
obci Bystrd. Byvanie ovSem z hladiska hygieny prostredia
je nevyhovujice z dbévodov hludnosti Vi/72, bezpe&nosti
chodcov automobilovej prevadzky, exhaldcii, inverzné

polohy, oslnenie reliéfu hlavne v zimnych mesiacoch.

5.3.3. Velkost sidla

Velkost sidla, jej vyvoj po&tu obyvatelov v minulosti

a s tym spdsobend zmena vekovej skladby obyvatelstva obce
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ovplyviiuji aj budici demograficky vyvoj obce.

Po stGstavnom, v prvych dekddach po II. svetove]
vojne, velmi malom ndraste poftu obyvatelov vo Valaske]
zaznamenala obec v 70 a 80tych rokoch vyznamny pokles
podtu obyvatelov. Pokles bol zapri¢ineny najma migraciou
obyvatelstva. Obec po prudkej vystavbe bytového fondu
zaCiatkom 70-tych rokov, v podstate vylerpala svoje
rastové moZnosti (najmd&8 v sdvislosti s tym, Ze vhodné
plochy pre vystavbu bytov boli vyuZité pre iné, z pohladu
dal8ieho rozvoja obce, podstatne neproduktivnejSie ucely) .
Pokles po&tu obyvatelov obce bol zapricineny aj relativnym
zni¥ovanim vyznamu miestneho hutnickeho, <&iastodne aj
strojdrskeho priemyslu. Uvedeny pokles poctu obyvatelstva
sa pomerne zna&ne negativne podpisal na zhorsSeni vekove]
skladby obyvatelstva. Uvedend zhorSenad vekové skladba bude
vyrazne ovplyviiovat do budicnosti prirodzeny pohyb

obyvatelstva obce.

Umrtnost v obci bude zo strednedobého vyhladu iba

mierne vy38ia ako v SR ( 10-12%, resp. 40-50 osbb rocne).

PAdrodnost v obci bude v blizkej budGcnosti o 5-10
rokov ovplyvnena v{znamnym poklesom poctu zien
v najproduktivnejSom fertilnom veku ( t.j. 20-29 rokov).
Cistd miera reprodukcie v obci bola uZ v r. 1996 niZ8ia aZ

o 15% v porovnani s priemerom v SR ( t.j.cca 0,6).

Po roku 2003 - 2005 mo¥no o&akavat dalsi, pomerne
znadny pokles podtu ¥ivonarodenych deti. Do tohto obdobia
bude prirodzeny prirastok v obci pribliZne nulovy, resp.
mierne zdporny. Po roku 2005 moZno ocakédvat ro&ny Ubytok
obyvatelov v obci prirozdenym pohybom o 10-20 os8b rocne.
Bez vplyvu migracie mozZno preto pre obec Valaska
naprogndzovat uvedeny polet obyvatelov:

v prvei etape do roku 2010 - 3 700 a¥ 3 750 obyvatelov
v druhei etape do roku 2020 - 3 500 a¥ 3 600 obyvatelov.
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Bez vyplyvu migrdcie bude pokles podtu obyvatelov obce

relativne mierny, avsak diferencovany podla cZasti

¢

- miestna Cast Piesok ako i1 Materskej Valaskej zaznamenaja

[

relativne vy33i pokles podtu obyvatelov.

Velmi vyznamnym faktorom pre dal$i rozvoj obce Valaska
bude pre budiGcnost migréacia.

Ako vyznamnou elimindciou mozného komplikovaného
vyvoja miestnej priemyselnej zdkladni (Podbrezova, Hronec,

Valask&, Brezno) sa javi rozvoj vybavenosti pre turisticky

ruch a rekreaciu. Okrem pomerne vhodnych dopravnych
podmienok - obec je nedaleko Brezna, na hlavnej
komunikéacii B. Bystrica - Brezno, KkriZovatka cez
Certovicu, cez Cierny Balog do Hrifiovej a Kokavy nad
Rimavicou, sa v blizkosti obce nachadza Osrblie - centrum
biatlonu. Na okoli obce sa nachadza zO severu

Nizkotatransky narodny park, na juhu Veporské vrchy.

7Z pohladu migracie je pomerne priaznivé, Ze obec ma
svoju Struktdru domového a bytového fondu, vzdelanostnu
Struktiru ale aj =zamestnanostou Vv podstate mestsky
charakter. Taktie? skuto&nost, Ze zadiatkom 70-tych rokov
mala obec takmer 5 500 obyvatelov (aglomerdcia Valaska
- Podbrezova Hronec takmer 11000 obyvatelov) naznaluje, Ze
obec by mohla pri vhodnej bytove]j politike a rozvoji
mikroregionu migradne opit ziskavat a v horizonte 20-25

rokov opat vyrazne prekrodit hranicu 5 000 obyvatelov.

Pre tento pripadny rozvoj je vBak nutné odstrénit
doteraj8ie limitujidce faktory rozvoja (najma plochy pre
bytovd vystavbu, zatraktivnit obec mestskymi aktivitami),
a diferencovat doterajgiu jednostranni orientdciu na
priemysel (rozvoj tericidlneho sektora, turistiky

a rekreacie).
Potencidlom Valaskej je vhodne dopliat blizke Brezno

(bytovou vystavbou absorbovat imigrantov) a vytvorit

symbidzu sidasného priemyselného potencidlu Gzemia spolu
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S turisticko—rekreééno—éportov?m zdzemim, ubytovacimi
kapacitami a dobudovanim charakteru malého prijemného
mestedka.

Na zadklade predpokladaného prirodzeného ndarastu

obyvatelstva a potencidlu v intraviléne

je moZné stanovit polet obyvatelov vo Valaskej takto:

PoCet obyvatelov + byty - navrh

sidelného Utvaru

| I

I
|rok obec - &ast obce |polet obyvatel.| poet bytov domoylf |
; | 1' 8
| l l il
| Valaskd celkom | 3 898 [ 1 345 }P
1991 Cast Piesok | 287 | 110 &
| ¢ast Vvalaska | 3 611 | 1 235 T
| z toho Materskd Valaska | 531 | 188 i
| " sidlisko Valaska | 3 080 | 1 047 3
— | i ’i;
| Valaskd celkom | 3 850 | 1 310 18
12000 &ast Piesok [ 275 | 100 :
| Gast Valaska | 3 575 | 1 210 1
[ z toho Materskd Valaskd | 465 | 155
1 " Sidlisko Valaskid | 3 110 | 1 055 i
i I I
| Valaska celkom | 4 o000 | 1 391 i
|2010 Zast Piesok | 200 [ 90 | 8
| Sast Valaska | 3 800 | 1 301 {
| z toho Materskd Valaska | 420 | 140 .?
| " gidlisko Valaskda | 3 380 | 1 161 ;
| | | |
| Valask& celkom | 5 700 [ 1 965 £ }
|2020 &ast Piesok | 895 | 313 |
| Cast Valaska | 4 805 | 1 652 Lf
| z toho Materska Valaskid | 405 [ 135 f
| " sidlisko Valaskd | 4 400 | 1 517 |
; l 1 __
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5.3.4 Priemysel

Priemysel, ako uZ bolo uvedené v predchadzajitcich
kapitolach je prezentovany strojdrskymi vyrobnymi podnikmi
ESPE a Zeleziarne Podbrezova. Obidva podniky kapacitne sia
vybudované na dobrej trovni s dostato&nou rezervou pldch,
¢o nasvedéuje aj dnesnd situdcia po transformacii
spoloCnosti. Skér sa dnes hlavne u ESPE vaZne prejavuje
nedostatok vyrobnej ndplne ¢&o je uZ dloha meneZmentu
fabriky. Obidva podniky na Horehroni svojimi kapacitnymi
moZnostami, technickym umom ITudi v tomto dzemi tvori
zdklad ekonomického potencidlu. Priemerne vhodnou népliicu
podstatnou mierou zabezepluje zamestnanost breznianskeho
a Casti banskobystrického okresu.

Projektant UPN-SU Valaskd podas prdc na dlohe bol
v stadlom styku so zdopovednymi pracovnikmi obidvoch fabrik
a doSiel k zaveru, Ze nie Jje potrebné z polohy UPD riedit
Ziadne technické rieSenia v navrhovanom obdobi ani pre

jednu z oboch fabrik v miestnej &asti Piesok.
5.3.5 Obdianska a technicka vybavenost

Okrem navrhu rieSeni v oblasti obdianskej vybavenosti
ktoré sG popisané v kapitole 4.4.4 navrh OPN - SU riedi
v priestore medzi Ciernym Hronom a komunikdciou v smere
Hronec - Osrblie neSpecifikované zariadenia ob&ianskej
a technickej vybavenosti.Tieto =zariadenia navrh OPN - SU
predpokladd budovat ako ndhradné zariadenia za zariadenia,
ktorych 1likvidaciu si vyZiada realizdcia viacpodlaZnych
bytovych domov na Hronskej ulici.Vymedzend plocha dalej
mbZe slGZit pre uspokojenie podnikatelskych aktivit.
V siGlasnosti danym priestorom sG vedené trasy 22 kV,
vysoky tlak plynu. Elektrické vedenie navrh UPN-SU riedi
preloZkou v I. etape do r. 2010 ako aj s preloZkou VTL po
uplynuti Zivotnosti trasy cca 10-15 rokov. Po realizdcii

oboch prekladok sa podstatne rozsiri priestor pre moZnosti
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vystavby spominanc ) ob&ianskej a technickej vybavenosti.
Novonavrhovany .aredl jestvujice] farmy LAMO Je

opisany v predchadzajicej kapitole.
5.3.6. Rekredcia, Sport a cestovny ruch

Navrh OPN-SU okrem jestvujicich zariadeni, ktoré su
pecifikované ako Sportovad vybavenost (ihriskd pri Hrone)
po&ita s lyZiarskym vlekom na severe katastra pod Bystrou
s tym, %e tam navrhuje parkoviskd a prislusné socidlne
zariadenia. Dalej sa po&ita s funkciou speleoterapie
v Bystrianskej Jjaskyni, kde sa predpoklada dobudovanie
parkovacich miest, obchodno-obslufnych zariadni, vd&itane
ubytovacich, z vyS$Sou Uroviiou sluzieb.

V severnej &asti intravildnu v lokalite Brezniky,
Prostredny vzrch, Zdiarik sa po&ita s letnou turistikou,
vyhliadkami, zberom lesnych plodov nduclnymi trasami a pod.
V zime v névaznosti na ly¥iarsky vlek s tu moZné
lyziarske trasy do Piesku, resp. Materske] Valaskej.
Pomerne sU tu dobré trasy pre behy na lyZiach.

Vhodné lyZiarske beZecké trasy sl v priestore zapadne
od miestnej Gasti Piesok v 1lokalite Dolny diel - Horny
diel s prechodom do Bystrej. Aj tento priestor je vhodny
na vychadzky a turistiku v lete, &oho ddkazom je
vybudovand jestvujlca zéhradkarska osada v tejto lokalite.

Vhodné ly¥iarske a turistické trasy su v priestore
juhovychodne od Valaskej lokalite Lipovd a Nad Skalicou.
Dany priestor Jje vhodny aj na agroturistiku. Z priestoru
7a hiadtavou na kétu 639 je navrhovany 800 m lyZiarsky
vliek. V pripade vhodnych podmienok na lyzovanie resp.
s mo¥nostou umelého zasnefovania (&o umoZiiuje blizkost
rieky Hron) dany priestor bude vhodnym doplnkom zimnych
Sportov v tomto UGzemi.

Letné aktivity doplni priestor na stanovanie na Tavom
brehu Hrona v priestore dne3ného tréningového futbalového
ihriska, pricom na naprotivnej strane vychodne od

jestvujiceho benzinového Cerpadla je navrhovana
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cyklisticka zdkladria v navaznosti na cyklotrasu
a kajakéarska lodenica.Obidve zariadenia majia tvorit

zastavku vo Valaskej, kde novonavrhované zariadenia majd

poskytniat moZné oblerstvenie, ubytovanie g moZnostou
vyuzZitia Sportovych a rekreacnych =zariadeni, taktieZ
s moZnostou vychadzok do okolitej prirody. Nova

Sportovorekreadni aktivitu UPN-SU navrhuje v priestore
medzi Zeleznicou a lavym brehom Hrona, zdpadne od Sidliska
Valaskda, kde je navrhovany vSeZportovy aredl, Sportova
hala, futbalové ihriskd s tribtnami, Sportové kluby,
kGpalisko a dnesSnd vodnd plocha pre 3portovy rybolov. Vo
vazbe na tieto aktivity je navrhovana
oddychovo-prechddzkovd plocha k sdtoku Hrona a Cierneho
Hrona, ktord konceplne je poflatd ako miestny park.Po
pravej strane Hrona naproti novonavrhovaného v&eSportovému
arealu medzi Jestvujlcoucestou I/ 60 a Hronom je

navrhovand plocha pre minigolf.

Z ubytovacich kapacit tu navrhovany hotel o kapacite

80 16Zok situovany pri skalnom Gtvare juZne od dnedného

arealu firmy LAMO. Situovany na vyvySenom mieste
a kompozicneij osi na smer automobilovej komunikacie
z Brezna, <&o zarovern vytvara dominantu s vyhliadkou na

okolity priestor.Spristupnenie Jje rieSené zo =zapadnej

strany , priamo =z miestnej komunikicie z kriZovatky zo
smeru Bystra - Podbrezova, Materskd Valaskd- Brezno, resp.
spristupnenie =z juZnej strany prostrednictvom v¥tahu

v otvorenom teréne, Co mdZe vytvorit atrakciu a zaroveil
priame prepojenie so Sportovym aredlom a parkoviskom na

juZnej strane.

Blizkost okresného mesta Brezno a terénne podmienky,
davajia predpoklady vybudovaniu cyklotrasy pozdlZ 1/66,
ktory by do budicna bol siastou cyklistickej magistraly

"pramen Hrona - Dunaj".
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6. NAVRH MIESTNEHO UZEMNEHO SYSTEMU EKOLOGICKEJ STABILITY

Jednym z vyznamnych sp8sobov ekologickej
optimalizdcie vyuZitia dzemia je vytvorenie dzemného
systému ekologickej stability (GSES) , ktory vyuZiva
odolnostny potencidl krajiny tak, 3e vhodnym usporiadanim
a prepojenim ekostabilizad&nych prvkov (biocentra,
biokoridory, interak&né a protierdzne prvky) zabezpeduje

rozmanitost podmienok a foriem ¥ivota v krajine a vytvara
predpoklady pre trvale udrzatelny rozvoj. USES netreba
chipat ako novy sibor chranenych dzemi prirody, ale ako
sucast komplexného wusporiadania Gzemia a usmernenia
Cinnosti ¢&loveka v  krajine ako celku. Pritom, pri
vytvarani kostry ekologickej stability v dzemi, nejde len
o konzervovanie siGasného stavu, ale do Gvahy sa berie aj
faktor Casovy, preto¥e spolodenstva existujlGce v Uzemi, sd
vV neustalom dynamickom vyvoiji. Nejde tu teda o udrZanie

stability ako takej, ale zachovanie integrity.

Vysledkom  spracovaného USES je navrhnutd sief
ekostabiliza&nych prvkov v krajine, ktoré vytvoria kostru
ekologickej stability rieSeného tzemia. Kostra ekologickej

stability pozostdva z tychto zakladnych prvkov:

a) Biocentrum - ekosystém alebo skupina ekosystémov, ktora

vytvara trvalé podmienky na rozmnozZovanie, dkryt a vy¥ivu
Zzivych organizmov a na zachovanie a prirodzeny vyvoj ich

spolocdenstiev.

b) Biockoridor - priestorovo prepojeny sibor ekosystémov,

ktory spdja biocentrid a umoZiiuje wmigrdciu a vymenu
genetickych informicii zivych organizmov a ich

spolocenstiev.

c) Interakéné a protierdzne prvky

Interakéné prvky st urdité ekosystémy alebo ich prvky
prepojené na biocentri a biokoridory, ktoré zabezpecuja

ich priaznivé = pdsobenie na okolité <cCasti krajiny
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pozmenenej alebo narudenej &lovekom.

Protierdzne prvky st péasy, pruhy alebo plochy
vegetdcie, ktoré svojou pritomnostou v krajine tlmia alebo
zabranujd vzniku erézie, pripadne eliminuja jej ucinky

v tych Castiach, kde sa uZ

aktudlne prejavila. Interakd&né prvky pébsobia zaroven
protierdzne a naopak, preto ich =zaradujeme pod spolod&ny

ndzov - interak&né a protierdzne prvky.

Vychodiskovym materidlom pre tvorbu USES je Generel
nadregionalneho dzemného systému ekologickej stability,
schvaleny ‘uznesenim vlddy SR &.319 =z 27. aprila 1992,
ktory v ramci celého Gzemia SR vy&lefuje siet biocentier
a biokoridorov nadregion&lneho vyznamu.

Dal8imi  z&dkladnymi materidlmi pre tvorbu  USES
rieSeného Gzemia boli regiondlny USES (RUSES) byvalého
okresu Banska& Bystrica, vypracovany v roku 1993 KARINETOM
EVOLUCNEJ A APLIKOVANEJ KRAJINNEJ EKOLOGIE SAV V BANSKEJ
STIAVNICI, ktory v ramci celého byvalého okresu poukizal
na prvky USES, vyznamné z regiondlneho hladiska a Uzemny
pléan vVelkého udzemného celku Banskobystrického kraja
spracovany spololnostou Urbania Bansk&d Bystrica, ktory
tieto pPrvky aktualizoval Z hladiska nového
Gzemno-spravneho usporiadania.

Pri spracovani miestneho (lok&lneho) Gzemného systémﬁ
ekologickej stability (MUSES) = pre severnG Cast
katastralneho dUzemia obce Valaskd sme postupovali podla
platného metodického voditka "Metodické pokyny na
spracovanie dokumentov Gzemného systému ekologickej
stability", vydaného MZP SR &.101/93-II zo dfa 15.2.1993,
pod¥a ktorého je postup vypracovania MOUSES &leneny do
nasledovnych blokov:

i. Stistredenie podkladov

2. Vypracovanie syntéz
3. Hodnotenia
4

Klasifiké&cia dzemia
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5. Navrhy

6.1. SUSTREDENIE PODKLADOV

6.1.1. Reprezentativne potenciidlne geoekosystémy

Predstavuju vyjadrenie diverzity geoekosystémov
v zaujmovom Gzemi. RiesSené Gzemie sme analyzovali
z hladiska geomorfologického, fytogeografického,
zoogeografického a typologického. Tato analyza dava
prehlad o pdvodnych geoekosystémoch, reprezentujicich

zaujmového Uzemie.

6.1.1.1. Geomorfologické &lenenie tizemia

Podla Geomorfologického &lenenia Slovenska (MAZUR,
LUKNIS, ARLAS  SSR, 1980) patri  rieZené Gzemie

k nasledovnym geomorfologickym jednotkam:

SUSTAVA : Alpsko-Himalajska
PODSUSTAVA : Karpaty
PROVINCIA: Zapadné Karpaty

SUBPROVINCIA: VndOtorné Zapadné Karpaty
OBLAST: Fatransko-tatranska
CELOK: Horehronské podolie
PODCELKY: Lopejskd kotlina
Bystrianske podhorie

Breznianska kotlina
OBLAST: Slovenské rudohorie

CELOK: Veporské vrchy
PODCELOK: Balocké vrchy

Hranica medzi zakladnymi geomorfologickymi jednotkami

- celkami (Horehronské podolie, Veporské vrchy) prebieha
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juZne popri hlavnom toku Hrona a smer: zapad - vychod.
6.1.1.2. FYTOGEOGRAFICKE CLENENIE

Podla fytogeografického <&lenenia tUzemia Slovenska

(Futak, Atlas SSR,

regidénov.

A) OBLAST:
OBVOD :
OKRES :

B) OBLAST:

OBVOD :
OKRES:

Prirodzenou

1980), patri dUzemie do nasledovnych

zapadokarpatska fléra (Carpaticum occidentale)
Fléra centrdlnych Karpat (Eucarpaticum)

Nizke Tatry
Zapadokarpatskd fléra (Carpaticum occidentale)

Predkarpatskd fléra (Praecarpaticum)

Slovenské rudohorie

hranicou medzi uvedenymi

fytogeografickymi regiénmi je tok rieky Hron.

6.1.1.3. ZOOGEOGRAFICKA CHARAKTERISTIKA

Podla ¢lenenia dzemia Slovenska na zivocisSne regidny

(Cepeldk, Atlas SSR, 1980) je =z&ujmové lGzemie zatriedené

nasledovne:

PROVINCIA: Karpaty

OBLAST: zdpadné Karpaty

OBVOD: Vnutorny

OKRSOK: Nizkotatransky
Rudohorsky

Prirodzend hranicu medzi danymi dvomi podokrskami

tvori aldvium Hrona.
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6.1.1.4. REKONSTRUOVANA PRIRODZENA VEGETACTIA

v rieSenom Uzemi sa podla Geobotanickej mapy
Slovenska (MICHALKO a kol., 1986), vyskytujl nasledovné
typy potencialnych vegetadno-rekondtruk&nych jednotiek:

F - Bukové lesy kvetnaté (Eu - Fagenion p.p. maj.)

CF - Bukové lesy vapnomilné (Cephalanthero - Fagenion)

Al - Luzné lesy podhorské a horské (Alnenion
- glutincso-incanae, Salicion triandrae p.p. Salicion
eleagni)

c - Dubovo-hrabové lesy karpatské (Carici pilosae

-~ Carpinenion betuli)

Qs - Dubové subxerotermofilné a borovicové xerofilné lesy
(Quercion pubescenti - petraeae p.p., Cytiso-Pinion)

Pi - Borovicové kyslomilné lesy a travnaté porasty viatych
pieskov (Dicrano-Pinion, Pino-Quercion p.p.)

PA - Jedlové a jedlovo-smrekové lesy

/Abietion,Vaccinio-Abietenion p.p.)

RekonsStruovana prirodzend vegetdcia nam dava uceleny

obraz o vegetacii (potencidlne geoekosystémy), ktora by
pokryvala zaujmové dzemie v pripade nulového vplyvu
Tudskej ¢innosti podas historického vyvoja. Plosné

zastUpenie Jjednotlivych typov potencidlnej vegetdcie je

zhodnotené v kapitole 6.2.2.

6.1.2. EKOLOGICKY VYZNAMNE SEGMENTY KRAJINY (EVSK)

Ekologicky vyznamné segmenty predstavuju sthrn
abiotickych, biotickych a sociocekonomickych vlastnosti,
ktoré urcéuja identitu rieSeného  krajinného celku.
Z hladiska tvorby MUSES si vyznamné nasledovné typy

ekologicky vyznamnych segmentov:
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6.1.2.1. VYZNAMNE LOKALITY OCHRANY PRIRODY

Uzemia a  &asti prirody, na ktoré sa vztahuje
legislativna ochrana, majd velky vyznam pre tvorbu USES,
pretoZe Jje v ramci nich préavne zabezpeleny taky stupen
antropickych vplyvov, ktory nebude mat negativne ucinky na
zachovanie genofondu tychto dzemi. 2Z hladiska ochrany
prirody Jje rieSené dzemie - severnd Cast k.G. Valaska
- vyznamné z doévodu, Ze jeho severnd d&ast (po tok Hrona)
je zalenend do ochranného pasma NAPANT-u, v ramci ktorého
plati 2. stupefl ochrany. Z tohto hladiska ochrana tGzemia
v rdmci NP a jeho ochranného pésma umoZiiuje zachovat
krajinny raz estetiku krajiny. Do kategbrie "ekologicky
vyznamné segmenty" (EVSK) v8ak zaradujeme len maloplosSné
chranené dzemia, ktoré plnia funkciu stabilizadnych prvkov
v krajine.

Na z&dklade platného Z&kona NR SR <&.287/94 Z.z.
o ochrane prirody a krajiny, ktory stanovuje kategdrie
chridnenych Gzemi a stupne ich ochrany /existuje 5 stupriov
ochrany, pricom A 5.stupni ochrany je ochrana
najprisnejsgia), sa v rieSenom dzemi vyskytuji tieto

maloploSne chrénené dzemia:
PRIRODNA REZERVACIA (PR) HORNE LAZY

Lokalita lesostepého charakteru vychodne od
intravildnu materskej Sasti VALASKA, s  vyskytom
teplomilnej fléry a fauny, v ramci ktorej plati 5. stupet
ochrany. Do rieSeného dzemia =zasahuje len <cast tohto
maloploSne chréneného dUzemia, ktord je okrem funkcie
ochrany prirody vyuZivand na vedecko-vyskumné, naucné

a kultidrno-vychovné ciele.
NARODNA PRIRODNA PAMIATKA (NPP) BYSTRIANSKA JASKYNA

Kvaplova jaskyfia rie&no-erdzneho typu so spletou
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kIukatych chodieb a ‘'xa%kami foriem klasickej erdznei
¢innosti podzemného toku BYSTRIANKY s existenciou
kvaplYovych zdclon, néstennych vodopadov a sporadickym
vyskytom stalaktitov a sintrovych jazierock s unikdtnymi
zosintrenymi okrthliakmi a povalovych &astiach chodieb. Je
najvyznamnej$ou jaskynou na juZnej strane Nizkych Tatier.
Povrchové Gzemie tejto nédrodnej prirodnej pamiatky sa
nachadza v obluku toku Bystrianky a je kryté v prevaZnej
miere mladSimi porastami smreka s primesou jedle. Cast
tvoria horské 1dky a pasienky. Na Gzemi NPP Bystrianska
jaskyfia plati 5. stupefi ochrany. NPP Bystrianska jaskyfia
ma dalej vyhldsené ochranné pasmo (vid mapova priloha),

v ramci ktorého plati 4.stupell ochrany.

JASKYNE

Podla Z&ékona &. 287/1994 Z.z. je jaskyiiou kaZdy duty
priestor v zemskej kbére v diZke mad 3 m, ktory vznikol
pdsobenim prirodnych sil neorganického pévodu. V rieZenom
Gzemi sme zistili existenciu jednej takejto dutiny (vid’
mapova priloha), ktord je podla uvedeného zdkona PRIRODNOU
PAMIATKOU a plati preil 5.stupeifl ochrany.

6.1.2.2. VYZNAMNE CASTI LESOV

K ekologicky vyznamnym segmentom v rémci lesnych

porastov patria lesy ochranné, kde spdsob hospodarenia je
podriadeny prioritnej funkcii ochrany pb&dy
a zabezpecovania stability lesnych ekosystémov. Podla
vyhlasky Ministerstva pdédohospodarstva SR &.5/1995
o hospodarskej tUprave lesov, sa tieto lesy ¢&lenia do
styroch kategbrii, pricdom v rieSenom dzemi sa vyskytujd

nasledujice dve:

- podla pism. a) Lesy na mimoriadne nepriaznivych stanoviftiach

- podla pism. d) Lesy potrebné na zabezpefenie ochrany pddy
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Tieto kategdérie ochrannych lesov si =zoradené do

nasledovnych hospodarskych sutborov:

01-0V-150 Mimoriadne nepriaznivé stanovistia

Konkrétna funkcia lesa: protierdzna
Patri do kategdrie lesov ochrannych, tvaru vysokého, so

150-rodnou rubnou dobou a nepretrZitou obnovnou dobou.

Hospodarsky spdsob Je vyberkovy, forma hospodarskeho
spbsobu - vyberkovy spdscb 1ucelovy. cielové drevinové
zloZenie je Dblizke prirodzenému, diferencované podla

jednotlivych hospoddrskych siborov lesnych typov.

04-0V-150 Lesy zabezped&uiilice ochranu pddy

Konkrétna funkcia: Protierdzna, protizosuvna
a vodohospodarska. Patri do kategdrie lesov ochrannych,
tvaru vysokého so 150-rolnou rubnou dobou s nepretrzitou
obnovnou dobou. Hospodarsky spbsob je vyberkovy, forma
hospodarskeho spdsobu-vyberkovy spdsob ucelovy. Hlavna
drevina vyhladového ciela je swmrek, primieSané dreviny su

jedla, smrekovec, buk, javor horsky, brest horsky .

Okrem lesov ochrannych s v rieSenom Gzemi aj lesy

osobitného urcenia, ktoré plnia hlavnt funkciu

i

- enviromentdlnu. Podla uvedenej wvyhlasky MP SR &.5/95 .
7Z.z.sa v ramci tejto kategdérie lesov v zaujmovom Uzemi
vyskytuja:

pism.e) Casti lesov nérodnych parkov a chrdnenych Gzemi
ochrany prirody

pism.f) Lesy postihované imisiami tak, ZzZe vyZzadujd odli&ny

spdsob hospodarenia

Medzi vyznamné Sasti lesov patria takisto aj porasty

uznané pre zber semena. SG to &asti lesov, ktoré okrem

inych funkcii sa vyuZivajd ako uznané semenné zdroje pre

ziskavanie kvalitného semenného materidlu lesnych drevin
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podla proviniencie, ¢im sa zabezpeluje zachovanie
genofondu tychto drevin. V rieSenom dzemi sa vyskytuija
semenné porasty pre dreviny smrek (SM) a jedla (JD) a to

nasledovnych kategdérii:

II A5 - hospodarsky vysokohodnotné lesné porasty Cakatelské
IT B - hospodarsky hodnotné uznané lesné porasty
Jednotlivé semenné bazy sG ~ v ramci zdujmového Gzemia

zlaCené do vac&&ich jednotiek - génovych zidkladni.

Lokalizacia tychto lesnych porastov je zobrazend v
mapovej &asti UPN - S0.

6.1.2.3. VYZNAMNE LOKALITY POLOVNEJ ZVERI A TUZEMIA
S VYSKYTOM VZACNYCH DRUHOV FAUNY.

V lesnych ekosystémoch riefeného dzemia sa vyskytuja
vS8etky beZné druhy polovnej zveri. 2 hladiska vyskytu
vzacnych a chrédnenych druhov fauny sa vyznamné najmé& vodné
a ldcne Dbiotopy, kde sd vhodné podmienky pre Zivot
vzacneijdich druhov obojzZivelnikov, plazov, drobnych
hlodavcov, mdkky%ov a vtdkov. Z tohto pohYadu sa ako

vyznamné javia tieto &asti zaujmového Udzemia:

- aldvium Hrona a Cierneho Hrona

- vodné biotopy Bystrianky severne od miestnej Casti Piesok
- ld¢ne biotopy s dostatodnym podielom krovitej vegetéacie
na lokalitdch NA VRSKY, BREZINKY, NA ZDIARIK,ZA HOUSTAVKOU,
SOLTYSOVSKO, PROSTREDNY VRH, DOLNY DIEL.

6.1.2.4. BOTANICKY VYZNAMNE LOKALITY

Po podrobnom floristickom prieskume vykonanom v ramci
zdujmového dzemia v roku 1997 bolo zhodnotenych celkovo

20 lokalit, pric¢om sa dbéraz kladol najmd na zistovanie
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pritomnosti vzacnych a chrédnenych taxénov. Z tohto
hladiska 10 lokalit bolo zaradenych do kategdrie botanicky
vyznamnych. Jednid sa o nasledovné lokality (Cislovanie je
zhodné s kapitolou 4.3.1. - RASTLINSTVO ZAUJMOVEHO
UZEMIA) :

LOKALITA ¢&.1

Miestna Cast Piesok, polointenzivne laky
s rozptylenymi  krovinami na  lokalite  "NA  VRSKY",
s vyskytom chré@nenych druhov (GYMNADENIA CONOPSEA, ORCHIS
MASCULA ssp.SIGNIFERA) .

LOKALITA &.4

Liky medzi lokalitami "KOVAZOV VRSOK" a "NA ZDIARIK".
Floristicky velmi cenné =zarastajlce byvalé terasovité
poli¢ka a svahové liky poodelované medzami. 2 chréanenych
druhov sa tu vyskytujad AQUILEGIA VULGARIS, CROCUS
SCEPOSIENSIS, DACTYLORHIZA SAMBUCINA, ORCHIS MORIO
a ORCHIS MASCULA ssp.SIGNIFERA.

LOKALITA ¢.6
Krovinami zarastajlce byvalé terasovité policka JV od

lokality LOZINY s hodnotnou vegetaciou.

LOKALITA ¢&.7

Krovinami zarastajdci vapencovy pahorok pri lokalite
za HOSTAVKOU s cennou xerotermnou vegetdciou s vyskytom
AQUILEGIA VULGARIS, CEPALANTHERA DAMASONIUM a ingymi

vzacnymi taxdénmi .

LOKALITA &.8
Juhozdpadné svahy koty s televiznym vykryvacom,
severne od lokality LIPOVA. Ide o cennid subxerotermnud luku

s vyskytom chrdneného druhu GYMNADENIA CONOPSEA.

LOKALITA &.11

Zachovalé 1laky s pévodnym druhovym zloZenim na
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lokalite SOLTYSOVSKO s vyskytom DACTYLORHIZA SAMBUCINA,
GYMNADENIA CONOPSEA a PLATANTHERA BIFOLIA.

LOKALITA &.13

Floristicky hodnotnd xerotermnd 1ldka 3juZne od PR
Horné Lazy s vyskytom chranenych druhov (ORCHIS SP,
GYMNADEMA CONOPSEA, EPIPACTIS ATRORUBENS) .

LOKALITA &.14

Floristicky velmi hodnotné subxerotermné a xerotermné
ldky s vyskytom rozptylenej =zelene (lieska) v zavere
doliny SUCHA. Z chrénenych druhov tu existujd CORALLORHIZA
TRIFIDITA, LILIUM BULBIFERUM, ORCHIS TRIDENTATA a iné.

LOKALITA .16

Zapadné vrchy doliny vedlcej do Hornej Lehoty
v priestore malého opusteného lomu s vyskytom ORCHIS
MASCULA ssp. SIGNIFERA, GYMNADENIA CONOPSEA.

LOKALITA ¢&¢.20

Hodnotné slatinné 1ldky, dnes uZ &iastolne zasypané,
pri Stéatnej ceste 1/66 s vyskytom CAREX PANICULATA,
DACTYLORHIZA MAJALIS a PEDICULARIS PALUSTRIS.

VSetky tieto floristicky vyznamné lokality sd blif¥fie
popisané v kapitole 4.3.1. - RASLINSTVO ZAUJMOVEHO UZEMIA,'
oCislované a zobrazené v mapovej prilohe a boli zohladnené

pri vypracovadvani navrhu MUSES.
6.1.2.5. VYZNAMNE HYDROEKOLOGICKE LOKALITY

Z hydroekologického hladiska je rieSené dzemie
sGCastou povodia Hrona. Severnd &ast k.d. Valaskd spada do
Chrénehej vodohospoddrskej oblasti (CHVO) Nizke Tatry
- vychodnd &ast a na zdklade nariadenia vl1&dy &. 13/1987
tu plati region&dlna ($ir8ia) ochrana vdd. V rieSenom Uzemi

sa nenachadzaji Ziadne zdroje pitnej vody vyuZ?ivané pre
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potreby zadsobovania obyvatelstva.
6.1.2.6. VIZNAMNE NELESNE KRAJINNE SEGMENTY

Nelesnd krajina =zabera ploSne asi 30 % rieseného
Gzemia. Predstavujid ju plochy s rdéznym stupriom pdvodnosti,
vyuZivania a stability. Z hladiska vplyvu na ekologickia
stabilitu a posilnenie biodiverzity rieSeného tzemia st

vyznamné najmé tieto Zasti:

_ aldvium Hrona a Cierneho Hrona s prilahlymi nivnymi

ltkami a brehovou vegetaciou

- tok Bystrianky s prilahlymi brehovymi porastmi a krasovymi javmi
- poloprirodzené a% prirodzené luky s rozptylenou nelesnou
krovinovou vegetdciou, vyuZzivané najma na pastvu oviec na
lokalitich NA VRSKY, NA ZDIARIK, BREZINKY, PROSTREDNY

VRCH, ZA HOSTAVKOU, NAD SKALICOU, SOLTYSOVSKO.

6.1.2.7. VYZNAMNE EKOTONOVE SPOLOCENSTVA

vzhladom na posilfiovanie ekostabilizacne] dc¢innosti
majd vyznam aj okrajové <asti brehovych porastov a okraje
lesov s dobre vyvinutou priestorovou Struktdrou prechodu
lesa do bezlesia. V zaujmovom {zemi moZno za takéto
povaZovat :
- brehové porasty v spodnych Castiach vBetkych hlavnych
tokov z&ujmového Gzemia
- okrajové Casti lesov na rozhrani s 1G¢nymi
spolodenstvami na lokalitach CHODOROV VRCH, BREZINKY
a SOLTYSOVSKO.

6.1.2.8. PLOCHY S LOKALNE NADPRIEMERNOU BIODIVERZITOU
Na zaklade vlastnych terénnych prieskumov a ziskanych
podkladov sme pri vypracovani navrhu MOSES vyd&lenili

v ramci rieSendho Gzemia plochy s lokdlne nadpriemernou

krajinnou a biologickou diverzitou. Takto sme vy&lenili
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skaly, skalné spolocdenstva, mokrade, podmacané
stanovistia, 1d4&ne spolo&enstva s rozptylenou nelesnou
zeleriou a starfie lesné porasty s vhodnou Struktirou
a drevinovou skladbou. Jedn§ sa o roztriusené plochy
v ramci celého =zdujmového dzemia, ktorych 1lokalizécia je
znazornend v mapovej prilohe UPN - SU (SG&asni krajinna
Struktira, MUSES, 1:10 000).

6.1.3, SUCASNA KRAJINNA STRUKTORA

6.1.3.1.8G&asna krajinna Struktdra podlXa aktudlneho

vegetadného krytu

StGcasny stavhétruktﬁry krajiny v zaujmovom dzemi sme
zistovali podrobne v meritku 1:10000, metddou terénneho
prieskumu s pouZitim map a leteckych snimok mierky
1:10000. Priestorovid identifik&ciu ekosystémov podla
kritéria ekologickej homogenity sme ur¢ovali Struktirnymi
vlastnostami vegetdcie, pri&om pre poznanie sadasnej
Struktdry krajiny sme pou¥ili metodiku aktuédlneho stavu
vegetacného krytu (Michal 1992), ktora rozlisuje 35 typov
aktudlnej vegetdcie. KaZdému typu aktualnej vegetdcie je
priradeny stupeni ekologickej stability od 0 do &5

nasledovne:

Ekologickd stabilita 0 - plochy ekologicky vyrazne
nestabilné, bez prirodzenych ekologickych vazieb

Ekologicka stabilita 1 - plochy ekologicky velmi madlo stabilné
Ekologickd stabilita 2 - plochy ekologicky mdlo stabilné
Ekologicka stabilita - plochy ekologicky stredne stabilné

Ekologickd stabilita - plochy ekologicky velmi stabilné

Ul W W

Ekologickd stabilita plochy ekologicky najstabilnej&ie

Cielom tohoto prieskumu bolo na zaklade zmapovania

druhotnej krajinnej Struktiry, prostrednictvom typov

aktudlnej vegetacie a nadslednym priradenim stuptiov
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ekologicke]j stability jednotlivym plocham, rozdelit
zaujmové Uzemie na plochy s rozdielnou stabilitou a ziskal
tak  prehladné vstupné informdcie pre  tvorbu MUSES

(Miestneho Gzemného systému ekologickej stability) .

Po podrobnom terénnom prieskume sme rieSené Uzemie

rozc&lenili do nasledovnych typov krajinnych Struktir:

1. Lesy

Kritériom pre rozdelenie lesov Je ich sG&asné
drevinové zloZenie vo vztahu k potencidlnemu, prirodzenému
zloZeniu, ktoré je dané prirodzenym vyvojom
a stanovisgtiami. Ako porovnavacie kritérium sme zvolili
jednotky lesnickej typolbgie podla Zlatnika: skupina
lesnych typov (slt). Porovnanim saGcasného drevinového
zloZenia s drevinovym zloZenim prislusnej slt na ploche je
urCeny stupen prirodzenosti lesov a z toho vyplyvajlce

zatriedenie do nasledovnych kategdbrii:

la - Lesy prirodné a prirodzené
Lesné porasty tvorené stanovistne pdvodnymi
drevinami, pri¢om sa pripasta umelo zvySené zastuUpenie

niektorej dreviny alebo zmena Struktiry porastov. Kedze
v riegenom Uzemi sa vyskytujd len porasty zo zmenenou
druhou skladbou, takyto typ krajinnej Struktldry sa

v zdujmovom Uzemi nevyskytuje.

1b - Lesy poloprirodzené

Monokultiry stanoviStne pdvodnych druhov drevin,
zmieSané porasty pdvodnych a nepbvodnych druhov (napr.
bukova smredina v niZ8ich polohdch). Do tejto kategdrie
sme zaradili aj mladiny pbvodnych druhov drevin s vyrazne
pozmenenym pomerom ich vzadjomného zastlpenia (najma
mladiny s vyraznou prevahou smreka). Bude zdlezat od
vychovy tychto porastov ¢&i sa pribliZia prirodzenému
drevinovému zloZeniu. SU to najmd lesné porasty, kde

drevinové zloZenie Jje pozmenené v prospech smreka, na dkor
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jedle & buka a prislicha im 4. stupenl -ekologickej

stability.
lc - Lesy kultdrne

Monokultlry stanovistne nepdvodnych a nevhodnych
drevin (napr. smrekové, borovicové monokultiry na

nepdvodnych stanovi&tiach, agatiny). V rieSenom Udzemi sa
takého porasty nachddzajd v pomerne hojnom. rozsahu (vid
mapovd priloha). Jednd sa o plochy, kde v 4. lesnom

vegeta&nom stupni (bukovom) je vyraznad dominancia smreka

(aZ 90 %), pricom buk je zastlpeny len ako primieSana
drevina. Tieto porasty maja 3. stupefi ekologicke]
stability.

1d - Lesy degradované

Do tejto kategdrie sme zaradili lesy zniCené alebo

pogkodené veternou kalamitou v jali 1996. Jedna sa
o smrekové porasty na lokalitdch HORNY DIEL, HAJNA HORA,
BRUCHACKA a ZIAR - STODOLKY. Tieto nestahilné monokultiry

nevydrZali ndpor vetra a je potrebné ich po vytaZeni &o
najskdr obnovit zalesnenim. PrisliGcha im 2. stupenl

ekologickej stability.

Je potrebné zdbraznit, Ze prechod medzi jednotlivymi
kategdriami je v lesoch zvad&8a plynuly (najma la - 1b),
preto vytylené rozhranie mé& len priblizny priebeh.-
Metodické delenie lesov je ponimané z hladiska dlhodobei]
stability, ktord znamend o.i. aj schopnost vyrovnavat
pbdsobenie negativynch faktorov. Nezohladiiuje posobenie
tychto faktorov samotnych, pokial neprekroCia urlitd mieru
(uplatiiovany hospodidrsky spbscb, spdsob obnovy, abiotické

a biotické 8kodlivé <Cinitele).
2. Urbanizované plochy

Urbanizované plochy sG rozdelené do 4 kategdrii na

zédklade zastipenia zelene v zastavanom UGzemi.
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2a - Plochy s prevahou vegetacie
V rdmci z&ujmového lzemia sa tieto plochy vyskytujd
len sporadicky (futbalové ihrisko). Ich ekologicka

stabilita je vyjadrend c¢islom 3.

2b - Plochy s prevahou stavieb

SG tvorené rozvolnenou =zastavbou s vegetéciou. Ide
najmid o rekreacné chatky v okoli toku BYSTRIANKY, ako aj
roztrisené menSie plochy mimo intravildnu obce. Maji 2.

stupefi ekologickej stability.

2c - Plochy s nedostatoénym podielom zelene

Predstavuji rozvolnend =zdstavbu s nizkym podielom
zelene, zvadSa nedostatonej kvality. V zAdujmovom tzemi je
to intravilan obce, aredl PD Valaska a aredl Zeleziarni
Podbrezova (novy zavod). Ekologickd stabilita tychto Casti

je vyjadrenad Cislom 1.

2d - Zastavané a devastované plochy

Uzavretd zdstavba bez vegetécie, priemyslové plochy
bez vegetédcie, kolajiska, skladky odpadov, odkaliska,
lomy, vysypky. V ramci rieSeného dUzemia sa Jjedna najma
o spevnené plochy Zeleziarni Podbrezova na lokalite zAvVOZ,
priemyselné nava¥ky pod Zelezni&nou tratou CHVATIMECH
- BREZNO, areél ¢ov, opustené lomy, ako aj hlavné
asfaltové komunikacie a roztrisené skladky odpadu
v zadujmovom tizemi. Tieto plochy majd najniZSiu ekologickd

stapbilitu - &. O.

3. Krajinnd zelen

Liniové brehové porasty vodnych tokov, liniova
krovinatéd alebo stromova zeleil na polnohospoddrskej pdde,
liniovd zelefi v okoli priemyslenych z&avodov, ciest. Na
zdklade podielu ruderdlnych druhov a na zéklade ich

drevinového zloZenia si zatriedené do 3 kategdrii:
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3a - Krajinnid zeleil prirodzena

Je tvorend prevazne pdvodnymi druhmi stromov a krov
bez ruderdlnych druhov. S04 to predovietkym kvalitnejSie
brehové porasty sprevadzajlce vodné toky ako i znadnad dast
liniovych spoloenstiev na extenzivne . vyuzivanej
polnohospodidrskej pbéde. Tato zelefi md stabilizujlci G&inok
v krajine a prislGcha jej 4. stupell ekologickej stability.
Jej rozmiestnenie v zdujmovom Uzemi Jje zrejmé z mapove]

prilohy.

3b - Krajinna zeleili prirodne blizka

Liniové spololenstvda g malym podielom ruderalnych
druhov vyskytujlce sa najma na intenzivnych 1ldkach
a pasienkoch a -liniové spoloenstvd pri vodnych tokoch
g 3. stupiiom ekologickej stability. V mapovanom UGzemi sa

takéto plochy vyskytujd len sporadicky.

3¢ - Krajinnad zelen ruderalna

Liniové spololenstva tvorené prevaZne ruderdlnymi
druhmi vyskytujlce sa najmd medzi lanmi ornej pddy, na
okraji polnych ciest, nésypov, pri priemyselnych objektoch
a podobne. V rieSenom UGzemi sa tento typ vegetacie
vyskytuje v okoli PD a priemyselnych komplexov. KedZe vSak
vymera tychto pldch je velmi mald, v mierke 1:10000 nie je
vykreslena samostatne, ale ako stdast inych typov
krajinnych  Struktdr. Tieto plochy majd 2. stupeil

ekologickej stability.

4. Luiky a pasienky

Su rozdelené do 4 kategdrii:

4a - Luky prirodné
V nafej krajine sa pbébvodne vyskytovali 1liky len ako
subalpinske a vysokohorské liGéne spolodenstva. V zaujmovom

GUzemi sa tieto spoloenstva nevyskytuja.
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4b - Luky a pasienky prirodzené

Extenzivne vyuZivané 1dky a pasienky nehnojené, bez
radikalnej zmeny vodného reZimu, Ccasto hospodarsky
nevyuZivané alebo len hospodarsky zanedbdavané, tvorené
prirodzene rasticimi rastlinnymi druhmi, casto s vyskytom
ohrozenych rastlinnych druhov. Vyskytuji sa predovsSetkym
na strmEich svahoch v &lenitejdom teréne vo vyS88ich
polohach, na okrajoch lesov i ako 1liéne enklavy uprostred
nich. Vv riegenom uzemi tvoria stvislejsie plochy
s dostatodnym podielom krovinatej vegetdcie a maja 4.

stupefl ekologickej stability.

4c - Liky a pasienky poloprirodzené

Sd to liky a pasienky s vyznamnym podielom prirodzene
rasticich druhov, obhospodarované vadsSinou ako intenzivne
1dky a pasienky pravidelne kosené, intenzivne spésang,
s doplnkovym hnojenim, prisevom. Ekologickd stabilita
tychto gasti je vyjadrena ¢islom 3, 1ich plosné

rozmiestnenie zndzorniuje mapovad priloha.

4d - Liky a pasienky kultdrne

Intenzivne liky a pasienky s wmechanickou povrchovou
dpravou, intenzivnym hnojenim, travniky a viacrocné
krmoviny na ornej p&de, degradované pasienky. V mapovanom

Gzemi sa nevyskytuju.

6. Zahrady

Rozdeluijd sa do 2 kategdbrii:

6a - Zahrady maloplosné

Nachadzaja sa na severnom okraji intravilanu
materskej Sas- ti Valaskej a majid 3. stupen ekologickej
stability.

6b - Zahradkarske osady

V mapovanom fGzemi sa nachddzajd tri zahradkarske
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osady-BUKOVINA (juZne od Hrona v priestore "Za
HGgtavkou") ,POD DIELOM(z4dpadne od miestnej dasti PIESOK)
a PRI ZELEZNICI (miestna &ast Sidlisko Valaska) .

Prislicha im 2.stuperl ekologickej stability.

7. Ladom leZiace plochy

Jednd sa o nevyuzivané plochy v ramci riesSeného

Gzemia. Rozdeluji sa do nasledovnych kategdrii:

7a - Prirodzené

Nevyuzivané, ladom leziace plochy - opustené lomy,
zemniky, opustend polnohospodarska pdda s prirodzenymi
druhmi rastlin a zivol¢ichov. V mapovanom dzemi s

zriedkavé a maji 4. stupen ekologickej stability.

7b - Prirode blizke i

Charakter pldéch Jje podobny ako u predchadzajtcej
kategdrie, od ktorej sa 1l1lisia podielom rumiskovych,
ruderdlnych a burinnych druhov vo vegetacnom kryte.
V mapovanom UGzemi sa vyskytujd najma, ako opustené
polnochospodarske pozemky, a plochy pozdl# komunikacii
a urbanizovanych pléch. Prislicha im stupeil stability &.
3.

7c - Ruderalne

0d predoslych kategdrii sa liSia prevaznym zastUpenim
rumiskovych, ruderadlnych a burinnych druhov. V mapovanom
dzemi sa nachadzajd len na malych plochdch v intraviléne

a v mierke 1:10000 nie sG vykreslené.

8. Mokrade
Tato kategbria =zahtfna mokrade vsetkého druhu.
V mapovanom Uzemi sa vyskytujd podmadcané plochy v okoli

toku BYSTRIANKY ako nevyuzivané ladom leZiace plochy
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s podielom ruderdlnych druhov (8 x 7b). Na juZnom okraji
materskej ¢&asti Valaskd sa nachddza trvale zamokrena
plocha so stojacou vodou a okolitou poloprirodzenou
vegetdciou. Tieto plochy majd 3. stupeil ekologickej

stability.

9. Skaly

Kategdria zahffia prirodzené skalné spolocenstva
i prirodzené skaly bez vegetdcie. Nachddzajl sa severne
pozdl? cestnej komunikacie PODBREZOVA-BREZNO, ako aj
v ramci lesnych porastov na lokalite ZA BIELOU SKALOU.
Tieto spolodenstva vynikajd velkou diverzitou rastlinnych
a Zivo¢isnych druhov a zvy8ujd krajinny rozmanitost.

Prisldcha im 5. stupefli ekologickej stability.

10. Vodné plochy a toky
Podla stuptia prirodzenosti ich rozdelujeme do

nasledovnych kategdrii:

10a - Prirodné

Vodné toky a plochy s prirodzenymi dnom a brehmi
a s plne vyvinutymi a stabilizovanymi vodnymi a pobreZnymi
spolodenstvami. V rieSenom Gzemi sa jednd o vSetky hlavné
toky rieSeného Uzemia - HRON, CIERNY HRON, BYSTRIANKA
a ich pritoky, mimo intravilanu obce. PrisliGcha im 5.

stupeti ekoclogickej stability.

10b - Prirode blizke

Jednd sa o vodné toky v intravilédne obce, s miestnymi
dpravami brehov a sporadickym brehovym porastom. Do tejto
kategdrie patri aj zvysSok pdvodného vramena Hrona
v zépadnej &asti zdujmového dzemia. Tieto plochy maju 4.

stupefi ekologickej stability.
10c - Umelé

SG to vodné toky a plochy s nepriepustnym spevnenim

brehov aj dna, s naruSenymi spolodenstvami. V ramci
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rieSseného lzemia sa nachddza jedina takito plocha - umelé
Jazierko intravilédne starej &asti obce, ktorému zodpoveda

stupen stability &. 3.

11. Orna pdéda
Savislié - plochy ornej pbdy vacse] rozlohy
s ekologickou stabilitou &. 1. 1Ich plo&né usporiadanie je

zobrazené v mapovej prilohe.

11 MB - Orna pdda maloblokova

MenSie plochy ornej pddy v uzivani sdkromnych
rol’nikov s 1. stuplfiom ekologickej stability, najma
v blizkosti intravildnu a na lokalite LIPOVA.

8 x 7b - Podm&&ané ladom leZiace plochy prirode blizke

Na pravom brehu toku Bystrianky, oproti lyZiarskemu
aredlu sa nachadzaja podmacané stanovisgtia
s charakteristickou flérou, ktorym prislicha 4. stupef

ekologickej stability.

10b x 7b- Vodné plochy s prirode blizkymi ladom leZiacimy
plochami

Jedna sa o pozostatok meandra Hrona, v blizkosti
cestnej komunikacie VALASKA-BREZNO, s  okolitymi
nevyuzitymi plochami a 4. stupiiom ekologickej stability.

Ostatné typy krajinnych &truktGr sa v riefenom tzemi
nevyskytuja. Jednotlivé kategdrie aktudlnej vegeticie sd
oznaCené kbédom, podla spominanej klasifikicie (Michal
1992) . Stc¢asnd krajinné Struktira zdujmového dzemia
s prislusnou legendou jednotlivych typov aktudlneho
vegetacného krytu, S naslednym priradenim stupfiov
ekologickej stability pre jednotlivé plochy je zndzornend

v mapovej Casti UPN-SU Valaskd v mierke M=1:10000.
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6.1.3.2. SG&asni Struktdra vyuZitia polnohospodidrskeho pddneho fonc

Pol'nohospodéarsky pddny fond obhospodaruje
Pol'nohospodarska farma LAMO s r.o. VALASKA, ktora
hospoddri na 683 ha pdédy, z ¢oho orna pdda predstavuje
104 ha (15.2 %) a trvalé trdvne porasty 579 ha (84.8 %).

6.1.3.2.1.8truktira PPF podla druhu pozemkov

V dzemi, ktoré bezprostredne nadvdzuje na zastavané
Gzemie sidelného Gtvaru, tvoria pddy, ktorych genetické
vlastnosti podla bonitovanych pddno-ekologickych jednotiek

sl nasledovné:

- hnedé pbdy

- hnedé pddy na vyraznych svahoch
- rendziny

- rendziny a hnedé rendziny

- glejové a oglejené nivné pddy

- nivné pddy a karbondtové nivné pddy
Tieto pddy st vyuZivané ako nasledovné typy pozemkov:

a) Orna pdda
V riefenom duzemi sa ornd pdda nachddza prevazne
v juhozéapadnej <casti katastralneho dzemia. V zastavanom

Gzemi obce je ornd pdda zastilpena iba v nepatrnej miere.

b) Trvalé travne porasty
Podstatnd &ast dzemia ma vysoky pokryv trvalych
travnych porastov, Cco charakterizuje polnohopodarsku

krajinu ako podhorskid oblast.

¢) Zahrady

su zakladnou zlozZkou zelene obecnych sidiel
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a potencidlnym zdrojom umiestfiovania novej -investid&nej
vystavby. Zahrady prevaZne zaberajd plochy v intraviléane,

alebo pozemky v ich tesnej blizkosti.

6.1.3.2.2. Struktdra PPF podla bonity péd

Bonita pdéd sa v stGfasnosti vyjadruje podrobnejsou
cenou pddy (tzv.Bonitovanej p&dno-ekologickej jednotky),
alebo zjednodusene skupinami bonitovanych
pddno-ekologickych jednotiek (BPEJ), ktorymi je rieSena
sadzba odvodov za trvalé odnatie polnohospoddrskej pddy
z PPF. V rieSenom dzemi sa nachadzaji nasledovné typy
BPEJ :

Cislo BPEJ Charakteristika BPEJ Ciglo bonitnei trie&i-
956.01 Hnedé pd&dy 6
02 Hnedé pdédy 6
03 Hnedé pdédy 6
05 Hnedé pddy 6
960.01 Hnedé pddy 6
865.04 . Hnedé pddy 6
860.01 Hnedé pddy 6
890.01. Rendziny 8
811.03. Nivné pddy a karbondtové nivné pddy 5
980.01 Hnedé pddy na vyraznych svahoch 7
03 Hnedé pddy na vyraznych svahoch 8
983.01 Hnedé pd&dy na vyraznych svahoch 6
02 Hnedé pddy na vyraznych svahoch 8
03 Hnedé pddy na vyraznych svahoch 7
992.01 Rendziny na vyraznych svahoch 7
03 Rendziny na vyraznych svahoch 8
04 Rendziny na vyraznych svahoch 8
987.02 Rendziny a hnedé rendziny 7
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Struktdra polnohospoddrskych pdd podla BPEJ je
graficky zndzornend v mapovej &asti UPN - SO VALASKA .

6.1.4. STRUKTURA NELESNEJ DREVINOVEJ VEGETACIE

Krajinna zeleni okolo vodnych tokov, 1liniova,
krovinatd, alebo stromovad zelefi na polnohospodarske pb&de
a liniova zelenl okolo ciest je tvorend prevaZne pdvodnymi
druhmi stromov a krov. Sd to skupiny stromov a pasy
vysokej zelene okolo potokov, svahovych zrazov, ale aj na

polnohospodiarskej péde.

Stromova a krovitd krajinnad zeleit rozptylenda vo
volnej krajine rieSeného Uzemia, plni niekolko zakladnych

funkcii. V prvom rade ide o biologicky prvok v krajiine,

ktory poskytuije prileZitostnid, alebo aj stalu ochranu
a biotop pre vtactvo, cicavce, hmyz a iné Zivo&ichy.
Druhou vyznamnou dlohou, ktord zelel .plni je wupevnenie

stability kraijiny a odolnost voc¢i odplavovaniu pddnvch

Castic a vzniku akitnej erdzie. V riefenom dzemi sa zelen

vyskytuje najmd na svahoch, kde vytvara terasy ako zabrany
proti erézii. S84 to liky a pasienky v okoli intravildnu
obce VALASKA, na ktorych sa po&as minulych desatro&i
vytvarala prirodzend nelesna vegetacia. Vyznamni dlohu

zohravaji aj brehové porasty, ktoré zabrafiuji podomielaniu

a odplavovaniu brehov najmi v jarnych mesiacoch a v obdobi
trvalejSich daZ¥dov, &iastolne zachytavaji nedistoty vo
vode a tieZ sldZia ako ukryt vtéctva, hmyzu a inych
Zivo&ichov. Sdvislej8ie brehové porasty sa nachadzaji na
oboch brehoch Hrona.

Nakoniec treba spomenit aj esteticky v{znam, pretoze

stromova a krovitd zelell tu dotvara typicky obraz krajiny

pod Nizkymi Tatrami.

Z ihlic¢natych drevin vo volnej krajine méd najvadcsiie

zastUpenie smrek oby&ainy (Picea abies), ktory v tychto
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nadmorskych vyskach uz potléaca vplyv ostatnych
konkuren&nych drevin. VYskytujﬁ sa vsSetky vekové kategérie
od semenddikov a2 PO staré jedince. Solitéry znacnych
rozmerov kmena zavetveného hrubymi vetvami az po zem sa
nachadzajd v&&Sinou na likach nedaleko lesnych porastov.

Z daldich ihli¢natych drevin je tu zastlpenad borovica

lesnd (Pinus sylvestris) a smrekovec opadavy (Larix
decidua). Borovica sa nachéddza severne od obce Valask3

a v porastoch vytvara porastové skupiny, menSie skupinky
spolu s krovinami sa nachéddzaji aj na ldkach. Smrekovec je
zastipeny len zriedkavo, najvacsie zastipenie mi na
hrebefiovych partiach spolu s borovicou.

Borievka (Juniperus communis) sa vyskytuje v malych
skupinkdch a jednotlivo na ldkach v lesnych komplexoch

vV juZnej Casti rieSeného Gzemia.

Z listnatych drevin sa dobre dari osike (Populus

tremulea), vfbe rakyte (Salix caprea) a vfbe bielei (Salix

alba), ktoré vytvarajd brehové porasty okolo Hrona
a Bystrianky. Okolo potokov a na vlihkejSich stanovistiach
Sa nachadza edte djelfa siva (Alnus incana). Na ldkach

md

N

eme najst aj ovocné stromy :hruSka (Pirus communis),

eresfia (Cerasus avium). Medzi pekné solitéry patria aj

o W
A0

u

(Fagus sylvatica), Jjavor horsky (Acer pseudoplatanus)

a brest horsky (Ulmus leavis). 2z ostatnych drevin treba

spomendt hrab obvy&adny (Carpinus betulus), javor polny

(Acer campestre) a darabinu vta&iu /Sorbus aucupparia) ,

Jjesern Stihly (Fraxinus excelsior), brezu (Betula
verucossa), Jjablofi (Malus sp.),a lipu malolistd (Tilia
cordata) .

Z krovinatych drevin sid v nelesnej krajine hojne

zastUipené trnka oby%aind (Prunus spinosa), rufa Sipova
(Rosa canina), svib oby€ainy (Crataegus sp.), br&len
eurdpsky (Euonymus europeus), a vtadi zob (Ligustrum
vulgare) .

Vplyvom antropogénnej ¢innosti (velkoplogné
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polnohospodarstvo, melioracie, rozoravanie remizok
a medzi, doslo v  poslednych desatro&iach k zaniku
niektorych pévodnych liniovych a rozptylenych vegetad&niych
prvkov, ktoré je potrebné z ddvodu posilnenia ekologickej

stability na tychto miestach obnovit.

6.1.5. SUCASNY STAV EROZIE PODY

Vodna erdzia patri k najvyznamnejsSim procesom, ktory
poSkodzuje, niekedy aZ devastuje polnohospodarske a lesné
pddy a zniZuje ekologickd stabilitu dzemia. P&sobenie
erbzie na ornych pddach sa nedid Gplne vyludit, da sa v3ak
zmiernit vhodnou agretechnikou a protierdznymi
opatreniami. Erdziu pddy v rieSenom Uzemi (severnd Zast

k.G. Valask&a) hodnotime v nasledovnych kategdridch:

6.1.5.1. Aktudlna erdzia

Vyskytuje sa len na ornych pddach mimo nivy Hrona
a jeho pritokov, ktoré si rovinaté, bez vyskytu erdzie.
NajcastejSie sa vyskytuje v ramci pddneho typu pseudoglej.
Zavisi nielen od pddy, sklonu svahu a vyskytu intenzivnych
zrazok, ale aj od typu porastu. Intenzita aktudlnej erdzie

sa di vyjadrit v dvoch stupfioch:

1E = 7t.ha"1l.r71 pri pestovani sildZnej kukurice, az
3t.ha 1.r 1 pri pestovani ozimin

2E = 16t.ha"l.r°% pri pestovani silédZnej kukurice, az
7t.ha"l.r 1 pri pestovani ozimin

Poznamka: podobni nizku protieréznu schoprnost, ako

kukurica na sildZ, majd =zemiaky, aj jarné obilniny.
Najviac ac¢inné st trvalé travne porasty

a datelina(lucerna), pri ktorych nie je erdzia aktudlna.
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Pri ornych pédach je pripustnd miera erdzie 10t.ha” -r. 1.
Aktudlnou erSziou st teda stredne  po8kodené len
pseudogleje na svahoch nad 70 pri pestovani plodin

s nizkou protieréznou schopnostou.

6.1.5.2. Potencidlna erdzia

M&Ze sa s Hou wuvaZovat len pri odstraneni ochranného
vegetacného krytu, napriklad pri rozorani trvalych
travnych porastov. Neuvafujeme s fHou na lesnych pddach,
kde sa aj pri odtaZeni lesa vyskytuje ochranny vegetadny

kryt bylin a krikov.

Najviac ohrozenymi sa vSetky subtypy kambizemi
a rendzin, pri . ktorych by po odstréaneni ochranného
vegetacného krytu dosiahla erdzia intenzitou
katastrofdlnych  hodnét 35t.ha 1. r71 pri miernej&ich
svahoch, a¥ 90t.ha l.r 1 na svahoch s velkym sklonom.

Takato intezita sa rovna devastécii krajiny.
6.1.6. STRESOVE FAKTORY

Stresové faktory nepriaznivo ovplyviuji ekologicki
stabilitu jednotlivych ekosystémov a Zznizujl potencidl
krajiny z hladiska biologickej diverzity. Rozdelujeme ich

na faktory primdrne a sekundérne.

6.1.6.1. Primdrne stresové faktory

Clovekom vytvorené hmotné poloprirodzené a umelé

prvky s vymedzenym Gzemnym rozsahom.
V rieSenom Gzemi sa vyskytuji tieto primirne faktory:
6.1.6.1.1. Objekty sivisiace s priemyslom, taZbou a dopravou:

a) Priemysel a taZba




Priemyselri vyrobu rieSeného tdzemia predstavuijd dva

podniky v miestnej fasti PIESOK a to:

- strojarsky podnik ESPE a.s. Piesok

- Zeleziarne Podbrezovi a.s. - Novy zavod (tahareil rir)
Tieto podniky predstavuja rozsiahle priemyselné

aredly, ktoré vo vyznamnej miere pozmenili a ovplyvnili

pdvodny charakter horehronskej krajiny na zastavané

priemyselné plochy s nedbstatoén?m podielom zelene.
Sddastou tychto aredlov s skladové plochy a takisto

Medzindrodny colny sklad a Colnica.

Pozostatkom ludskej taZobnej &innosti sl dva opustené
povrchové lomy po pravej‘strane cesty PODBREZOVA - HORNA
LEHOTA. Tieto lokality vplyvom Casu sukcesne zarastli
pdvodnou vegetdciou a v sGcasnosti Jje jedna 2z nich
hodnotnd z floristického hladiska. Ovela ru8ivejSie pdsobi
opusteny lom severne od materske] Casti VALASKEJ,

s nahromadenym biologickym odpadom.

b) Dopravné linie a plochy vo vztahu k intenzite dopravy

Z hladiska intenzity dopravy a jej vplyvu na zivotné
prostredie majd v zaujmovom UGzemi najvaési vpyv cesta
TI.triedy &.66 Banska Bystrica - Pusté Pole a Zeleznicna
trat ¢&. 170, 2Zvolen - Margecany. Jednd& sa o liniové
bariérové prvky, ktorych nagativny G&inok je umocneny tym,
Ye ohranidujd nivu Hrona, <&¢im <&iastolne izolujud tento
vyznamny biokridor od ostatnej krajiny. Podla scéitania
dopravy (USTAV CESTNEJ DOPRAVY BRATISLAVA 1995) dosahuije
intenzita premdvky na ceste I/66 v rieSenom Uzemi hodnotu
6222 automobilov /deri, <&o vyrazne prekroluje stanoveni
hranicu (1000 aut./24 hod.)biotu ohrozujtceho
socioekonomického javu. Intenzita premavky na Zeleznidnej

trati 170 (2Zvolen - Margecany ) je 34 vlakov/ 24 hodin, c&o

\O

znamend e trat je v stdasnosti vyuZitd na 62.96 % jej
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prevadzkovej vykonnosti. Okrem toho je v riefenom dzemi
vybudovanad podetnd siet Zelezni&nych vlediek vedicich zo
Zelezninej stanici PODBREZOVA, do priemyselnych aredlov
ESPE a ZP - Novy zavod.

Pri ceste III/06653 Valaskd - Cierny Balog prechadza
hranicou rieSeného Udzemia Zeleznidnd vledka do Zlievarni
Hronec a z druhej strany tejto cestnej komunikdcie sa

pozostatky po Gzkokolajnej Zeleznicke do Cierneho Balogu.

Siet lesnych ciest nie je rozsiahla, meria 14,9 km
a tvoria ju prevaZne nespevnené odvozné cesty. Polné cesty
st takisto zvad&Sa nespevnené a ich celkova diZka je 12,37
km.

Linie 1lanovych drdh =z&ujmového dzemia predstavuije
lyZiarsky vlek BYSTRA (650 m), ktory je .siG&astou chatovej

osady Bystra v severnej Casti k.d. Valasks.

c) Produktovody

V zaujmovom Uzemi prechddza viacero tris povrchovych
produktovodov. Jednd sa o privodné a rozvodné potrubia
inZinierskych sieti (energomosty), ktorymi sd priemyselné
podniky rieSeného lUzemia prepojené s priemyselnym areidlom
Podbrezova. Linie tychto produktovodov prevazne
prechadzajua urbanizovanymi a priemyselnymi plochami

a nezasahuji do volnej krajiny.

d) Elektrovody a prenos informicii

Zasobovanie elektrickou energiou je rieZené vzdudnymi
vedeniami (22KV, resp. 110 KV). Riefenym Gzemim prechadza
5 hlavnych tras 110 KV vzdudnych - vedeni. Pripojné 22 KV
vedenia majd stanovené ochranné pidsmo 10 m od krajného
vodic¢a na kaZdd stranu, 110 KV vedenia 15 m od krajného
vodiC¢a na kaZdd stranu. V ochrannych péasmach, v Usekoch,
ktoré prechadzajd zalesnenymi plochami, sd porasty vysoked

zelene odstraliované. Sufasné vzdudné elektrické vedenia su
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vyraznym celopleSnym stresovym faktorom, nakolkc na nich

dochddza k Ghynom vtéctva (tzv."stlpy smrti").

Linie a zariadenia telekomuniké&cii sG saGéastou
Standardne] vybavenosti obce, st  v&acsinou podzemné
a nemaja vyraznejsi negativny vplyv na ekologicki

stabilitu UGzemia.

e) Skladky

Terénnymi prieskumami sme v ramci rieSeného UGzemia
zaznamenali existenciu niekolkych divokych skladok odpadov
(smetisk) :
- skladdka stavebného odpadu (tehly, kvadre, panely) na
pravom brehu Cierného Hrona, v blizkosti arealu COV.
- skladka domového odpadu (flaSe, plechy, pneumatiky),
v obliku Cierneho Hrona za garaZami
- smeti a biologicky odpad v okoli velkoobjemovych
kontejnerov na juZnom okraji cintorina
- skléddka tehdl a stavebného odpadu &a dal8ia plocha
s biologickym odpadom nad skalnym dGtvarom pri zvySku
mrtveho ramena Hrona - sklddka stavebného odpadu
v centrdlnej Casti starej Valaske]
- rozhrnuté navdZky stavebného odpadu pri ceste v{ychodne
od priemyselného aredlu v Casti PIESOK
- skladka domového odpadu v juznej Casti 1lokality
zédhradkarskej osady situovanej z4padne od &asti PIESOK
- biologicky odpad severne od maloblokovych poli na
lokalite LIPOVA

Tieto divoké skladky zataZuja najma Zivotné
prostredie a je potrebné ich ¢&im skbér zlikvidovat, ako to

vyplyva z programu odpadového hospodarstva, obce VALASKA.

V riesenom tzemi sa dalej vyskytuje nelegdlna
priemyselnd skladka =zlievarenskych pieskov a Zeleznej
trosky - "POD HUSCAVOU", v okoli ktorej je nahromadeny aj

komundlny odpad. V sGvislosti s vykonom Statneho-dozoru
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v odpadovom hospodirstve sa v roku 1993 uskutod&nila
registrédcia skladok odpadov, ktori realizoval GEOLOGICKY
PRIESKUM S$.p. BANSKA BYSTRICA, v ramci $tatnej dlohy.
Podla uvedenej registracie bola skladka urdend na
urychlend 1likvidaciu. Vv sticasnej dobe nie je spracovany
projekt dpravy - uzavretia skladky ani jej rekultivacie
a nakolko nie je ofici&lne znamy primirny pdvodca skladky,

nie st zabezpe&ené ani finandné zdroje na jej likvid&ciu.

6.1.6.1.2. Socioekonomické javy (SEJ) sGvisiace

s polnohospodarstvom, lesnym a vodnym hospoddrstvom

a) Zivodi&na vyroba

Vv sidelnom Gtvare VALASKA ju reprezentuje
polnohospodarska farma zivoCi8nej wvyroby LAMO s r.o..
VALASKA na 1lokalite ZAVOZ, v ramci ktorej sa nachadzaja
3 mastale a 2 kraviny. Okrem dojnic a jalovic je na farme
cca 800 ks oSipanych a 26 matecnych o3ipanych. Vo
vyhladovom obdobi sa podita s rozZirenim Zivo&iSnej vyroby
o chov oviec (cca 200 ks.) Hygienické ochranné pasmo je
stanovené na vzdialenost 90 m od objektov Zivo&ignej
vyroby. Aredl Zivodignej vyroby postradda plochy Specidlnej
zelene vo vnitri aredlu a takisto obvodovi stromovi zelef,
ktoréd by ho vhodne oddelila od okolitej krajiny. Priamym
dbsledkom Zivod&i&nej vyroby je zanedbané okolie Zivoci&nesj
farmy s okolitym biologickym odpadom. Na trasach
pravidelného prehanania dobytka sG niektoré plochy

pasienkov ohrozené erdziou pbdy.

b) Plochy polnohospodirskesj pddy

Polnohospodarsku rastlinni vyrobu v rieSenom dzemi
zabezpe&uje firma LAMO s r.o. VALASKA, ktorid v k.q.
VALASKA obhospodaruje celkovo 683 ha pédy, =z &oho je 104
ha ornej pddy (15,2 %) a 579 ha trvalych travnych porastov
(84,8 %). Rastlinna vyroba je =zameranid na pestovanie
ozimnej pSenice a jednoroénych krmovin. Orné p&dy sid

znaCne svahovité (7 - 120), so strednym obsahom Strku, &im
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sa pri pestovani plodin s nizkou protieruznou schopnostou
(kukurica, =zemiaky, jarné obiloviny) vytvaraju podmienky

pre aktudlnu erdziu pddy.

Presadzovanie polnohospodarskej velkovyroby
v minulych rokoch sa negativne prejavilo najma na
StruktiGre polnohospodarskych pod, kedy vybudovanim

drenadZnych odvodneni, odstrallovanim remizok a medzi, doslo

k z&niku niektorych pdvodnych biotopov.

c) Lesy
Lesy pokryvajd asi 30 % rie8eného lzemia, pricom

rozhodujtcu East z nich tvoria lesy hospodérske.

Hospodérenie na LPF pbsobi stresovo vtedy, ak
intenzita obhospodarovania prekrodi dnosni mieru,
spbsobuje zasahy do krajiny a zniZovanie ekologicke]j
stability. V dbsledku Gmyselnej Judskej hospodarskej

Sinnosti doslc k zmene drevinoveij skladby, kde z hlavnych

drevin maja v porastoch znizené zastUlpenie buk
a akcesorické dreviny (javor, jasenn, brest), najma
v prospech smreka. Tym, Ze v tychto porastoch chybaja
stabilné hlbokokorenné dreviny, je zniZend ich ekologicka
stabilita, o sa prejavuje slabou odolnostou voli
Skodlivym <&initelom. Znadnd <&ast tychto porastov bola
postihnutd veternou kalamitou v Jjali 1996 (vid mapova
priloha - SK3). Si to lesné porasty na lokalitdch HORNY
DIEL, BRUCHACKA, HAJNA HORA a ZDIAR - STODOLKY.

Polovné hospodidrstvo v zaujmovom Uzemi ma vyznam

z hladiska udrZovania predpisanych normovanych kmefiovych
stavov zveri, KedZe zver spdsobuje kazdorone na lesnych
porastoch 8kody (odhryz, obhryz, ldpanie, vytikanie),
udr¥iavanie primeranych stavov zveri m& skbér pozitivny ako

negativny vplyv na stabilitu lesnych ekosystémov.

d) Produk&né vodné plochy
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V. zaujwovom dzemi sa nenachaddzajd vadSie produk&né
vodné plochy. V k.G. Valaskd boli vykonané niektoré
pomiestne dUpravy tokov, najm&8 2z dévodov stabilizicie
koryta a ochrany dzemia. Takdto korytova Uprava bola
realizovand na celom dudseku toku Hrona, prechadzajidceho
zaujmovym Uzemim. V km 215.65 je 2z uvedenych dévodov
vybudovand hat vygky 0.6 m a v km 216.07 vodny stupetfi.
Ciastodnd dprava bola vykonand aj na toku Bystrianky a to
v suvislosti s vystavbou priemyslu a MVE Piesock. Najviac
je upraveny tok TEPLICA vyvierajidci =z materskej dasti
obce. Koryto v hornej ¢asti mé& tvar lichobe¥nika, brehy
a dno sU spevnené kamennou dlaZbou a spad je mierneny
stupriami. V dseku Pohronskej ulice je koryto upravené do

krytého profilu.

6.1.6.1.3. SEJ sudvisiace s rekreaciou

V riesSenom Uzemi sa nachadzaja celkqvo 3 zahradkarske
osady a to:
- zahradkarska osada BUKOVINA (70 chat), JjuZne od Hrona
v priestore "ZA HUSTAVKOU™
- zahradkérska osada POD DIELOM, zipadne od miestnej &Sasti
PIESOK
- zdhradkarske osada PRI ZELEZNICI (40 chéat), smerom
k COV, v miestnej &asti Sidlisko Valaska.

Pre potreby celorolnej rekredcie sa vyuZiva rekreadné
stredisko CHATOVA OSADA BYSTRA, kde okrem verejnosti
spristupnenej Jjaskyne sa nachiddzajd lyZ¥iarsky vlek (650
m) , sauna, fitnesscentrum, ihriskd a malé kipalisko pre
ubytovanych hosti.

V sifasnej dobe dal OU VALASKA sdhlas sdkromnému
podnikatelskému subjektu na zriadenie turistického centra
v priestore "HNUSNO", kde sa uvaZuje s realizaciou

¢innosti slvisiacich s agroturistikou (ubytovanie, jazda
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na kofioch, peie tdry, lyZiarske terény).
6.1.6.1.4. SEJ stuvisiace s vojenskymi aktivitami

V zaujmovom Uzemi sa nenachadzaji Ziadne vojenské
objekty, ani vojenské cvi¢né priestory, ktoré by mali
negativny vplyv na Uzemny systém ekologickedj stability.
6.1.6.1.5. SEJ urbanizacie

K 31.12.1996 dosiahla obec VALASKA 3 846 obyvatelov,

o pri katastradlnej vymene obce € 329 ha predstavuje

hustotu osidlenia 60.8 obyv./kmz, ¢o je mierne nad Udroviiou

okresu Brezno (52 obyv./kmz), avSak vyrazne pod priemernou
hodnotou sa SR (109 obyv./km,z). Preva¥nd fast obyvatelov
Yije v severnej &asti k.G., ktord predstavuje rieSené

Gzemie. Z tohto ddvodu hustota obyvatelov v riedenom lzemi
(cca 1620 ha) je vyrazne vacs8ia. Centralnu sidelnd zdnu
zdujmového Uzemia predstavuje najmad miestna &ast Sidlisko
Valaska, kde je slistredend prevaZznid dast Dbyvania

a obcCianskej vybavenosti obce.
6.1.6.2. Sekundarne stresové faktory

Predstavujli negativne sprievodné Jjavy realizacie
Tudskych aktivit v krajine, ktorych dzemny rozsah nie je
moZné vZdy striktne vymedzit.

6.1.6.2.1. Znedistenost ovzdusia

Podla R-USES-u byvalého okresu Banska Bystrica sd

najvadsimi znedistovatelmi ovzdufia v__ okrese velké

priemyselné podniky priamo v Banskeij Bystrici (Smredina,

Stredoslovenské cementarne) a na Horehroni (Biotika

Slovenskd Iupfa, Rudné bane Vajskovad, Mostaremn Brezno,

Zeleziarne Podbrezova, Petrochema Dubova) . ﬁéinky
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zneCisteného ovzdufia sa prejavuji@ najmd na lesnych
porastoch, kde vplyvom kyslych daZdov dochddza k imisnému

! w .
zatazeniu.

Kvalitu ovzdusSia v riesSenom Gzemi ovplyviuje
existencia priemyselnych a lokalnych zdrojov emituijdcich
gkodliviny. Z priemyselnych zdrojov majd na d&istotu
ovzdusSia najvad8i vplyv ZELEZIARNE PODBREZOVA a.s., ESPE
a.s., PIESOK,PETROCHEMA DUBOVA a ZLIEVARENSKA SPOLOCNOAST
a.s. HRONEC. Lokalnym zdrojom znelistenia ovzdudia je
VALBYT s r.o,prevadzkujici kotolne tuhych paliv v rieZenom
Gzemi .

Podla vyhlaSky MZP &. 41/97 si prevadzkovatelia
zdrojov emisii povinni zabezpe&it merania a rozbor emisii
a podla nariadenia vlady SR &.92/1996 =zabezpe&it do
31.12.1998 nové emisné limity v_zmysle zdkona o ovzduSi.
Na dosiashnutie tohto ciela prebieha v obci a v spominanych
podnikoch plynofikéacia, ktora v rozhodujicej miere

ovplyvni mnoZstvo emisii v ovzdudi.

Imisné =zataZenie dzemia Jje mo¥né najjednoduchsie
odvodzovat z vysledkov lokdlnych meracich stanic. Nakolko
v danej oblasti sa nenachddza meracia stanica koncentracii
gkodlivin v ovzdugi, o drovni zneCistenia ovzdusia
v katastrdlnom dUzemi Valaski vyslovujeme len predpoklady
na zaklade Gdajov o emisidch a rozptylovych podmienkach.
Stupeli zneCistenia ovzduSia sa klasifikuje podla indexov
zneCistenia ovzduSia v patskdlovej stupnici : takmer
Ziadne, slabé&, mierne, stredné a velké. V predmetnom Uzemi

sa predpoklada mierna Groveil znelistenia ovzdudia.

6.1.6.2.2. Znedistenost povrchovych a podzemnych v&d

v zaujmovom Gzemi je problematika odvadzania

a Cistenia odpadovych v8d rieSend nasledovne:
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- v materskei Casti VALASKA je vybudovand delena
kanalizacia, odpadové vody st odvadzané kanalizacnou
sietou na COV VALASKA - OBEC, resp. COV BREZNO

- miestna dast SIDLISKO VALASKA md vybudovand jednotnd
kanalizdciu s vytstenim na COV VALASKA - SIDLISKO

- miestna Cast PIESOK m& vybudovani deleni kanalizaciu,
spladkové vody s odvadzané na COV STIAVNICKA

Bodovymi zdrojmi znelistenia povrchovych vod
v riesenom UGzemi s teda vyuste uvedenych <cistidiek
odpadovych v8d do hlavnych recipientov (HRON, CIERNY HRON,
BYSTRIANKA) a individuédlne vyuste zo septikov do potoka
Bystrianka resp. do cestnych rigolov z tej c¢asti riesSeného
Uzemia, v ktorej neexistuje verejnd kanalizacia (SZ cCast
k.G. Valaska) .

Zdrojmi znelistovanie podpovrchovych véd v riefenom
Gzemi sG najmd@ hospodérsky dvor PD LAMO s.r.o. a splachy
dazdovych v8d zo spevnenych priemyselnych a dopravnych
pléch a Zeleznicnych néasypov. '

6.1.6.2.3. ZataZenost prostredia hlukom

V rieSenom uzemi sa nenachidzaijt v¥znamné zdroije

emitovaného hluku. Hluk ako stresovy faktor sa tu objavuje

ako sprievodny jav primérneho stresového faktora
- dopravy.
Zo scCitania z roku 1990, ktorym sa =zistovala

intenzita zataZenia motorovej dopravy z dennej prevadzky
bolo pre 8tatnu cestu I/66 Banskd Bystrica - Pusté Pole
v Gseku prechddzajlicom rieSenym dUzemim stanovené hlukové
pasmo 60 dB (A) do vzdialenosti 190 m. V ochrannom pésme
7eleznidnej trate ¢&. 170 v smere Zvolen - Margecany (30
m od osi) boli takisto vypocitané priemerné hodnoty hluku

prekradujice pripustniG hranicu 60 dB (A).
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Hluk ako sprievodny faktor ITudskej &innosti sa
takisto vyskytuje v lesnych  porastoch  pri taZbe
a spracovavani drevnej hmoty a v poslednom roku Je
koncentrovany najma na plochédch kalamitnych taZieb,

ktorymi sa odstranuji nasledky veternej

kalamity =z jala 1996. Tymto hlukom je vyruSovand najmé

lesna fauna.

Hluk 2z prevadzky priemyselnych podnikov nedosahuije

mimo priemyselnych aredlov vyznamné hodnoty.

6.1.6.2.4. PoSkodenost pddy

V katastrdlnom tzemi VALASKA sa nachddza niekolko
lokalit so zvySenym obsahom rizikovych stopovych prvkov
v pbdach, ktoré prekracuja hygienické 1limity wuvedené
v "Rozhodnuti Ministerstva pddohospodarstva SR
¢.531/1994-540".

Va&sina lokalit ma zvySeny obsah tychto prvkov
z prirodzenych zdrojov (zrudnenie) mna juzZnych svahoch
Nizkych Tatier. Vplyv emisii zo Zeleziarni v Podbrezovej
sa prejavuje len problematicky dokdzatelnym miernym
zvySenim obsahu kadmia s nesivislym vyskytom. V zaujmovom
Gzemi sa vyskytuje nesltvisle zvySeny obsah olova prevazZne
v lesnych p&ddach na tGdolia Bystrianky, po jej lavom brehu,

medzi miestnou Castou PIESOK a obcou Bystra.

Kontaminadcia p&dd v k.G. Valaska vS8ak nedosahuje také
vysoké hodnoty, ktoré by vyZadovali nédpravné opatrenia.
Predstavujd len lokality s miernym rizikom z hladiska

ohrozenia ludské&ho zdravia.

V zdujmovom Gzemi sa nevyskytuji rozsiahlejSie plochy

poSkodené veternou, alebo vodnou erdziou pddy. ZatazZenost
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pdd intenzivnou mechaniziciou a agrochemizidciou sa

v mensej miere prejavuje na polokultirnych 1ldkach
a pasienkoch, kde sa vykondva doplnkové prihnojovanie
(v mapovej prilohe "Struktidra krajiny" S/ oznadené

symbolom 4c) .

6.1.6.2.5. PoSkodenost vegetadného krytu

V__lesoch zdujmového UGzemia sa vvskvtuild Skodvy na

porastoch spbsobené abiotickimi ai biotickymi &initelmi.

lesné porasty s najcastejSie poSkodzované vetrom, potom

snehom, némrazou, taZbou a pribliZovanim dreva, zverou,
mrazom, suchom a zamokrenim. V sifasnej dobe si najvacdsie
Skody na porastoch spbsobené v ¢&astiach, postihnutych
veternou kalamitou dia 8. Jjula 1996 (vid vikres
"Socioekonomické javy", UPN-SU VALASKA, PR+R).

V lesnych porastoch vo vychodnej ¢&asti zaujmového
Gzemia (lokality PROSTREDNY VRCH, ZDIAR - STODOLKY) sa
prejavil 1G&¢inok kyslych daZdov, &im vznikli imisne

zata?ené porasty, ktoré si wvyzadujd odlisny spdsob

hospodarenia.

Nelesnid drevinovd vegetdcia rieSeného zemia nie ije

vyrazne podkodzovand. Umyselnou Tudskou <&innostou sa

zmenilo len Jjej proporciondlne rozloZenie (odstranenie
remizok na rekultivovanych plochdch v rameci TTP a ornej

pddy) .

6.1.6.2.6. Ostatné poskodené plochy
Do tejto kategdrie patria taZbou podkodené plochy

- 6bustené povrchové lomy severne od materskej c&asti
VALASKA a na lokalite BRUCHACKA.
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6.1.7. PLOSNY PRIEMET RUSES

Celé zaujmové Gzemie sa nachadza v okrese Brezno. Pri
navrhovani Miestneho Uzemného systému ekologickej
stability (MUSES-d) sme vyu¥ili vysledky RUSES byvalého
okresu Banskd Bystrica ako podklady, ktoré sme dalej
prehodnotili a reSpektované regionidlne vztahy sme

detailizovali a doplnili do lokdlnej drovne.

Vystupnymi  velidinami  regiondlnych  USES-ov  si
charakteristiky a stabilizadné prvky, vztahujdce sa na
rieSené lUzemia. PloSny priemet RUSES do zdujmového dGzemia

zahtna:

a) Regionalne geomorfologické jednotky

Predkladany RUSES byvalého okresu | Banskd Bystrica
neobsahuje rozdelenie okresu na sosiekoregidny
/biogeografické regidny) a ich ni¥ie typologické jednotky
- biochdry, rozdeluje ho len z pohladu geomorfologickych

jednotiek. Z tohto pohladu je riefené tzemie rozdelené na:
270 - HOREHRONSKE PODOLIE

010 - VEPORSKE VRCHY

b) Abiotické komplexy
RieSené Uzemie je rozdelené na typy abiokomplexov,

ktoré zohladiiujd reliéfové, pddne a substratové podmienky.

Jednotlivym geomorfologickym jednotkdm k.d. VALASKA

su takto prisldené nasledovné charakteristiky:
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HORSKE PODOLTIE

RELIEF :  Mierne C¢lenita pahorkatina

PODY :Ilimerizované pddy oglejené (luvizeme pseudoglejové)
a hnedozeme oglejené ( hnedozeme pseudoglejové) az
pseudogleje

SUBSTRAT:Strkovito-hlinité a¥ Strkovito proluvidlne sedimenty

VEPORSKE VRCHY

RELIEF : Stredne &lenitd niZZia hornatina

PODY:Ilimerizované pddy oglejené (luvizume pseudoglejové)a

hnedozeme oglejené (hnedozeme pseudoglejové)
az pseudogleje,hnedé pddy (kambizeme) nasytené az
nenasytené

SUBSTRAT : Vysoko metamorfované horniny pokryté hlinitymi,

Strkovymi aZz kamenitymi zeminami

c¢) Stabilizadné prvky RUSES

Regiondlny USES byvalého okresu Banska& Bystrica
rozliguje v ramci rieSeného Gzemia nasledovné stabilizacné
prvky:

- regiondlne biokoridory ALUOVIUM HRONA , CIERNY HRON ,
BYSTRIANKA
- potencidlne Dbiocentrd v lesnej i nelesnej krajine na

plochéch k.G. severne od Hrona

d) Ekologicky vyznamné celky a oblasti

k plosne rozsiahlej$im Uzemiam, ktoré s vyznamné
z hladiska USES sG v rieSenom lzemi vyznamné:
- ochranné pasmo NAPANT-u

- Veporské vrchy
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RUSES byvalélic okresu Banski Bystrica nevyluduje
v zadujmovom Uzemi rozsiahlej8ie = dezertifikované,

degradované a devastované plochy regiondlneho vyznamu.

Vysledky RUSES vstupuji do MUSES ako podklady, po ich
prehodnoteni budd navrhnuté dalSie stabilizadné prvky,

ktoré budi reSpektovat regionalne vztahy.
6.1.8. PODKLADY HISTORICKEJ KRAJINNEJ STRUKTURY

Pri hodnoteni historickej krajinnej Struktiry sme
vychadzali 2z wmapy potencialnej vegetdcie, Struktirou
krajiny v obdobi pred zavedenim velkoplo&ného hospodarstva
sme zistovali na z&klade leteckych snimkov mierky 1:10
000 z roku 1949.

Struktira nelesnej stromovej a krovinovej zelene bola
najcastejsie a najvyznamnejSie ovplyviiovand &innostou
¢loveka. UZ v obdobi osidlenia tohto . Gzemia, prvého
odlesnenia a vypalovania pléch pre potreby
polnohospodarstva sa vytvarala ina Struktdra odlesnenej
krajiny. Rovina a mengie svahy sa zacali vyuZivat, orat,
hnojit. Volnad krajinna zeleii (krovinova aj stromova) sa na
takto obhospodarovanych plochéach nemohla zachranit
a uchytit. Lep8ie podmienky z hladiska neZiaddcich vyrubov
a vplyvu ¢loveka sa vyskytovali najma na mene j
pristupnejgich miestach, ako sd str¥e, jamy, strmé zrazy
a svahy, v okoli vodnych tokov. Tieto plochy boli

vyuZivané na pasenie.

Prikladom mbéZu byt niekedy intenzivne spdsané lidky
v terajsich lesnych komplexoch na pravom brehu Hrona.
Postupnym zakazom pasenia a prehifania dobytka a oviec
v lesoch a jeho okrajoch sa liky menej vyuZivali a nastalo
zarastanie volnych pléch pionierskymi drevinami (breza,

osika, rakyta, borovica).
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Stromovad krajinna zelen bola ovplyviiovand najmé
lesnym porastom. Semeno zo stromov prendSal vietor (smrek,
borovica, topole, vfby) alebo vtactvo a zver (buk, hrab,
javor) . Ak semeno vykli¢ilo a semendcik preZil prvy rok,
zdrevnatel, jeho odolnost sa zvySila a postupne narastal
na jedinca s typickymi znakmi solitéra, ktory neskdr znovu

produkoval semeno. Na rozhrani bezlesia a lesov sa asto

vytvarali druhovo viacpoCetnejSie zoskupenia nielen
prirodzenou cestou, ale aj pri¢inenim <&loveka - lesného
hospoddra (zaciatok 20.storoc¢ia) za ufelom nevpustenia

borivého vetra do porastu (neskdr porastové plasSte). Aj
tieto porastové plaste sa neskorsim rozsirovanim
a rozrastanim zaslGZili o rozSirenie stromov a krov vo

volnej krajine.

Na intenzivnejgie obhoshospodarovanych pozemkoch sa
drevinovad zelefl mohla wudrZat len na miestach, kde boli
sGstredené kamene a skaly (terasy), pripadne na neoranych

medziach a okolo polnych ciest.

Pri porovndvani 8&truktlGry krajiny v obdobi tesne po
druhej svetovej vojne (pred kolektiviz&ciou) a sacasného
stavu vidno niekolko odli&nosti. Najm& intenzivnej$ie
vyuZivanie polnochospoddrskej pddy v 50-tych rokoch malo za
nasledok velky udbytok volnej krajinnej drevinovej zloZky
a tym aj Ubytok prirodzenych podmienok pre Zivolisné
druhy. Dal8im nepriaznivym javom bolo prehdfianie dobytka
stdle jednym koridorom, &o podmienilo vznik velmi silnej
erbzie. Inym =zapornym javom bolo pasenie dobytka a ovci

v lesoch a ich okrajoch, kde dochadzalo k takmer 10 %

znideniu naletov a naérastov.

Velkoplo&né obhospodarovanie poli a rozoranie medzi
zvySilo podiel obhospodarovanych pléch, ale na druhej
strane zvySilo nebezpelenstvo erdzie. Medze, ladom leZiace
pddy a remizky poskytovali akryt pre vtactvo, zver

a biotop pre chrobdky, hmyz, plazy atd.
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6.1.9. PRAVNY STAV.

Z hYadiska tvorby USES je déle%ité, aby sa na jeho
jednotlivé ekostabilizadné prvky vztahovala urc¢ita
legislativna ochrana, ktorad by zabezpefovala ich funk&nost
a priaznivé pdsobenie na krajinu.

Z toho hladiska md preto =z existujdcich platnych

zakonov vyznam najmd Zdkon NR SR &.287/1994 Z.z. o ochrane

prirody a krajiny, ktory urduje celkove 5 stupfiov Uzemnej

ochrany (5.stupefi z hladiska ochrany je najprisnejgi) .
PodY¥a uvedeného zakona sa rieSené Gzemie vrozdeluje
nasledovne:

5. Stupefl ochrany - Prirodnd rezervacia (PR) Horné Lazy
(vlastné dzemie)
- Narodnd prirodnd pamiatka (NPP)

Bystrianska jaskyila (vlastné dzemie)

- v8etky ostatné jaskyne (dutiny nad 3 metre)

4. Stupen ochrany - zakonom stanovené ochranné pasmo NPP Byst-

rianska jaskytia

Stupenl ochrany - ochranné pédsmo PR Horné Lazy (100 m)

2. Stupen ochrany - ochranné pasmo NAPANT-u (hranicou je

tok Hrona)

1. Stupen ochrany - ostatné Uzemie katastra obce VALASKA

Prvy stupeil ochrany (paragraf 7)

Podla uvedeného zdkona plati na celom dzemi SR
vS8eobecnd ochrana (s vynimkou dzemi na ktorych plati
osobitnd ochrana), ¢o znamenda, Ze na celom tGzemi k.d.
VALASKA, s vynimkou chrdnenych dzemi plati 1.stupeil
ochrany, podla ktorého sa vyZaduje sthlas organu ochrany
prirody na:

a) umiesttiovanie skladok hnojiv a oplocovanie pozemkov
mimo sidiel s vynimkou oplocovania v lesoch za G&elom

ochrany kultdr proti 8kodam spdsobovanych zverou, na
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likvidaciu terasovitych polnohospoddrskych pozemkov na
svahoch a na likvidaciu medzi v pripadoch, v ktorych sa
nevyzaduje suhlas alebo vyjadrenie organu ochrany prirody
podla osobitnych predpisov

b) zasypavanie a odvodiiovanie mo&iarov, jazier, mokradi
a inych pozemkov

c) taZbu tfstia, raSeliny, bahna a hliny a roz&irovanie
tejto taZby mimo koryt vodnych tokov

d) zamerné krizZenie rastlin alebo zivolichov
a rozSirovanie ich kriZencov mimo miest vyhradenych
organom ochrany prirody

e) zamerné rozSirovanie nepdvodnych druhov rastlin
a Zivo&ichov a pdvodnych druhov inej geografickej
prislusnosti v krajine mimo sidelnych dtvarov a mimo
druhov uvedenych v schvdlenom lesnom hospodarskom plane

f) pouZivanie dravych vtdkov na sokoliarstvo a Z¥ivo&ichov
na chytanie alebo usmrcovanie inych Zivo&ichov

g) chov Zivo&ichov a pestovanie rastlin chrénenych podla
3.Casti tohto =zdkona ako aj na zriadovanie chovnych
a rehabilitac¢nych stanic Zivolichov, zoologickych zdhrad,
zoologickych katikov, botanickych zadhrad a arborét

h) umiestiiovanie a druhové zloZenie drevin pred v§sadbou
na verejnych priestranstvach a vo volnej krajine
s vynimkou lesa a pldch s polnohospoddrskymi kultlrami
a plodinami

i) umiestfiovanie a rozSirovanie zdhradkarskych a chatovych
osad

J) osadzanie reklamnych tabdl a zariadeni, vylepovanie
plagatov a umiestrfiovanie pitacov mimo zastavby obci

k) letecki aplikédciu chemickych latok a hnojiv

1) plavenie dreva po vodnych tokoch -

m) masové Sportové rekreadné a iné spolodenské podujatia
mimo zdstavby obci a vyhradenych Sportovych a rekreadnych
arealov

n) zriadovanie a rozSirovanie aredlov urdenych na vojenské
zariadenia, obranu a bezpednost Stitu, obranny vycvik,

civilnd ochranu a poZiarnu ochranu



o) vypalovanie travnych porastov
Druhy stupeili ochrany (paragraf 13)

Vztahuje sa na teraj&ie ochranné péasmo NAPANT-u,
podla ktorého sa sthlas organu ochrany prirody vyZaduje
na:

a) ¢innosti uvedené v § 7 tohto zakona

b) vysadbu lesnych monokultir a stanovidte nepdvodniych
lesnych porastov a na taZbu drevnej hmoty holorubnym
spSsobom

¢) terénne Upravy meniace tvary reliéfu a zmeny vo vyuZiti
pozemkov

d) umiestfiovanie koSiarov, objektov a zariadeni so stadami

alebo s intenzivnym chovom hospodarsky vyznamnych druhov

zvierat
e) intenzivny chov zveri a ryb, =zavadzanie chovu
koZusinovych zvierat, pestovanie cudzokrajnych druhov

rastlin a chov cudzokrajnych druhov Zivocdichov mimo sidiel
f) uznanie polovného reviru

g) zamerné rozSirovanie pbvodnych druhov rastlin
a zZivocichov okrem - planovanej leschospodarskesj
a polnohospodarskej <Cinnosti

h) vykonédvanie geologickych préc, Dbanskej d¢innosti
a ¢innosti vykondvanej banskym spdsobom

i) osddzanie reklamnych tabdl a . zariadeni a vylepovanie

plagatov v obciach mimo miest vyhradenych organom ochrany

prirody

j) aplikéciu chemickych latok, najmd pesticidov, toxickych
latok, priemyselnych hnojiv a silédznych Stiav pri
polnohospodarskej, lesohospodidrskej a inej <&innosti na

ploche vac¢sej ako 2 ha

k) roz8irovanie 16Zkovych kapacit na rekreacné dulely
v lokalitach urcenych organom ochrany prirody

1) budovanie a oznacovanie turistickych chodnikov,
Sportovich a rekreadénych aredlov a zariadeni cestovného
ruchu

m) zber rastlin, nerastov a skamenelin a ich ¢asti na

miestach urlenych orgadnom ochrany prirody
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n) vykondvanie branného vycviku mirtio aredlov urdenych na
tento G¢el a na mimoriadne budovanie a prevadzku zariadeni
sliZiacich na obranu a bezpelnost St&tu

o) skl&dkovanie odpadov

Treti stupen ochrany (paragraf 14)

Plati pre ochranné pasma PR Horné Lazy (100 m) a NPP
Bystrianska jaskytia (30 m).Podla neho sa stdhlas orgdnu
ochrany prirody vyZaduje na
a) ¢innosti uvedené v § 13 tohto zdkona
b) rozoravanie a premiestiiovanie pddy a hliny a dpravy
pasienkov
c) pasenie a prehdnanie stadd hospodarsky vyznamnych druhov
zvierat a budovanie zariadeni na ich ochranu
d) ¢&innost meniaca prirodzeny stav vodnych tokov, vodnych
pléch, mociarov, mokradi, pramefiov a ponorov
e) volné pa8tanie domdcich zvierat
£) pestovanie cudzokrajnych druhov rastlin, chov
cudzokrajnych druhov Zivoclichov mimo uzavretych objektov
a rozsirovanie pdvodnych druhov rastlin a Zivoclichov
¢lovekom mimo schvaleného lesného hospoddrskeho pléanu
g) oznaCovanie budov, ciest, chodnikov, pléch, stromov
a inych objektov informadnymi, reklamnymi alebo inymi
tabulami, zariadeniami a znakmi a vylepovanie plagatov
h) pouZivanie chemickych 1latok okrem osobnej potreby
a skladovanie agrochemik&lii
i) plavbu na <&lnkoch alebo inym spbsobom, vyhliadkové
a cvicéné nizke lety vzdusSnymi dopravnymi prostriedkami
j) vjazd a statie motorového vozidla s vynimkou verejniych
pozemnych komunikdcii a dopravnych a technologickych pldch
na to urcenych
k) horolezecké a skalolezecké vystupy, skialpinizmus,
taborenie, stanovanie a zakladanie ohifla mimo trds a miest
vyhradenych orgdnom ochrany prirody
1) zber rastlin, nerastov, skamenelin
m) budovanie a prevadzku zariadeni sldZiacich na ochranu

a bezpedfnost Statnych hranic
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tvrty stupeii ochrany (paragraf 16)

plati v stanovenom ochrannom pasme NPP Bystrinska
jaskyfa. Na dzemiach chranenych tymto stupifiom ochrany sa
zakazuje:
a) ta¥it drevnid hmotu holorubnym spdsobom a budovat
svasnice mimo schvdleného lesného hospodarskeho planu
b) koZarovat stada hospodarsky vyznamnych druhov zvierat
c) ta¥it tfstie, raSelinu, Dbahno, spras, hlinu, pd&du,
piesok a 8trk, vykondvat geologické préce, banski &innost
a &innost vyhradenych banskym spdsobom a pouzivat tazké
mechanizmy mimo miest vyhradenych organom ochrany prirody
d) menit vodny reZim pozemkov
e) pestovat a rozBirovat nepdvodné druhy rastlin, chovat
a rozdirovat nepdvodné druhy Zivocichov, ako aj pdvodné
druhy rastlin a Zivolichov inej geografickej prislusnosti
mimc schvaleného lesného hospodarskeho plénu
f) volné ptstat domdce zvieratd, najma psy
g) budovat priemyselné objekty a zariadenia, polné
hnojiska, zahradkarske osady, sidla a obytné stubory, ako
aj objekty a sariadenia zabrafiujice migrdcii Zivych
organizmov a vymene ich genetickych informacii
h) osadzat informa&né, reklamné a iné tabule a zariadenia
a vylepovat plagdty mimo miest vyhradenych orgédnom ochrany
prirody
i) umiestfovat alebo roz&irovat skladky odpadov
a skladovat agrochemikélie
j) pouzivat chemické latky na posyp ciest a chodnikov
k) letecky aplikovat alebo inak velkoplodne pouZivat
chemické latky a hnojiva
1) vykonadvat Sportovid a rekrea&ni dinnost, tédborenie,
stanovanie a zakladanie ohfia mimo trds a miest vyhradenych
orgdnom ochrany prirody
m) zber vrastlin, Zivo&ichov, nerastov a skamenelin a ich
Gasti s vynimkou povoleného rozsahu pri vedeckovyskumnej

G¢innosti N




n) vykonavat branny vycvik

o) vypalovat trave porasty

Piaty stupen ochrany (paragraf 17)

Plati pre nasledovné chranené fdzemia:

- PR Horné Lazy

- NPP Bystrianska jaskyiia

- ostatné jaskyne rieseného lzemia

Podla uvedeného paragrafu sa v ramci tychto
chréanenych ldzemi zakazuje:
a) vykondvat &innosti uvedené v § 16 tohto zakona
b) zasahovat do lesnych  porastov, ribat stromy
a podkodzovat vegetalny a pbdny kryt
c) menit tvar reliéfu, rozoradvat a premiestiiovat pddu
a hlinu a vykonadvat geologické préce, banskd dJdinnost
a &innost vykonédvani banskym spdsobom
d) péast a prehanat stdda hospod.vyznamnych druhov zvierat
e) menit prirodzeny stav vodnych tokov, vodnych pldch,
mo&iarov, mokradi, prameliov a ponorov
f) lovit zver a ryby a zriadovat solniky a kfmidla pre zver
g) vnadat domdce zvieratd, cudzokrajné a nepdvodné druhy
rastlin a Zivoclichov
h) budovat a roz8irovat objekty a zariadenia, ktoré
nesli¥ia vodoochrannym, pddoochrannym, lescochrannym alebo
inym potrebam ochrany prirody
i) budovat chatové osady, Sportové a rekrealné zariadenia
j) osadzat informalné, reklamné a iné tabule, zariadenia
a znaky neslGZiace na ochranu prirody
k) znedistovat tzemia odpadmi a odpadkami a skladovat odpad
1) pouZivat chemické prostriedky a hnojiva
m) vchadzat a stat dopravnymi prostriedkami s vynimkou
tych, ktoré slizia vodoochrannym, pddoochrannym,
lesoochrannym alebo inym potrebdm ochrany prirody a sprave

alebo UGdrZbe verejnoprospes$nych zariadeni
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n) &lnkovat sa a uskutodfiovat vyhliadkové a cvilné nizke lety
o) pohybovat sa mimo oznafenych miest a tras

p) zakladat ohen, faj&it; taborit, stanovat, vykonavat
Sportovil a rekrealnd Ginnost okrem pe8ej turistiky po
naducnych a turistickych chodnikoch, horolezectva,
skalolezectva a skialpinizmu na miestach vyhradenych
orgdnom ochrany prirody

r) rudit pokoj a ticho

g) zber rastlin, nerastov a skamenelin

£) umiestiiovat zariadenia na obranu a bezpelnost Statu

s vynimkou ochrany Ztadtnych hranic

Na &innosti uvedené v § 14 tohto zdkona, ak nie sa
zakézané podla § 17, je na Gzeml s piatym stupfiom ochrany

potrebny sdhlas organu ochrany prirody.

V pripade ohrozenia prirodnej rezervacie mbZe organ
ochrany prirody zakazat v nej akikolvek hospodarsku
Ginnost a zasahy do ekosystémov, ich zlozZiek alebo prvkov.
V pripade Jjej ohrozenia nadmernou navstevnostou mbZe
rozhodnit o 3jej wuzavreti pre verejnost alebo docasne
obmedzit vstup do nej. Zakaz alebo obmedzenie vstupu Jje
orgéan ochrany prirody povinny vopred prerokovat

s dotknutymi obcami.

Dalgimi pravnymi normami tykajlGcimi sa tvorby USES
v rieSenom Uzemi sd zdkon o lesoch z 26. oktdbra 1877
&.61/77 Zb, v Uplhom zneni Zakona &. 15/199%4 Z.z.

v

a vyhlasky MP SR &. 5/1995 o hospodérske]j tprave lesov.

Tieto zakonné normy jasne geograficky vymedzuju
Gzemia patriace do lesného pddneho fondu. Zakonné normy
zarovein obsahujid paragratfy, ktoré definujld lesnicku
ochrandrsku d&innost v lese ako geografickom celku.
Upozorﬁujeme hlavne na § 8 a § 10 zdkona o lesoch a § 19
a § 20 =zakona &.100/1977 Zb. o hospodareni v lesoch
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a 8tatnej sprave lesného

hospodéarstva.

Podla vvhlagdky MP SR &.5/1995 o hospodéarskej dprave

lesov sa v zaujmovom Uzemi nachddzaji okrem lesov
hospodéarskych aj lesy ochranné (pism. a,d) a lesy
osobitného ur&enia (podYa pism.e,f), v ktorych je nutné

uplatiiovat diferencované spdsoby hospodarenia.

Vykondvanie prava polovnictva je dané zédkonom

&.23/1962 Zb. o polovnictve a podmienky rybolovu v zakone

&.102/1963 Zb. o rybarstve. Ochranu polnohospoddrskeho
pddneho fondu =zabezpeduje =zdkon SNR &. 307/1997 Zb.,

ochranu v&d zdkon &. 138/1973 2Zb., v  zneni zakonov ¢&.

238/1993.a 199/1995 Z.z., ochranu ovzduSia stanovuije zakon
&. 31/1995 Z.z. a nariadenia vlady SR &.92/1996,

nakladanie s odpadmi zakotvuje zdkon &. 238/1991 Zb.

Privna dprava USES Jje podchytehd a vychadza aj
z daldich schvélenych noriem, ako su:
- zakon &.127/1994 Z.z. o posudzovani vplyvu na Zivotné

prostredie

zAdkon &. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni zakona
127/1997 Z.z. a zak.c. 287/1994 Z.z.

- zdkon ¢&. 50/1976 Zb o dGzemnom planovani a stavebnom

[l

poriadku (stavebny =zakon) v zneni zdkona &. 103/1990 Zbl
zdkona &. 262/1992 Zb. a zakona &. 36/1995 Z.z.

- zadkon &. 330/1991 Zb. o pozemkovych Gpravdch v zneni
zdkona &. 293/1991 Zb. a zadkona &. 1987/1993 Z.z. a zé&kona
&. 180/1995 Z.z.

- uznesenie vlady SR &.319/1992 k ndvrhu Generelu
nadregiondlneho USES Slovenskej republiky

- uznesenie vladdy SR &. 619/1993 k stratégii, zasobam

a prioritdm Stdtnej environmentédlnej politiky

Pri vypracovani UPN-SU Valaskd a n&vrhu MUSES pre

severnu ¢&ast  k.d. Valaskad boli smernymi dokumentmi
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Uzemnohospodarske z&sady (0HZ) pre vypracovanie UPN-vV(0C

w

Nizke Tatry, schvalené wuznesenim- vla&dy SR ¢&. 79/1996
z 1.2.1996, UHZ pre UPN-VUC Stredoslovenského regidnu,
schvalené vladdou SR dna 22.10.1996, a takisto koncept

rieSenia UPN-VUC Banskobystrického kraja z decembra 1997.

6.2. VYPRACOVANIE SYNTEZ

6.2.1. Typy krajinnych Struktdr s ekostabilizacdnou
téinnostou
Prvotna Struktidra krajiny, ktord Jje vyjadrenim

a vysledkom prirodzeného sukcesného vyvoja bola &innostou
¢loveka pozmenena do sGCasnej podoby. Vznikla tak

sekunddrna  Struktdra krajiny, ktord obsahuje  prvky

stabilizujlice i prvky nestabilné.

Na zadklade metodiky popisanej v kapl. 6.1.3.1., sme

terénnymi prieskumami lokalizovali aj cCasti krajiny

s ekostabiliza&nou G&innostou v ramci riedSeného Uzemia,

ktorim podla predloZenei klasifikicie - (Michal 1992)

prislicha 5.stupen ekologicke] stability (plochy

ekologicky najstabilnejsie). Sa to lesy prirodzené
a prirodné (oznacené symbolom la), mwmokrade (8), skaly (9)
a vodné toky prirodné (10a). Jedna sa o lokality
najstabilnej&ie S bohatou diverzitou rastlinnych
a zivodidnych druhov. Okrem t¥ychto 1lokalit sd v zdujmovom

zemi znacéne zastlpené aj plochy s ekologickou stabilitou

a
4 (plochy ekologicky  velmi stabilné) . Ich  vyznam
z hladiska ekostabilizadného pbsobenia spo¢iva najma

v tom, Ze zaberajd pomerne velklG ¢&ast rozlohy rieSeného

dzemia. Su to lesy poloprirodzené (1b), prirodzena
krajinnd =zelenl (3a), prirodzené 1ltky a pasienky (4b),
prirodzené ladom leZiace plochy (7a), vodné toky prirode
blizke (10b), podmé&cané ladom 1leZiace plochy prirode

blizke (8x7b) a takisto vodné plochy s prirode blizkymi
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ladom leZiacimi plochami (10x7b) . Priestorové
rozmiestnenie tychto typov krajinnych Struktir je zrejmé
z mapovej prilohy  "Struktdra krajiny a ekologicka

stabilita", ktord je st&astou MUSES.

Z hladiska ekostabiliza®ného pésobenia v otvorenej

krajine majd velky vyznam gStruktlry nelesnej a krovinovef

vegetdcie., ktory je umocneny tym, Ze sa v prevaZnej miere

jednd o prirodzené typy liniovej zelene, ktoré st svojou
gtruktidrou, stavbou a priestorovym rozmiestnenim vhodné
pre plnenie funkcie biokoridorov, interakénych
a protierdznych prvkov. Jednd sa najmd o brehovi vegetédciu
Hrona, Bystrianky, Cierneho Hrona a nelesn( vegetéciu
a pésy sprievodnej zelene v polnohospodarskej krajine na
lokalitach Na Vrsky, Na Diarik, Brezinky, Prostedny Vrch,

za Hudtavou, Nad Skalicou a Soltysovsko.

6.2.2. Reprezentativne ekologicky vyznamné prvky MUSES

Syntézou reprezentativnych potencidlnych geosystémov
a ekologicky vyznamnych segmentov krajiny vznika potenciél
vyznamnych stabilizuilcich prvkov v krajine, vyuZitelny
pri tvorbe MUSES.

Pri  vybere reprezentativnych prvkov MUSES sme
vychadzali Z plosného zastlpenia potencidlnych
geoekosystémov (reprezentovanych jednotkami
rekon8truovane]j prirodzenej vegetdcie) a ich porovnania so
stcasnou a potencialnou prirodzenou vegetaciou.
V zaujmovom tzemi sa vyskytuje celkovo 8 typov
potencidlnych vegetacno-rekonStrukdénych jednotiek (vid
kap.6.1.1.4.), ktorych plosSné zastipenie v ramci

sosiekoregibénov sme vyjadrili v relativnej stupnici:

1 - ojedinelé rozSirenie (do 5% plochy)

2 - malé rozsSirenie (5-15%)
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3 - pomerne velké roz3irenie (15-30%)

4 - velmi velké roz3irenie (30-50%)
5 - dominantné roz3irenie (nad 50%)
Vysledkom hodnotenia plosného zastipenia

potencidlnych gecekosystémov (reprezentovanych jednotkami
rekonStruovanej prirodzenej vegetacie) v danych

geomorfologickych jednotkach je nasledujica tabulka:

r 3
| TYPY POTENCIALNEJ HOREHRONSKE PODOLIE VEPORSKE VRCHY:
| VEGETACIE (BALOCKE VRCH':
%

| F 4 5

| CF 3 -

| Al 3 -

| C 2 3

| Os 2 B}

| Pi 2 -

| PA - 2

[

(Skratky uvadzané v tabulke s zhodné s nédzvami v kapitole 6.1.1.4J

z uvedeného prehladu vyplyva, Ze v Casti
HOREHRONSKEHO PODOLIA spadajiceho do zaujmového dzemia,
mali v minulosti velmi velké roz8irenie bukové lesy
kvetnaté (EU-FAGENION p.p.maj), pomerne velké rozSirenie
mali bukové lesy  védpnomilné (CEPHALANTHERO-FAGENION)
a luzné lesy podhorské a horské (ALNENION
GLUTINOSO-INCANAE), malé rozSirenie a pomerne rovnomerné

zastipenie mali dubovo-hrabové lesy karpatské (C), dubové
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subxerotermofilné lesy .Qs) a borovicové kyslomilné lesy
(Pi) .

V Casti VEPORSKYCH VRCHOV spadajtcich do zdujmového
Gzemia dominovali bukové lesy kvetnaté (F), pomerne velké
roz8irenie mali dubovo-hrabové lesy karpatské (C), menej

boli zastiGpené jedlové a jedlovo-smrekové lesy (PA).

Cielom tejto syntézy bolo porovnanim Struktiry
a druhového =zlo¥enia redlne existujlcich geoekosystémov
s odpovedajucimi charakteristikami potencidlnych
geoekosystémov vyligit tie lokality v krajine, ktoré
svojimi vlastnostami méZu plnit funkciu ekostabiliza&nych
prvkov. Ziskané poznatky sme vyuzili pri navrhovani
lokalnych prvkov MUSES.

6.2.3. Lokalizécia pldch pre ochranu vybranych zloZiek krajiny

V kapitole 6.1.5. je zhodnoteny sGlasny stav erdzie
(aktudlnej, potenciélhej) pddy v katastrdlnom dzemi obce
Valaska. Syntézou UGdajov o erdzii aktudlne]j, potenciidlnej
a stfasnom stave vegetac¢ného krytu, sme v danom dzemi

vy&lenili plochy, na ktorych je nutné realizovat

protierdzne opatrenia, aby sa zvy$il ich protierdzny

potencial, pripadne aby sme eliminovali vplyv aktudlnej

erbzie. NajCastejsSimi protierdznymi prvkami si:

- remizky

- protierdzne prielohy
- trvalé trdvne porasty
- zasakovacie péasy

- interakd&nd a liniovéa zeleti
Z hladiska redlneho posSkodzovania pddy mad vyznam

najma aktualna exrbzia, ktorad sa v zaujmovom Uzemi

prejavuje v rbznej miere a to uZ na svahoch so sklonom nad
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30, kde sa vyskytuje ornd pdda v malych a velkych blokoch.
Protierdzny G&inok maloblokovej ornej pddy 3je svojou
rozdrobenostou a striedanim kultGr pomerne dostacujici,
preto protierézne opatrenia navrhujeme vykonat len na

orneij pdde vyuZivaneij velkovyrobnym spdsobom, na svahoch

so sklonom nad 70, kde aktudlna erdzia na okrajoch parciel

ornych pdd dosahuje hodnoty 7-16 t/ha /rok
(Lipova,Dolny diel).

Poznatky o potencidlnej erdzii pddy st vyznamné

z hladiska lokalizdcie pléch s vysokou néchylnostou
k pbsobeniu erbzie, v pripade odstranenia suacasného
vegetad&ného krytu. Do skupiny pldch, potencidlne
ohrozenych erdziou pddy vS8ak patria takmer vSetky lesné
porasty rieSeného (zemia, pretoZfe sa prevazne nachadzajd
na svahoch so sklonom nad 7°. Z tohto dévodu je velmi
dbdle¥ité v lesnych porastoch uplatiiovat také spdsoby
hospoddrenia, ktoré vyludujd rozsiahlej&ie odstrafiovanie

vegetadného krytu.

7 hladiska ochrany vybranych zloZiek krajiny maja

vyznam aj lesy na nepriaznivych stanovisStiach a lesy na

ochranu pddy, ktoré sa v zadujmovom Uzemi nachadzaji na

exponovanych svahoch (Hajnd hora, Chodorov vrch, Sucha
dolina, Zdiar-Stoddlky, Za Bielov skalou, Pred Dolinou,

PrchiGtka, Dolny diel).

Tieto porasty patria podla vyhldsky 5/1995 Z.z. do

kategdrie lesov _ochrannych a ich vyznam a priestorova

lokalizidcia bola takisto vzatd do Gvahy pri tvorbe navrhu

MUSES .
6.3. HODNOTENIA
6.3.1. Priestorova syntéza ekostabilizadnych prvkov

Predstavuje stabilizujdce, pozitivne prvky v krajine
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a je syntézou podkladov "Typy krajinnych Struktiar

s ekostabilizadnou G&innostou" (kap.6.2.1.),
"Reprezentativne ekologicky vyznamné prvky MUSES"
(kap.6.2.2.) a "Lokalizované plochy pre ochranu vybranych

zloZiek v krajine" (kap.6.2.3.).

Z porovnania potencidlnych a redlnych geoekosystémov
v ramci z&ujmového dzemia vyplyva, Ze pdvodné Ilesné
porasty sa tu vyskytuji len fragmentdlne a v sutlasnej
drevinovej skladbe dominuje smrek, na Grok buka a jedle.

Najviac pdvodné su v lesnych ekosvstémoch rieSeného Gzemia

borovicové porasty na lokalite Pred Dolinkou, ktoré sa
skladbou pribliZujd pdvodnym borovicovym kyslomilnym lesom

a niektoré casti lesov ochrannych, pripominajidce zvySky

pdvodnych bukovych lesov kvetnatych. Z nelesnvch
spolocenstiev mwajl vysoky stupenl pdvodnosti aluvidlna
floéra pozdl# hlavnych tokov (Hron, Cierny Hron,
Bystrianka) .

Kritérium pbévodnosti bolo spolu s kritériami
ohrozenosti, reprezentativnosti a biogeografickej
vyznamnosti pouZitie ako hlavné pri vyibere 1lokalit

plniacich funkciu kostry ekologickej stability tGzemia. Po
zohladneni v8etkych kritérii vytvorili vybrané prvky
ﬁzemnﬁ systém ekologicke]j stability. Priestorové
rozmiestnenie regiondlnych prvkov bolo prevzaté z RUSES-u
byvalého okresu Banskd Bystrica a ich ploZny priemet je
popisany v kap. 6.1.7. DalSou syntézou ekostabilizadnych
prvkov lokalneho (miestneho) vyznamu, porovnanim
prirodzene]j vegetéacie (skupin lesnych typov) ,
rekongtruovanych vegetacnych jednotiek (Geobotanickd mapa
SR), historického vyvoja vegetalného krytu a stGcasného
druhového =zastlpenia, sme vybrali 1lokality, ktoré dany
systém dopliiaji a detailizuji do lokdlnej Grovne. Jednd sa
o lokdlne vyznamné biocentrd, biockoridory a interaké&né

prvky.

Touto syntézou vznikla kostra ekologicke] stability
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rieSeného dzemia, ktord je zndzornend v mapove]j prilche

a podrobnejfie popisand v nasledujicich kapitoléch.

6.3.2. Priestorova syntéza stresovych faktorov

Stresové faktory majd pri tvorbe MUSES velky vyznam,

pretoze ovplyviiujui celkovi stabilitu dGzemia v negativnom

smere.

Pri tvorbe MUSES boli zohladnené vdetky stresové
faktory (podrobnejdie popisané v kap.6.1.6.), ¢<&o do
rozsahu, intenzity a G&inku na krajinu. Do Gvahy sme

zobrali aj lokality s nizkou ekologickou stabilitou
v ramci Struktiry krajiny. SG to najmad urbanizované plochy
s nedostatoénym podielom zelene, plochy priemyslu, orna
pdbda a =zastavané a devastované plochy. Syntézou vSetkych

stresovych javov vznikol Uzemny svstém stresovich faktorov

-

(USSF), ktory je protipélom USES, pretoZe najmenej
kvalitné, najviac naruBené a zdevastované oblasti. V ramci

USSF sa rozliduja:

- jadré
- koridory

- prechodné oblasti

Prvky USSF sa na zdklade intenzity pdsobenia dalej
rozdeluji do troch skupin:
1. so slabou intenzitou pdsobenia stresovych faktorov
2. so stredne sgsilnou intenzitou pdsobenia stresovych faktorov
3 so silnou intenzitou pdsobenia stresovych faktorov

Po zavedeni tejto klasifikdcie sme dostali celkom 9

kategdérii USSF, ktoré s vyslednym syntézovym vyjadrenim

stupia naruSenia krajiny negativnym vplyvom

socioekonomickych javov (SEJ) .

V z&ujmovom UGzemi sa vyskytujld len nasledovné kategdrie:
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6.3.2.1. Jadra USSF

S miesta koncentracie pdsobenia jedného alebo viacerych
SEJ.

1. so silnou intenzitou n&sobenia stresovych faktorov

pPatria sem priemyselné arealy (2P a.s., ESPE Piesok),
areal polnohospodéarskej farmy LAMO s koncentrovanou
Yivodi&nou vyrobou a nelegalna priemyselna skladka na

A

lokalite Pod Huscavou

2 .g0 stredne silnou intenzitou pdsobenia stresovych faktorov

vEetky divoké skladky odpadov, navaiky domového
a stavebného odpadu v blizkosti intravildnov a takisto
samotné intraviléany - materskej &asti Valaska, miestnej
Casti sidlisko Valaska a miestnej Casti Piesok

s koncetraciou osidlenia a Iudskych aktivit.

3. so slabou intenzitou pdsobenia stresovich faktorov

Sem patria existujlce zadhradkarske osady mimo
intravilanu - na lokalitach Za Hastavkou a Pod Dielom
a dva opustené povrchové lomy (Bruchédka, severne od
Valaskej) .

6.3.2.2. Koridory USSF

SG to najintenzivnejsie zata¥ené liniové prvky krajiny.

1. so silnou intenzitou pbsobenia stresovych faktorowv

Jednd sa o cestu I1/66 v smere Banska BYstrica - Pusté
pole s velkou intenzitou premavky a hlukovym pasmom
presahujicim hodnotu 60 fn (A), ktord sa mad v Dblizke]
budicnosti rozdirit na Ztvorpridovi cestnd rychlostna
komunikaciu (H-66), takisto tu patri neelektrifikovana
hlavna Yeleznidnd trasa ¢. 170 v smere Zvolen - Margecany

s vysokou intenzitou premavky.
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2 . so stredne silnou intenzitou pdsobenia stresovych faktorov

Ly¥iarsky vlek (650m) s prilahlou =zjazdovkou, ktoré
sG stdastou Chatovej osady Bystrd a takisto hlavné trsy
elektrickych vzdusnych vedeni (232 kv, 110 kV)
prechadzajice riedenym Gzemim, ktoré st celoplosSnym
stresovym faktorom, nakolko na ich stipoch dochéadza

k Ghynom vtactva ("stipy smrti").

3. so slabou intenzitou pdsobenia stresovych faktorowv

Siet %eleznidnych vleliek =zo stanice Podbrezova do
priemyselnych aredlov, asfaltové komunikacie I. a III.
triedy, lesné a polné cesty, obsluzne a miestne

komunikéacie.

6.3.2.3. VelkoploZné prechodné oblasti USSF

SG to oblasti, kde po&et a intenzita pdscbenia
negativnych javov nadobidda niZ$ie hodnoty. Tieto oblasti
sG charakterizované Specifickymi problémami, vyplyvajacimi
z ur&itého typu ludskej aktivity. Rozdelujeme ich takisto
do troch kategdrii:

1. so silnou intenzitou pdscbenia stresovych faktorowv

Jedna sa O severozdpadnd ¢ast rieSeného dzemia
s rekreadnym strediskom Chatova osada Bystrad, so zastavbou
rodinnych domov bez kanalizdcie, s prilahlymi lesnymi
porastami postihnutymi veternou kalamitou a pbdami so
zvySenym obsahom olova (svahy Bystrianky po jej lavom
brehu)

2 so stredne silnou intenzitou pdscbenia stresovych faktorov

Plochy imisne zataZenych porastov vo vychodnej c&asti
rieZendho uzemia (Prostredny vrch, Zdiar - Stoddlky)

3.s0 slabou intenzitou pdsobenia stresovych faktorowv

V rieSenom ftizemi sa nevyskytuju.
Priestorovad syntéza stresovych faktorov v ramci
rieSeného tzemia je prehladne zndzornend v mapovej priloche

navrhu MOSES.
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6.3.3. Redalny stawv MUSES

Miestny (lokdlny) Gzemny systém ekologickej stability
(MOSES) pre zadujmové dzemie, bol vypracovany na zadklade
podkladov z hierarchicky nadradenych dokumentov (Generel
N-USES SR, R-USES bgvalého okresu Banskd Bystrica), UHZ
pre vypracovanie UPN-VUC Nizke Tatry, UHZ
stredoslovenského regidnu),poznatkov z vlastnych terénnych
prieskumov a ostatnych informiacii uvedenych v podkladove]
a syntetickej <&asti tohto dokumentu. Tazisko vSetkych
informdcii pre mnavrh MOSES spodiva v ploSnom priemete
RUSES (kap.6.1.7.), priestorovej syntéze ekostabilizadnych
prvkov (kap.6.3.1.) a priestorovej syntéze stresovych
faktorov (kap.6.3.2.)

Cielom navrhu MOSES pre riedené dUzemie je vytvorit
systém vzajomne prepojenych, ekostabiliza&ne pdsobiacich
prvkov (biocentra, bickoridory, interak&né prvky), ktoré
vytvoria predpoklady takého usporiadania a vyuZivania
krajiny, ktoré zabezpelil trvald existenciu najvacsSiemu
po&tu rastlinnych a sivo&isnych druhov a =zaroven pri
dodrZani urditych zdsad umoZni uspokojit vSestranné Tudské

potreby.

Na =zaklade informdcii popisanych v predchadzajiacich
kapitoléach, sme v ramci riedeného dzemia navrhli
nasledovné prvky MUSES:

a) nadregiondlny biokoridor aldvium Hrona

} regiondlny biokoridor Cierny Hron

c) regiondlny biokoridor Bystrianky

d) regiondlny biokoridor Nizke Tatry - Polana
e) regiondlne biocentrum Zdiarik

) lokdlne biocentrum Nad Lipovou

g) lokdlne biocentrum Soltysovsko

h) interak&né a protierdzne prvky

Jednotlivé ekostabilizacné prvky MUSES siU priestorovo

Jokalizované v grafickej prilohe tohto dokumentu.
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6.3.3.1. Nadregiondlny biokoridor aldvium Hrona

Prechddza rie$enym Gzemim v smere vychod-zapad. Je to
hlavny vodny tok zaujmového Gzemia s jeho prirodzenou
prehovou vegetdciou. Tento pdvodne regiondlne vyznamny
biokoridor bol v ramci pPN-vOC Banskobystrického kraja
prehodnoteny a pre svoje vyznamné postavenie a funkcie mu

bol priradeny nadregiondlny vyznam.
6.3.3.2. Regiondlny biokoridor Cierny Hron

Jeden z najvyznamnejZich lavostrannych pritokov Hrona
plni so svojim brehovym porastom funkciu regionalne
vyznamného biokoridoru, ktorym Jje zabezpelend migracia
ichtyofauny a vodnej avifauny z Veporskych a Balockych
vrchov na Horehronie. Svojimi prevaZne zachovanymi
biotopmi pdsobi zaroven ako liniovy prirodzeny prvok
v priemyslom ovplyvnenych intravilanoch v smere Cierny

Balog-Hronec-Valaska.
6.3.3.3. Regiondlny biokoridor Bystrianka

Tento vodny biokoridor bol do navrhu MUSES prevzaty
z RUSES-u byvalého okresu Banskd Bystrica. Jednd sa
o prirodzeny podhorsky tok S vyznamnou brehovou
vegetdciou, ktory v riegenom dzemi z &asti eliminuje
negativny dopad priemyslu a urbanizacie (miestna &ast

Piesok, obec Bystra).
6.3.3.4. Regionalny biokoridor Nizke Tatry - Polana

Tento regionélne vyznamny plo&ny suchozemsky
biokoridor bol navrhnuty v ramci UpPN-vOC Banskobystrického
kraja. Do rieSeného lzemia zasahuje v juhovychodnej Casti
v smere Horné Lazy - Hnusné - Hajny Grai a znézornuje

migrdciu bioty v regionalnom smere.
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6.3.3.5. Regiondlne biocentrum Zdiarik - Brezinky

Severovychodna Gast rieSeného Gzemia, ktord ma
z hladiska biologickej diverzity regiondlny vyznam sa
vyzna&uje striedanim réznych typov krajinnych Struktdr
s dostatodnym podielom 1eén9ch i nelesnych prvkov
a prirodzenej krajinnej zelene. Okrem chréneného dUzemia
- NPP Bystrianskd jaskylla sa v ramci tohto biocentra
nachddzajl aj lokality vyznamné =z hladiska vyskytu
vzdcnych a chréanenych druhov fauny a fléry a vplyvom
véapencového podloZia sa tu vyskytujud aj niektoré krasové
javy. Toto Gzemie bolo navrhnuté ako regiondlne biocentrum

v ramci ndvrhu UPN-VOC Banskobystrického kraja.
6.3.3.6. Lokdlne biocentrum Nad Lipovou

Poloprirodzené 1G&ne spolodenstva, vychodne od
intravilanu miestnej &asti Sidlisko Valaskd, s dostatolnym
podielom nelesnej krajinnej vegetacie, s vyskytom vzacnych
a chranenych druhov fléry (Cepalanthera damasonium,
Aguilegia vulgaris, Gymnadenia conopsea) , tlmiace

negativne G&inky antropogénnej casti na krajinu.

6.3.3.7. Lokdlne biocentrum Soltysovsko

V ju¥nej Zasti rieSeného Gzemia sa na juhovychodnych
svahoch koéty Hnusné (750m) nachadzaja prirodzené lucne
spolodenstva s rozptylenou krovinou vegetéciou, vyznamné
aj =z hladiska vyskytu =zakonom chranenych druhov flory
(Dactylorhiza sambucina, Gymnadenia conopsea, Platanthera
bifolia. Lokalita ma charakter zachovalej prirodzenej luaky
podhorského péasma s okrajovymi Castami plynule
prechadzajdcimi do lesnej krajiny, &im st vytvorené vhodné

podmienky k plneniu funkcie lokédlneho biocentra.
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6.3.3.8. Interakdéné a protierdzne prvky

Na polnohospoddrskych plochach postihovanych alebo
ohrozovanych eréziou (lokality Lipova, Dolny Diel)

navrhujeme zaloZit pésy prirodzene] krovinovej vegetacie

(ru¥a &Sipova, trnka, svib, br8len, vta&i zob) vo forme
remizok a protierdznych prielohov, ktoré okrem
protierdzneho Gc¢inku buda zaroven plnit funkciu

interakdnych prvkov, zabezpecujlcich priaznivé pdsobenie
systému ekologickej stability na Sasti krajiny pozmenene]

Slovekom (velkoblokovad orna pdda) .

Z hladiska krajinno-estetického dalej navrhujeme
oddelit vysokou izolacnou zelerou niektoré arealy
a 8pecifické plochy od okolia, ¢&im tieto pasy zelene budl
zarovenl plnit funkciu hygienickd a protihlukovi. Jednéd sa
o niektoré obvodové casti priemyselnych pléch, areal
polnohospodarskej farmy LAMO a futbalové ihrisko pri ceste

1/66 (vid mapovad priloha) .

6.4. KLASIFIKACIA UZEMIA

Celkova klasifikdcia redlneho stavu zdujmového UGzemia
z hladiska ekologickej stability Jje komplexnym hodnotenim

vysledkov &iastkovych klasifikacii.
6.4.1. Klasifikacia podY¥a biogeografickej rajonizacie

\Y% rieSenom uzemi sa nachadzajt dve odlisné
geomorfologické jednotky, v ramci ktorych sa vyvinuli
spoloZenstvd a vegetalné jednotky odlisného charakteru.

RieZené dzemie mo¥no takto rozdelit na dve odlisné Casti:
a) HOREHRONSKE PODOLIE

Zaberd prevazZni <ast rieSeného Gzemia a predstavujt

ho Casti Lopejske] kotliny, Breznianskej kotliny
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a Bystrianskeho podhoria, spadajacich do sledovaného
Gzemia. V tejto &asti rieZeného Uzemia sa nachadzaji rdzne
typy krajinnych Struktar, v8eobecne kongtatujeme, Ze

antropogény ekologickej stability prevléadajd plochy

stredne, malo a¥ velmi malo stabilné, so stresovych
faktorov majd najvy$s8i vplyv priemysel, hlavné cestné
a Zeleznicné dopravné tahy (1/66, Yel.trat &.170)

a nelegélna skladka priemyselného odpadu "Pod Has&avou' .
Vplyvom nespravneho hospodarenia na LPF do&lo v minulosti
ku zmene drevinovej skladby, ¢&o sa prejavilo najma na
stabilite lesnych porastov. Prevladaju lesy poloprirodzené
aZz kultdrne, so zniZ%enou odolnostou vodi Skodlivym
Einitelom (veternid kalamita v r.1996), niektoré porasty su
podkodené imisiami z dialkového prenosu o miestnych
zdrojov (lokalita Prostredny vrhe, Zdiar-Stoddky) .
Polnohospodarska vyroba sa negativne prejavuje najma
pritomnostou Zivo&isnej farmy LAMO, so zdevastovanym
okolim, presadzovanim velkoploSné&ho hospodérenia na PPF
zanikli niektoré pdvodné krajinné prvky (remizky, volna
krajinnad vegetdcia) a zvysila sa nadchylnost pdd na erdziu.
Na JYavom brehu toku Bystrianky sa na severozapadne
orientovanych svahoch nachadza lokalita s nestvisle
zvyEenym obsahom ~olova (Pb), predstavujlica mierne riziko
2z hladiska ohrozenia Yudského =zdravia. Z hladiska ochrany
prirody je tato Gast riegeného Gzemia vyznamné
pritomnostou oboch maloplosne chranenych tGzemi - Narodnej
prirodnej pamiatky Bystrianska jaskyila a Prirodnej
rezervacie Horné Lazy. Severnd <Zast katastra (hranicou je

tok Horna) patri do ochranného pasma NAPANT-u.
b) VEPORSKE VRCHY

7zaberajd len Jju¥ni ast predmetného dzemia patriacu

ku geomofgologickému podcelku Balocké vrchy. Sa to
prevazne poloprirodzené lesy a stredne stabilné
lﬁéno;pasienkové spoloenstvd juZne od Hrona. 2 hladiska

rozmanitosti druhov a foriem #ivota s0 vyznamné lucne
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Casti s dostato&nym podielom nelesnej stromove]j
a krovinovej vegetacie (lokality Bukovina, Nad Skalicou),
najvyd%iu hodnotu z tohto hladiska ma& lokalita Soltysovsko
s existenciou niektorych chranenych druhov flory.
Z Yudskych aktivit dominuje lesné hospodéarstvo

a polnohospodérstvo. Lesné porasty sl prevaZne hospodarsky

vyu¥ivané, s <Cilastodne pozmenenou druhovou skladbou,
severne od lokality Prchitka sa nachéddzaja aj lesy
ochranné. Polnohospodarstvo ako dalfia vyznamnd lTudska

ginnost sa v tejto &asti sdstreduje na chov hospodarskych
zvierat, ornd pdda je zastlpend v menSej miere. MaloplosSne
chranené dzemie z hladiska ochrany prirody sa Vv tejto

fasti zaujmového UGzemia nenachadzajd.

6.4.2. Klasifikdcia podla miery ekologickej stability vegetdacie

SlaZi na vyjadrenie miery ekologickej stability

vegetacie, zistenej terénnymi prieskumami, na zdklade

6-stupliovei ekologickeij klasifikécie:

EKOLOGICKA STABILITA O

- plochy ekologicky vyrazne nestabilné bez prirodzenych

ekologickych vazieb.

Patria sem spevnené priemyselné plochy na lokalite
Zavoz, areal cov Brezno, opustené lomy, skladka
priemyselného odpadu na lokalite Pod Ha3tavkou, vSetky
roztrisené skladdky stavebného, domového a biologického
odpadu (smetiskd), ako aj hlavné asfaltové cestné
komunikéacie zaujmového Gzemia (v legende sG&asne]

krajinnej &truktdry sd oznafené symbolom 2 d).

EKOLOGICKA STABILITA 1

- plochy ekologicky velmi mdlo stabilné

Sem sme zaradili plochy ornej pddy (11), maloblokovd
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orni pddu (11MB) a urbanizované plochy s nedostatolnym

podielom vegetécie (2¢)

EKOLOGICKA STABILITA 2

- plochy ekologicky mdlo stabilné

Patria tu lesné porasty postihnuté kalamitou (1d) ,
urbanizované plochy s prevahou stavieb (2b), ruderadlna
krajinnd zelefl (3c), zdhradkarske kolénie (6b) a ruderalne

ladom leZiace plochy (7c).

EKOLOGICKY STABILITA 3

- plochy ekologicky stredne stabilné

V ramci tejto kategdrie sa v rieSenom Gzemi vyskytujd

Gasti lesnych porastov s charakterom kultidrnych lesov

(1c), urbanizované plochy s prevahou vegetacie (2a),
krajinnd zelefi prirode blizka (3b), poloprirodzené luky
a pasienky (4c), sady maloplodné (5a), maloplo&né zahrady

(6a) a ladom le¥iace plochy prirode blizke (7b) .

EKOLOGICKA STABILITA 4

- plochy ekologicky velmi stabilné

Do tejto kategbrie patria lesy poloprirodzené (1b),
prirodzend krajinna zelefi. (3a), prirodzené liky a pasienky
(4b), nevyuZivané plochy prirodzené (7a), vodné toky
prirode blizke (10Db), podmad&ané ladom leZiace plochy
prirode blizke (8x7b) a vodné plochy s prirode blizkymi

ladom lefiacimi plochami (10bx7Db) .
EKOLOGICKA STABILITA 5

- plochy ekologicky naijstabilnejSie

Jednd sa o lesy prirodné a prirodzené (la), mokrade

(8), skalné spoloenstva (9) a prirodné vodné toky (10a).
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Uvedend klasifikdcia bola hlavniym- kritériom pri

ur&ovani ekologickej stability dzemia, na zdklade poznania

typov Struktiry (pozri kap.6.1.3.3.). Hodnotenia rieseného
Gzemia na zdklade tejto klasifikacie je zn&zornené
v mapovej prilcoche, =z ktorej vyplyva, Ze v severnej Casti
zaujmového uzemia (nad Hronom) prevladaja plochy

ekologicky stredne mdlo aZ velmi mdlo stabilné (stabilita
3 az 1), v alGviu Hrona dominujd velmi stabilné plochy
(stabilita 4), riefené lzemie juZne od Hrona je stredne aZ

velmi stabilné (stabilita 3 a 4).

6.4.3. Klasifikécia podla charakteru a funkcie

ekostabilizacnych a stresovych faktorowv
Podla tejto klasifikacie sme riefené Uzemie rozdelilil na
6.4.3.1. Plochy s primdrnou funkciou ochrany genofondu

Z hladiska ochrany a zachovania genofondu je vyznamna
najmid severnd cZast k.d4. Valaskd (vratane toku Hrona),
patriaca do ochranného pasma NAPANT-u. Dalej sG z tohto
h¥adiska vyznamné aj semenné porasty (pre dreviny SM
a JD), nachadzajlce sa v lesnych porastoch rieSeného
Gzemia (vid  mapova priloha), déleZité =z hladiska
zachovania zdroja pre ziskavanie kvalitného semenného
materidlu lesnych drevin. Jednotlivé semenné porasty sia
zludované do semennych bdz a génovych zakladni a su
délezité =z hladiska zachovania genofondu tychto drevin.
Z hladiska =zachovania pdvodnych biotopov sG vyznamné
prirodzené ludne a pasienkové spoloCenstvd s dostatocnym
podielom prirodzenej nelesne] stromovej a krovinovej
vegetdcie a takisto vyhlasené maloploSne chréanené Gzemia

- NPP Bystrianska jaskytla a PR Horné Lazy.
6.4.3.2. Plochy s funkciou ochrany vybranych zlozZiek krajiny

Vytvarajd stabilizovany krajinny systém, ktory je
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zadkladom miestneho lzemného systému ekologickej stability.
St to tieto plochy:

- alGvium Hrona a Cierneho Hrona s prirodzenou brehovou
vegetaciou

- podhorsky tok Bystrianka so zapojenymi brehovymi porastmi
- lesné a lﬁéno—pasienkové spolo&enstvd v juZnej cCasti
riefeného Gzemia, ktorymi prechadza regionalny biokoridor
v smere Nizke Tatry - Polana

- stabilné typy krajinnych truktdr a severné Casti
zaujmového tzemia s podielom lesnych i nelesnych prvkov,
s vyskytom floristicky i faunisticky vyznamnych lokalit

a krasovych javov

prirodzené 1lu&ne spololenstva s rozptylenou zelernou
a s vyskytom botanicky k vyznamnych druhov na lokalite
Soltysovsko

- plochy s navrhovanou interak®nou a protierdznou zelenou
na lokalitach Lipova a Dolny diel

- plochy vyznamné z hladiska vyskytu vzacnych druhov fauny

a fléry a plochy s nadpriemernou biologickou diverzitou

Vietky tieto lokality tvoria systém stabilizadnych

prvkov MUSES a st zobrazené v mapovej prilohe.
6.4.3.3. Plochy koncentracie stresovych faktorov

Vytvaraja ldzemny systém stresovych faktorov (vid kap.
6.3.2.) rieSeného Gzemia. Patria sem:
- plochy koncentrécie priemyselne] vyroby (arealy 7P
a.s., ESPE Piesok)
- areidl polnohospoddrskej farmy LAMO soO znehodnotenym

okolim

- nelegdlna priemyselnd skladka na lokalite Pod HGSZavou
- plochy materske]j gasti Valaskad a miestnych Casti
Sidlisko Valaska a Piesok s koncentrdciou osidlenia
a ludskych aktivit
- existujlce zdhradkarske osady v extraviléane na

lokalitach Za Haitavkou, Pod Dielom a opustené povrchové
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lomy

- hlavné linie cestnej (cesta 1I/66) a ZelezniCnej dopravy
(crat &.170) a siet miestnych komunikacii a Zel. vle&iek

- hlavné trasy 22 kV a 110 kV vzdusnych vedeni

- plochy existujldcej a navrhovanej zimnej rekredcie

- rekreac¢né stredisko Chatovd osada Bystrd s prilahlym
lyZiarskym vlekom

- lesné porasty postihnuté veternou kalamitou, imisiami

- lesné pddy so zvyS8enym obsahom olova (svahy Bystrianky)

- erdziou poskodzované plochy polnohospodarskej pddy
6.4.3.4. Ostatné plochy

Sa plochy, ktoré nepatria do Ziadnej predchadzajicej

skupiny a ploSne vyplflajd riegené ldzemie.

6.4.4. Vysledna klasifikécia stability tzemia

Vyslednua klasifikéciu reédlneho stavu stability
zaujmového Uzemia sme vykonali komplexnym hodnotenim
vysledkov <iastkovych klasifik&cii, pricom tato komplexné
klasifikédcia rozliSuje 5. stupilov ekologickej stability
hodnoteného Gzemia
1. stupetl - velmi nizky
stupen - nizky
stupen - stredny

stupenl - vysoky

oW N

stupeii - velmi vysoky

Na =zdklade komplexného rozboru rieZeného dzemia
z hladiska ekologickej stability a zhodnotenim &iastkovych
klasifikacii m&Zme konStatovat, Ze dané Gzemie sa sklada
z dvoch odli&nych &asti, ktoré maji svoje &pecifické

vlastnosti.

Na zéklade prevedenych prieskumov, syntéz a hodnoteni
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prisudzujeme riesSenej Zasti k.G. Valaska 3. stupen

ekologickeij stability (stredny) .

Na zaver doddvame, Ze stupell ekologickej stability
Gzemia je velidina relativna, ktorda =zavisi od miery
vyznamnosti, prisiGdenej jednotlivym hodnotiacim kritériam.
Nemo¥no jej preto prisidit absoliGtny rozmer, nakolko ani

neexistuje absoltGtna stupnica tohto problému.

6.5. NAVRHY

Redlne fungovanie navrhovaného MUSES sa dé dosiahnut

len =za predpokladu, Ze sa zohladnia v8etky pripomienky,
poziadavky, zakonné normy a obmedzenia, popisané
v predchadzajitcich kapitolach a stifasne sa zabezpeli

ur&itad legislativna ochrana vSetkych stabilizalnych prvkov
MUSES. V réamci tejto kapitoly uddvame stdhrn vSetkych
navrhov (ochrany, tvorby, 8pecidlnych), ktoré Jje pre

zabezpedenie tohto stavu potrebné vykonat. -
6.5.1. Navrhy ochranné

Na zaklade stupna naliehavosti a hierarchickej
vyznamnosti jednotlivych 1lokalit sme navrhy ochrany

rozdelili do dvoch kategdrii:
6.5.1.1. Ponechanie a dodrZanie doterajsSej ochrany

V sddasnej dobe existujd v rémci rieSeného UGzemia
lokality,na ktoré sa vztahuje legislativna ochrana:

~

a) na zaklade =zadkona NR &, 287/94 Z.z. o ochrane prirody

a krajiny sa v zauijmovom UGzemi nachddzajld tieto ochranené

Gzemia:

- NAPANT - ochranné pédsmo s 2.stuptflom ochrany
- PR Horné Lazy s 5.stupliom ochrany

- NPP Bystrianska jaskyrfa s 5.stuptiom ochrany

- ochranné péasmo NPP Bystrianska jaskylla so 4.stuprnom
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ochrany
- ochranné pé&smo PR Horné Lazy ( 100m ) s 3. stupfiom

ochrany.

DanG tGzemnt ochranu je potrebné =zachovat v ramci
tychto maloploSnych Gzemi zabezpedit zakonom stanovené
normy a obmedzenia. Cinnosti, na ktoré sa v ramci tychto
Gzemi vztahuji zdkony alebo sthlas orgdnu ochrany prirody,

st podrobnejSie popisané v kapitole 6.1.9. Pravny stav.

b) podla wvyhl&8ky MP SR &.5/95 Z.z. o hospodirskei {prave

lesov, sa v zaujmovom Gzemi nachadzait:

- lesy ochranné podla:
pism.a) lesy na mimoriadne nepriaznivych stanoviStiach
pism.d) lesy potrebné na zabezpelenie ochrany pddy
- lesy osobitného urfenia podla:
pism.e) Ccasti lesov v narodnych parkoch a chranenych
Gzemi ochrany prirody
pism.f) lesy postihované imisiami tak, Ze vyZaduja

odlisny spdsob hospodarenia

V ramci tychto kategérii platia na zdklade uvedenej
vyhlasky opatrenia, ktoré urdujd pouZivat -diferencované
postupy pri vychove a obnove tychto porastov. Pri
hospodareni v tychto lesoch je potrebné striktne

dodrZiavat stanovené limity, riadit sa platnym lesnym

hospodarskym planom (LHP) a vSetky naroky podriadit
primarnej funkcii tychto lesov (ochrannej, resp.
enviromentilnej) .

¢) na_ zadklade Nariadenia wv1addy SR &. 13/1997 Zb. do

rieSeného Gzemia navrhuie:

- chrénend vodohospoddrska oblast (CHVO) Nizke Tatry -

vychodné Zast

A% chranenej oblasti prirodzenej akumuléacie

povrchovych a podzemnych vdéd mdZu vodohospoddrske organy
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upravit alebo zakdzat &innosti, ktoré by mohli ohrozit
vodohospoddrske =z&ujmy. Tato regiondlna (8irsia) ochrana
vdéd ma tak pozitivny vplyv aj na kvalitu Zivotného

prostredia.

d) podla platnych Metodickych pokynov pre vypracovanie
dokumentov MUSES, &.101/1993 - II.schvédlenych MZP SR,

patria do tejto kategbrie aj astabilizacné prvky MUSES,
ktoré boli prevzaté =z hierarchicky nadradenych dokumentov
(R-0SES byvalého okresu B.Bystrica, Generel N-USES SR, UHZ
pre UPN-VUC Stredoslovenského regiénu, UPN-VvVUC
Banskobystrického kraja), vztahujlce sa na rieSené Gzemie.
St to:

- nadregiondlny biockoridor AlGvium Hrona

- regiondlne biokoridory Cierny Hron a Bystrianka

- suchozemsky regiondlny biokoridor Nizke Tatry - Polana

- regiondlne biocentrum Zdiarik

V8etky tieto stabiliza&né prvky (okrem Bystrianky)
boli navrhnuté aj v aktudlnom dzemnom pléane vicC
Banskobystrického kraja a si teda redpektované v koncepte

rieSenia UPN-SU Valaska.

6.5.1.2. Posilnenie doterajZej ochrany dzemia s ohladom na

funkcie, ktoré budd plnit v rdamci MUSES

Podchytenie ochrany je potrebné u véetkych

novonavrhovanych prvkov MUSES:

- lokdlne biocentrum Soltysovsko
- lokdlne biocentrum Nad Lipovou
_ interak&né a protierdzne prvky na lokalitdch Lipova a

Dolny diel

Lokalizacia tychto navrhovanych stabilizacénych prvkov

je zndzornend v grafickej &asti UPN-sU.

209



6.5.2. Navrhy tvorby

Tieto ndvrhy st zamerané na tvorbu novych ekologicky

vyznamnych segmentov krajiny.

Na =zaklade sistredenych podkladov, vypracovanych
syntéz, hodnoteni a klasifikicie Gzemia, sme existujlcu
kostru ekologickej stability doplnili daldimi

ekostabilizadnymi prvkami miestnej drovne. Jednad sa najma
o lokality S nadpriemernou biologickou diverzitou,
s vyskytom vzdcnych druhov fauny a £fléry. KedZe tieto
lokality sa v&&8inou nachddzajl na plochach uZ navrhnutych
biocentier a vzhladom na pomerne malld ploS$ni rozlohu
rieSeného UGzemia Jje potrebné v tejto Casti k.G. Valaska
zvyraznit postavenie lokalit Soltysovsko a Nad Lipovou,

ako lokélne vyznamnych biocentier.

V ramci tychto utvorenych prvkov miestneho Gzemného
systému ekologickej stability navrhujeme vykonat urcité
opatrenia, dbdlezité y hladiska zvydenia ich
ekostabilizanej UG&innosti. Jednd sa najmd o zabranenie
vyrubu nelesnej a brehovej vegetacie, zabezpedenie
doplnkove] vysadby medzernatych brehovych porastov,
regulaciu pastvy a prehéanania dobytka po nemennych
trasach, zamedzenie sukcesnému  zarastaniu okrajov

prirodzenych 1k nédletmi 1lesnych drevin, zamedzenie zmeny

rastlinnych spolocenstiev (napr.hnojenim mineralnymi
hnojivami, prisievanim R I protierdzne spevnenie
postihnutych <casti pdd v sklonitych terénoch, zmenu

drevinového zloZenia poloprirodzenych lesnych biocentier,
odstranenie skladok odpadov a iné opatrenia v ramci
stabilizadnych  prvkov MUSES, ktoré si  podrobnejgie

rozvedené v nasledujicich kapitolach.
Pri dodrZiavani uvedenych zédsad a opatreni sa dobré

predpoklady pre priaznivé pbsobenie tychto novonavrhnutych

prvkov MUSES na krajinu.
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6.5.3. Specidlne ndvrhy biologickou stabilizdciou

7 dévodu zniZenia predpokladu vzniku erdzie pddy na
ohrozenych plochach a zamedzenia jej roz8irovania
navrhujeme na sklonitych polnohospodarskych pddach
(lokality Lipova a Dolny diel), vysadit pasy protierdznej
krovinovej vegetécie, ktoré budu zarovell plnit funkciu

interak&nych prvkov MUSES (vid mapova priloha) .

6.5.4. Specidlne ndavrhy na odstranenie a elimitaciu

stresovych faktorov

Specidlne navrhy na odstranenie negativnych faktorov
a stresovych javov, predstavujd prvy krok k vylep&eniu
Yivotného prostredia, avsak 1ich realizdcia nie je vVvidy
jednoduchd, pretoZe tu dasto dochddza k rozporom SO

zadujmami celej spolodnosti a malej lokality, ¢i malého

Gzemia.
Existujua v3ak urcité opatrenia zmien vyuZitia
priestoru (zadkony, obmedzenia, atd'.), ktoré maja

existujlice stresové faktory obmedzit, pripadne Uplne

odstranit ich vplyv.

Na elimindciu G&inkov stresovych faktorov navrhujeme

vykonat nasledovné opatrenia:

6.5.4.1. Eliminacia dopadov Zivo&iSne]j vyroby

Yivo&igna vyroba v rieSenom Uzemi je sistredena do
aredlu farmy LAMO s.r.o. Valaska, na lokalite Z&voz, ktora
m& stanovené ochranné péasmo 90 metrov od objektov
Zivo&isne] vyroby. Koncept rieSenia OpN-SU - valaska
predkladd navrh premiestnenia aredlu farmy do sedla na
lokalitu Na V#gky. V pripade realizé&cie tohto zameru Jje

potrebné dat dbraz na spravne funk&né usporiadanie pldch
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s dostatodnym podielom Specidlnej zelene a vysadbou
izolalnej stromovej zelene po obvode areadlu farmy

s krajinno-estetickou a izola&nou funkciou. V rdmeci farmy

bude nutné riedit problematiku zdsobovania vodou
a zneskodiiovania odpadovych vad, s napojenim aredlu na
¢isticku odpadovych va&d. Maximalne stavy ustajnenych

hospoddrskych zvierat je potrebné udrZat na povolenej
tabulkovej drovni, aby nedochddzalo k.  zvyZeniu erdzii
p&dy, je potrebné zamedzit prehafaniu zvierat po nemennych
traséich. Rovnako dblezité je regulovat pastvu
hospodéarskych zvierat na plochdch navrhnutych biocentier.
Zanedbané okolie areilu farmy je potrebné zrevitalizovat
a zabezpedit jeho funké&né vyuZitie podla schvélenej
UPD-ST.

6.5.4.2., ZniZenie negativnych Gdinkov nespravneho

hospodarenia na LPF

Vplyvom ¢&innosti &loveka na leanm pddnom fonde,
doSlo v minulosti k negativnym javom, ktoré mali za
nasledok vyrazné zniZenie ekolbgickej stability 1lesnych
ekosystémov. Jednd sa najmé o zmenu drevinového zlo¥enia
pbvodnych lesnych porastov. Odstrafiovanie tychto chyb je
Gloha dlhodoba. Pri hospodareni na LPF na plochach
navrhnutych biocentier navrhujeme pouZivat diferencované
sp&soby obhospodarovania (najma v imisne zataZenych
porastoch), s vylG&enim holorubov, vSetky z&dsahy podriadit
primérnej funkcii jednotlivych porastov a pouzitim
spravnych vychovno-obnovnych postupov uskutodnit postupnu
premenu poloprirodzenych porastov na stabilné lesné
ekosystémy s prirodzenou drevinou skladbou. Na plochach
lesnych porastov poskodenych veternou kalamitou (Horny
Diel, Bruchadka, Hajn& Hora, Zdiar—Stodalky) zalesnenie
kazdoroZne opakovat, a¥ do fazy zabezpelenia porastov,
dbéraz klast na to, aby =zastipenie drevin na tychto

plochédch bolo zhodné s obnovnym cielom.
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6.5.4.3. Likvidacia skladok odpadov

V riedenom Uzemi sa nachadza niekolko divokych
sklddok, zvadsa domového a stavebného odpadu (smetisk)

a to najmid priamo v intravildnoch a ich tesnej blizkosti

(vid® mapova priloha). Najva&Sim problémom je existencia
nelegalnej priemyselnej skladky =zlievarenskych piesok
a Zeleznej trosky - "Pod HG&Savou", v okoli ktorej je

nahromadeny aj komunndlny odpad. V tejto oblasti Je
prvoradou tGlohou Zetrenim zistit oficidlneho primé&rneho
pdvodcu skladky a nésledne na Jjeho naklady vypracovat
projekt Udpravy a uzavretia skladky, s Jej mnaslednou
rekultivdciou. Toto je potrebné vykonat v ¢o najkratsom
Case v st¢innosti statnych, miestnych, stGkromnych
a obecnych orgénov, nakolko podla prevedenej Statne]
registrdcie sklddok odpadov, vykonanej 1993 bola uvedena
skladka ur&end na urychlend likviddciu a Jje zavaZnym

ekologickym problémom v rieSenom Gzemi.

7 dévodu posilnenia ekologickej stability dzemia

dalej navrhujeme odstrénit aj vSetky divoké skladky

odpadov (smetisk&), povrch vyrovnat a zrekultivovat.

Plochy po divokych skladkach navrhujeme dalej upravit na

lokality s trvalou zeleifiou.

6.5.4.4. ZniZenie znedistovania ovzdusia emisiami

a znedistovania vodnych tokov

Hlavnymi zdrojmi znelistovania ovzdusia riegeného
Gzemia st velké priemyselné podniky Horehronia a takisto
dialkové zdroje z priemyselnych oblasti Slovenska
a Polska. Emilinicia ich negativneho p&sobenia prekracuje
pdsobnost UPN-SU (st potrebné technické opatrenia - najma
zachytdvanie emisii uZ na ich vystupoch z kominov a to

filtrami a lapacmi) .

Z priemyselnych zdrojov nachédzajicich sa v zaujmovom
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Uzemi majd na &istotu ovzdusia najva&si vplyv Zeleziarne
Podbrezovd a.s., ESPE a.s. Piesok a VALBYT s.r.o.. Podla
nariadenia vl1ady SR &.92/1996 a vyhlasky MZP &.41/1997 sd
pdvodcovia emisii povinni uskutodnit merania mnoZstva
produkovanych emisii a do 31.12.1998 vykonat také
opatrenia, Ze boli zabezpelené nové emisné limity, ¢o bude
mat hlavny vplyv najm&8 na imisiami postihované lesné
porasty. Predkladany UPN-SU rie8i problematiku vykurovania
obce postupnou plynofikaciou v kombindcii s elektrickym
vykurovanim, ¢&o bude mat pozitivny vplyv na kvalitu
ovzduSia v z&dujmovom UGzemi.

Z dbvodu zabrénenia znefistovania vodnych tokov
splagkovymi vodami individudlnymi vyustami do potoka
Bystrianka (SZ &ast riefeného dzemia), navrhujeme u tejto
Casti dobudovat kanalizéiciu s napojenim na ¢isticku

odpadovych vdd.

6.5.4.5. Eliminadcia mnegativnych vplyvov z prevadzky

liniovych technickych zariadeni

Hreberiové Casti sGfasnych 22 kv, resp. 110 kV
vzdusnych elektrickych vedeni navrhujeme vo volnej krajine
doplnit o plastové chridnicde, zabralujlice dosadnutiu
a Ghynu vtéctva, nové elektrorozvody uvaZovat zdsadne len
ako zemné, kablové, s murovanymi trafostanicami.

Prevadzkovanie existujidceho i navrhovan?ch
lyZiarskych vlekov Jje potrebné wuskutoliiovat tak, aby

nedos$lo k posSkodeniu pddneho krytu a nasledne]j erdzii

pSdy .

6.5.4.6. Elimindcia negativnych vplyvov =z prevadzky

hydroelektriarni

V intravildne miestnej ¢&asti Piesok je realizovana
diastkova dprava toku Bystrianky v stvislosti s vystavbou
priemyslu a MVE Piesok. Pri prevadzke tejto derivacnej

hydroelektrdrne st ovplyvilované aj prietokové pomery
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v koryte  Bystrianky. 7  ddvodu  zachovania  funkcie
biockoridoru je pri prevadzke tohto vodného diela potrebné
dbat na zachovanie minimdlneho biologického prietoku pocas
celého roka. Je nevyhnutné realizovat funk&né aj dalsSie
opatrenia zniZujlce negativny vplyv MVE na ekosystém toku

na minimum (prehradzky, manipula&ny poriadok a.i.)
6.6. SYNTEZA NAVRHOV

Syntézou vietkych navrhov podanych v kapitole 6.5.
vznika kone&nd podoba MUSES pre zdujmové uzemie, doplnené
grafickou Zastou.

Realna funk&nost navrhovaného MOSES zavisi od
gasovych tusekov, za ktoré sd Jjednotlivé prvky MUSES
schopné plnit funkciu stabilnych ekosystémov. Niektoré
prvky sG schopné plnit tdto funkciu ihned (mo&iare, skalné
spolofenstva, brehové porasty), iné (najma lesné
spolofenstva so zmenenou druhovou skladbou), aZ =za
niekolko desiatok rokov, kym neddjde k ich premene na
stabilné ekosystémy. Preto po schvaleni navrhnutého MUSES
bude potrebné zabezpelit jeho legislativnu ochranu (vid
kap.6.5.1.) aby sa vytvorili priaznivé podmienky pre vyvoj
stabilizadnych prvkov ZO spoloCenstiev relativne
stabilnych ekosystémov na ekosystémy stabilné.

Kone&na redlna podoba navrhovaného MUSES je vyjadrend

textovou a grafickou Gastou, prifom kazda -

z predchidzaidcich kapitol nie je chiapand osobitne, ale

ako st&ast celého systému. Ta¥isko celého navrhovaného

MOSES je podané v kapitole 6.3. navrhy pre zabezpeclenie
funk&nosti systému s predloZené v kapitole 6.5.

Zaroveli je treba povedat, Ze v dbsledku nedostatku
finan&nych zdrojov zo strany o0 vVvalaskad, predkladany
Gdzemny plan rie3i iba severni Zast katastra o vymene 1
620 ha, &o plodne predstavuje len 26% vymery katastra (ta
je 6 329 ha). Preto je v budiicnosti potrebné spracovat
miestny Uzemny systém ekologickej stability aj pre zvySeni

ast k.d. Valaska.
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Vypracovanim miestneho Gzemného systém- ekologickej
stability pre celé Kkatastrilne dzemie obce Valaska
a vytvorenim podmienck pre Jjeho funk&nost, sa vytvoria
vhodné predpoklady pre také vyuZivanie rieSeného Gzemia,
ktoré zabezpeci poZadovani ekologickia stabilitu
a zachovanie biologickej diverzity rastlinnych
a zivo€i8nych druhov, pri ur&itom stupni vyuZzitia daného

Gzemia &lovekomn.

7. ZELEN SIDELNEHO UTVARU

7.1. VEREJNA ZELEN

Cesta osloboditelov - dominantou sG staré lipy a javory,

ktoré je potrebné oSetrit a stromovi alej dosadit aZ po
RD. PouZit kvalitny sadbovy material 1lip, Jjavorov,
jaserniov, pagadtanov.

Parc¢ik s pamatnikom padlym v 2. svetovei voine - Uprava

a cela koncepcia parku je zaloZend na gydovej vysadbe tuji
a smreka strieborného z posledného obdobia. Tieto jedince
Je potrebné odstrdnit a nahradit vhodnej&%imi drevinami
(lipa, buk, brest, borovica, smrek cby&ajny, atd.)

Tatranska ulica - je potrebné zachovat doteraj&i charakter

ulice (zeleny péas), pripadne dosadit niekolko soliterov

(lipa, javor)

Hronskd ulica - o8etrit starSie jedince topolov a lip,’

dosadit solitéry po oboch stranich cesty

Parcik na Hronskei wulici - oSetrit stromy po obvode

detského ihriska, vysadit 2 - 3 solitéry vo vnitri ihriska

Par&ik Jana Svermu - vyribat a odstranit tuje, borievku,

smrek strieborny a jedlu, nahradit tieto dreviny
vhodnejsimi jedincami (lipa, breza, J&erediia, pagastan,
atd). Zivy plot vysadit aj na druhej strane okolo
chodnika, upravit zdhony kvetov a ruzi, Zivy plot
ostrihat.

Namestie 1.mdja - vypracovat projekt ozelenenia celé&ho
namestia
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Trieda Dukelskych hrdinov - po oboch stranadch cesty

podosddzat stromovid zelefl (alej), vysadit okrasné kry

(Forsythia, Cornus, Ligustrum, Berberis)

Tam kde Jje to moZné, je potrebné pri postupne]
rekon&trukcii spevnenych pldch budovat zelené pruhy pozdl¥
ulic, vysadbou aleji, plochy verejnej zelene je potrebné
upravovat - jednoducho, adekvatne vidieckemu charakteru
sidla. DBraz klast na tvorbu ucelenych travnatych plbch,
vzrastenych listnatych stromov. Dodrzat zékon &. 287/1997
Z.z. o ochrane prirody a krajiny. Nepripustit gycové
Upravy a vysadby, ktoré nezodpovedajl

kultlGrno-historickému vyvoju obce.
7.2. ZELEN BYTOVYCH A RODINNYCH DOMOV

Jednd sa o zelel v starostlivosti jednotlivych
obyvatelov obce. Je potrebné zvysit Jej udroven, avsak
zachovat jej stGasny charakter, &o znamend najma vyvijat
sistavny tlak na odstrdnenie neporiadku z dvorov, Sirenie
osvety, sprostredkovat predaj okrasnych kvetov, krov

a stromov.
7.3 . HOSPODARSKA ZELEN

V obci je dispozi&ne aj funk&ne prepojena, plochy
zahrad rodinnych domov sd zv&&8a vyuZivané ako hospodarska
zeledi. V celkovom obraze obce sa vyrazne uplatliujd mohutné
solitéry &ere&ni a orecha vlaSského, architektidru domov
doplnaji ostatné ovocné stromy. Do hospodéarskej zelene
patria aj plochy zdhumienok. Hospodarska zelell vo svojej
terajSej podobe spoluvytvara tradiclny vzhlad obce, pricom

postupne nadobtda prevahu jej rekreacna funkcia.
7.4. ZELEN PRI OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI

zelel cintorina - cintorin postrdda vysokd stromovi zelein
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nielen po obvode ockolo plota, ale aj vo wvnidtri. Je
potrebné vysaditf solitéry lipy, javorecv, pagadtanu atd.,
ktoré vytviraju Siroko-rozlo¥itid korunu.

Zelen Sportovych zariadeni - futbalové ihrisko - okolie

osadit vysockou stromovou zelefou (stromoradie) za G&elom
vytvorenia oddelenej plochy od hlavnej cesty

Zakladnd Skola - doplnit stromovi zeled okolo plota pri

ihriskach, upravit zdkony a travnaté plochy kosit.

Obecny drad - Namestie l.mé&ja - vypracovat projekt

ozelenenia ndmestia

7.5. SPECIALNA ZELEN

Rolnicke druZstvo - hospodarsky dvor LAMO s.r.o. nema

vlastnG ani obvodovd zelefi. V okolitej krajine areal
nepdsobi velmi esteticky a vysadba stromovej zelene Je
potrebna vo wvnitri, ale aj po obvode. Vysadbu realizovat
s respektovanim okolitych stromov (lipy) a s prepojenim na
Zeleziarne. V pripade prestahovania RD, plochu upravit

a novonavrhovany aredl ozelenit podla predo8lych zasad.

Zeleziarne Podbrezovi a.s. - pristupovd cestu od Valaskej

~

az po kriZovatku na Piesku vysadit stromoradim (lipa,
javor, pagaStan). Pred vstupom do zavodu na pravej strane
dosadit solitéry a okrasné kry. Takisto vysadit kry okolo
plota. Husté stromové skupiny vo  vnitri zavodu
preriedovat, vyuZit aj plochy pod produktovodnid (napr. na

viano&né stromdeky) .

Asanacia devastovanych pléch zelene
Je potrebné okamZite odstrdnit devastadné vplyvy uvedené
v Casti Prieskumy a rozbory. Devastované plochy asanovat,
upravit a vysadit zeleii.

Pri v8etkych kategdridch zelene je potrebné zlepSenie
Gdrzby, Cistoty a hygieny. Sledovat a postihovat
poskodzovatelov zelenych pldch, vyuZivat verejnoprospesné

préce na ich zveladovanie.
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8. NAVRH TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY

8.1. Doprava
8.1.1. SirSie dopravné vztahy a formy dopravy
- sdGlasny stav

) Sidelny dtvar Valaskd sa nachadza Vv zapadne]
Gasti okresu Brezno cca 5,5 km od okresného sidla.LeZi po
oboch strandch cesty I. tr. &. 66 Banska Bystrica - Brezno
. fervena Skala - Pusté Pole. Tato komunikacia je salastou
vybranej cestnej siete SR a plni funkciu zberne]
komunikdcie pre oblast horného Horehronia . Okrem tejto
komunikdcie sa v riefenom Uzemi nachéddza eSte cesta I. tr.
& 72 vediGca =z Podbrezovej cez Myto pod Dumbierom do
Kralovej Lehoty s odbolkou v Bystrej do lokality horského
strediska T&ale, resp. horského hotela "Srdiedko" pod
juZnym svahom Chopka. Na ju¥nom okraji rieseného Gzemia sa
nachadza e3te cesta III. tr. ¢&. 06653 Podbrezovd - Cierny
Balog, s odbolkou do obce Osrblie ako cesta III/06655.
Podla ddajov Obecného dradu pod Sprévu}ciest patria aj
daldie dve komunikdcie a to "Patrizanska cesta' v sidlisku
Nova Valaskda vedend ako cesta III/06658 v smere Valaska
Hronec a "Cesta osloboditelov" v starej casti obce , ktora
je vedend ako cesta III/06673 s nazvom Valaskd spojka.

Na Yeleznidnia siet je obec napojena

prostrednictvom trate c. 170 Zvolen - Margecany.

Yeleznidna zastavka je umiestnena v blizkosti premostenia
rieky Hron, je kryta a situovana tak, aby bola dostupna
a vyhovujica ako pre obyvatelov starej obce tak aj pre
obyvatelov sidliska "Nova Valaska". Obyvatelmi obce je
vyuZivana aj zastdvka Chvatimech, ktorad lezi cca 1300m

juhozédpadne od zastavky vValaska smerom na Podbrezovi. Tato

zastavka Jje vyuZivand najma pre dobré napojenie na
autobusové spoje vychédzajlce z autobusovej stanice
Podbrezova.

Okrem toho sa v rieSenom Gzemi, resp. v Jjeho
tesnej blizkosti mnachadza podetnd siet Yeleznicnych

vliediek vedicich yAe) Zel. stanice Podbrezova do
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priemyselného aredlu "Nového zdvodu " Podbrezovd , resp.
do aredlu =zavodu Piesok, pripadne do z&vodu Smreliny

Banska Bystrica - drevarsky zavod Stiavnidka.

Pri ceste III/06653 vedicej do . Balogu sa
nachadza Zzel. vlecCka vedica do zavodu Hronec. Z druhej
strany tejto cesty sa nachéadzaja stopy dnes uZ
nejestvujlcej

Gzkokolajnej Zeleznilky vedicej do €. Balogu . Té&to
Zeleznic¢ka bola rekonStruovand od zastdvky Hronec a¥ po C.
Balog (lezi mimo rieSeného dUzemia) a dnes slGZi ako

turistickd atrakcia a technickd pamiatka.
8.1.1.1. SGCasnad intenzita cestnej dopravy

S¢itanie dopravy na cestnej sieti prevadza
gestor cestnej siete - Ustav cestnej dopravy Bratislava.
PodYa s&itania dopravy z roku 1995 sa vysledky s&itania
dopravy na ceste I/66 nasledovné (celoroln¥y priemer za 24
hod. )

T O M S
¢islo Gseku 9-0940 1240 4958 24 6222

Na cestéch III. tr. sa glitanie neprevadzalo.
8.1.1.2. SGCasna intenzita Zeleznidnej dopravy

V sdfasnosti na tejto trati v Gseku obce
Valaskd premiva 24 spojov osobnych vlakov v oboch smeroch.
Z toho je 12 spojov v smere na Brezno a 12 spojov v smere
na B. Bystricu. Okrem toho, sG to e83te dva rychliky (po
jednom v kaZdom smere), ktoré vSak v obci nezastavuijd
N&dkladnd doprava Je slabd a predstavuje po 4 vlaky
v kaZdom smere. VyuZitie Zel.trate v sGfasnosti je na
62.96%. S elektrifikaciou trate v tomto Useku sa

v najbliZsom obdobi neuvaZuje.
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8.1.1.3. Obsluha Gzemia hromadnou dopravou SAD

Okrem vyS8ie spominanej Zel. dopravy spojenie
obce je zaistené aj autobusovymi linkami SAD, ktoré veda
prevafne cestou I/66. Hlavnou autobusovou zastavkou pre
obec je obojstrannd zastavka pri moste cez Hron, ktora ma
kryté pristreSky po oboch strandch cesty. Zastavka je
situovani tak,¥e vyhovuje ako obyvatelom starej obce tak
aj obyvatelom sidliska. Dochadzkova vzdialenost v oboch
pripadoch je cca 900 m. Okrem tejto zastavky su na ceste
1/66 v smere na Brezno e3te dve zastdvky. Niektoré linky
SAD vedd aj cez sidlisko, kde sa nachddza jednostranna
krytd zastdvka na "Tr. dukelskych hrdinov". SG to prevaZne
linky spajajtice priemyslové aredly so sidliskom a cez
premostenie Hrona aj so starou obcou. V oblasti
priemyslovych aredlov na ceste I/72 sa nachddza autobusova
stanica so samostatnou plochou mimo telesa cesty a dale]
v smere na Tdle Jjedna obojstrannd a jedna Jjednostranna
autobusova zastavka (kryté). Dal&ia autobusova stanica so
samostatnou - plochou mimo telesa cesty sa nachadza na
juhovychodnej strane aredlu Nového zavodu Podbrezova, pri
hlavnom vstupe do aredlu. Starou cestou t.j.byvalou 3st.

cestou autobusy SAD nepremavajl.

Celkove je obec Valask& spristupnena 34
linkami SAD s po&tom spojov 321 v oboch smeroch. Z tohoto
podtu je 11 dialkovych liniek s 30 spojmi v oboch smerxoch.
7 uvedenych ddajov vidiet, Ze hromadnéa doprava ako

Yelezni®na tak aj autobusova je vyhovujica.
8.1.2. Navrh koncepcie dopravy tdzemia

8.1.2.1. Cestnd doprava

Dopravni kostru dzemia v sG¢asnosti tvoril
cesta I/66 v smere zdpad - vychod a cesta I/72 v smere
severnom. Najma& cesta I/72 vedie v nevyhovujicich

podmienkach zastavanou fastou priemyslového arealu Piesok,
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pricom nemd vybudované chodniky pre pe8ich, & je velka
zdvada. NAvrh UPN-VUC Banskobystrického kraja predloZeny
v maji 1998 do vlady SR na schvalenie predpoklada

vybudovat cestu I/66v dseku S8lovenska Iupa - Brezno
v kategbrii R22,5/80,100. Pre dosiahnutie uvedenych
parametrov uvaZuje ndvrh UPN - VOC viest novi trasu cesty

I/66 v oblasti obce Valaskd mimo obec,a to tunelovou
trasou na severnej strane obce s vylstenim na terajSiu
cestu I/66 cca 3 km pred Breznom. TerajSia cesta I1/66
zatne potom plnit funkciu miestnej zbernej komunikacie
v kategdbriiMOK. Takto vedenou trasou cesty I/66 s 2
tunelmi na vychodnej a zdpadnej strane prilahlych svahov
pahorkatin, nazyvanych "Horny diel" a "Pod Hajnou horou"
a s vybudovanim premostenia medzi tymito 2 tunelmi vznikne
mimodroviiové kriZovanie medzi cestou I/66 a teraj&ou
cestou I/72, ktord naviac navrh UPN-v{C navrhuje preradit
z kategdrie I. tr. do kategdrie II. tr. s tym, %e I.tr.
bude cesta Brezno - Myto pod Dumbierom tak, ako to bolo
v davnejSej minulosti. Vytvorenim kriéo?atky Statnych
ciest v severnej Casti lGzemia sa &dast terajdej cesty I/72
dostane do polohy miestnej zbernej komunikdcie kat. MZ
7/60 s moZnostou vybudovat popri komunikdcii jednostranny
chodnik pre peSich. Druha C&ast terajSej cesty I/72 od
kriZovatky s novou trasou I/66 v smere na Bystra
s vyhladovym zaradenim do II. tr. sa navrhuje v kat.
S 9,5/70,60 najm& s prihliadnutim na spojenie s horskym
rekreadnym strediskom Tdle a juZné svahy Chopka. Cesty
ITI. tr. zostavajd v pdbvodnej trase v pdvodnych Zirkovych

dimenzidch.
8.1.2.2. Zelezni&na doprava

Zostane aj nadalej v nezmenenom stave s 2
zastavkami a to vo Valaskej a Chvatimechu, ktord vyhovuje
najma pre dobri navaznost na autobusovli stanicu
v Podbrezovej. TaktieZ =zostani aj Zeleznicné vleclky

sliZiace pre jednotlivé priemyslové aredly.
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8.1.2.2. Lesné a polné cesty

Siet 1lesnych ciest nie Jje velmi rozsiahla.

Meria len 14,9 km. Cesty s prevaZne nespevnené, ich Sirka

sa pohybuje v rozmedzi 2,5 - 4 m. Povrchova duprava je
gtrkova, resp. len hlinena. Okrem 1lesnych clest sa
v riedenom = UGzemi nachédza 12,37 km polnych ciest

sli¥iacich pre polnohospodérsku vyrobu. Z toho je 0,95 km
ciest spevnenych (Zivi&nych), zvySok su nespevnené cesty.

8irky sa pohybujd v rozmedzi 2,5 - 3 m.
8.1.3. Doprava v sidelnom dGtvare
8.1.3.1. Charakteristika stG&asného stavu

Sidelny dtvar Valaskd Jje na siet celostatnych
komunikacii napojeny prostrednictvom cesty I/66, ktora je
zbernou komunikdciou celého Horehronia. Sidelny atvar
pozostdva z 3 miestnych Gasti: starid obec, Nova Valaska
a priemyselné aredly Strojarni Piesok a Nového zavodu
Podbrezovd s obytnymi domami a zdkladnou obc¢ianskou
vybavenostou. Tieto 3 miestne <Casti si na cestu I/66
pripojené prostrednictvom zbernych komunikédcii, ktoré"
v pripade starej obce tvori byvala Stdtna cesta - dnes
"Cesta osloboditelov" a jej spojka s cestou 1/66
- Tatranska ulica vydstujica na cestu I/66 oproti mostu.
cez rieku Hron. Prechodom Hrona s Groviliovym prechodom cez
Yeleznicu &. 170 B. Bystrica - Margecany je umoZnené
spojenie cesty I/66 so sidliskom "Nova Valaska" a cez
zbernt komunikdciu "Trieda dukelskych hrdinov" aj s cestou
ITT. tr. &. 06653 Podbrezova - Cierny Balog. Priemyslovy
areidl Piesok je mna cestu I/66 napojeny prostrednictvom
cesty I/72 Podbrezova - Myto pod Dumbierom a priemyslovy
areidl"Nového zavodu Podbrezova" Jje pripojeny na cestu
I1/66 prostrednictvom "Cesty osloboditelov" a Tatranske]j
ulice, v prevaZnej miere v8ak najma komunikédciou wvedicou

od hlavného vstupu do zdvodu juhozdpadnym smerom ( Vv trase
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byvalej &tdtnej cesty) a vyustujlcej na cestu 1I/66
v priestore odboCky cesty III. tr. ¢&. 06653 Podbrezova
- ¢. Balog.

Ostatné komunikécie sidelného Gtvaru maja
charakter obsluZnych komunikdcii s napojenim na svoje
zberné komunikacie.

Hromadna doprava je zaistend Zelezniconou
dopravou a tieZ autobusovymi linkami SAD. V ramci
Zelezni&ného spojenia md sidelny dGtvar 2 zastdvky a to
Zzel. zastavka Valaskd a Zel. zastdvka Chvatimech, ktora je
vyuzivand najmé& pre dobrd ndvéznost na autobusové spoje
v Podbrezovej.

Autobusové spoje SAD vedd prevazZne cestou
I/66. Hlavnd autobusovd zastdvka (obojsmernd) je pri moste
cez Hron. Zastavka Jje situovand tak, Ze vyhovuje ako
obyvatelom starej obce, tak aj obyvatelom -sidliska.
Dochédzkova vzdialenost v oboch pripadoch dje cca 900 m.
Niektoré 1linky SAD vedG aj cez sidlisko, kde na "Tr.
dukelskych hrdinov" sa nachddza jednostrannd =zastavka
(krytd) . SG to prevazZne linky spdjajidce priemyslové aredly
so sidliskom a cez premostenie Hrona aj so starou obcou.
Priemyslové aredly majlG samostatné autobusové stanice
v blizkosti svojich aredlov. Na ceste 1I/72 v smere na
Bystrdi sa nachaddza eSte jedna obojstrannd zastavka SAD
(krytd) . Celkove je Valask& spristupnend 34 linkami SAD
s poltom spojov 321 v oboch smeroch.

Typické parkoviskd sa nachddzajd v oblasti
priemyslovych aredlov, kde sG slGstredené parkoviskd pri
vstupoch do aredlov, pri administrativnych budovdch a pod.
Sem mozZno pripo&itat aj 2 autobusové stanice na vychodnej
a zapadnej strane aredlu. V inych castiach sidelného
Gtvaru sa nenachddzaji. Kratkodobé parkovanie sa odohriva
na uliciach, dlhodobé parkovanie (sténie) Je bud na
plochdch pri Dbytovych objektoch, individudlne v rod.
domoch, alebo v slstredenych gardZach na sidlisku, kde

v juhozdpadnej <&asti Hronskej ulice sa nachadza 225
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gard¥i. Okrem nich na rdznych inych miestach sidliska sa
nachidza e3te dal&ich cca. 100 gardZi,&im sa ich poclet
zvySuje na 325, o znamend, Ze v siCastnosti na sidlisku

pripadd 1 gardZ na 1,5 automobilu.
8.1.4. Navrh koncepcie dopravy s.0.
8.1.4.1. Komunika&na siet

Ako u¥ bolo spominané v predchddzajicej Casti
(8.1.2.1.) navrh  UPN-VOC Banskobystrického  kraja
predpokladd vybudovat cestu I/66 Vv Gseku Slov. Lupca
- Brezno ako rychlostni komunikdciu v kat. R 22,5/80,100.
Pre dosiahnutie uvedenych parametrov uvazZuje navrh
OPN-VOC viest novd trasu cesty I/66 mimo obec Valaska a to
tunelovou trasou na severnej strane obce s vyUstenim na
terajSiu trasu I/66 cca 3 km pred Breznom. Tym cesta 1/66
strati svoju doterajsiu funkciu a stane sa zbernou
komunikdciou miestnej siete komunikédcii s ponechanim
doterajgich &irkovych aj smerovych parametrov. Tym, Ze
navrhovand trasa cesty I/66 povedie tunelom s vylstenim na
vychodnej strane a opatovnym vjazdom do tunela na zapadnej
strane prilahlych svahov a premostenim tychto 2 tunelovych
portdlov vznikne mimolroviiové kriZovanie s terajSou cestou
1/72 vedGcej do Myta pod Dumbierom. Posunutim kriZovatky

tychto 2 miest na severny okraj osidlenia strati cesta.

I/72 v =zastavanej gasti priemyslovych aredlov svoju
funkciu cesty I. tr. a stane sa miestnou komunikaciou
v kat. MZ 7/60 s moZnostou vybudovat popri komunikdcii

jednostranny chodnik pre pesich. Druha &ast terajsej cesty
1/72 v T{seku od kriZovatky s navrhovanou cestou I/66
v smere Bystrd sa navrhuje v kat. 8 9,5/7OK§Q najma
s prihliadnutim na spojenie s hégék?m-wwfékfgééﬂ§m
strediskom T&ale a JjuZné svahy Chopku. Podla UPN-VOC sa
navrhuje cestu 1I/72 vyradit zo siete ciest I. tr.
a preradit ju do siete ciest II. tr.

v jednotlivych miestnych Castiach sQ
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navrhované nasledovné Upravy resp. zmeny:

a) East sidlisko Valaska: hlavnou  dopravnou
komunikdciou sidliska =zostane aj nadalej "Tr. dukelskych
hrdinov" v kat. MZ 10/60, cez ktord je zaistené spojenie
terajSej cesty I/66 s cestou III. tr. 06653 Podbrezova
- ¢. Balog. Dopravnii komunikdciu bude tvorit aj ulica
nazvand "Partizanska cesta", vedica od cintorina juZnym
smerom az PO obec Hronec. Bude ju vS8ak . potrebné
zrekondtruovat na kat. MZ/7/60 s jednostrannym chodnikom.
Dopravnou. komunikdciou bude aj "Hronskda ul.", ktora sa
navrhuje prediZit aZ po rieku Hron a v tomto priestore sa
uvazuje so slUstredenou viacpodlaZnou zdstavbou s poltom
bytov cca 410. Kat. tejto komunikacie bude MZ 8/60.
TerajSie garaZe, ktoré sa v tomto priestore nachadzaju
budd nahradené 2 hromadnymi gardZami s pocltom miest 369,
ktoré spolu s parkoviskami pred navrhovanymi bytovkami,
resp. gard¥ami v tychto objektoch vykryjd po&et zrusSenych
gard?i a potrebu gard?i resp. parkovisk pre navrhované
byty. Podla prepodtov pre polet 410 b.j. sa uvaZovalo
s pod¢tom 410 aut, t.j. 1 auto na jeden byt. Spolu so
zruSenymi garaZmi v polte 225 miest to predstavuje potrebu
635 garazovacich resp. parkovacich miest. bPocet
navrhnutych miest v gardZach a na parkoviskédch je 649, Co
znamena este naviac 14 miest.

Roz&irenie vystavby a to formou IBV sa uvaZuje
tie¥ vo vychodnej Casti sidliska za terajSou vystavbou IBV
(ju¥ne od cintorina). Komunikdcie v tejto oblasti sa
prekategorizujd mna MO 6/40 a vybudujd sa pri nich
jednostranné chodniky. Novonavrhované ulice sa uvazuji

tie¥ v kat. MO 6/40.

b) matersk& Valaské:dopravnou komunikaciou v tejto
Zasti obce Dbude "Cesta osloboditelov", ktord sa navrhuje
zrekondtruovat na kat. MZ 7/60 s jednostrannym chodnikom
pre pe3ich. Podobne aj Tatranskad ulica , ktord je spojkou
medzi touto komunikéaciou a cestou I/66. Ostatné

komunikdcie v tejto Zasti obce majd charakter obsluZnych
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komunikacii.

Rekon&trukcia "Cesty osloboditelov" sa navrhuje
aj na Gseku zapadne od Tatranskej ulice a to aZ po areal
terajsSieho polnohospodarskeho druiZstva. Navrh UPN-SU
predpoklada na tomto Gzemi sUstredend viacpodlazni
zdstavbu s po&tom cca 250 b.j. Pre tento poclet bytov sa
uvaZuje s potrebnymi parkovacimi a gardZovacimi miestami
v pomere 1 byt=1 auto. Aredl polnohospodarskeho druZstva
sa premiestni do inej lokality. Pri kriZovatke cesty
vedicej do navrhovanej viacpodlazne]j zdstavby a cesty
vedidcej juhozépadnym smerom k hlavnému vstupu do Nového
zavodu Podbrezova, sa navrhuje vybudovat hotel pre 80
navitevnikov s prisludnymi parkoviskami. Tento hotel bude
spristupneny aj od teraj8ej cesty 1I/66, kde je navrhnuté
parkovisko pre mwmotorové vozidla s mo¥nostou pristupu

k hotelu sedadkovou lanovkou.

c) &ast Piesok: pre aredl Nového zavodu Podbrezova
sa Gpravy sudasného stavu nenavrhuji. Pre areal Strojarni
Piesok a prilahld zastavbu hlavné zmeny vyplyvaja zo zmeny
vedenia trasy cesty I/66 na severnej strane zastavane]
oblasti a posunutim kriZovatky ciest 1I/66 a I/72 do
severnej &asti tdzemia. Tym juZna Cast terajSe]j cesty I/72
v priestore osidlenia prestava mat funkciu celoStatnej
komunikacie a stdva sa zbernou komunikdciou miestnej siete
komunikicii v kat. Mz 7/60. Severna éasﬁ. cesty I/72 od
kriZovatky s cestou 1/66 pokracdovanim v smere Bystra sa
navrhuje v kat. S 9,5/60,70 a to najma s prihliadnutim

spojenia na Tdle a juZné svahy Chopka.

Pre dodr¥anie danych . parametrov sa navrhuje
v ur&itych usekoch smerovd rekon8trukcia st&asnej trasy
komunikacie. Vo wvzdialenosti cca 550 m od obce Bystra po
pravej strane cesty sa nachadza lyZiarsky vlek,pre ktory
sa navrhuje medzi cestou a potokom vybudovat parkovisko

pre cca 90 aut. Z pristupovej komunikdcie na parkovisko
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potom  pokraduije pristupova komunikacia ku chatkam
Bystrianskej jaskyne. Priamo v obci na mieste terajSieho
parkoviska sa navrhuje upravit parkovisko pre cca 45 &ut,

sliZiace pre navstenikov Bystrianskej jaskyne.

Na zaver tejto dasti je potrebné eSte uviest,
Ze pri terajSej ceste I/66 cca 600m vychodne od mosta cez
Hron sa navrhuje vybudovat benzinové &erpadlo v priestore

medzi cestou a Hronom.

8.1.4.2. Pegia doprava

Navrh peSej dopravy vychaddza zo zasady oddelit
dopravu pesiu od automobilove]j dopravy. Preto si
navrhované v sidelnom Gtvare komunikdcie mestského typu,

ktoré oddeluji peSich od dut zvySenym obrubnikom, &im sa

zvySuje bezpelnost chodcov. Pri wviac frekventovanych
komunikaciéach ako sa napr. Hronskéa ul ., Cesta
osloboditelov (zdpadna Cast od Tatranskej ulice},

Partizanska cesta, priemyslovy aredl Piesok sa uvaZuje so
Sirkou chodnika 2 m, pri mene j frekventovanych
komunikacidch postac¢i aj 8Sirka 1,50m. Samostatné peSie
tahy sa neuvazuji.?z hladiska bezpe&nosti chodcov
najzavaznej8ou prekdzikou sa javi prechod pe8ich cez cestu
I /66 v smere Tatranskd wulica - Zel.zastdvka a opadne.Pre
bezpeénost chodcov sa preto navrhuje vybudovat podchod
popod cestu I/66.Pre Casove rychlejSie zvladnutie problému
je moZnd alternativa vybudovat svetelne riadeny prechod,
kde fazu zastavenia premdvky na ceste urdi chodec
stisknutim tlacitka.Jednd sa najmd o sistredeny prechod
chodcov, ktori idd zo Zel.zastavky, z autobusovej zastévky

a pod.
8.1.4.3. Hromadnd doprava

Spojenie obyvatelov obce je zaistené linkami

SAD a ZelezniCnou dopravou. Autobusové linky SAD budd aj
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v budicnosti premé&vat terajsou trasou, t.j. stG&asnou
cestou I/66. Autobusové zastavky sa ponechajd na pdvodnych
miestach. Podobne ako aj v sicéasnosti sa predpokladd aj
priebeh hromadnej dopravy cez sidlisko so zastavkou na
Triede dukelskych hrdinov. V smere na Bystrd v terajse]j
trase 1/72 zostand zastdvky SAD taktie¥ na terajsich
miestach. Na vietkych =zastavkach sa vyZaduja kryté
pristresSky pre cestujicich a samostatny zastavkovy pruh.
Pri Yelezni¢nej doprave sa uvaZuje s pdvodnymi 2

zastiavkami a to vo Valaske]j a Chvatimechu.
8.1.4.4. Staticka doprava

v&etky novonavrhované objekty a zariadenia maji
navrhnuté tie¥ parkovacie plochy resp. gardZovacie miesta
a novopoZadované potreby v ramci viacpodlaZnej zastavby.
Pre ostatné objekty sidliska sa pre potreby staticke]
dopravy vyuZivaja otvorené plochy a ulice, takZe problém
parkovania nie Je citlivy. V Casti zastavby IBV sa
parkovanie, resp. garédzovanie odohrdva priamo v objektoch
rodinnych domov. Priemyslové aredly majd svoje vlastné

parkoviska. Stlasny stav nie je potrebné menit.
8.1.4.5. Sportoviska

Navrh OPN-SO  predklada vybudovanie nového.
gpotrového arealu Vv priestore medzi Yelezni&nou tratou
a riekou Hron. UvaZuje sa tu vybudovat futbalové ihrisko,
gportovi halu a objekty klubovej %innosti. Bariéra medzi
sidliskom a Sportovym aredlom, ktord tvori Zelezniné trat
sa prekonava 2 podchodmi pre peSich a 1 podchodom pre
motorové vozidla. Pre motorové vozidla sa vyuziva
jestvujlici podchod, ktory je potrebné len midlo upravit pre
podchodnd  vysSku. Podobne aj jeden podchod pre pesich
vyufiva stcasny podchod pod Zeleznicou, pre ktory je
potrebné upravit podchodnt vy8ku. Je teda potrebné

vybudovat len jeden podchod pre pedich, ktory Je
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z hladiska pristupovej vzdialenosti najvyhodnej3i.

\Y tejto Casti Gzemia je uvazované
s vybudovanim prechddzkovych tréds pre peZich, ktoré sa
v Case potreby vyuZiji ako pristupovd komunikicia pre
motorové vozidla. Spevnené plochy okolo futbalového
ihriska sa vyuZiji aj ako parkoviskd s optickym znadenim
jednotlivych parkovacich miest. TerajZie futbalové ihrisko
strati potom svoju doterajSiu funkciu a zostane len
plochou pre prekrealné a Sportové Gfely spolu s terajSim
cvicénym ihriskom za Hronom. Aj napriek tomu sa tu v3ak
navrhuje vybudovat parkovisko pre 54 &ut, ktoré bude
slidzit do roku 2010 pre  futbalové ihrisko a tie¥
parkovanie sprievodnych vozidiel pri splavovani Hrona,
pretoZe sa tu uvaZuje s tdboriskom pre G&ely splavujtce
Hron. V tomto priestore cca 250 m od terajdieho ihriska za
Zelezniénou tratou sa navrhuje vybudovat lyZiarsky vlek
a to na severnych svahoch pohoria v di¥ke cca 800 m.
Pristupovd komunikédcia k nemu sa navrhuje od kriZovatky
cesty vediGce]j cez Hron (pod cintorinom) v trase
jestvujtcej polnej cesty. Komunikdcia bude ukon&end na

parkovisku pre cca 80 aut.
8.1.4.6. Dopravné zavady

Vyskytuji sa najm& na sidlisku a predstavujd
problémy z1lého rozhladu pri vyGsteni niektorych
komunik&cii na navazujlce komunikéicie.

KedZe 1ide o jestvujldcu zastavbu kde je taZko
navrhovat dpravy bez zdsahu do jestvujlcich objektov,
doporucuje sa v tychto miestach osadit len dopravné znadky

Cl - daj prednost v jazde.
8.2. Vodné hospodarstvo
8.2.1.Sir8ie vztahy.

Stcasny stav.

RieZené katastrialne Gzemie sidla Valaska
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z hydrologického hladiska spadd do povodia rieky Hron.
Uzemie je nesebestadné z hladiska zdsob zdrojov
pitnej vody. Pri zabezpelovani potrieb v z&sobovani pitnou
vodou je odkdzané na dotdciu pitnej vody 2z Uzemia mimo
katastrialneho tdzemia. Sidlo Valaskd je zasobované pitnou

vodou zo skupinového vodovodu Bystrd - Brezno.

Navrh.

Aj vo vyhYade bude hlavnym z&sobovacim médiom
skupinovy vodovod Bystrd - Brezno. Deficit vody bude
dotovany 2z plédnovaného velkokapacitného zdroja pitnej

vody, voddrenskej nadrZe Hroncek na Kamenistom potoku.
8.2.2. Problematika katastrdlneho dzemia.

8.2.2.1. Zdroje vody a ich ochrana.

Studasny stav.

\Y% Katastralnom Gzemi sidla Valaska sa
nenachddzajG Ziadne zdroje pitnej vody sliZiace na
hromadné zasobovanie obyvatelstva pitnou vodou.

Okrem v8eobecneij ochrany zdrojov vody,
vyplyvajticej zo =zdkona ¢&. 138/73 Zb. o vodach sa na
severni d&ast katastridlneho dGzemia vztahuje regiondlna
- &ir&ia legislativna ochrana. Uzemie spadd do Chréanenej
vodohospodarskej oblasti ( CHVO ) Nizke Tatry - vychodna
Sast vyhldsend v roku 1987 Nariadenim vlady ¢&. 13/87.

Navrh.

V nadvrhu UPN SU reS3pektujeme stanovend
legislativu ochrany voéd. Vo vyhlade nepredpokladame
v katastrdlnom tGzemi vyuZitie Ziadneho vodného zdroja pre
hromadné zasobovanie pitnou vodou, ktory by si vyZadoval

stanovenie 8pecidlnej legislativy ochrany (PHO).
8.2.2.2 Zasobovanie pitnou wvodou.

Studasny stav

Zdsobovanie pitnou vodou v katastrdlnom Gzemi
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Valaska zabezpecuje skupinovy vodovod  {SKV) Bystra
- Brezno. Zdroje vody SKV st mimo k.d4. Valaska.

Katastralnym dzemim prechadzaja:

- privod SKV Bystrd - Brezno profil DN 300

- privod SKV Bystra - Brezno, privod do Podbrezovej
profil DN 200

- privod SKV Bystrd - Brezno, privod do vodojemov
Materska Valaskd a Valaskd I. profil DN 150

prepojenie vodojemov Valaskd II a Valaska
I profil DN 100 - prepojenie SKV Osrblie-Hronec do
vodojemu Valaska I

- privodné potrubie z vodného zdroja Chvatimech do
Brezna profil DN 300 v stGdasnosti nefunk&né

- z&sobné potrubia, z vodojemu Valaska I, DN 150,
z vodojemu Valaska II, DN 100, z vodojemu Materskd Valaska
DN 100, z vodojemu Piesok 2x DN 219 a DN 150

V katastralnom dzemi sa nachddzajd vietky vodojemy

slGziace pre zasobovanie pitnou vodou.

Navrh.

V  navrhu UPN SU vychddzame =z navrhu a

regulativov UPN VOC B.B kraja redpektujeme sG&asny systém
zasobovania pitnou vodou. V katastrilnom dzemi rezervujeme
Uzemie pre vodarenské zariadenia sdvisiace so skupinovym
vodovodom z VN Hrondek ( predpokladanid realizacia po roku
2010} :
- privodné potrubie SKV profilu DN 1200, trasované
zastavanym dzemim a kriZovanie Cierneho Hrona v stbehu
S privodnym potrubim z Chvatimechu do Brezna a kriZovanie
Hrona pod sitokom s Ciernym Hronom

Deficit zdrojov do r.2020 pre Sidlisko Valaska
navrhujeme kryt z SKV Hrondek s vyuZitim realizovanych
vodarenskych zariadeni, v stfastnosti nefunk&nych (vodojem
Chvatimech, privod do Brezna DN 300). Z privodu do Brezna
navrhujeme odbocku DN 160 do vodojemu Valaski I.

V  lokalite HBV Piesock - Zavoz navrhujeme II.

tlakové péasmo vodovodu Piesok pre navrhovanid prestavbu
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aredlu polnohospoddrskeho druZstva.
8.2.2.3. Zasobovanie technologickou vodou.

Sddasny stav.

Zdrojom technologickej vody pre priemyselné
podniky v Gzemi s vodné toky Hron a Bystrianka. Odbery sa
realizujd na zaklade rozhodnutia vodohospoddrskeho orgénu.
Odberné miesta s mimo k.d. Valaska.

Katastrdlnym Gzemim prechédza:

- vodny privadzal Bystré-Piesok, profilu DN 1700,
usadzovacia nddrZz s objemom 2000m>

- odberné potrubie DN 350 do VE Pilesok
z usadzovacej nadriZe

- privodné potrubie DN 300 do vodojemu Yeleziarni
Podbrezova ( Novy zavod ) s objemom 1000m3z usadzovanej
nadrze

- privodné vytlalné potrubie ( odber vody z Hrona
) profilu DN 200 do vodojemu ZP 1000m>

Vahostav a.s. B. Bystrica spracoval ( 11/96
) projekt nRekon&trukcia vodného privadzala Bystra-Piesok"

pre Zeleziarne Podbrezova.

Navrh.

v navrhu reSpektujeme sGlasny systém
zasobovania technologickou vodou a projekt " Rekongtrukcia’
vodného privadzaca Bystra- Piesok" pre Zeleziarne

Podbrezova.
8.2.2.4. Odvadzanie a zneSkodnenie odpadov?ch vod.

Stiéasny stav.
odvadzanie odpadovych vdd v katastralnom dzemi
Valaskad je Vv stidasnosti nasledovné:
- Nova Valaska ( sidlisko ) jednotnou kanalizadcnou
sietou na Cov Valaskd, ktord <&isti aj splaskové vody

- Hronca. Kanaliza&ny komplex je v sprave StVaK zavod 01
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Banskad Bystrica. Recipientom vy&istenych vad je Cierny
Hron.

- Materska Valaska ( obec )  delenou ststavou,
splaskové vody kanalizadnou sietou z centra obce na Cov
Valaska obec ( v sprave o0 ), 2z ostatnej &asti obce
kanalizatnym zberatom ( v sprave OO0 ) na GOV Brezno.
Recipientom vy&istenych splaskovych vA6d je rieka Hron.
Dazdové vody sid odvadzané rigolmi do miestneho potoka,
resp. do terénu.

- Priemyselny aredl delenou sistavou, splaSkové
vody kanalizadnymi zberadmi do GOV Stiavnidka. Kanalizadny
komplex je v sprave StVaK. Da¥dové a technologické vody st
po precCisteni zalstené do Hrona a Bystrianky.

- Zastavba pozdl'® Statnej cesty do Bystrej
splaskové vody akumuluje \ individudlnych Zump&ch
a septikoch.

V katastrdlnom Uzemi sa nachadzaji OV Valaska,
Cov valask&d obec a OV Brezno. Uzemim je trasovany zberad

splaskovych vdd z Hronca.

Navrh.
V. navrhu UPN sO v zmysle n&vrhu UOPN VOC
Banskobystrického kraja zachovavame stiCasny systém

odvadzania odpadovych vad skupinovou kanalizdciou Valaska
- Hronec. Navrhujeme nova lokalitu &OV Novd Valaska.
Splaskové odpadové vody z navrhovaného Sportového aredlu
navrhujeme Cistit na samostatnych vlastnych COV. Splagkové
vody z lokality HBV Piesck - Zavoz navrhujeme odvadzat
splaskovou kanalizdciou do splaskovej kanalizdcie nového

zdvodu Zeleziarni Podbrezovd s &istenim na SOV Stiavnidka.
8.2.2.5. Vodné toky a nadrZe.

Sicasny stav.

Hlavnym recipientom v k.d. vValaska je rieka

Hron. Na celom Useku toku v k.d. je realizovans korytova

Uprava, stanienie rkm 215,455 - 218,679, dlZka upraveného
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koryta je 3,224 km, kapacita 200 m3.s 1. v rkm 215,65 je
vybudovand hat vy8ky 0,6m a v rkm 216,07 stupeil. Uprava
bola realizovand z ddévodu stabilizécie koryta a ochrany
Gzemia.

Cierny Hron - lYavostranny pritok Hrona pretekéa
Gzemim v prirodzenom neupravencm koryte.

Bystrianka - pravostranny pritok Hrona,
v intravildne je realizovand Ciastkova dprava Vv savislosti

s vystavbou priemyslu a VE Piesok.

Nepomenovany potok v obci Valaska je
v intravildne obce upraveny. Koryto v otvorenej ( hornej
) Zasti ma tvar lichobeZnika, brehy a dno su spevnené

kamennou dla¥bou, spad dna je zmierneny stupiami. V Gseku
Hronskej ulice je koryto upravené do krytého profilu.

V katastrélnom dzemi Valaskd sa nenachadza
Siadna vodnd nadr¥. Jazero na Yavom brehu Hrona v Novej

Valaskej vyuZivajid rybari.

Navrh.

V navrhu UPN SU redpektujeme dpravu rieky Hron
vyplyvajlicu zo zamerov Vodohospodé&rskeho planu Hrona a UPN
vOC Banskobysrtického kraja. G&elom uvaZovanej Upravy je
ochrana tzemia proti velkym vodam.

Jestvujlce jazero na lTavom brehu Hrona
navrhujeme vyuzivat v ramci navrhovaného Sportového

aredlu.
8.2.3. Problematika sidelného dtvaru.
8.2.3.1. Zasobovanie pitnou vodou.

Stidéasny stav.

sidlo Valaskd je zdsobované pitnou vodou
z verejného vodovedu Vv . sprave StVvak, zavod 01 Banska
Bystrica. Zdrojom pitnej vody je skupinovy vodovod Bystra
- Brezno. Zo fachty na privode SKV nad materskou Valaskou

je potrubim DN 100 voda privadzand do vodojemu Stara
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Valaskd s objemom 2x50m®, kétumi hladin 522,80/519,60
m n.m. a potrubim DN 150 do vodojemu Valaskd II s objemom
250m3, kétami hladin 550,28/546,28 m n.m. a vodojemu
Valaskd I s objemom lOOm3, kétami hladin 534,53/532,00
m n.m. bez preruSenia tlaku a je v sGlasnosti prepojeny
s vodovodom Hronec.
Spotrebiska st Z vodojemov zasobované

gravita&ne zdsobnymi potrubiami nasledovne:

- materska Valaska potrubiami 2 x DN 100 z vodojemu
Starad Valaska

-  nova Valaska ( sidlisko) potrubim DN 100
z vodojemu Valaskd II a potrubim DN 150 z vodojemu Valaska
I.
Vodovod Materskd Valaska.

Spotrebisko sa rozklada medzi kdétami 474-510
m n.m. a vzhladom k umiestneniu vodojemu rozvodni siet
vodovodu spadd do jedného tlakového péasma. Rozvodnd siet
je vybudovand =z potrubia liatinového, PVC a PE, profilov
DN 100, 110, 63.
Vodovod Sidlisko Valaska.

Spotrebisko sa rozkladd medzi kétami 471 - 525
m n.m. Vzhladom k umiestneniu vodojemov spotrebisko spada
do dvoch tlakovych pésiem. Rozvodnad siet je vybudovana
z potrubia liatinového a PVC profilov DN 100,110.

Podla podkladov StVaK bolc na verejny vodovod

Valaska v roku 1996 napojenych 3 765 obyvatelov t.j.
97,9%.

Voda fakturovanid celkom
(VFC) :195 356m>.r 1=535,2m3.d 1=6,2 1.1
z toho:
voda fakturovand domécnosti
(VFD) :161 858m>.r 1=443,4m>.d 1-5,1 1571
voda fakturovana obc&.vyb.
(VFOV) :27  077m>.r 1=74,2m3.d71=0,9 1.1 voda
fakturovand polnochosp.
(VFPol) :6 421im>.r 1=17,6m3.d 1=0,2 1.5}
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Vodovod Piesok.

Spotrebisko je zasobované z vodojemu Piesok
s objemom 2x%x150m>, kétami hladin 543,90/540,00 m n.m.
dvoma zasobnymi potrubiami:
- novy zavod Zeleziarni Podbrezova potrubim 2xDN 219
- ostatné spotrebisko potrubim DN 150

Rozvodnd siet je profilov DN 100 a 110.

Yeleziarne Podbrezova, novy zavod, kupujd pitnd
vodu od StVaK B. Bystrica na zdklade zZmluvy ¢&. 50/93 zo
dfa 12.11.1993 v mwno¥stve 7,8 1.s”%, 720 m>.d™1, 246
750m> . r~ L.

ESPE a.s. Piesok kupujd pitna vodu od StVaK B.

Bystrica, bliZZie ddaje nezistené.

Navrh.

Vodovod Valaska.
Vypolet potreby pitnej wvody.
Potreba pitnej vody Jje vycislena podla Metodiky MP SR
z 12/1995 pre navrhové obdobia rok 2010 a 2020.
Specifickad potreba vody vyrobenej (VVR) :

rok 2000 : 225,8 1. obyv.d %1

rok 2010 : 235,7 1. obyv.d™?t

rok 2020 : 245,7 1. obyv.d t

rok 2030 : 255,6 1. obyv.d T

Potreba pitnej vody pre sidlo Valaska. (bez Piesku)

Rok Podet obyvatelov Priem.dennad potreba Max.dennd potreba

m3.d—1 1.s° % m?’.d—l 1.8 1
2010 3 800 895, 7 10,4 1.254,0 14,5
2020 4 845 1.1%0,4 13,8 1.666,6 19,3

Rozdelenie potreby pitnej vody podla miestnych Casti.

rok 2010 rok 2020
Spotrebisko Qd priem Qd max Qd priem Qd max
w3.al/1.smd.a /et wdal/isTt wdlatl/isTt
Mat .Valaskéa 66,4/0,8 96,3/1,1 73,8/0,9 106.6/1,2

Sidl.valaskad 829,3/9,6 1.157,7/13,4 1.116,6/13,0 1.560,0/18,1
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Posidenie a ndvrh voddrenskych zariadeni.

Vodovod materskad Valaskai.

Postdenim vyhladovych potrieb a kapacit
vodarenskych zariadeni v Materskej Valaskej konStatujeme,
Zze jestvujlice vodarenské zariadenia kapacitne vyhovuiji aj
v rokoch 2010 a 2020.

Vodovod sidlisko Valask3.

Posldenie akumulicie.

Jestvujica akumuléacia 250 + 100 mi= 350m3
predstavuje 30,2% ( rok 2010 ) a 22,4 % ( rok 2020) z Qd

max. Potrebnd minimdlna akumuldcia 60% z Qdmax je
v roku 2010 = 695 m>, chyba 345 m3
v roku 2020 = 936 m3, chyba 586 m3

Navrhujeme rozSirenie akumulicie o 650 m>,
akumuldcia bude 1000 m® a bude predstavovat 86,4% (2010)
a 63,8% (2020) z Qd max. Preto¥e najvadSia stGdasna aj
predpokladand spotreba vody bude v I. .tlakovom pasme
navrhujeme roz8irenie vodojemu Valaskid I o 650 m3
v blizkosti jestvujiceho vodojemu s objemom 100 m3. Kéta
maximdlnej hladiny 534,5 m n.m. Predpokladand zastavana
plocha 1.467 m2.
Postudenie privodnych potrubi.
Maximdlna dennd potreba bude:
r.2010 Qd max = 13.41.s°1

r.2020 Qd max = 18,11.s"1

il

Do roku 2010 navrhujeme rekonsStrukciu prepojenia vodejemov
Valaska na DN 150 v celom Gseku t.j 400m.

Do roku 2020 navrhujeme privodné potrubie DN 160, diéky
40m, odbocka z privodu do Brezna. Podmienkou je realizacia

SKV Hroncek, resp.vyuZitie zdroja Chvatimech.

Posidenie z&sobnych potrubi.
Maximdlna hodinovd potreba bude:
v roku 2010 Qp _ 24,121.s71
v roku 2020 Qp = 32,8 1.s7 !

It
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Jestvujlce z&sobné potrubia majd kapacitu cca 25,0
1.s™1, v roku 2010 kapacitne vyhovuji bez rezervy, v roku
2020 kapacitne nevyhovujid. Po roku 2010 bude potrebné
vybudovat nové zasobné potrubie. PretoZe jestvujice
zasobné potrubie DN 150 z vodojemu Valaska I je nevhodne
trasované naprie& sikromnymi pozemkami a je potrebna jeho
prekldadka a navrhujeme roz8irenie vodojemu Valaska I,
navrhujeme nové zasobné potrubie DN 200 trasované
verejnymi komunikdciami a jeho predlZenie cez Budovatelskd
ulicu na Tr. Duk. hrdinov v etape do roku 2010. Jestvujlce
zadsobné potrubie navrhujeme odstranit. po zroku 2010
v pripade realizicie Sportového aredlu za Zel. tratou
navrhujeme zasobné potrubie predlZit do tohto arealu.

V navrhu predpokladéme, Ze v roku 2020 bude
deficit potreby vody vo vodovode sidlisko Valaska kryty
z SKV Hrondek, =z vrcholového vodojemu Chvatimech na
privode do Brezna navrhovanym privodnym potrubim DN 160 do
vodojemu Valaska I.

"Navrhované rozSirenie vodojemu Valaska I,
privodné a z&asobné potrubia a navrhované rozSirenie
rozvodnej siete si Specifikované ako verejnoprospesdné

stavby a si uvedené v prisluSnej kapitole tejto Spravy.

Vodovod Piesok.

Vypolet potreby pitnej vody.

Rok 2010, podet zasobovanych obyvatelov 200.
Priemernd dennd potreba

Qd priem = 200 x 158 l.obyv.d_l = 31,6m3.d'l
Maximdlna dennd potreba

0d max - 31,6 x 1,45 = 45,8m3.d7 1= 0,531.s7%

Rok 2020, podet zasobovanych obyvatelov 895.
od priem = 895 x 158 = 141,5m>.d"!

141,5 x 1,45 = 205,2 m>.d"% = 2,41.87 7%

Qd max
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Posidenie a navrh vodarenskych zariadeni.

Posldenie akumulacie.

Jestvujica akumuléacia 150 m> druha komora
vodojemu slGZi pre Zeleziarne Podbrezova) = predstavuje
v roku 2010, 327,5% a v roku 2020, 73% z QOd max a vyhovuje
navrhovym potrebam. Vzhladom k navrhovanej z&stavbe
nevyhovuje vy8kové umiestnenie vodojemu. Do roku 2020
navrhujeme II. tlakové pasmo vodovodu Piesok. Navrhujeme

vodojem s objemom 150 m® s kétou maximdlnej hladiny m n.m.

Navrh zdsobovania, II. tlakové pasmo vodovod Piesok.

Do roku 2020 navrhujeme pri jestvujdcom vodojeme
Piesok <¢&erpaciu stanicu. Cerpand voda bude vytlacnym
potrubim DN 100 privadzana do navrhovaného vodojemu,
z ktorého bude spotrebisko zisobované gravitadne z&asobnym
potrubim profilu DN 100.
Navrhovany hotel navrhujeme zisobovat pitnou
vodou z privodu do Podbrezovej.
Navrhované vodarenské zariadenia st
Specifikované ako verejnoprospesSné stavbv a st uvedenéd

v prislusSnej kapitole spravy.

Navrh zdsobovania pitnou vodou je zakresleny vo
vykresoch v mierkach 1:2000, 1:5000.

8.2.3.2. Zasobovanie technologiskou vodou.

Sticasny stav.

Zeleziarne Podbrezova a.s., Novy zadvod, odoberi
technologicki vodu z vodnych tokov na zdklade rozhodnutia
ONV B. Bystrica &. PLVH-2159/87-Dj =zo dia 2.12.1987
nasledovne:

- maximalny povoleny odber z potcka Bystrianka
66,11 1.s71., 5.712m3.a" 1., 1.850 tis w3 -1
- maximalny povoleny odber z rieky Hron
24,1 1.s71., 2.082m3.a71., 300 tis m3.r-1
Skutoéne odoberané mnoZstvid sa merajt indukd&nym
prietokomerom v strojovni MVE Piesok, za rok
1996=1.523,468 tis m3.r 2t
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ESPE a.s. Piesok, zdrojom technologickej vody
je potok Bystrianka cez vodny privéddzal Bystra-Piesok
a MVE Piesok.

Navrh.

\Y navrhu reSpektujeme stiasny zasobovaci
systém. Zariadenia sliZiace pre z&dsobovanie technologickou

vodou st zakreslené vo vykresoch vodného hospodarstva.
8.2.3.3. Odvadzanie a znefkodiovanie odpadovych vdd.

Sadasny stav.

Kanalizacia Materskad Valaska.

V historickej ¢&asti sidla je vybudovana splaskova
kanalizdcia v sprave 00 Valaskd. Vzhladom k morfologickym
pomerom je delend na dve Casti nasledovne:

- v centralnej &asti obce je zdkladom kanlizadnej
siete zbera® A, ktory je ukondeny v malej COV typu MC
5G60. Na zberad A sa napajajd zberale AI-AV z jednotlivych
ulic profilu DN 300

- v ostatnej &asti obce odvadza splaskové vody
zberad B profilu DN 300 na COV Brezno

Kanalizacia Sidlisko Valaska.

Na sidlisku Valaskd dje vybudovand verejnd jednotna
kanalizacia s COV v sprave StvVaK zavod 01 B.Bystrica.

zaklad kanalizadnej siete tvori zberad A profilu DN
400-1000, na ktory sa napajajd zberace z jednotlivych
ulic. Na zberadi A s dva odlah&ovacie objekty daZzdovych
v6d do Cierneho Hrona. Pred OOV je na zberad A napojeny
splagkovy zberal z Hronca.

Parametre COV Valaska sidlisko.

COV bola realizovana na zaklade povolenia na
zriadenie vodohospodarskeho diela vydané ONV PLVH B.
Bystrica &. PLVH-296/68KE zo diia 24.2.1968 a uvedena do
trvalej prevadzky rozhodnutim ONV PLVH B. Bystrica &.
PLVH-217/73 K& zo dila 21.3.1973.

Projektové parametre:

Podet ekvivalentnych obyvatelov ( EO ) : 2.780
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Pritoky Qy4 = 7,4 1.s7t Q. = 16,0 1.5

Qgazg = 35,0 1.s°1
PodYa vyjadrenia spravcu je Cov hydraulicky a latkovo
pretaZend, technolégia &istenia nespliia sd&asné ekologické
kritéria.

Kanalizacia Piesok.

Splaskové vody od obyvatelstva a priemyslu su
odvadzané verejnou spladkovou kanalizdciou na MB Cov
Stiavnidka. VyCistené technologické a dasdové vody su
odvadzané zo Zeleziarni Podbrezovi a.s. ( novy zavod ) do

Hrona a z ESPE a.s. do potoka Bystrianka.

Navrh.
Kanalizdcia Materska Valaska.

\ ndvrhu UPN SU zachovavame sGCasny systém
odvadzania a &istenia odpadovych v&d. Vzhladom k zloZzitym
geologickym pomerom nepredpokladame do vyhladu
rozSirovanie pldéch zastavby, len jej zahustnie. Rozsah
verejnej kanalizdcie bude vyhovovat aj vo vihlade.
Kanalizacia Sidlisko Valaska.

V  navrhu UPN SO =zachovavame stifasny systém
odvadzania odpadovych v8d jednotnou kanalizadnou sietou
v GUzemi jestvujicej zé&stavby, v navrhovanej lokalite IRV
- Vychod vzhYadom k charakteru zastavby, navrhujeme do
roku 2010 splaSkovd kanalizéciu napojend na jestvujlice
zberale jednotnej kanalizicie AB, A-3, A-1-1. Hornd Sast
zberada AB navrhujeme prepojit na zberad A-3 a navrhujeme
rekonStrukciu zbera®a A-3 na profil DN 400 dY¥Zky 50m.
K navrhu splasSkovej kanalizdcie nas viedla skutocCnost, Ze
sa jedna o znané rozSirenie odkanalizovaného Gzemia
a predpodkladame, Ze jestvujilce zberade AB a A-3 by
kapacitne nepostadovali. Hydraulicky prepodet kanalizadnej
siete je nad ramec UPN S0.

V navrhovanej lokalite HBV - juh navrhujeme do
roku 2020 roz8irenie jestvujlcej jednotnej kanalizacie
napojenej na zberad A.

Na ochranu intravilinu ( navrhovana IRV
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- vychod) proti extravildnovym vodam navrhujeme zachytny
rigol vyusteny do Hrona.
Cistenie odpadovych vdd.

Pretofe jestvujica COV technologicky a umiestnenim
nevyhovuje navrhujeme novad oV na novej lokalite. StGlasna
prevadzka Cov je limitujtdcim faktorom rozvoja sidla.
Nesplfia podmienky Nariadenia vlady SR C. 242/93 z2z.,
ktorym sa stanovuju ukazovatele pripustného stuprtia
znedistenia vod.

Do roku 2002 navrhujeme novi Cov pre sidlisko
Valaska lokalizovani na pravom brehu Cierneho Hrona
v priestore medzi Ciernym Hronom a Zeleznicou a predlZenie
hlavného zbera&a A po novd COV. Vystavba COV si vyZaduje
prekladku elektrickych vzdusnych vedeni.

MnoZstvo splagkovych vdéd:
rok 2010 Q = 896 m>.d7?
rok 2020 Q = 1.180 m>.d"%

Recipientom vy&istenych odpadovych v6d bude Cierny Hron.
Splagkové vody =z arealu priemyslu na sidlisku
Valaska, lokalizovaného na Yavom brehu Cierneho Hrona
navrhujeme vyGstit do zberala splaskovej kanalizacie
z Hronca, ktory je trasovany priemyselnym arealom.
Kanalizdcia Piesok.
V stdasnom zastavanom uzemi ponechdvame jestvujicil spdsob
odvadzania a &istenia odpadovych vod.

Splaskové odpadové vody z hotela navrhovaného-
do roku 2010 navrhujeme odvadzat do splasSkove] kanalizéacie
nového zavodu Zeleziarni Podbrezova navrhovanou splagkovou
stokou profilu DN 300.

V lokalite HBV Piesok - Zavoz navrhujeme do
roku 2020 spladkovii kanalizdciu napojend na splagkova
stoku z hotela.

Samostatné kanalizacné komplexy.

Y navrhovanej rekreanej lokalite pri Hrone navrhujeme
samostatné COV pre Jjednotlivé zariadenia, pretoZe je
predpoklad ich etapizovanej realizéacie.

Navrhované rozfirenie kanaliza&nej siete a nova
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COV sG Specifikované ako verejnoprospedné stavby a sG
uvedené v prislusneij kapitole spravy.

Navrh odvadzania odpadovych v&d je zakresleny
vo vykresoch v mierkach 1:2000, 1:5000.

8. 3. ZASOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU

8.3.1. Projektové podklady

Pre vypracovanie kone&ného ndvrhu OPN-SU boli
k dispozicii nasledovné podklady:

- Prieskumy a rozbory pre UPN SO Valaska, ktoré
vypracoval Ing. arch. Manik

- Uzemno - hospodirske zasady pre UPN SU Valaska,
ktoré vypracoval Ing. arch. Manik

- Pripomienky ku konceptu

8.3.2 Rozbor ZirZich dzemnych vztahov

RieSené dUzemie je elektrickou energiou zdsobované
z prevodove]j transformatoroves stanice 110/22kV
Podbrezova.

Pre z&sobovanie obce Valaskd vydstujd z nej 22 kjVv
vzdusné linky ¢&islo 313, 334, 390, 400 a 461, pridom
vedenie &. 334, 400 je vybudované ako dvojlinka.

Uzemim, zobrazenym na mape SirSich  dzemnych
vztahov, prechéddzaji nasledovné vzdusné vedenia VVN:

- 110 kV vzdusSné vedenie - dvojlinka &. 7711, 7910
Medzibrod - Podbrezova. Vzduiné vedenie &. 7711 pokraduje
z Podbrezovej do DobSinej ako jednolinka, vzdu3né vedenie
7910 pokracuje z Podbrezovej do Brezna ako dvojlinka spolu
so vzdusnym vedenim &. 7907.

- 110 kV vzdusSné vedenie - dvojlinka &. 7861, 7862
Medzibrod - Podbrezova

- 110 kV vzdudné vedenie 7867 Medzibrod - Podbrezova

- 110 kV vzduBné vedenie - dvojlinka &. 7601, 7602
Podbrezova - Zeleziarne Podbrezovd
- 110 kV vzduSné vedenie - dvojlinka 7605-7606

Podbrezova - Strojdrne Piesok
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8.3.3. Ochranné pasma

_ 22 kV vzdu&né vedenie - 10 m od krajného vodica
na kazdd stranu

- 110 kV vzdu®né vedenie - 15 m od krajného vodica
na kazdi stranu

- prevodovd transformatorova stanica VVN/VN - 35

m od oplotenia objektu

8.3.4. Ziakladné ddaje

Cast Stav+I.etapa Stav+I.+II.etapa
do r. 2010 do r. 2020
Podet byt.jedn. Pofet Polet byt.jed. Pocet
IRV HBV spolu obyv. IBV HBV spolu obyv.

Mat .Valaska 140 O 140 420 145 0 145 445
gidl.valaska 239 922 1lel 3380 239 1278 1517 4400
Piesok 90 O g0 200 63 250 313 895
Valaska spolu 469 922 1391 4000 447 1528 1975 5740

Podiel Jjednotlivych druhov vybavenosti na maxime
zata¥enia je uvedeny Vv Casti " Vypodet pre rieSenie

rozvodu elektrickej energie.

8.3.5. Vypolet pre riefenie rozvodu elektrickej energie

Byty a objekty ob&ianskej a technicke] vybavenosti
v sidelnom tGtvare Valaskd zaradujeme v zmysle STN 325130
takto:

Gast Materskd Valaska - Vv stGdasnosti st byty
saradené do kategérie "C", t.Jj. byty, v ktorych sa
elektricka energia pouZiva na osvetlenie,drobné domace
elektrické spotrebi&e do 16 A, na varenie a peCenie a na
elektrické vykurovanie. V 1. etape sa Cast Materska
Valaska bude plynofikovat a byty budd zaradené v prevazinej
miere do kategdrie "A", t.Jj. byty, Vv ktorych sa elektricka
energia pouZziva na osvetlenie a drobné domdce elektrické
spotrebife do 16 A. Na varenie, pelenie a vykurovanie sa

pouziva plyn. V .mengej miere do kategdrie "B", t.j. byty
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ako kategbgie "A", ale v ktorych sa elektrickd energia
pouziva aj na varenie a pe&enie. Na vykurovanie sa pouZiva
plyn.

- Cast 8idlisko vValaskd - byty zaradujeme do
kategérie "A", t.j. byty, v ktorych sa elektricka energia
pouziva na osvetlenie a drobné domdce elektrické
spotrebice do 16 A. Na varenie, pecenie a vykurovanie sa
pouziva plyn.

- Cast Piesok - byty zaradujeme do kategdrie "ee,
t.J. byty v ktorych sa elektricka energia pouZiva na
osvetlenie, drobné domace spotrebide do 16 A, na varenie
a peCenie a na elektrické vykurovanie. Navrhované byty
v Casti Piesok Z&voz zaradujeme do kategdrie "A", t.j.
byty, v ktorych sa elektricka energia pouZiva na
osvetlenie a drobné domidce elektrické spotrebide do 16 A.
Na varenie,pecenie a vykurovanie sa pouziva plyn.

Spotrebu elektrickej energie predpokladdme podla
" Pravidiel pre elektrizacénad sistavu &. 2", ktorua

vypracovali Slovenské energetické zadvody koncern GR takto:
8.3.5.1 Stav + I. etapa do roku 2010

8.3.5.1.1. Cast Materska Valaska

Podiel jednotlivych druhov vybavenosti na maxime

zataZenia:
Zakladnd umeleckd Zkola............. oo . 12 kva
PoZiarna zbrojnica............... ... ... ... ... . 3 kva
Pamatnd budova Antona Augustina Banika............. 3 kVA
Potraviny MIX........... . 6 kva
Potraviny OSS.......... ... .. 5 kva ]
Hostinec u Pltnika 16 stol. (25+40,5x16)x0,8......... 26 kva g
Hostinec Pod Ubolou 21 18%ok,40 stol.
(50+0,45x21)x 0,8+ (25+40,5%48)xX0,8. . . ..o 88 kva
Prikon pre vybavenost S 143 kVA
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Alternativa s vykurovanim elektrickym:
St&asny max. prikon bytov IBV:
Sbl= 140x4,9= 686 kVA

Prikon verejného osvetlenia S, = 18 kVA

St&asny maximdlny prikon ( vratane komunédlnej spotreby) :

S = Svyb+ Sp1t Svo:'l43 + 686 + 18 = 847 kVA
Celkovy podet transformidtorovanych stanic o vykone
400 kva, zataZenych na 80% Je:

S 847

Alternativa s vykurovanim plynovym:
St&asny max. prikon bytov IBV:
Sbl - 140 x 1,6 = 224 kVA

Prikon verejného osvetlenia S, = 18 kva

SG&asny maximdlny prikon ( vratane komundlnej spotreby ):

S = Svyb + Sbl + SVO= 143 + 224 + 18 = 385 kVA
Celkovy pocet transformatorovanych stanic o vykone
250 kvA, zataZenych na 80% je:

S 385

8.3.5.1.2 Cast sidlisko Valaska

Podiel jednotlivych druhov vybavenosti na maxime

zataZenia:

Detsky domov 43 deti, 32
zam. (50+0,45x43)x0,8..... 55 kva Materska gkdlka
triedy, 50 deti (20+O,3X50)X0,6...21‘kVA

7ikladna Skola 22 tried,600Ziakov (25+3%22)x0,5... 46
odborné udiliste 8 tried,600ziakov (25+3x8)x0,5..:..25
Osobitna internédtna 8kola 9 tried, 65 Ziakov
(254+3K9) KO, Be v eeeeeme s 26
Doﬁov mladeZe 65 deti (50+0,45%x65)%x0,8. ... 63
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Kultdrny dom , kino 367 sed.,klub ddchodcov 60

stol.,kni%nica 1400 zvazkov, Palma bar 56 stol., obecny

Urad 9 zam.,reStauricia a jeddled Perla 85 stol....64 kva
Zdravotné stredisko 3 lekari (20+2x3)x0,6....... .. 16 kva
Potraviny 5 predajni......... .. L 26 kva
Méso—ﬁdeniny,papiernictvo, Dauba kadernictvo...... . 11 kva
Odevy, kniha, noviny, hra&ky........... .. . ... .. 5 kva
Textil Slomix, drogéria, farby—laky, obuv, méso—ﬁdeniny,
viroba klGfov.... ... oo 12 kva
Slovenska Sporitelfia........... .. ... . .. 4 kv

VALBYT bytovy podnik + pohotovostna sluZba........ . 12 kva
PYtove hospoddrstvo............ . ... . .. . 10 kva
Rostol... 8 kva
ReStaurdcia Blaus 48 stol.(25+0,5x48)x0,8 .......... 39 kva
ReStaurdcia Texas 60 stol.(25+0,5x60)x0,8 .......... 44 kva
Autoservig pneuservis, autodoprava Horvath. ..., -...12 kva
Opravoviia elektrospotrebiov....... ... .. . . .. 8 kva
Dom smithu............... ... e 2 kva

Prikon pre vybavenost Sy 509 kVA

yb ........................
Stcasny max. prikon bytov IBV:

Sbl = 239 x 1,5 = 358 kva

St¢asny max. prikon bytov HBV:

Sb2 = 922 x 1,1 = 1014 kva

Prikon verejného osvetlenia Syo = 22 kva

Sacasny maximalny prikon (vratane komunglne; spotreby ) :
S = Svyb+ Sbl+ Sb2+ SVO= 509+358+1014+22 = 1903 kva

Celkovy podet transformovanych stanic © vykone 400 kva,

zataZenych na 80% je:

8.3.5.1.3 Cast Piesok

Podiel jednotliv?ch.druhov vybavenosti na maxime zataZenia:

248

N




Pofta, COlniCa. . ...t e et 8 kVA

Vypoltové stredisko.. ... ...t 5 kva
KOVPlast ..o e 15 kvA
Potraviny 2 predajne. . ... ... ..ot 11 kVA
Diev&enskia odbornd Skola 8 tried (25+3x8)}x0,5...... 24 kVA
Klub ddchodcov 30 sStol. ...ttt 12 kva
Reftaurdcia Kamenny dom 40 stol. (25+0,5x40)x0,8....36 kVA
Prikon pre vybavenost Svyb ........................ 111 kva

StG&asny max. prikon bytov IBV:

Sbl - 90 x 4,9 = 441 kVA

Prikon verejného osvetlenia S, = 18 kVA

SG&asny maximélny prikon ( vratane komunélnej spotreby) :

S = Svyb + Spqp + Syo = 111 + 441 + 18 = 570 kVA

Celkovy pocet transformatorovych stanic o vykone 250 kVA,

zataZenych na 80% Je:

8.3.5.1.4. Valaska spolu

Prikon pre vybavenost Syyb = 768 kVA
Sti&asny max. prikon bytov 1BV:
Sbl = 469 x 1,5 = 704 kVA
SG&asny max. prikon bytov HBV:
Sb2 = 922 x 1,1 = 1014 kVA
Prikon verejného osvetlenia S, = 58 kVA
SGdasny maximadlny prikon ( vratane komundlnej spotreby ):
S =Svyb+sbl+sb2+svo - 768 + 704 + 1014 + 58 = 2544 kVA
Podiel 1 Dbytu na sG&asnom maximdlnom prikone
(vratane komundlnej spotreby ):
Sb 2 544
S = —---=--- = m—mmmm-- - 1,83 kVA/b.j.

Podiel 1 obyvatela na sGcasnom maximidlnom prikone
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{ vratane kc.wundlnej spotreby) :
Sb 2 544
S = -------- = —------- = 0,64 kVA / obyv.

Celkovy poCet transformdtorovych stanic o vykone 400 kVA,

zataZenych na 80% je:

Roc¢na spotreba elektrickej energie pri

predpokladanom ro&nom vyuZiti maxima 1600 hodin je 4070
MWh .

8.3.5.2. Stav + I. + II. etapa do roku 2020

8.3.5.2.1. Materska Valaska

Podiel jednotlivych druhov vybavenosti na maxime zataZenia

je rovnaky ako v I. etape.

Prikon pre vybavenost Syyb = 143 kVA
Stc¢asny max. prikon bytov IBV:

Sbl = 145 x 1,6 = 232 kVA

Prikon verejného osvetlenia Syo = 18 kVA

SG¢asny maximdlny prikon (vrdtane komundlnej spotreby) :
S = Svyb + Sbl + Svo = 143 + 216 + 18 = 393kVA
Celkovy pocet transformdtorovych stanic o vykone 250 kVA,

zataZenych na 80% je:

8.3.5.2.2. Cast sSidlisko Valaska

Podiel jednotlivych druhov vybavenosti na maxime zataZenia:
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Prikon pre vybavenost SVyp v IT.etape... ..o 509 kVA
EPOTEOVA NALA. « vt v ei i e 45 kVA

Sti¢asny max. prikon bytov IBV:
Sb1= 239 x 1,5 = 358 kVA
A
St¢asny max.prikon bytov HBV:
Sb2 = 1278 x 1,1 = 1406 kVA
Prikon verejného osvetlenia S, = 29 kVA
St¢asny maximdlny prikon (vratane komundlnej spotreby) :
S = Svyb + Sbl + sz + SVO = 554+358+1406+29 = 2347 kVA
Celkovy po&et transformétorovych stanic o vykone 400 KkVA,

zataZenych na 80% je:

8.3.5.2.3. Cast Piesok

Podiel jednotlivych druhov vybavenosti na maxime

zataZenia:

Prikon pre vybavenost Svyb v I.etape. ... 111 kVA
Hotel 80 18%Zok (50+0,45x80)x0,8. ... ... 69 kVA
Prikon pre vybavenost SVyb rok 2020.. ... cuiiinrnn. 180 kVA

St&asny max. prikon bytov IBV:

Sbl = 63 x 4,9 = 309 kVA

Sdfasny max. prikon bytov HBV:

Sb2 = 250 x 1,1 = 275 kVA

Prikon verejného osvetlenia S, = 21 kVA

SG&asny maximdlny prikon ( vratane komundlnej spotreby) :

S = Syyp * Sp1 * Syo = 180+309+275+21 = 785 kVA

Celkovy podet transformdtorovych stanic o vykone 400 kVA,

zataZenych na 80% je:
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8.3.5.2.4. vValaska spolu
Prikon pre vybavenost Svyb = 877 kVA
Stasny max. prikon bytov IBV:
Sbl = 437 x 1,5 = 656 kvVA
Stcasny max. prikon bytov HBV:
Sb2 = 1528 x 1,1 = 1680 kVvA
Prikon verejného osvetlenia Syo = 68 kVa
Sticasny maximadlny prikon ( vratane komundlnej spotreby) :
S = Svyb + Sbl + sz + SVO = 877+656+1680+68= 3281 kVA
Podiel 1 bytu na sucasnom maximdlnom prikone
(vratane komundlnej spotreby) :
Sb 3281
Sy = —------ = - = 1,67 kVA/b.5.

Podiel 1 obyvatela na stGdasnom maximilnom prikone
(vratane komundlnej spotreby) :
Sb 3281
S = —------ = ------- = 0,58 kVA / obyv,

Celkovy poclet transformidtorovych stanic o vykone 400 kva,

zataZenych na 80% je:

S 3281
Ngeg = ——------ = - mm - — - = 10,25 ks
k x Sdts 0,8 x 400
Ro&¢na spotreba elektrickej energie pri

predpokladanom ro&nom vyuZiti wmaxima 1600 hodin je 5250
MWh .

8.3.6. Zisady zdsobovania elektrickou energiou
Obec Valaskd je elektrickou energiou zasobovana
z distribudnych murovanych a stoZiarovych

transformdtorovych stanic 22/0,4 kv, ktoré si napédjané

vzdudnymi alebo kdbelovymi 22 kV pripojkami zo vzdu&nych
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22 kv vedeni. Tieto vytastuja z prevodovej
transformdtorovej stanice 110/22 kV Podbrezova. Oznadenie,
druh a vykon transformdtorovych stanic, ich prebudovanie
a budovanie novych transformidtorovych stanic vzhladom

k navrhovanej vystavbe uddva nasledovna tabulka:

OznacCenie a nazov Druh Vykon (kVA)
transf. stanice tr.stan. Stav I.etapa II.etapa
r.2010 r.2020

TR1 Starad Valaska stoZiarova 400 400 400
TR2 Staréd Valaska stoZiarova 250 250 250
TR3 Stara Valaska stoZiarova 400 400 400
TR8 Sidlisko stoziarova 250 400 400
TR9 Sidlisko stoziarova 160 400 400
TR COV Zzahradky stoZiarova 160 - -
TR Hronstav stoZiarova 100 100 100
TRY Sidlisko murovana 400 400 400
TR Perla Sidlisko murovana 2x250 2x250 2x250
TR 28 Sidlisko murovana 400 400 400
TR10 Sidlisko murovana - - 630
TR11l Priemysel Sidl.murovana - - 400
TR Piesok 1 stoZiarova 400 400 400
TR Piesok 2 stoZiarova 160 160 160
TR Piesok 3 stozZiarova 250 250 250
TR Piesok 4 stoZiarova - - 400
TR SM stoZiarova 160 160 -
TR SOU Piesok stozZiarova 400 400 400
TR Pila Stiavnidka murovana 4004250 400+250 400+250
TR StVaK Chvatimech stoZiarova 400 400 400
TR lyZiarsky vlek

Chvatimech stoziarova 100 100 100
TR Upravha vody murovana - - 630

Ako vyplyva =z horeuvedenej tabulky, v 1I. etape sa
prebuduje stoZiarova transformatorova stanica TR8 z 250
kVA na 400 kVA, TR9 =zo 160 KkVA na 400 kVA. SGCasne sa

u tychto transformatorovych stanic vymeni aj sekundarny
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rozvadzal NN.

V II. etape sa zrusSia stoZiarové transformatorové
stanice TR COV, TR Hronstav a TR S8M.,pridom pre TR COV
a TR Hronstav sa zrusSi aj 22 kV vzdu$nd pripojka. Vzdusna
22 kV pripojka pre TR SM sa skrati tak, ako je to
vyznacené vo vykresovej Casti, a z tejto skrdtenej 22 kV
vzdusSnej pripojky bude napojend navrhovana transf. stanica
TR4 Piesok o vykone 400kVA.

Vybuduje sa murovana transformatorovad stanica TR
10 Sidlisko o wvykone 630 kVA vratane 22 kV kdblovej
pripojky (smycka v kablovom privode pre TRY) , murovana
transformdtorova stanica TR 11 o vykone 400 kVa pre
nedpecifikovand obd&iansku a technicki vybavenost v Zasti
Sidlisko Juh vratane 22kV kablovej pripojky a murovana
transformovand stanica TR Upraviia vody o vykone 630 kVa
vratane 22 kV vzdusSnej a kablovej pripojky.

Vzdusné 22 kV linky v Casti Sidlisko Vychod
a Sidlisko Juh prek&Zaji navrhovanej vystavbe.

Vzdusna 22kV pripojka pre TR9 sa v I. etape prelozi
tak, ako je to vyznacCené vo vykresove]j cCasti.

Vzdusné 22 kV linky v ¢&sti Sidlisko Juh sa v II.
etape preloZia tak, ako je to vyznalené vo vykresovej
¢asti.

Sekundarny rozvod NN pre navrhovanid vystavbu

budovat ako zjednodufend mreZovi kdblovi siet NN.

8.3.7. Verejné osvetlenie.

Pre osvetlenie navrhovanych komunikacii a verejnych
priestranstiev v ramci navrhovanej vystavby budovat
verejné osvetlenie vybojkovymi svietidlami, ktoré buda
osadené na bezpdticovych osvetlovacich ocelovych
stoZiaroch. Rozvod medzi svietidlami bude ké&blom CYKY
4Bx10mm?. Ovl&danie navrhovaného verejného osvetlenia
pripojit k&blom CYKY 2Bx4 mm? .na centrdlny impulz

sidelného dtvaru Valaska.
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8.4. SLABOPRUDOVE ROZVODY

8.4.1. Radiokomunikacie
8.4.1.1. Miestny rozhlas

V sG8asnom stave mé& obec Valaskd vybudovani siet
miestneho rozhlasu. Prrevadzka je zaistend cez rozhlasovi
Ustrediiu typu AUA a vykonovy stojan umiestneny v budove
Obecného dradu. Rozvod je vybudovany dvojdrdtovym vzduSniym
nadzemnym vedenim po stlpovych stoZiaroch. Na urcenych
stoZiaroch si =zabudované reproduktory MR pre potrebné
pokrytie ozvulenia obce. Pre navrhované rieSenie, kde sa
uva¥uje s novou vystavbou IBV a vybavenostou je potrebné
poditat s vybudovanim novych rozvodov do priestorov

navrhovanej vystavby.

8.4.1.2. TV - signal

PodlYa nameranych hodnét Spravy radiokomunikacii
Banska Bystrica je v zdujmovej lckalite moZnost prijmu TV
programu STV 1 a STV 2 a TV Markiza. Do Gvahy prichadzaju
nasledovné moZnosti:

STV 1 - 6. kan&dl horizontdlna polarizacia strednéa
hodnota 70 dB/M, pokrytie 100% dzemia, prevadzal Valaska

- Piesck

STV 2 - 22. kandl horizontdlna polarizacia stredna
hodnota 73 dB/M, pokrytie 100% dzemia, prevadzal Valaska
- Piesok alternativny prijem:

- 32. kanal horizontédlna polarizadcia stredna
hodnota 57 dB/M, pokrytie 20% Gzemia vysiela& Suchad Hora

- 36. kanal horizontdlna polarizacia stredna
hodnota 65 dB/M, pokrytie 70% dzemia, prevadzal Hronec

TV Markiza - meranie e8te nebolo uskutolnené,
hodnoty budd zndme aZ po vyhodnoteni merania.

Vykrytie z&ujmového tzemia TV signdlom je na dobrej
drovni, preto¥e miestne prevadzae s novovybudované.
Dobry prijem TV signdlu programov Slovenske] televizie je

mo¥né zabezpe&it individudlnymi anténami typu YAGI.
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8.4.2. Telekomunikacie

8.4.2.1. Dialkovd telekomunikadni siet / DTS /

Katastrom obce Valaskd prechadzajd dialkové kéble:

- Dialkovy opticky kabel /DOK/ B. Bystrica
- Brezno.Z neho odboduje pripojny opticky kabel pre
napojenie digité&lnej Ustredne /RSU/ vo Valaskej.

DOK je zatiahnuty do oranzovej polyetylénovej
hadice, uloZeny v kabelovej ryhe v hibke min. 1m
a chréneny proti pogkodeniu tehlou a vystraZnou fdéliou.

- V prevadzke je aj stary dialkovy kdbel, ktory je
uloZeny popri Statnej ceste od Podbrezovej po Brezno.

Dialkova telekomunikadnid siet je po vybudovani
dialkového optického kéabla na dobrej technickej
a kapacitnej drovni.

Pripadné rozSirovanie alebo vymena optického kabla
je mozné realizovat bez potreby rozkopavok, pretoZe novy
opticky kébel je moZné zaftknut do vybudovanej rezervne]

oranzove] polyetylénovej hadice.

8.4.2.2. Miestna telekomunikadna siet / MTS /

Zaradenie z hladiska umiestnenia

Obec Valaskd z telekomunika&ného hladiska patri do
Miestneho telefénneho obvodu /MTO/ Podbrezova, ktory je
siCastou Uzlového telefdnneho obvodu /UTO/ Brezno. UTO
Brezno patri do Tranzitného telefdédnneho obvodu /TTO/
Banska Bystrica.

V obci Valaskd je vybudovana digitédlna telefdnna

Gstrediia RSU, ktora slaZi pre obce Valaska a Hronec.

Sicasny stav miestnej telekomunikadnej siete / MTS /

\Y stCasnosti miestna telekomunikadnd siet vo
Valaskej sldZi:

- pre obec Valaskéa

- pre obce Hronec - kablovym spojenim telefdnnych

U¢astnikov s Ustrediiou v obci Valaska

Miestna telekomunikacdnd siet /MTS/ vo Valaskej je
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budovana:
- dloZnymi zemnymi kablami
- TCEPKPFLE 200 XN 0.4, 50 XN 0.4, 25 XN 0.4,
10 XN 0.4, 5 XN 0.4
100 XN 0.6, 25 XN 0.6
- vzdudnymi samonosnymi kablami
- typy TCEKES..XN 0.4, 0.6
a TCEKYS 1 XN 0.6

Tieto kédble s vylstené v sietovych rozvadzadoch
/SR/, =z ktorych s napojené zemnymi alebo samonosnymi
kablami dG&astnicke rozvadzade /OR/. Z UR si napojeni
telefénny Gcastnici.

Telefdénne kable zemné st ulozZené v ryhach
v zelenych pésoch popri Statnych cestdch a miestnych
komunikdcidch. Proti mechanickému poSkodeniu si chrénené
tehlou a vystrafnou féliou. Prechody popod komunikacie su
rie8ené pomocou betdnovych alebo plastovych chraniciek.

Uzol miestnej telekomunikadnej siete je moderna
digitélna telefdénna Gstredia. Vzhladom na potrebu
roz8irovania miestnej telekomunikadnej siete je potrebné
po&itat s jej roz8irenim.

Miestna telekomunikadna siet je na dobrej
technickej ale nedostatodnej kapacitnej Grovni vzhladom na
planovani vystavbu, preto Jje potrebné navrhnit jej
rozdirenie a &iastodni rekonsStrukciu.

Navrhované rieSenie:
- Zrekongtruovat a rozZirit klasickd kdblovi siet
s dimenzovanim:
Bytové stanice: cca 1.5 paru na byt
Nebytové stanice: podla poZiadaviek zdkaznikov
- PouZivat iba kdble s wvazelinovou alebo prasgkovou
zdbranou proti vlhkosti
- pPri budovani kéblov ku sietovym rozvddzadom, velkym
podnikom, hotelom a rekreadnym strediskam pripolozit 2 ks

HDPE rir pre dodato&né zatiahnutie optickych kablov.

V navrhu rieSenie UPN - SU je navrhnutd prekléadka
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Materskd Valaski navrhujeme plynofikovat
z integrovaného plynofika&ného okrsoku.Stavebny charakter
obytnej zastavby ako aj vyznamny podiel elektrického
vykurovania ohraniduje pou¥ivanie plynového kidrenia na cca
75% bytového fondu a objektov vybavenosti. ZataZenie
plynovodnej siete predstavuje 165m3h_1pri spotrebe plynu
cca 450tis.m3 roéne.

v ramci miestnej Casti Piesok navrhujeme
plynofikovat navrhovant vystavbu v priestore Zavoz s touto

bilanciou potreby plynu:

- pre novy hotel 65m>h~1 170tis.m3ro&ne do r.2010
- pre HBV 300m*h™1  1050tis.m3ro&ne do r.2020
- pre IBV 20m>h~1 80tis.m3rodne do r.2020
Spolu 385mh™1  1300tis.m3rodne

Stary Piesok =z hladiska malého rozsahu a z1lého
technického stavu bytového fondu nebude plynofikovany.

Priemyselné zdvody.Z%eleziarne a Strojarne sid a budd
zdsobované plynom formou velkoodberu na  dalkovode.
V stGvislosti s plynofikéaciou Materskej Valaskej
doporucujeme posidit moZnost spolo&ného zasobovania plynom

pre vodarne (COV) a Materskd Valaskd.

8.5.3. Technické rieSenie

V. Novej Valaskej je vybudovana komplexnd siet
distribu&nych plynovodov, ktora umoZiiuje plynofikovat
vSetky jestvujdce objekty. Distribud¢na RS VTLISTL
1200m>h~1 je umiestnena na severnom okraji obytného
Uzemia. Distribu&ny rozvod je strednotlakovy, ma tlakové
rozpatie 50-100kPa s doregulovanim v mieste odberu. D1¥ka
distribulnej siete je 4920m v ocelovom prevedeni. Rezvodna
siet je dvakrat zakruhovani.

Pre novonavrhovani vystavbu navrhujeme rozSirit
jestvujﬁci distribudny systém plynu v§stavbou ulicénych

zasobovacich plynovodov na vychode pre IBV a na juhu pre
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HBV a slcasne realizovat novy okruh zasobovacieho
plynovodu ( DN 100-110) v priestore juh pre zlepSenie
tlakovych pomerov pridenia plynu STL plynovodov
v dotknutom tzemi. Na vychodnej strane treba uloZit 960m,
na juhu 740m v dimenzidch DN 40-110 z polyetylénu prip.
z ocele. V stvislosti so vzrastom =zataZenia plynovodnej
siete navrhujeme VO vyhladovom obdobi realizovat
rekonStrukciu regulac¢nej stanice plynu RS 1200m3h~tna RS
2000m>h™ 1,

Plynofikacia miestnych <&asti Materska Valaska a
Piesok (Z&voz) navrhujeme realizovat z novej integrovanej
plynofikacnej sGstavy ktora, zahrnuje aj sidlisko
Stiavnidky v Podbrezovej.Vychadzajic z vypocitaného
zataZenia plynovodnej siete v Materskej Valaskej a v
Piesku (Zavoz) a s prihliadnutim k ocaké&vanej potrebe
plynu mimo kat.lGzemia Valaskej je potrebnd sithrna kapacita
distribucénej RS 1200m3h71, rozvod plynu navrhujeme
realizovat v tlakovej drovni 300 - 400 kPa.Ustrednym
zdrojom plynu bude po potrebnej dprave - rekonStrukcii
jestvujldca distribuénd RS v blizkosti Zeleziarni.

Plynofikéacia Materskeij Valaskej je podmienena
uloZenim hlavného STL plynovodu v dlZke 600 - 650m v
sibehu s komunikéciou.Distribuény rozvod plynu navrhujeme
strednotlakovy v tlakovej drovni 300-400KPa, rozvodny
systém paprslekovy v celkovej diZ¥ke cca 2600m v prevedeni
PE DN max.63.

Problematika plynofikdcie Materskej Valaskej by
mala byt postdena samostatnym Gdzemnym generelom
plynofikacie, ktory by zhodnotil miestne podmienky
(stavebnd hodnota objektov, krasové Ulzemie, konkurencné
elektrické vykurovanie) a navrhol optimdlne technické
rieSenie plynofikacie. Z Gzemno-technického hladiska
nevyludujeme pripadné vyuZitie RS vychodne od Materske]
Valaskej (sld¥iacej pre COV) aj pre napdjanie integrovanej
plyndrenskej stGstavy.

Lokalitu HBV Piesok-Zavoz navrhujeme

pl?nofikovaﬁ.zdrojom plynu bude hlavny STL plynovod
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integrovanej plynédrenskej ststavy, ktory prebieha pozdl'#
komunikacie, juZne od navhovanej vystavby.

Rozvod plynu navrhujeme strednotlakovy v tlakovej
drovni 300-400 kPa, rozvodny systém paprdlekovy dlZky cca
1250m.

Zasobovanie plynom navrhujeme pre plynofikéaciu
novej lokality pre bytovad vystavbu ako aj pre novy hotel.,
s plynofikdciou starého Piesku nepoditame.

V celom sidelnom dtvare Valaskd navrhujeme zemny
plyn pouZivat pre vykurovanie, &i uZ formou blokovych
a domovych kotolni pre viacpodlaZnu =z&stavbu resp.
individualnych zdrojov tepla v nizkopodlaZnej =zastavbe.
Zemny plyn bude k dispozicii aj pre tepelné procesy
( ohrev vody, varenia, technoldgie a pod.).

Distribudny rozvod Jje strednotlakovy, obvykle
sleduje ulicénd siet, odberatelia sa napojeni
prostrednictvom plynovodnych pripojok. Doregulovanie tlaku
je v mieste odberu plynu. PouZivanym mediom je zemny plyn

naftovy s vyhrevnostou 33, 5MJm=.
8.6. ZASOBOVANIE TEPLOM

Valaska leZi v oblasti vypoltovych tepldt
vonkajgieho vzduchu -18°C bez intenzivnej&ich vetrov.
Vykurovacie obdobie trva 248 dni, priemernd vonkajsia
teplota vzduchu je 7,1°C, vo vykurovacom obdobi + 2,8°C.

Spdsob zasobovania teplom vo Valaskej vyplyva
z urbanistickych a tGzemno-technickych dannosti Gzemia a mé
rozmanité formy podla ~ konkrétnych tepelnych potrieb
a Gc¢elu pouzitia.

Najvacsie zdroje tepla G v priemyselnych zavodoch.
7eleziarne Podbrezovd a.s., majd na k.d. Valaska
teplaren s vykonom 75 MW, ktora je strednotlakovym
parovodnym potrubim prepojend s dalSim tepelnym zdrojom
v Podbrezovej a zasobuje teplom pre technoldgiu
a vykurovanie cely z&vod, dodavka tepla mimo z&vod je len

v Podbrezovej. Ako palivo sa pouzZiva zemny plyn, ktory je
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z ekologického hladiska relativne prijatelny.

V ESPE a.s. v miestnej d&asti Piesok je centralna
vyhrevila s vykonom 23,6 MW spalujica plyn, =z ktorej je
cely zavod zasobovany teplom.

Hromadn& bytovad zdstavba a objekty sidliskovej
vybavenosti s vykurované dacentralizovane zo sustavy
blokovych kotolni ( vykon nad 0,5 MW) a domovych kotolni
( vykon nad 0,2 MW).

Jestvuijlci spdsob zasobovania teplom doporucujeme
zachovat, ale bude potrebné racionalizovat vykurovacie
systémy, ukon&it plynofikdciu zdrojov tepla a vykonat
Upravu a zateplenie obvodového muriva.

Decentralizované zasobovanie teplom zo samostatnych
zdrojov tepla vo vykurovanych objektoch, povaZujeme za
perspektivny spdsob vykurovania pre navrhované objekty
viaspodla¥nej z&stavby v lokalite nova Valaskd juh, ako aj
v lokalite Piesok-Zavoz. Tepelna bilancia vSetkych
navrhovanych objektov m& sthrnny vykon 6,6 MW, a rozloZi
sa do 21 kotolni s menovitym vykonom v rozpati
0,15-0,60MW spalujicich zemny plyn.

NizkopodlaZna zastavba rodinnych donmov je
vykurovand z drobnych domovych kotolnidiek s vykonom do

0,05MW, &ast domov je vykurovand kachlami.

Novi 1lokalitu pre vystavbu rodinnych domov nova.
Valaskd-vychod, a aj mald skupinu IBV v Piesku - Zavoze
navrhujeme vykurovat individudlne =z drobnych plynovych
kotolni, a sGlasne doporudujeme prechod na spalovanie
plynu pre jestvujice rodinné domy Vv starej a novej

Valaskej.

9. NAVRH TVORBY A OCHRANY ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Kvalitu #Zivotného prostredia v rozhodujlcej miere

ovplyviiuje <distota, &i znelistenie ovzdu8ia, zasobovanie
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kvalitnou pitnou vodou, odvadzanie a <&istenie odpadovych
vbd a likvidacia odpadov od v8etkych subjektov obce
- obyvatelstva, priemyslu, polnochospoddrstva, rekredcie

a sluZieb.
9.1. vVODA

Podla nariadenia vlady SR ¢&.13/1987 2Zb. patri
severnd <&ast k.d. Valaskd do chrénenej vodochospodarskej
oblasti (CHVO) Nizke Tatry - vychodnad Cast. V riedenom
Gzemi sa nenachddzaji Ziadne zdroje pitnej vody vyuZivané
pre hromadné zasobovanie obyvatelstva. Zisobovanie pitnou
vodou v rieSenom Uzemi sa uskutoclnuje vodarenskym systémom
s verejnymi vodovodmi Vv sprave StVak Banskd Bystrica.
Akumulécia pitnej vody uskutodiiovand pomocou vodojemov je
nevyhovujica, nakolko predstavuije 48% zo sUcCasne]
maximalnej dennej potreby = pitnej vody. Zdrojom
techrnologickej wvody pre priemyselné podniky Jje potok
Bystrianka. Odvadzanie a Cistenie odpadovych v&d sa
uskutociiuje v jednotlivych miestnych ¢astiach rozdielne.
Materskd d&ast Valaskd md vybudovani delent kanalizaciu,
pricom splaskové vody z centra obce s odvadzané
kanalizadnou sietou na COV VALASKA - OBEC, =z ostatnej
Gasti obce kanaliza®nym zberafom na COV BREZNO. Dazdové
vody si odvadzané rigolmi do potoka TEPLICA, resp. do
terénu. Miestna <&ast Sidlisko Valaskd mé& vybudovani
jednotnd  kanalizaciu s  vylistenim na  COV VALASKA
- SIDLISKO, ktoréd =zarovern Cisti aj splaskové vody

z Hronca. Miestna Gast PIESOK méa vybudovani delena

kanalizaciu, pridom splagkové vody sQ odvadzané
kanalizadnymi  zberadmi na CoV  Stiavnidka, daZdové
a priemyselné (technologické) wvody  si po precisteni

zalstené do Bystrianky a Hrona.

V zmysle Generelu ochrany a raciondlneho vyuZivania
vdd pri odbere povrchovych vdd sa musia dodrZiavat
globalne ekologické limity, ktoré predstavujld medznid

hodnotu. Medznd hodnota MQgp, = (0.65 - 0.7) Q3g4, t.J.
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ekologicky prietok predstavuje 65 - 70 % z prietoku
364-diovej vody. tito podmienku je nutné zachovat na toku
Bystrianky, kde okrem povrchovych odberov technologickej
vody sa realizuje jej vyuzivanie pre potreby
hydroelektrarne (MVE PIESOK) . KlGZovou zaleZitostou

ochrany vdd je problematika zdroja znelistenia.

BODOVE 7ZDROJE  ZNECISTENIA majd  sUstredené
vypistanie odpadovych vod do
recipientov. Jednd sa o nasledovné zdroje:
_ oV sidlisko VALASKA (vyustenie do Cierneho Hrona
a dve vyuste odlah&enych daZdovych vod)
- 30V obec VALASKA (vyGstenie do Hrona)
- &0V BREZNO (vyilstenie do Hrona)
- vyustenie vydistenych technologickych daZdovych
vdd (z aredlu %P a.s.) do potoka Bystrianka
- individuilne vyUstenia zo septikov a cestnych
rigolov do potoka Bystrianka Vv Gzemi bez verejne]

kanalizacie (S7 Cast rieZeného lGzemia)

PLOSNE ZDROJE ZNECTISTOVANIA sa tazdie
identifikovatelné a meratelné, ale ich vplyv na oblast
povrchovych a podzemnych véd nie je zanedbatelny.

V rieBenom dzemi to s

- hospodarsky dvor farmy LAMO s.Y.O.

- nevhodne aplikované chemikalie a hospodédrenie na
polnohospodédrskej p&de

- kalamitny polom na lesnej pd&de

- splachy daZdovymi vodami ZO spevnenych

pldch, Zeleznice a Yelezni&nych vleciek

Z uvedenych dévodov Jje potrebné v 8SZ Casti
riegeného dzemia dobudovat verejni kanalizaciu,
s napojenim na Sisticku odpadovych vod, vyriedit
problematiku situovania a hygienickej nezdvadnosti aredlu

polnohospodédrskej farmy LAMO a realizovat v3etky opatrenia
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problematiky odvadzania a Cistenia odpadovych v&d
z obytnych Gzemi a priemyselnych pléch podla predkladaného
nadvrhu UPN-SU VALASKA.

9.2. ODPADY

Zber a odvoz komunnadlneho odpadu je organizovany
prostrednictvom "ZdruZenia obci Ekoldg", ktorého sitlastou
je aj obec Valaskéa. Odpady sU odvédZané na riadeni skladku
do Brezna, na lokalitu "Mrcha potok - Rohozni", (Sast
ROHOZNA), kde je zabezpe&end jeho likvidacia (prevadza
firma SEKOLOG s.r.o.). 100 litrové smetné nadoby z IBV si
vyvazané 2x tyzZdenne Kuka vozom, ktory zabezpeduje Obecny
Grad . vo Valaskej a 1 000 litrové nadoby z KBV vyvaZajd

Technické sluZby mesta Brezna 1xtyZdenne vozidlom Bobor.

Ll .

Na verejnych priestoroch obce je dalej rozmiestnenych 16

velkych (7m>) kontejnerov, ktorych odvoz 1x za 14 dni

ol

zabezpecuije Obecny Grad prostrednictvom sukromného
podnikatela =z Valaskej. Terénnym prieskumom pre G&ely
UPN-SU bola v rieZenom tizemi zistend existencia niekolkych
divokych skladok odpadov (smetisk) :

- skladka stavebného odpadu (tehly, kvadre, panely)
na pravom brehu Cierneho Hrona v blizkosti aredlu Cov

- sklddka  domového odpadu (flage, plechy,
pneumatiky), v obldku Cierneho Hrona za garaZami

- smeti a biologicky odpad v okoli velkoobjemovych
kontejnerov na juZnom okraji cintorina

- skladka tehdl a stavebného odpadu nad skalnym
Gtvarom pri zvys$ku mftveho ramena Hrona 1

- plocha S biologickym odpadom, ktora Jje
pokracovanim predchadzajicej skladky

- skladka stavebného odpadu v centrdlnej Casti starej Valaske]

- rozhrnuté navazky stavebného odpadu pri ceste
vychodne od priemyselného aredlu v Casti PIESOK

- skladka domového odpadu v juZnej dasti lokality
zadhradkarskej osady situovanej zapadne od asti PIESOK

- biologicky odpad severne od maloblokovych poli na
lokalite LIPOVA
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Tieto divoké skladky zata.ujd najmé zZivotné
prostredie a je potrebné ich ¢&im skdr zlikvidovat, ako to
vyplyva z programu. odpadového hospoddrstva obce VALASKA.

Najvadsim ekologickym problémom v tejto oblasti je
existencia nelegédlnej priemyselnej skladky zlievarenskych
pieskov a ¥eleznej trosky - "POD HUSCAVOU", v okoli ktore]
je nahromadeny aj komundlny odpad. V sGvislosti s vykonom
Stiatneho dozoru v odpadovom hospodarstve sa v roku 1993
uskuto&nila registrécia skladok odpadov, ktord realizoval
GEOLOGICKY PRIESKUM §.p. BANSKA BYSTRICA, v ramci 3tatnej
Glohy. Podla wuvedenej registracie bola sklédka urcena na
urychlend likvidaciu. V sicasnej dobe firma KORMANSKY
vykondva na sklddke taZbu vyberanych odpadov s metalickym
Fe. Materidl je odtaZovany beZnymi zemnymi strojmi (pasové
rypadlo, UDS), separovany a premiestfiovany do uvolnene]

Sasti skladky, kde Jje sypany do figlGry s prirodzenym

sypnym uhlom =zo strany Zeleznilnej trate. Takto bola
taZend (pretaZend) a premiestnend va&8ia Cast materiédlu,
deponovaného v blizkosti Zeleznicnej trate, cca 50 - 100

m od rieky Hron. Teleso —novovysypanej skladky - haldy
nebolo dalej upravované ani rekultivované. Vplyv skladky
- depénie na podzemné vody ani povrchové vody zhromazdené
medzi sGfasnou sklddkou a nasypom Zelezniénej trate nebol
posudzovany.

Firma KORMANSKY realizujlica odtaZenie materidlu ma
spracovani charakteristiku materidlu, ktof? vznikne po-
prepracovani.Charakteristiku vypracovala firma ELGEO
s.r.o. Banska Bystrica.

Projekt dpravy - uzavretia skladky ani jej
rekultivacie nie je spracovany a nakolko nie je oficidlne
zndmy primédrny pdvodca skladky, nie s zabezpelené ani
finandné zdroje na jej likvidaciu.  V roku 1997 bola firma
ENVIGEO s.r.o. Banskd Bystrica vykonand obhliadka skladky
a preSetrenie d&innosti spodivajicej v taZeni odpadu na
halde. V nadvdznosti na vy&3ie uvedené bolo navrhnuté:

- vypracovat posidenie existujicej skladky HG&tava

podla smernice S - 1/1993
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- pred vypracovanim posudku odobrat a analyzovat
vody zhromazdené medzi existujlicou skladkou a Zeleznicnou
tratou

- v zistenych parametroch presahujldcich pripustné
limity overit kvalitu vody v rieke Hron '"nad" a "pod"
miestom existujicej skladky

- zamerat terén s existujicou sklddkou a zhotovit
geodeticky podklad v mierke 1:1 000 (resp.1:500)

- z vysledkov analyz spracovat projektovia
dokumentaciu Gdpravy telesa skladky, jej uzavretia

a rekultivacie

Z dbévodu tesnej Dblizkosti skladky k Zeleznidnej
trati v smere B.BYSTRICA - BREZNO Jje tieZz potrebné
technické posidenie vplyvu haldy na podméacanie
Yeleznidného zvrsku.

Pre urychlené rieSenie problému skladky POD
HOSEAVOU je potrebnd v koordindcii &tdtnych, obecnych
a ostatnych zainteresovanych organov zalat Setrenie
s cielom zistit primdrneho pdvodcu skladky a nasledne na
jeho néklady vypracovat projekt a zabezpelit realizaciu

uzavretia, rekultivacie tejto priemyselnej skladky, ako to

vyplyva ZO zaverov Statneho dozoru v odpadovom
hospodarstve.

Dva najvacdsie podniky zaujmového Gzemia
- %eleziarne Podbrezovd a.s. a ESPE a.s. ako pdvodcovia

priemyselného odpadu, nebezpednych a problémovych latok
maja vypracované aktualizované programy odpadového
hospoddrstva (POH) pre obdobie rokov 1997-2000, ktoré
vychadzaji =z cielov POH okrese Brezno. Hlavnymi cielmi
v odpadovom hospodarstve podniku Zeleziarne Podbrezova
a.s. je maximdlne obmedzit produkciu odpadov a rieSit
spbdsob likvidacie odpadov, ktoré v podniku vznikajd,

nevyva¥ajt sa a hromadia stav jeho aredli. Pre obmedzenie

produkcie odpadov mala rozhodujici vplyv stavba
"Intenzifikdcia oceliarne - EOP-UHP pec". Stavba je
realizovanada s nadkladom 1.3. mld. Sk,-. Na =zaklade
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realizdcie uvedenej stavby do3lo k poklesu produkcie
odpadov - oceliarenskej trosky pribliZne o 50%.
Produkovand oceliarenska troska m& byt v budicnosti
upravovand a demetalizovand na troskovom hospodarstve
- staxy zavod. V stidasnosti je spracovavané zadanie
stavby. Nebezpedné a zvld3tne odpady su zhromaZdované
v aredli podniku a 1ich 1likvidacia je zabezpelovana
externymi firmami na zdklade platnych zmlav.

V podniku ESPE a.s. sa Jjednotlivé druhy odpadov
zhroma¥dujd odelene v zmysle zédkona C. 238/1991 Zb.§ 5
odst.1 pismeno c¢). Odpady sa zhromaZdujd v pevnych
nepriepustnych obaloch. Podnik ma vypracovany havarijny
plan v pripade havarie odpadov, ktory Jje sualastou
havarijného plénu latok Skodiacim vodém zo dha 25.04.1995
schvaleny OU 8VS &.896/95 - Kj. Havarijny plan Jje kaZdy
rok aktualizovany. Najnovsi HP bol wvydany formou
podnikovej smernice 10/1997 s doplnkom &.1/97 - havarijny
plédn v pripade havarie odpadov.

Obaly, kontajnery, manipulacné miesta a sklad
nebezpednych odpadov sG oznacené identifikadnym listom
jednotlivych druhov nebezpe&nych odpadov zmysle NV
&.606/96 Zb. § 5 odst.5,6.

Nebezpe&né odpady si skladované do doby likvidacie
v sklade nebezpelnych odpadov, ktory ma& vypracovany
prevadzkovy poriadok.

Hlavné ciele odpadového hospoddrstva v podniku ESPE
a.s. mofno zhrnit do nasledovnych bodov:

- gznedkodnit nebezpedné odpady vyhovujlicim spdsobom
na vyhovujldcich zariadeniach

- napojit sa na celoslovensky systém
kontejnerizécie na nakladanie s nebezpednymi odpadmi

- zabezpeldit separovany zber komunnalneho odpadu
podla moZnosti okresu

- znedkodfiovat nebezpedné odpady mna vhodnych
technickych zariadeniach, ktoré neboli pbvodne urcené na
tento 0cel

- komunndlny odpad urcéeny na skladkovanie
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znedkodiiovat na sklddke III. stavebnej triedy EKOLOG
Brezno

- po vytvoreni okresného informacného systému,
ktory bude slGZit na informdciu spravneho nakladania
a vyuZivania vzniknutych mnoZstiev odpadov poskytovat
pozadované informacie

Tuhé odpady vznikajlce pri vyrobe v podniku ESPE
a.s. sG likvidované na skladke EKOLOG Brezno (realizuje
firma SEKOLOG) . Okrem toho je podnik pd&vodcom problémovych
lédtok (TRICHLORETYLEN, NEUTR, KALY, BRUSNE KALY, STVRDNUTE
NATEROVE HMOTY), ktoré likvidujd stdkromné firmy, na
zdklade platnych hospoddrskych zmlGv. Chladiace emulzie sa
likvidujd v demulga&nej stanici v Liptovskych Strojarnach
Liptovsky Mikuléas.

Néklady na odpadové hospodarstvo podniku ESPE a.s.
st pokryté z vlastnych zdrojov.

Obec VALASKA m& vypracovany Program odpadového
hospodarstva, ktory vSak nie je aktualizovany (plati len
do 6/1997). V obci nie su vytvorené podmienky na
separovany zber odpadov, vychova ob&anov k tomuto cielu
nie je intenzivna, realizuje sa len na sSkolskom dvore
(existujd vyhraden&d nadoby). Z tohto dévodu je potrebné co
najskdr vypracovat uvedeni aktualizdciu POH a predlozit
oG%P Brezno, prifom =z aktudlnych problémov je potrebné
sistredit sa na vytvorenie podmienok pre =zavedenie

separovaného zberu odpadov a likvidaciu divokych skladok.
9.3. OVZDUSIE

Kvalitu ovzduSia v rieSenom tUzemi ovplyviiuje
existencia lokdlnych a priemyselnych zdrojov emitujicich
gkodliviny. 2Z priemyselnych zdrojov majd na d<istotu
ovzdudia najvadsi vplyv ZELEZIARNE PODBREZOVA a.s., ESPE
a.s. PIESOK, PETROCHEMA DUBOVA a ZLIEVARENSKA SPOLOCNOST

a.s. Hronec, lokdlnym =zdrojom znelistenia ovzdusSia je .

VALBYT s.r.o., prevadzkujici kotolne tuhych paliv

v rieSenom lzemi.
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Kvalitu, resp. zne&istenie ovzdudia Gzemia mbZeme
najlepSie kvantifikovat jeho emisno-imisnym zataZenim.

Mnozstvo vetkych produkovanych emisii
s bezprostrednym vplyvom na dotknuté Uzemie Valaska je
problematické stanovit, nakolko malé zdroje znecistenia

ovzduSia nie st evidované. Zamerali sme sa preto na vacsgie

zdroje, u ktorych je predpoklad imisného efektu s dosahom

na sledované {zemie. Na kvalitu ovzdu3ia v oblasti
katastralneho dzemia Valaska maja vplyv najma
vzdialenej8ie velké znedistujice zdroje produkujice vacsie
mnozstvo emisii, ktoré sl rozptylované do vadsej
vzdialenosti. Uvedené zdroje si evidované v REZZO 1 a ich

produkované emisie za rok 1996 uvadzame Vv tabulke.

M I I | I 1
l zdroj emisii | tuhé emisie | 80, | NO, | co |
[ | | | | |
I [ I 1 I I
| l | t/rok | t/rok | t/rok |
| | | | | |
| I I I | ]
| Petroch.Dubova a.s. | 181.6 | 985 | 102.5 | 25.3 |
| | | | | |
|ESPE a.s | 1.9 | 0.3 | 4.4 | 1.4 |
| | | | | |
I I | | 1 1

| 53.8 | 6.8 | 1 070 |1 272 |

| | I | |

| Zelez . Podbrezova a.s.
|

Emisné zatafenie rieZeného Gzemia sa da postdit na

zdklade predpokladov a ddajov o emisiach a rozptylovych.

podmienkach, nakolko v danej oblasti sa nenachadza meracia
stanica koncentracie 8kodlivin v ovzdudi. Na zédklade tohto

sa v predmetnom Gzemi predpoklada mierna dGrovei

znelistenia ovzduSia (hodnotenie podla patskalove]
stupnice zne&istenia : TAKMER YIADNE, SLABE, MIERNE,
STREDNE, VELKE) .

Podla vyhladky MZP ¢&. 41/97 st prevadzkovatelia

zdrojov emisii povinni zabezpelit merania a rozbor emisii
a podla nariadenia vlady SR &.92/1996 =zabezpelit do
31.12.1998 emisné limity v zmysle zdkona o ovzdu8i. Na

dosiahnutie
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tohto ciela prebieha v obci v spominanych podnikoch
plynofikdcie, ktord v rozhodujicej miere ovplyvni mnozstvo
emisii v ovzduZi. V ramci Zeleziarni Podbrezovad si vyrobné
agregaty vykurované v minulosti olejom resp. tuhym palivom
plynofikované. Najvac&8i technologicky agregat - elektricka
oblikova pec na vyrobu ocele je elektrifikovand, vybavena

kapota¥ou (DOG HOUSE) a odpraSovacimi zariadeniami. Zdroje

emisii v ESPE a.s. (kotolna, Zihacia pec, 6
technologickych zdrojov) sa postupne plynofikované,
v kotolniach spolodnosti VALBYT s.r.o. sa takisto

prechéddza na vykurovanie plynom.

V oblasti zniZovania emisii v lok&lnych zdrojov je
predkladanym rieSenim zmena spdsobu vykurovania. Okrem
miestnej &asti Sidlisko VALASKA, ktord je plynofikovand je
potrebné postupne prejst na vykurovanie plynom aj
v materskej &asti VALASKA, v miestnej C&asti PIESOK sa
z alternativnych spdsobov najlepSie javi vykurovanie
elektrickou energiou s postupnym zniZovanim podielu

lok&lneho tzemia tuhym palivom.

10. NAVRH REGULATIVOV FUNKCNEHO A PRIESTOROVEHO VRATANE
LIMITOV VYUZITIA GZEMIA, URBANISTICKE KOMPOZICNE

10.1. Byvanie - limity a regulativy

Cely regidén je historicky dlhodobo priemyselne
orientovany, sprévanié sa obyvatelov je
mestsko-priemyselné. Uzemny plan navrhuje vyhladove
orientdciu sidla na dosiahnutie Statdtu mesta.

Pre cielovi zmieSand funkeciu sidla je potrebné
posilnif hlavne obytni funkciu s vytvorenim predpokladov

pre rozvoj rekredcie a obsluZnej sféry.
10.1.1. Byvanie - regulativy I. etapa
IBV v intravildne v J&asti Sidlisko Valaska

o podte 9 domov v I. etape do r. 2010 realizovat na

preluke ohranienej ulicou Tehelna a Partizanska cesta.
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IBV mimo intravilanu v &asti Sidliska Valaska vychodne od
centra obce realizovat do r. 2010 43 RD.
IBV Sidlisko Valaskd v I. etape spolu 52 RD,
Cast Materskd Valaskd v prelukdach 10 RD. ViacpodlazZna
bytova vystavba Cast Sidlisko Valaska
1 obytny dom 52 b.j. na ulici Oktdbrova
2 obytné domy 32 + 2= 54 b.j. Hronsk& ulica.

10.1.2. Byvanie - regulativy II. etapa

V etape 2010-2020 IBV realizovat v d&asti
Materskd Valaskd na prestldrlom bytovom fonde 45 RD,
v gasti Sidlisko Valaskd HBV 356 b.j. v priestore Hronskej
ulice.
Vv &Sasti Piesok HBV 250 b.j. (aredl farmy LAMO)
a IBV 13 gblo RD.

10.1.3. Bilancia pldch - navrh

Gast Materskd Valaska

plocha v intraviléne plocha v extravil.
(v ha) (v ha)
I. etapa II.etapa I.etapa II.etapa

IBV zastav.plocha 0,11 0,52 - -
polocha pozemky IBV 0,75 4,48 - ~
dopravné 0,2 0,43 - -
komunik.

chodniky - 0,54 - -
parkovacie 0,23 - - -
plochy

ov - 0,02 - -
cykl.zdkladna 1.02 - - -
loden.kajakov

spolu 2,31ha 5,99 ha

rie8enid plocha celkom: 8,3 ha
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golfové ihrisko

plocha v intravilane plocha v extravilane

(v ha) (v ha)
I.etapa II. etapa I. etapa 1Il.etapa
chodniky - - - 0,42
zelen - - - 2,04
splolu 2,46 ha

Gast Sidlisko Valaska

plocha v intravilane plocha v extravilane

(v ha) (v ha)
I.etapa IT. etapa I. etapa Il.etapa

IBV zastav. 0,1 - 0,5 N
plocha
pozemky 0,64 - 3,3 -
IBV
dopravné 0,57 0,94 0,62 -
komunik.
chodniky 0,07 0,65 0,21 -
parkovaice 0,08 0,22 - -
plochy
HBRV zastav. 0,32 0,89 - -
polochy
HBV - 0,36 - -
pozemky
tech.a nespecif. 1,78 0,3 - -
ob&.vybavenost
spolu 3,56 ha 3,36 ha 4,63 ha

rie8end plocha celkom: 11,55 ha
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gportovy aredal
intravildn v ha mimointravilédn v ha

I. etapa II.etapa I.etapa II.etapa

chodniky - - - 0,74
dopravné - - - 0,34
komunik.

parkovéa - - - 2,85
zelen

bazény - - - 0,05
kiuby - - - 0,23
hala - - - 0,3
ihrisko - - - 1,16
spolu: 5,67 ha

Cast Piesok
intravilan v ha mimointravilan v ha

I.etapa Il.etapa I. etapa Il.etapa

parkov. 0,04 0,44 - -
plochy

obd&ianska 0,09 - - -
vybavenost

IBV zastav. - - - 0,74
plocha

pozemky - - 1,13
IBV

HBV zastav.

plocha 0,87 - -
HBV pozemky - 2,39 - -
Bystriansky p. 0,19 - -
prelozka

dopravné - 0,98 - -
komunik.

spolu: 0,32ha 4,68ha 1,87ha

rieZend plocha celkom: 6,87 ha
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10.2.3. Sportové a telovychovné zariadenia

Existujlce zariadenia:

- 3 Skolské telocvidne

- basketbalové ihrisko v zastavbe KBV v rekon&trukcii

- nohejbalové ihrisko medzi Oktdébrovou ul. a TDH,
v rekonStrukcii

- 8tadidén TJ valaska a novovybudovanou betdénovou plochou
pre diskotéky

- ihrisko pre futbal /tréningové/

- 2 Skolské ihriska

- fitnescentrum v budove 78

- fitnescentrum v Spoloc¢enskom dome

- detské ihrisko v ramci zastavby KBV pri ucilisti,
obsahuje preliezacky, hojdadky, pieskovisko

- Vv Chatovej osade Bystra sa nachadza otvoreny bazén,
fitnescentrunm, sauna, volejbalové ihrisko a detské
ihrisko, 2 stoly pre pinpong a lyZiarsky vlek Bystra
(650m) .

Navrh:

-vybudovat socidlno-prevadzkovi budovu pri Stadidéne TJ
Valaskd s moZnostou vyuzZitia aj pri organizovani diskoté&k
a tieZ pre moZnost vytvorenia vodackeho taboriska v tejto
lokalite.

- OPN-0  navrhuje vybudovat  Sportovo-z&bavné centrum
Vv etape po roku 2010 severozdpadne od centranej &asti
Sidliska Valaskd medzi tokom Hrona a Zeleznicou. Uzemie
S exisujidcim rybnikom bude dobudované o Stadidén
S parkoviskami a tribdnami, Sportovd halu, 2 bazény,
socidlne zariadenie, chodniky, 1lavi&ky, piknikové plochy,
vodacke téborisko, pripadne camping. Cely navrhovany areal
je vhodne dostupne prepojeny s navrhovanou obytnou zdénou
viacpodla¥nej zastavby v miestnej &Sasti Sidlisko Valaska,
kde su ﬁavrhnuté ubytovacie a stravovacie sluzby.

- Cykloturistickd trasu pararelne s &t.c. I/66 smerom

Brezno a tieZ v areili Sportovo-zdbaného centra.
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10.2.4. Zdravotnicke a socialne zariadenia

Existujice zariadenia:

- v sidle sG &inné 3 kluby dbchodcov:
v Spolodenskom dome (30 stoliciek)
v miestnej <&asti Materskd Valaskd, v budove
byvalého obecného Gradu (30 stoliciek)

v miestnej &asti Piesok (30 stoliciek)

- zdravotné stredisko na Stidrovej ulici, obsahuje lekareim,
vB8eobecni, obvodni, detski a zubnd ambulanciu. Stredisko
kapacitne a aj do rozsahu sluZieb postacuje.
- Detsky domov Valaskda ma v stidasnosti umiestnenych 43
deti vo veku od 3 a 32 =zamestnancov. V budicnosti sa
predpokladéd jeho vyuzitie ako domov rodinného typu. Areéal
detského domova je kapacitne postaclujlci aj pre budicnost.
zZdravotnicke a socidlne zariadenia st
vyhovujice a postacujice. V pripade potreby umiestnit
v sidle dal&iu lekareil alebo ambulancie, je moZné vyuZit
navrhované kapacity pre obciansku vybavenost v podstavanej
vybavenosti v navrhovanej lokalite pre hromadni bytova

vystavbu v miestnej casti Sidlisko Valaska.
10.2.5. Obchodnd vybavenost

Existujlce zariadenia.

- 10 predajni potravin

- 3 predajne mdso-lGdeniny

- zelovoc staly aj ambulantny

- papiernictvo, hradky, drogéria, kniha, kvetindrstvo.

vV minulosti bolo v obci va&8ie mnozZstvo
a diverzita slu¥ieb, teraz sU nerentabilné. Dostatok je
potravindrskych predajni, ch¥ba sortiment textilny,
odevny, galantérny a priemyselny. Velké predajné plochy na
namesti v podstavanej vybavenosti v sidasnosti nie su

vyuZivané.
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DalSie vhodné  priestory pre  obct.odnd
vybavenost budd vytvorené v ramci podstavanej vybavenosti
na novonavrhovanych lokalitach pre hromadni bytovua
vystavbu v miestnej &asti Sidlisko Valaski a v miestnej

Casti Piesok.
10.2.6. Sluzby

Existujldce zariadenia:
- vyroba Zallzii ALFA v dasti Piesok

- 2 krajcirstva

- kraj¢irstvo SEVON (vyroba pracovnych odevov)

- firma KOVPLAST v Casti Piesok (vyroba tabil pre
cestné znacenie)

- servis CNC techniky a elektroniky v &asti Piesok

- sklenarstvo na namesti

- opravovila bicyklov

- kanceldrska technika ADGM na Skolskej ulici

- kadernictvo

- zbertfla praddla v miestnej Casti Materskd Valaska

- firma BLAUS - opravoviia elektro a plynovych spotrebidov
- autoopraviia

- HRONSTAV pila na rezivo a vyrobitia beténovych

zmesi (20 zamestnancov)

- drevovyroba (prevddzka v miestnej &asti Materska
Valaskd a druhd previdzka v &asti Piesok)

- 4 drobni remeselnici v obci (drevorezby, vySivky,
sakralne plastiky)

- kostol r.-k. sv. Martina

- 2 kaplnky sv.Jana v miestnej &asti Materska Valaska

- cintorin s plochou 9 000m? A

- Dom smitku z roku 1973, vyhovujidci

Navrhované zariadenia:
- aredl v Casti Sidlisko Valaskd v priestore medzi Ciernym
Hronom a §tatnou cestou smere Hronec - Osrblie funkdne

uvazovat neSpecifikovanid vybavenost podla =z&ujmov a
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potrieb obyvatelov obce Valaska
Balfie sluZby pre obyvatelstvo patira medzi
podnikatelské aktivity, ktorych rozvoj sa riadi pravidlami

ponuky a dopytu.
10.2.7. Ubytovacie a stravovacie sluzby
Existujtice zariadenia:

- Redtauracia Perla v Spolocenskom dome
(50stolidiek), vylap (35 stoliciek),

- Hostinec pod Uboou (21 1lé%Zok, 40 stoliliek)

- Hostinec Texas (60 stoliciek)

- U pltnika (16 stoliciek)

_ ReStauracia Palma bar v Spolofenskom dome (56
stoliciek)

- ReBtauracia Blaus (48 stoliliek)

- Chatova osada Bystrd (90 1&6Zok, 110 stolidiek)

- Chata Kamenistd (Zlievareni Piesok)
Navrhované zariadenia:

. vHotel na sklale" s kapacitou 80 18Zok bude poskytovat
sluZzby lyZiarom v stredisku Chvatimech, pacientom
liediacim sa speleoterapiou Vv Bystrianskej jaskyni a tiez
(&astnikom vodnych Sportov.

- Dva z navrhovanych novych objektov v novonavrhovanej
lokalite pre HBV v miestne] Zasti Sidlisko Valaska je
mo¥né vyuZit ako malometraZne byty, dofasne vyuZivané ako
hotelové ubytovanie pri prileZitosti zimnych gportovych

A

Gta¥i v Osrbli alebo v inych lokalitach.

10.2.8. Rekreadné zariadenia
r\r_

-ly¥iarske stredisko Chvatimech, le%i v katastralnom uzeml

Existujidce zariadenia:

obce Hroneéec

_ celoro&né rekrealdné stredisko Chatova osada Bystrad je
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majetkom obecného dradu Valaska, v sGcasnosti Jje
v prendjme a najomca ho v ramci svojich finanénych
moznosti dobudovava. v stredisku je zabezpedené
stravovanie a je vyuZivané ubytovanymi rekreantmi v plnom
rozsahu kapacity zariadenia. Sacastou aredlu je lyZiarsky
viek (650m), sauna, fitnescentrum, ihriska a malé
kipalisko pre ubytovanych hosti

- v aredli Chatovej osady Bystrd sa nachadza Bystrianska
jaskyha. 2 celkovej znamej dliZky 2 000m je pre verejnost
spristupnenych 700 m. Mimo prehliadkového okruhu sa
nachédza Lielebna sien, kde v sGlasnosti s UGspechom liedia
horné dychacie cesty deti - speleoterapia. Tato sieini je

verejnosti nepristupnd, ma kapacitu 33 lehatok. Jaskytia je

otvorenéa celorofne a turnusy pre speleoterapiu st
nevytaZené.
- Obecny arad dal sthlasné stanovisko stkromnému

podnikatelovi na zriadenie turistického centra v priestore
Hnusnd, kde sa uvaZuje s jazdou na koflioch a dalgim

rozSirenim ¢innosti v oblasti agroturistiky.

Navrhované zariadenia:

Sportovo-ziabavné centrum severozéapadne od
centradlnej <dasti Sidliska Valaskd mwmwedzi tokom Hrona
a Zeleznicou. Uzemie s existujtcim rybnikom bude
dobudované o:

- 8tadidén s parkoviskami a tribGnami (125x140m)

- Sportova halu

- 2 bazény

- socialne zariadenia

- chodniky, lavicky, piknikové plochy

- vodacke téaborisko, pripadne kemping

- lyZiarsky vlek Za Hastavkou.
10.3. Priemysel

10.3.1. Limity vyrobnych zariadeni

- terajdie priestory fabriky ESPE a Zeleziarne Podbrezova
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v miestnej asti Piesok povazZovat za koned&né,
intenzifikdciu vyrobnych &innosti realizovat iba na Uzemi
aredlov jednotlivych firiem

- novi plochu pre priemysel Vv miestnej Casti Piesok
uvarovat af po "doZiti" byvania v priestore medzi ESPE

a Zeleziarne Podbrezova.

10.3.2. Regulativy vyrobnych zariadeni
- novi plochu pre priemysel v CZasti Piesok uvaZovat na
ploche dneZného byvania aZ po jeho do¥iti, tiGto riegit ako

kompaktny priemyselny areal pre zatial ne8pecifikovant

Ginnost
- ¥ivo&ignu vyrobu farmy LAMO nerozSirovat v areali
byvalého SM, Zivolisnu vyrobu premiestnit v casovom

horizonte 2010 do novoutvoreného priestoru pod "Vigok".

10.4. Polnohospodirsky pédny fond - opatrenia limity
a regulativy

10.4.1. Opatrenia a regulativy

Y oblasti polnohospodarske] vyroby bude
potrebné v budicnosti dodrZiavat nasledovné regulativy
a opatrenia:

- minimalizovat ohrozenie vlastnosti a funkcie-
polnohospodédrskych pdd

- postupnad reStruktualizacia velkoblokovej ornej pddy
s dbrazom na prispdsobenie potencialu Gizemia a na ochranu
pred vodnou erdziou

- zabezpel&it odvedenie a Cistenie odpadovych v&d
a likvidaciu polnohospodarskych odpadov s ohladom na
kontaminiciu pddy a Zivotné prostredie

- dbslednym kosenim netZitkovych pldch vo vnitri
samotného aredlu LAMO, UGvrati na jednotlivych honoch ako
aj neobrdbanych plochdch v katastri a tym predchéadzat

tvorbe alergénov
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- plochy trvale travnatych porastov (ldky a pasienky),
ktoré si porastené stromovou a krovinatou zelefiou pAe)
Sstrany majitela je potrebné oSetrovat vyrubom nefiadicich
stromov a krov s cielom zabrany zmen&ovania vymery pld&ch

TTP, ak tieto plochy uZ neboli zaC¢lenené do LPF.

10.4.2. Limity

- hospodidrsku &innost farmy LAMO v aresdli byvalého
SM ukon&it do 2010.

10.5. Regulativy hospoddrenia na LPF
Podla vyhl, MPSR o 5/1995 Z.z.
0 kategorizicii lesov, sa v zaujmovom dzemi vyskytuja

nasledovné kategérie lesov:

Hospodarske lesy - prvorada funkcia je produkcia akostnesj

drevnej suroviny

Ochranné legv - plnia predovsetkym mimoproduk&né funkcie.

V rieSenom Gzemi sa vyskytujd lesy:
- lesy na mimoriadne nepriaznivych stanovidtiach
- lesy potrebné na zabezpedenie ochrany pddy lesy

osobitého urenia - d8le¥itéd hladiska uspokojovania

celospolodenskych potrieb a plnia najma funkciu
enviromentilnu. V rieSenom Uzemi sa vyskytuja:

- Casti lesov narodnych parkov a chranenych dzemi
ochrany prirody

- lesy poZkodené imisiami.

Pri kaZdej z tychto kategérii lesov je potrebné
dodrZiavat spbsoby hospodarenia vyplyvajtice 2z wvyhl.
a platného lesného hospoddrskeho plédnu. Pri vychove
a obnove ' lesov ochrannych pouZivat diferencované spbsoby

obhospodarovania s prihliadnutim na ich prvoradd funkciu.
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10.6. Limity a regulativy vyuzitia dzemia
z hladiska tvorby USES

10.6.1. Limity
10.6.1.1. Ochrana prirody

Z hladiska zaujmov ochrany prirody sa
v riefenom dzemi nachadazja
- prirodnid rezervacia Horné Lazy (5.stupenl ochrany)
- narodnd prirodnad pamiatka Bystrianska jaskyna "
- ochranné pésmo NAPANTU (2. stupell ochrany)
- ochranné pésmo PR Horné Lazy (100m) a NPP

Bystrianska jaskyiia (30m) s 3. stuptiom ochrany.

vV ramci tychto dudzemi Je potrebné dbsledne
dodrziavat limity a podmienky ochrany vyplyvajice zo zak.
&. 287/94 Z.z. o ochrane prirody a krajiny. Na ostatne]
%asti rieSeného Gzemia plati podla uvedeného zakona 1.

stupen ochrany (v&eobecnd ochrana) .
10.6.2. Regulativy
10.6.2.1. Stresové faktory - odstrénenie, eliminéacia

Stresové faktory pdsobia negativne na stabilitu
Gzemia a zni¥ujd jeho ochranny potencidl. Primarne.
odstrianenie stresovych faktorov - narid¥a na strety rdznych
zaujmov, preto vyzdvihujeme dlhodobost tohto procesu
s postupnou eliminaciou negativneho vplyvu stresovych
faktorov. V riedenom Gzemi navrhujeme:
- stavy hospodarskych zvierat udrzat na povolene]
tabulkovej trovni
- zamedzit preh&fianie hospodarskych zvierat po nemennych
trasdch, dbsledne regulovat pastvu na plochdch navrhnutych
biocentier
- pri hospodareni na LPF pouZivat diferencované spdsoby

obhospodarovania a ekologicko-ekonomické principy
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- zabezpedit opakované dopiﬁanieA zalesfiovania Lesnych
porastov poskodenych veternou kalamitou, a¥ do fazy
zabezpedenia porastov

- vypracovat projekt Upravy a rekultivacie nelegalnej
skladky pod HGE&avou a &o v najkrat$om ¢asovom horizonte
zabezpe€it jeho realizaciu

- vSetky  divoké skladky  odpadov odstranit, povrch

vyrovnat, rekultivovat a upravit na lokality s trvalou
zelefiou
-V severozéapadnej dJasti rieSeného dzemia dobudovat

kanalizaciu s napojenim na &istidku odpadovych v&d
a zabranit tak zne&istovaniu toku Bystrianky

- Problematiku vykurovania obce a Jjej miestnych &astft
riedit postupnou  plynofikaciou , v kombinacii

s elektrickym vykurovanim

- do 31. 12. 1998 zabezpedit v ramci priemyselnych
podnikov, ako pdvodcov emisii, dodr¥iavanie novych
emisnych limitov, vyplyvajicich zo z3k. ¢. 31/1995
a nariadenia vliady SR &. 92/199s¢

- hrebefové &Sasti vzdusnych elektrickych vedeni ( 22kv,

110kV) osadit v extravilane plastovymi chranidmi, nové
elelktrorozvody uvazZovat len ako zemné, kéabelové,
S murovanymi trafostanicami

- Pri prevadzke hydroelektrirne Vv miestnej &Sasti Piesok
zabezped&it minim&lny biologicky prietok v koryte
Bystrianky po&as celého roka, realizovat nevyhnutné
funk&né opatrenia znizujdce negativny G&inok MVE na
ekosystém toku

- brehové porasty narufené Tudskou ¢&innostou doplfiat
umelou vysadbou

- sklady, priemyselné plochy a areal poInohdspodérskej
farmy LAMO oddelit og okolitej krajiny p&smom vysokej
izoladnej zelene

- plochy poInohospodérskej pddy postihované, alebo
ohrozované eréziou pddy spevnit pasmi interak&nej zelene
a protierdznej zelene

- zosuladit z8ujmy rekrea&ného vyuZivania dzemia s jeho
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ekologickou Gnosnostou, prevadzkovanie ly¥iarskych vlekov
uskutotinovat tak, aby nedoslo k poSkodzovaniu vegetadného
krytu a erdzii pddy

- rieZitf usporiadanie pb&dnych celkov ornych pdd prevazne
pasovou formou v smere vrstevnic s protierdznym tG&inkom

_ chranit a udrziavat vSetku rozptylend vegetdciu medzi,
strzi, v?moIov a sprievodni vegetdciu vodnych tokov

- vyuZivat polnohospoddrsku pddu v druhovej skladbe
zodpovedajice] pddnoekologicke] podoblasti
a typologicko—produkénej kategorizdcie pdd

-  zostiladit velkost p&dnych celkov a ornych pdéd
s ekologickymi poZiadavkami stabilizacie ftzemia, zvysit
podiel krajinnej zelene

- usmeriiovat intenzitu polnohospodérskej vyroby podla
produké&ného potencidlu pdd, chapat lesné remizky a enklavy
ako ekostabilizaény prvok v dzemi

- zachovat , chréanit a udr¥iavat v3etku nelesna vegetaciu
v (zemi, zachovat prirodny charakter potokov a vylagit
z hospodréaskeho vyu¥ivania vSetky lokality s vyskytom

mokradi a vlhkomilnych spolo&enstiev

10.6.2.2. Ulohy vyplyvajice =z miestneho dzemného
systému ekologicke] stability

Uzemny systém ekologickej stability zabezpeduje-
zachovanie, vytvorenie a udrfanie optimdlnej Struktury
v krajine s cielom minimalizovania negativnych stretov
medzi prvkami prirodného prostredia a antropogénnou
&innostou. N& celopriestorovi gtruktiru navzajom
prepojenych ekosystémov, ktoré zabezpelujl rozmanitost
podmienok a foriem yivota v - tGzemi . Realizovanie
navrhovanych zamerov v riedenom Gzemi vyZaduje:

- dbésledne dodrZiavat podmienky ochrany
jednotlivych Sasti k.d. podla stuptiov ochrany stanovenych
z4k.&. 287/94 Z.z.

- diferencovat a optimalizovat vyuZivanie lesného
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pb&dneho fondu podla kategorizacie lesov, a zabezpedit
plnenie aj mimoproduk&nych funkcii lesov -

- optimalizovat vyuZivanie polnohospodirskeho
pbdneho fondu podla druhovej ‘a funkénej diferenciacie
Uzemia a produké&ného potenci&lu péd

- zabezpeCit legislativnu ochranu krajinnym prvkom
(mimo chrénené dzemia) zaClenenych do ekologickej siete

- presadzovat celkové ekologické vyuZivanie
a hospodédrenie v dzemi

- ponechat dzemia biocentier vylu€ne pre rozvoj
prirodnej zloZky a vylaéit z nich také antropické
¢innosti, ktoré by narasali alebo ohrozovali ich
existenciu a prirodny charakter

- rozvijat a uprednostiiovat v Gzemiach
terestrickych biockoridorov len prvky vysokej ekologickej
vykonnosti = a ich vyuZivanie usmerfiovat poZiadavkami
ochrany prirody a krajiny

- zachovat pre hydrickeé biockoridory pdvodni
morfoldédgiu toku, nezasahovat do hydrologického reZimu
tokov, zabezpedit pdvodni pobreZni vegeticiu v celej dlZke
tokov, zabezpedit ochranny zasakovaci pas v Sirke cca 50m
od brehov tokov tvoreny trvalym travnym porastom

- ponechat a chranit existujlce fragmenty mo¢iarnes
a vikomilnej vegeticie v kontaktne; aluvidlnej nive
Hrona ako vyznamné refigia fauny a fléry

- zabezpelit monitoring a nasledny management pre
udrZanie prirodzeného charakteru jednotlivych ekosystémov
zaClenenych do kostry Uzemného systému ekologicke]
stability

- zamedzit sukcesnému zarastaniu 1ldk so vzacnou
flérou, dbésledne regulovat pastvu oviec a hovadzieho
dobytka na likach v rameci biocentier

- VvV poloprirodzenych lesnych porastoch biocentier,
vykonat &iastkové premeny tak, aby drevinnid skladba
odpovedala prirodzenému zloZeniu

- plochy postihované aktuilnou erdziou v sklonitych

terénoch stabilizovat pasmi prirodzenej interakd&nej
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vegetacie

- v rieSenom Gzemi navrhujeme systém
ekostabilizacénych prvkov Miestneho zemného systému
ekologickej stability  /MUSES/ ako st - biocentra,
biokoridory, interak&né prvky - vid. mapové prilohy,
u ktorych musia byt dodrzané minimélne parametre
/Metodické pokyny, MZP SR &. 101/93 - II. /. V ramci

zabzepelovania funk&nosti MUSES je potrebné:

- chybajice brehové porasty pozdl? vodnych tokov
doplnit umelou vysadbou

- gamedzit akémukolvek vyrubu brehovych porastov

- zabranit preruSovaniu biokoridorov

_ Tudskd <&innost usmernit tak, aby boli zachované

minimdlne parametre biokoridorov, najmd ich Sirka.
10.7. Limity a regulativy zelene Vv sidelnom dtvare Valaska
10.7.1. Limity

Intravilan obce sa vyznaluje stredne velkym
podielom zelene . Doporuené normativy pre tvorbu zelene
vo vidieckych sidlach sa v obci dostaduijice (okrem pldch
verejnej zelene) .
Limity pre plochy zelene.
- zeledl verejnych pldch a priestranstiev 3—5m2/obyvateIa
- gzelefi stkromnych zédhrad 75-17Om2/obyvate1a
- zeleii pri vidieckych domoch 23-30m2/obyvatela

10.7.2. Regulativy

Aredl polnohospoddrskeho dvora LAMO s.r.o. , ktory
sa nachadza v severnej &asti, je navrhnuty na presidlenie,
ale aj po skonceni technickych a stavebnych prac je
potrebné novy /stary/ aredl oddelit od okolitej krajiny
padsom vysoke] stromovej zelene, vnidtorné gasti upravit,
vybudoVaﬁ travnaté plohy, vysadit okrasné kry, stromy.

Upravit zelené plochy Vv Materskej ¢asti Valaska, takisto
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aj devastované plochy . Déraz klast na vysadby krov
a stromov. Vypracovat projekt ozelenenia namestia pred
obecn?m Uradom.
Dalei je potrebné"

- zabranit devasticii zelenych pldéch dopravnou
a stavebnou &innostou

- budovat zelené pruhy pozdl¥ ciest tam, kde to
priestorové pomery dovoluijda

- plochy verejnej zelene budovat jednoducho,
adekvatne vidieckemu charakteru sidla, dbéraz klast na
tvorbu zelenych travnatych pldch

- kostru zelene utvarat =z dlhovekych a na dané
podmienky vhodnych (dom&cich) drevin (lipa, javor, jaseiti,
pagastan) v zmysle z4k. NR SR ¢.287/1994 Z.z.

- dreviny exotického vzhladu pouZivat uviZlivo

- snazit sa o prepojenie zelenych pldch medzi
sebou, ako aj okolitou krajinou

- Vviac vyuZivat vodny prvok obci (&istenie toku
a brehov), vyuZitie trdvnatych pldch na pravom brehu Hrona

pri vodnej ploche.

10. 8. Regulativy z hladiska ochrany a tvorby Zivotného

prostredia
10.8.1. Ochrana ovzdusia

ReSpektovat a v praxi uplatfiovat Nariadenie
vlady SR &. 92/1996. Prednostne sa zamerat na znifenie
emisii SO0,, NO, a tuhych emisii, ako -aj dal&ich 1latok
.y Hy dioxiny a pod.).
Zabezpedit postupnia realizédciu narodnych programov

zneCistujdcich  ovzdudie (C

zameranych na zniZovanie emisii  oxidu uhlicditého
a ostatnych plynnych latok vyvolavajtcich zvySenie
sklenikového efektu, ich podrobné rozpracovanie
. a realizaciu v podmienkach Banskobystrického kraja.
Sprisnenim - kontrolnej &innosti & prijatim potrebnych

Oopatreni iniciovat a motivovat vyraznejSie uplatnenie
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médii s menSou mierou zne&istovania Zivotného prostredia
v doprave, tepelnom hospodarstve, energetike.V Zeleznicnej
doprave rozSirovat podiel elektrickej trakcie. Uskutodnit
postupnid plynofikdciu tych Gasti obce, kde eSte nebola
realizované, pripadne vyriedit jej kombindciu

s vykurovanim elektrickou energiou.
10.8.2. Ochrana vdd

Ochranu v&d realizovat pod¥a prislusnych

legislativnych normativov nasledovne:

- 8Specidlna sprisnend ochrana vodarenskych tokov
a ich povodi (povodie Hrona) pod¥a Vyhl. MLVH &. 10/1977
Zb.

- regiondlna ochrana v&d na zédklade nariadenia
v14dy SR &. 13/1987 Zb.

- 3peciédlna sprisnena ochrana v zmysle § 19 Zak.
o vodach - pasma hygienickej ochrany pre v8etky =zdroje

pitnej wvody podla zavéznych opatreni MZ SR C. 17/1979

a Bpecidlna sprisnena ochrana Vv zmysle Upravy MLVH SR.

Dalej je potrebné:

- Vytvoriﬁ'podmienky pre zmendovanie rozsahu vodne]
erbzie na polnohospoddrsekj pdde.

- obmedzit hnojenie priemyselnymi hnojivami
a poufivanie pescitidov na minimdlne nutniG mieru '

- zabezpelit G&inné Cistenie odpadovych v&d pred
ich vypustenim do recipientov. Iniciovat a podporovat
v polnohospodarstve a lesnom hospodarstve vytvéranie
potrebnych podmienok reten®nej schopnosti Gzemia

- v severozapadnej &asti k.U. dobudovat kanalizaciu

s napojenim na ¢isticku odpadovych véd.
10.8.3. Odpadové hospodarstvo

- zabezpedit vybudovanie potrebnej kapacity na

sneskodiiovanie a likvidaciu nebezpelnych odpadov
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- vybudovat kapacity pre druhotné spracovanie
vyuZitelnych odpadov

¢
'_1.
H
}._l.
[
()

- vytvarat motivadné podmienky  pre
vyuZivanie recyklovatelnych materidlov

- vytvorit podmienky pre zavedenie separovaného
zberu odpadov

- Zzabezpedit likvidéaciu a sandciu divokych
a nevyhovujidcich skladok odpadov

- zabezpedit rekultiviciu priemyselnej skladky "Pod
HGS&avou" .

10.9. Doprava - limity a regulativy
Pre dal&i rozvoj obce Je z hladiska dopravy potrebné:

- nezastavovat priestory uvaZované pre vedenie
trasy cesty 1I/66, najma v briestore kriZovatky s cestou
/72

- rekonStruovat teraj%iu cestu I/72 v ftiseku od
budicej kriZovatky s cestou I/66 pre kat. S 9.5/60,70

- pri tejto komunik&cii vybudovat parkovisko pre
lyziarsky vlek nedaleko obce Bystra

- vybudovat siet zbernych komunikicii ako mestské
komunikdcie v&itane chodnikov

- ZrekonsStruovat v starej obci "Cestu Osloboditelov"

- vybudovat popri komunikaciich pegie chodniky

- Vv pripade vystavby na "Hronskej ulici" dbat na

vystavbu hromadnych gardzi, kotré nahradia zruSens garaze.

10.10. Regulativy funk®ného a priestorového usporiadania

izemia v&itane limitov v oblasti wvodného hospodarstva

Z riesSenia vodohospodéarskej problematiky
UPN-S80 vyply¥vajd nasledovné regulativy a limity funk&ného
a priestorového usporiadania dzemia:

10.10.1. Z&v&zné funké&éné regulativy

- Uzemie nie je sebesta®né v zisobovani pitnou
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vodou. Zdrojom pitnej vody bude aj vo vyhlade skupinovy
vodovod (SKV) Bystrd - Brezno. Po realizgcii SKV z VN
Hrondek bude deficit potreby pitnej vody v Sidlisku
Valaska dotovany =z toho SKV,resp.z vodného =zdroja
Chvatimech

- gz&sobovanie sidla Valaskd pitnou vodou bude

zabezpedovat jestvujlci verejny vodovod roz&ireny
a rekonStruovany VO vazbe na urbanisticky rozvo]j
pozostavajuici z vodovodu Materskad Valaska, vodovodu

sidlisko Valaskda a vodovodu Piesok.

- Navrhované roz8irenie vodojemu Valaska I.
zabezpeli potrebnd akumuliciu pre vodovod Ssidlisko
Valaska.

- sSidlisko Valaskd bude zasobované: - z vodojemu

Valaska II jestvujicim zasobnym potrubim DN 100,

s redukciou tlakovych pomerov v rozvodnej sieti, zasobny

rozsah po kétu 525m n.m., v dzemi nad kétou 525m n.m.
nebude zabezpeleny pretlak 0,25Pa, - z vodojemu Valaska
II. navrhovanym z&sobnym potrubim DN 200, jestvujice

nevhodne trasované zdsobné potrubie bude likvidované.

_ Materskd Valaskd bude zésobovand 2z jestvujdceho
vodojemu dvoma jestvujlicimi zdsobnymi potrubiami DN 100.

F - Vodovod Piesok bude pozostavat z dvoch tlakovych
padsiem. Zastavba po koétu 520m n.m. bude zasobovana
z jestvujiiceho vodojemu Piesok Jjestvujldcimi zasobnymi
potrubiami, tak ako v atasnosti. Navrhovani zéstavba bude
sasobovanid z navrhovaného vodojemu Piesok II., do ktorého
bude voda <Cerpanda navrhovanou &erpacou stanicou pri
jestvujlcom vodojeme Piesok I. Z vodojemu Piesok II. bude
spotrebisko zasobované gravitadne navrhovanym zasobnym
potrubim.

- odvadzanie odpadovych v8d zo sidla Valaskad bude
zabezpelovat verejna kanalizacna siet nasledovne:
- V Materskej Valaskej Jjestvujica splagkovd kanalizacia
s &istenim na obecnej Cov a COV Brezno, - Na Sidlisku
Valaskd jestvujlica jednotnd kanalizacia roz&irend vo vazbe

na urbanisticky rozvoj a splaskova kanalizéacia v lokalite
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navrhovanej IBV - vychod. Cistenie odpadovych véd
zabezpeli novd &OV Valasks navrhovanéd - na novej lokalite.
Nova  Cov musi byt uvedena do prevadzky do. roku
2002.Splaskové vody 2z priemyselného aredlu na Sidlisku
Valaskd na lavom brehu Cierneho Hrona budd zatistené do
splaskového zbera&a z Hronca. V miestnej &asti Piesok. bude
odvadzanie splaskovych véd zabezpedovat jestvujdca verejna
splaskovd kanalizicia a splaSkova kanalizscia Zeleziarni
Podbrezovid rozSirenia vo vdazbe na urbanisticky rozvoj.
Cistenie splaskovych v8d  zabezpe&i = Sov Stiavni&ka.
Splagkové odpadové vody Z objektov mimo dosahu
kanaliza&nej siete budgd akumulované vo vodotesnych ¥umpach
a vyvazané podla potreby do miestnych Cov.

- Splagkové odpadové vody z navrhovanych zariadeni
v Sporotovom areidli budd Cistené v samostatnych malych
cov.

- Ochranu dzemia proti velkym vodam zabezpedi
realizdcia vo Vodohospodirskom plane Hrona navrhovana

Uprava rieky Hron.

10.10.2. Smerné funké&né regulativy:

- Objemy navrhovanych vodojemov, minimdlny objem vodojemov
musi byt 60% z Qdmax.

- Profily navrhovangch kanalizadnych potrubi. Potrebné je
hydrotechnické postdenie jestvujidcej kanaliza&nej siete

vzhladom k navrhovanému urbanistickému rozvoju.

10.10.3. Zavizné priestorové regulativy

- ReSpektovat legislativnu ochranu v&d, Uzemie CHVO Nizke
Tatry - vychodna &ast.

- Rezervovat dzemie pre vodérenské zariadenia sGvisiace so
skupinovym vodovodom z VN Hron&ek: are&l dpravne vody,
malej vodnej elektrdrne a Cerpacej stanice . pPrivodné
potrubie SKV profilu DN 1200, privodné potrubie do Brezna
DN 400, privodné potrubie do vodojemu Valask4r., vrcholovy
vodojem na privode do Brezna.

- Rezervovat lzemie pre rozSirenie vodojemu Valaska I.
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- Rezerovat Gzemie pre vodojem Piesck II a zariadenia IT.
tlakového pasma vodovodu Piesok.

- PreloZit jestvujlce nevhodne, cez zadstavbu trasované
potrubie DN 300 z Chvatimechu do Brezna a zasobné potrubie
DN 150 z vodojemu Valaska I.

- PreloZit nevhodne trasovany zberad splaskove]
kanalizacie z Hronca.

- Rezervovat tzemie pre novid Sov vValaskd a malé CoOv
v navrhovanom &Sportovom aredli.

- Re8pektovat ochranné a manipula&né pédsma jestvujlacich
vodohospodarskych zariadeni.

- Redpektovat manipulafné pasma pozdl¥ vodnych tokov.

10.10.4. Smerné priestorové regulativy
Plosné naroky na navrhované vodohospodéarske
zariadenia. Zaber potrebného dzemia vyplynie yAe)

spracovania projektov objektov (Cov, vodojemy) .

10.10.5. Limity dzemného rozvoja

- Vy&kové osadenie vodojemov. Na Sidlisku Valaskd pri
zastavke nad kdétou 525m n.m. nie je zabezpedeny pretlak
v sieti 0,25 MPa.

- &v sidlisko Valaska. Jestvujidca COV  je 1létkovo
a hydraulicky pretaZena a funkéne zastarald. Nesplia
podmienky Nariadenia vlady SR &. 249/93 Z.z., ktorym sa
stanovujid ukazovatele pripustného stupiia znelistenia v6d.
- Trasy elektrickych vzdusnych vedeni. Podmienkou
realizdcie novej Cov Ssidlisko Valaska je prekladka

jestvujicich elektrickych vedeni.
10. 11. Elektrika - limity a regulativy

10.11.1. Regulativy

- vzdu®na 22kV pripojka pre TR9 sa v I.etape prelozi.
-V prvej etape sa prebuduje stoziarova
transformdtorovd stanica TR8 z 250 kVA na 400 kva, TR9Y9 zo
160 kVA na 400kVA.
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- V druhej etape sa zrufia stoZiarové transformitorové
stanice TR COV, TR Hronstav a TR 8M, pri&om pre TR &OV
a TR Hronstav sa zrusi aj 22kV  vzdugna pripojka. vzdugna
22kV  pripojka pre TR 8M sa skrati a z tejto skratenej
22kv  vzduSnej pripojky bude napojend navrhovani transf.
stanica TR 4 Piesok o vykone 400kVA.

- Vybuduje sa murovana transformdtorovd stanica TR 10
Sidlisko o vykone 630 kVA vratane 22kV ké&blove; pripojky
(smylka v ké&blovom privode pre TRY) murovana
transformédtorovd stanica TR 11 o vykone 400 kVA pre
nesSpecifikovani ob&iansku a technickd vybavenost v Sasti
Sidlisko Jjuh vratane 22kv kabelovej pripojky a murovana
transf.stanica TR Upraviia vody o vykone 630 kVA vtatane
22 kV vzduSnej a kablovej pripojky

- Vzdusné 22 kV linky v Sasti Sidlisko Juh sa v II. etape
prelozia tak, ako je to vyZnacené vo vykresovej &asti.
Sekundidrny rozvod NN pre navrhovani vystavu budovat ako
zjednoduSend mre%ovid kdblovi sietf NN.

- Pre osvetlenie navrhovanych komunikicii a verejnych
priestranstiev Vv  ramci navrhovanej vystavby budovat
verejné osvetlenie vybojkovymi svietidlami, ktoré budd
osadené na bezpidticovych osvetlovacich ocelovych

stoZiaroch.

10.11.2 Limity

- 22 kV vzdu&né vedenie - 10m od krajného vodi&a na ka¥da
stranu

- 110 kV vzdu8né vedenie -15m od krajného vodia na kaZdd
stranu

- prevodovd transformitorovd stanica VVN / VN - 35m od

oplotenia objektu.

10.12. Slabopridové rozvody - limity a regulativy

10.12.1. Radiokomunikicie

10.12.1.1. Regulativy

-Vybudovanie novej siete miestneho rozhlasu do priestorov
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navrhovanej vystavby.
- Pre TV signdl nie je potrebné budovanie novych miestnych

prevadzadov.

10.12.1.2. Limity

Podl¥a zakona &. 110/1964 Zb. o telekomunikaciach
v zneni zakonov &. 150/92 a 96/93 Z.z. ochranné pasmo pri
raddiovych zariadeniach je lzemie v ich okoli, ktoré nie je
urdenéd na sivislé zastavanie a je ur&ené podla konkrétnych
technickych podmienok =zariadenia a Jjeho dblezitosti.
R&diovym zariadenim sa rozumejd zariadenia na radiova
dopravu sprév, obrazov alebo navesti a na ich prijimanie,
zriadované organizéciami rddiockomunikacii a organizaciami,
ktoré sG podla zakona opravnené na ich zriadovanie
a prevadzkovanie.

V ochrannom péasme sa nesmd zriadovat stavby
akéhokolvek druhu, vysadzat porasty ani menit tvar povrchu
pddy, pokial by vysledok tychto ginnosti mohol rusit
prevadzku radiového =zariadenia. Pri uZ vybudovanych
zariadeniach, ktoré ruia prevadzku zariadenia, mndZe byt
vlastnikovi nehnutelnosti nariadené, aby vykonal dpravy
potrebné pre zabezpelenie nerufenej prevadzky radiovych
zariadeni.

Rozhlasové a televizne antény alebo ich casti
nesmi kriZovat pozemné komunik&cie alebo vedenia, pokial

je mo¥né postavit anténu inak.

10.12.2. Telekomunikicie

10.12.2.1. Regulativy

- roz3irenie RSU vo Valaskej

- rozZirenie a Siastodnd rekonstrukcia klasickej kéblove]
siete s dostato&nym dimenzovanim

- pripolo%it 2ks HDPE rUr pre dostatodné zatiahnutie

optickych kéblov

10.12.2.2. Limity

Pre vystavbu, prevadzkovanie a ochranu
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telekomunika&nych zariadeni je hlavnou pravnou Upravou
zakon &. 110/1964 Zb. o telekomunikdcidch v zneni zakonov
¢. 150/1992 a 96/1993 7.z, a prislusné Slovengké technické
oborové normy a rezortné predpisy.

Pre priestorovd dpravu vedeni plati STN 73
6005 - priestorova Uprava vedeni technického vybavenia.
V ochrannom pasme telekomunika&nych zariadeni je zakazané
zriadovat stavby, umiestfiovat iné podobné zariadenia alebo
sklady materidlu, ktoré by staZovali pistup ku kablom
a ostatnym zariadeniam. V ochrannom pé&sme si zakizané
akékolvek zemné préace bez predoslého sthlasu
prevadzkovatela telekomunika&nych zariadens
ST 8.p. 0Z RTSS
Obchodnotechnické stredisko telekomunikacii
Technickd dokumenticia
Svermova 5

Brezno
10.13. Zasobovanie plynom - regulativy
10.13.1. zavizné regulativy

- plosnG plynofikiciu obytného dzemia rieZit vytvorenim
samostatnych plynofika&nych obvodov v miestnych &astiach
Sidlisko Valaskd, Materski valasks - Piesok (Zavoz).

- bre priemyselné zivody realizovat bodovi plynofikaciu
jednotlivych odberatelov priamo z vysokotlakového
plynovodu

- V priestore navrhovanej vystavby HBV Piesok

- Zavoz preloZit VTL plynovod DN300 PN 2,5MPa do novej
trasy v dl¥ke cca 480m

- V priestore navrhovanej vystavby Sidlisko Valaska

- juh preloZit VTL pripojku DN 100 PN 2,5MPa

10.13.2. Smerné regulativy

- v plynofika&nom obvode Sidlisko Valaskad prevadzkovat
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zokruhovantd  distribulna siet pre tlakové rozpatie
50-100kPa. Pre potreby  novej vystavby  realizovat
rozdirenie plynovodnej siete a rekondtrukciu distribuénej
reguladnej stanice na RS 2000m> h~?1

- vytvorit spolo&ny plynofika&ény obvod pre navrhovany
obytny okrsok v Piesku - Z&avoze so samostatnou RS 500 m>h
-1 a STL paprélekovym rozvodom v tlakovej Grovni

300-400kPa
10.14. Zasobovanie teplom
10.14.1. ZAavizné regulativy

- jestvujici spbsob zdsobovania teplom zachovat,
previddzku tepelnych zdrojov racionalizovat

- nové potreby tepla pre viacpodlaZni zastavbu pokryvat
decentralizovanymi, pre nizkopodlazni individudlnymi

zdroimi tepla.

10.14.2. Smerné regulativy

_ racionalizovat Jjestvujlce vykurovacie systémy SirsSim
uplatnenim merace]j a regulacnej techniky, plynofikéaciou

zdrojov tepla a vykonat dodato&né upravy a zateplenie

obvodového muriva.
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11.1.8. Urbanisticke zddvodnenie

Koncept UPN-SU vzhladom . k zloZitym morfologickym
a hygienickym podmienkam v stcasnom intraviline
predpoklads rozvijanie novych obytnych pléch v &asti
intravildne, ako aj mimo intravilanuy. Zamerom UPN-SU je
vylepSit byvanie z hYadiska hygieny prostredia obyvatelom
v Casti Piesok, nakolko byvanie v tejto Casti obce Valaska
nezodpovedi zdkladnym kritériam zdravého 4. bezpe&ného
byvania. Zveladit byvanie je ¥iadice aj v Materskej &asti
Valaskej hlavne v jej centralnej &asti, kde obytné objekty
nezodpovedajd dispozi&ne ani prevadzkovo, nakoniec ani
rozmermi pozemkov poZadovanej kvalite byvania.

StiCasne IBV v &asti Piesok koncept GON-SG uvazZuije na
"doZitie" a nové obytné objekty IRV navrhuje vychodne od
arealu farmy LAMO. Centrilnu é§§ﬁ“WM§ggrskeijal@skej sa
navrhuje na doéasny sﬁévebh§>u25ver do r._20lO»a‘pQ tomto
Sasovom horizonte sa mavrhuje Uplnd prestavba sidasného
sEgvéBhéhawwméwwg§tového fondﬁ"kgééem s reépektqyanim
stavebnej Eédhﬁglégi¢ _W podla : stupfiov fajonizééie
_;§§T§§éjﬁééimmmzb hydrogeologického priéskumu krasového
podloZia. Nové objekty IBV v &ati Sidlisko Valaska sd
riedené v mensej Jasti na pPrelukiach v intravildne, ale
zvacSej &asti sq navrhované vo vychodnej &asti mimo
intravil&nu. Viacpodlazné obytné domy sG navrhované
prestavbou jestvujdcich individualnych garaZi a &asti
zahradkdrskej osady. ViacpodlaZng obytnd zastavba je
navrhovand v &asti Piesok prestavbou areilu farmy LAMO.

NeSpecifikovana obfianska a  technicks vybavenost, je
rieSend v priestore medzi éiernym Hronom a starou cestou
smer Hronec - Osrblie

Novonavrhovany Sportovy areil je rieSeny v pPriestore
medzi Zeleznidnou tratou B.Bystrica , Brezno a Hroncom.

Takto koncipovany zamer UPN-8G  dbsledne funké&ne
vyuziva priestory vo vnitri intravil&nu sidelného Utvaru
Valaskd a vyuZitim Uzemia pobli¥ intravildnu napliia
potreby ob&anov Valaskej ako v byvani, vybavenosti tak aj

vV rekredcii a Sporte.
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12 . NAVRHY NA VREJNOPROSPESNE STAVBY

Navrh na vrejnoprospedné stavby je stavany tak,
aby vytvaral predpoklady pre realizdciu zamerov - konceptu
riefenia Uzemného plénu Valaské, ktory spofiva na tychto
zasadach:

a) Zabezpelenie poZiadaviek bytovej vystavby formou
IBV a HBV riedit na plochdch vyhovujidcich pre byvanie mimo
dosahu negativneho vplyvu Zz automobilove] dopravy,
Yeleznice a na plochdch vyhovujlcim =z hladiska hygieny
prostredia

b) rozvoj obytnej funkcie, rekreacie a pracovnych
prileZitosti povaZovat za masovy rozvojovy faktor
sidelného Gtvaru

c) =zebezpelZenie ekologicke] stability v celom
katastri sidla , redpektovanim dochovanych krajinnych
prvkov,

ktoré tvoria Jjej nosni kostru. Dalej realizdciou
navrhnutych opatreni , ktoré zabezpeclia zv?éeﬁie diverzity

krajiny ako aj zvySia kvalitu obytného prostredia.
12.1. Doprava

- rekondtrukcia terajSej cesty I/72 od budicej kriZovatky
v severnej asti obce Piesok na kat. S 9,5/60,70
s jednostrannym chodnikom

- vybudovat parkoviska pre ly¥iarsky vlek pri Bystrej
a v obci pre nav&tevnikov jaskyne

- vybudovat siet zbernych komunikacii s chodnikmi pre
pesSich

- v starej obci zrekonstruovat "Cestu osloboditelov"
v&itane chodnika

- vybudovat chodniky aj pri inych komunikaciach

- v pripade vystavby bytovych domov na "Hronskej ulici"

dbat na vystavbu hroamdnych garazi.

12.2. Vodohospoddrske zariadenia
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12.2.1. Do roku 2010

- roz8irenie vodojemu Valaskd I. s objemom 100m3 o 650 m3
s kétou max. hladiny 534,5 m n.m.

- rekonStrukcia prepojenia vodojemov Valaskd I a II na DN
150, 400m

- zasobné potrubie =z vodojemu Valaski I. profilu DN 200,
ako rekonStrukcia jestvujliceho zdsobného potrubia profilu
DN 100 a Jjeho prediZenie cez Budovatelska ul. na Tr.
Dukelskych hrdinov, diZ¥ky 600m

- zruSenie jestvujdceho nevhodne trasovaného zasobného
potrubia profilu DN 150, dl%ky 260m

- rozSirenie vodovodnej siete v Sidliskuy Valaska profilu
PVC DN 110, diZky 780m

- DPpreloZka privodného potrubia =z Chvatimechu DN 300,
di¥ky 190m

- zruSenie jestvujidceho nevhodne trasovaného Useku
privoedného potrubia z Chvatimechu DN 300, difky 160m

- nova COV pre Sidlisko valaskia s kapacitou cca
Q24=900m3g"1

- prediZenie kmefiovej stoky A profilu DN 1000, diZky 160m

- rozSirenie verejnej kanalizacie v 8idlisku Valaska
splaskova kanalizdcia profilu DN 300,di%ky 1200 m jednotna
kanalizacia, predlZenie zberada A-1-1 profilu DN 300,
dizky 220m

- DPrepojenie zberada AB na Partizanskej ceste na zberad
A-3 (A-3-1) profilu DN 400, di¥ky 50m

- rekonStrukcia zberaa A-3 profilu DN 300 na DN 400,
dizky som

- zdchytny rigol extravilanovych plédch nad navrhovanou
zastavbou IBV v Sidlisku Valaskai di¥ky 740m, recipient
rieka Hron

- splaskovad kanalizdcia od navrhovaného hotela v miestnej
Casti Piesok profilu DN 300, diZky 400m, vylstenie do
splaskovej kanalizacie nového zavodu Zeleziarni

Podbrezovs.
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12.2.2. Do roku 2020

- roz&irenie vodovodnej siete Vv sidlisku Valaské:

- predlZenie rekondtruovaného zdsobného potrubia profilu

DN 200 (r. 2010) v trase cez Skolskd ulicu na ulicu

Hronskad popod #%elezni&nd trat do navrhovaného Sportového

areadlu, diZky 420m

_ rozdirenie rozvodnej siete v lokalite Sidlisko Valaska

~ juh profilu DN 100 di¥ky 800m

- rozZirenie rozvodnej siete v lokalite Sidlisko Valaska

_ ¥portovy aredl profilu DN 200, dlzky 200m, profilu DN

150, dlZky 100m

_ vodovod Piesok II. Hakové pasmo, pre lokalitu HBV
Piesok- Zzavoz:

3 g kétou

- vodojem Piesok II. s objemom 150m
max.hladiny 600m n.m.
- gerpacia stanica pri Jjestvujlcom vodojeme
Piesok I. 2%150m>
- vytla&né potrubie profilu DN 100, dlzky 200m
- z&sobné potrubie profilu DN 100, dlZky 500m
- rozvodné potrubie profilu DN 100,.d12ky cca 1000m
- prelofka splaskove] kanalizdcie z Hronca profilu DN 400,
dizky 140m
- zruSenie jestvujlce]j nevhodne trasovanej splasSkove]

kanalizdcie z Hronca profilu Dn 400, dli¥ky 110m

- roz3irenie Jjednotnej kanalizalne] siete v lokalite
sidlisko Valaskad - juh, profilov DN 300-500, diiky cca
300m
- spladkovd kanalizdcia a samostatna COV pre navrhnuté
iportové zariadenia v lokalite Sidlisko Valaska - Sportovy
aredl

- spladkovad kanalizacia v lokalite HBV Piesok

- Zavoz profilu DN 300, dizky cca 1 500m, vylUstenie do
zberada splaZkovej kanalizdcie od navrhovaného hotela

- vodarenské zariadenia sGivisiace s realizéciou
skupinového vodovodu z vodarenskej nadrZe Hrondek na

Kamenistom potoku (areal uUpravne vody aMVE, privodné
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potrubie DN 1200, DN 400 do Brezna, akumula&ny vedojemn,
privodné potrubie do vodojemu Valaskal. profilu PVC DN
160, di¥ky 450m) .

- znovuuvedenie do prevadzky VDJ Chvatimech a privod DN

300 do Brezna
12.3. Elektrika

V I. etape sa prebuduje sto¥iarova transformiatorova
stanica TR8 z 250kVA na 400kVA, TR9 zo 160 kVA na 400kVA.
Sticasne sa u tychto transformdtorovych stanic vymeni aj
sekundarny rozvadza& NN.

IT.etapa: - zruSia sa sto¥iarové transformatorové stanice
TR COV, TR Hronstav a TR 8M, pridom pre TR 3OV a TR
HRONSTAV sa zru$i aj 22kV  vzduna pripojka. Vzdudnd 22 kv
pripojka pre TR 38M sa skrati tak, ako je to vyzna&ené vo
vykresovej &asti a gz tejto skratenej 22kv vzdusnej
pripcjky bude napojena navrhovand trans. stanica TR4
Piesok o vykone 400kVA.

- Vybuduje sa murovani transformdtorovd stanica TR 10
Sidlisko o vykone 630 kVA vritane 22kV kablovej pripojky
(smyCka v kadblovom privode pre TRY) a mwmurovana
transformdtorovd stanica TR 11 © vykone 400kVA pre

neSpecifikovanid ob&iansku vybavenost v &asti Sidlisko Juh

vratane 22 kv kébelovej pripojky a murovana
transformdtorovid stanica OPRAVNA VODY vrédtane 22 kV
pripojky

Vzdusné 22 kV linky v Casti Sidlisko vychod
a Sidlisko juh prekdZajd navrhovanej vystavbe.
- VzduSnd 22kV pripojka pre TR9 sa v I. etape prelo¥i
tak, ako je to vyznaené vo vykresovej Jasti.
- Vzdusné 22 kV linky v &asti Sidlisko -Juh a Chvatimech sa
v II. etape preloZia tak, ako e to vyZnadené vo
vykresovej Jasti. Sekunddrny rozvod NN pre navrhovand
. vystavu budovat ako zjednoduSend mrefovi kiblovd siet NN.
- Pre osvetlenie navrhovanych komunikicii a verejnych

priestranstiev v ramci navrhovanej vystavby budovat
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verejné osvetlenie vybojkovymi svietidlami, ktoré budd
osadené na bezpaticovych ogsvetlovacich ocelovych

stoZiaroch.

12.4. Slabopridové rozvody

- vybudovavanie miestnej siete
- roz&irenie telefdnnej lstredne

- roz3irenie siete miestneho rozhlasu
12.5. Plyn

- prekladka VTL plynovodu v priestore Hronec - ZAvoz

- prekladdka VTL pripojky Vv priestore Sidlisko Valaska
- juh :

- vystavba a rekondtrukcia regula&nych stanic v Sidlisku
Valaskd a v Piesku

_ ulidné distribu®né plynovody a plyndrenské zariadenia

na urbanizovanom Uzemi.

12.6. Krajinnd ekolégia

- vystavba interakCnej a protierdznej zelene na
plochach postihnutych alebo ohrozenych erdziou pddy

- zabezpe&enie doplnkove]j vysadby chybajtcich
brehoviych porastov Hrona a ostatnych hlavnych biokoridorov

_ zamedzenie sukcesnému zarastaniu okrajovych Casti
botanicky vyznamnych ldk a pasienkov pomocou odstratiovania
nidletov lesnych drevin

- 1ikvidacia divokych skladok odpadov a nasledné
rekultivacie pldch

- rekultivadcia priemyselne] sklddky odpadu na
lokalite Pod HuGS&avou

- vysadba vysokej izoladnej zelene okolo
priemyselnych aredlov, priemyselnych skladov a arealu
polnohospoddrskej farmy LAMO

- vypracovanie a realizacia projektu ozelenenia

Namestia 1. maja v miestnej &asti Sidlisko Valaska (pred
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obecnym UGradom)
- dostavba verejnej stromoveij, krovinnej
a travnatej zelene v intravildnoch Materskej &asti Valaska

a v miestnych astiach Piesok a Sidlisko Valaska.
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