CYKLOTRASA BREZNO - VALASKA
Projekt pre stavebné konanie Sprievodna a sdhrnna technicka sprava

SPRIEVODNA A SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1.0 Identifikacné Udaje

1.1 Identifikacné udaje stavby

Nazov stavby: CYKLOTRASA BREZNO - VALASKA
Miesto stavby: MESTO BREZNO - OBEC VALASKA
Investor: MESTO BREZNO

Namestie gen. M. R. Stefanika 1, 977 01 Brezno
2.0 Clenenie stavby na inZinierske objekty

SO-01 CYKLOTRASA
SO-02 LAVKA PRE CYKLISTOV

3.0 Prehlad vychodiskovych podkladov

- katastralna mapa

- polohopisné a vyskopisné zameranie lokality

- digitdlna mapa mesta

- osobné rokovania s investorom

- priebeh existujucich inzinierskych sieti — informativne zakreslené spravcami IS
- zmluva o dielo uzavreta s investorom

4.0 Zakladné Udaje o stavbe

4.1 Strucny opis stavby

RieSené Uzemie, na ktorom sa uvazuje s vystavbou cyklistického chodnika, sa
nachadza v katastralnom Gzemi mesta Brezno a obce Valaska. Predmetom projektovej
dokumentacie je navrh dvoch cyklotras. Cyklotrasa vetva ,A" bude prepajat’ Obec Valaska
s zelezni¢nou stanicou v intravildne mesta Brezno. Cyklotrasa vetva ,B" pokracuje s
Zelezni¢nej stanice do centralnej oblasti mesta Brezno Projektova dokumentacia obsahuje
navrh cyklistickej komunikacie, navrh lavky pre cyklistov a Upravu a spevnenie pril'ahlych
svahov. Pristup na pozemok z hladiska SirSich vzt'ahov je z miestneho komunikacného
systému zbernych a obsluznych komunikacii mesta.

Riesené cyklotrasy st navrhnuté v nasledovnych dizkach :
Cyklotrasa vetva A — 6787,04 m
- v km 3,078 17 trasa prechadza z katastralneho Uzemia mesta Brezno do katastralneho

Uzemia obce Valaska
Cyklotrasa vetva B — 1957,55 m
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4.2 Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Lokalita sa nachadza v dostato¢nej vzdialenosti od zdrojov hluku ako aj
priemyselnej zény. Vystavba nebude mat’ negativny vplyv na Zivotné prostredie svojho
okolia. Stavba sluzi pre rekreaciu obanov mesta ale aj pre kazdodenné dochadzanie do
prace.

4.3 Zabezpecenie z hl'adiska poziarnej ochrany

V pripade vzniku poziaru na okolitych objektoch zastaveného Uzemia bude pristup
zabezpecCeny po existujucich komunikaciach. Novonavrhované plochy svojimi volnymi
Sirkami nezasahuju do koridorov pre pohyb poziarnej techniky. Ohlasovanie pripadného
poziaru bude telefonicky.

5.0 Odo6vodnenie stavby a jej umiestnenia

Navrh nového cyklistického chodnika vyplyva z potreby rozvoja nemotorovej
dopravy mesta Brezno. Umiestnenie cyklistického chodnika je v zmysle
Uzemnoplanovacieho podkladu Uzemného generelu nemotorovej dopravy.

6.0 Podmienujuce predpoklady

6.1 Pripojenie inZinierskych sieti na jestvujice technické vybavenie izemia

Pripojenie cyklistickej komunikacie:

Cyklisticka komunikacia je napojena na existujuci komunikacny systém mesta
Brezno.

6.2 Nakladanie s odpadmi

Odpady, vznikajuce pri vystavbe

Mnozstvo stavebnych odpadov bude bilancované podla skutoCnosti na stavbe
v stavebnom denniku. Jednotlivé druhy odpadu budi pri vzniku separované. Odpad
stavebného charakteru vzniknuty pri realizacii stavby bude ulozeny v zariadeniach
objektoch a priestoroch na to uréenych a schvalenych na zneSkodnovanie odpadov a
triedeny v mieste vzniku na odpad na zhodnotenie a odpad na zneSkodnenie bez
vytvarania medziskladok na verejnych priestranstvach. Stavebné sute vznikajluce pocas
vystavby budul nakladané priamo do vozidiel stavby a odvazané na riadenu skladku.

Prebytocna vykopova zemina bude pouzitd na spatné zasypy v zakladovych
konstrukciach alebo odvazand na stavebnl skladku. Odpad stavebného charakteru
vzniknuty pri vystavbe bude zberany do nadob a skladovany na vopred ur¢enom mieste
v zariadeniach objektoch a priestoroch na to uréenych zabezpecenych proti neopravnenej
manipulacii, s naslednym odvozom na riadend skladku TKO prislusnej triedy. Vsetky
pouzité stroje a zariadenia na stavbe a v prevadzke musia mat’ doklady povolujtce ich
pouzitie na Uzemi SR, spliat’ prislusné platné STN, EN, ON a predpisy.

S odpadom je povodca odpadu povinny nakladat’ podla prislusnych ustanoveni
zakona NR SR (€.223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov a v zmysle
vyhlasky MZP SR €. 283/2001 Z.z. a jej novely ¢. 599/2005 Z.z.

Spracovatelny a inak vyuzitelny odpad zo stavby stavebnik odovzda na vyuzitie
ako druhotnd surovinu prostrednictvom spracovatel'skych organizacii. Po ukonceni
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vystavby vybrany zhotovitel stavby a stavebnik predlozZi ku kolaudacii evidenciu odpadov
a doklady o ich zneskodneni.
Stavebnik bude pri vystavbe a prevadzke stavby dodrziavat VZN
/vSeobecné zavazné nariadenia/ o nakladani s komunalnym odpadom obce.
V zmysle vyhl. MZP SR €. 284/2001 Z.z. v zneni neskorSich predpisov su odpady
zaradené podl'a Kataldgu odpadov nasledovne:

¢. odpadu | nazov odpadu kategodria

17 03 02 | Bitumenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

17 0504 | Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

17 05 06 | Vykopova zemina ind ako uvedena v 17 05 05

O|0|0|O

1709 04 | ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené
v170901,1709 02, 17 09 03

6.3 Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

Bezpecnost’ pri praci je potrebné v plnom rozsahu zabezpecit' pri vSetkych stavebnych
pracach uskuto¢nenych na stavbe podla vyhlasky SUBP €. 59 z 15. aprila 1982 Zb.
v zneni neskorsich predpisov. Uvedend vyhlaska stanovuje poziadavky na zabezpecenie
pracovnych a prevadzkovych objektov a priestoru.
Pri stavebnych pracach je potrebné dodrziavat’ vyhlasku vyhlaska ¢. 147/2013 Z.z.

Okrem uvedenych vyhlasok su pracovnici povinni dodrziavat’ zakon cislo 124/2006
Z. z. NR SR 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov
a doplneni. Nariadenie vlady SR €. 396 z roku 2006 stanovuje minimalne bezpecnostné
a zdravotné poziadavky na stavenisko hlavne pri vykopovych a terénnych pracach,
montazi a demontazi konstrukénych prvkov, buracich pracach a vypratavani staveniska
po skonceni prac. Stavebné prace m6zu vykonavat' len zhotovitelia, ktori maju na tieto
c¢innosti opravnenie a pracovnici, ktori splfiaju podmienky odbornej spbsobilosti.

7.0 Stavebné objekty
SO0-01 CYKLOTRASA
Cyklotrasa vetva A :

POPIS VEDENIA TRASY (SITUACIA CAST A, B, C, D, E, F, G, H, I):

Zaciatok (km 0,000) CT je uvaZovany v blizkosti existujlcej Zeleznicnej stanice v
meste Brezno. CT bude vedena po chodnikoch na moste cez rieku Hron. Cyklistické smery
budl dopravnym znacenim rozdelené do jednosmerny vetiev na chodnikoch Sirky 1,75m.
Za mostom na ulici Frana Krala sa upravi priechod pre chodcov na spolocny priechod pre
chodcov a cyklistov Sirky 4,0m. Nasledné bude CT smerovana na zapad v subehu s riekou
Hron na jestvujucom chodniku pre peSich (S. cca 2,5 m). Exist. chodnik s bet. krytom sa
v km 0,06688 — km 0,23706 dobuduje na Sirku 3,0 m a upravi polozenim emulzného
mikrokoberca hr. 10 mm. Dalej CT pokracuje po chodniku pre peSich, ktory sa v km
0,55631 — 0,58958 a km 0,63828 — 0,74503 dobuduje na Sirku 3,0 m a upravi polozenim
emulzného mikrokoberca hr. 10 mm. CT sa je dalej vedena cez jestvujuci chodnik pri
Cerpacej stanice pohonnych hmét, kde prechadza priechodom cez cestu 1/66. Priechod
pre chodcov na ulici Ladislava Novomeského a ceste I/66 sa upravia na spolocny priechod
pre chodcov a cyklistov Sirky 4,0m. Trasa CT je dalej vedena spolocnym chodnikom pre
pesich a cyklistov vedica popri ceste 1/66 (km 0,83011 - 1,28633).
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Spolo¢ny chodnik pre pesich a cyklistov bude v km 1,28633 vedeny chodnikom stavby
prelozka cesty I/66 (Stavba: I/66 Brezno — Obchvat, I.etapa, projekt HBH projekt Brno,
11/2012) po km 1,48628 kde bude CT priechodom pre cyklistov vedena cez miestnu
komunikaciu ,Banisko™ priechodom pre cyklistov. Usek CT vedeny v subehu s preloZkou
cesty 1/66 je staniCeny samostatne kde ZU 0,000 00 pripada na KM 1,50886 celkového
stanicenia cyklotrasy a KU 0,692 60 pripada na KM 2201,46 stanicenia cyklotrasy.

V km -0,030 00 (pred zaciatkom useku) — km 0,000 00 je cyklisticky chodnik
vyznaceny len vodorovnym znacenim na jestvujucej MK so zivicnym krytom. Samotny
zaCiatok Upravy trasy je situovany na MK Banisko cca 10m severne od krizovatky s cestou
I/66 a nasledne az po km 0,575 83 je vedeny v tesnom subehu s prelozkou cesty 1/66
(Stavba: 1/66 Brezno — Obchvat, I.etapa, projekt HBH projekt Brno, 11/2012). V d'alSom
pokracovani je trasa cyklochodnika vedena v sibehu s cestou I/66 az po koniec Useku v
km 0,692 60, kde sa napdja na exist. cestu. Vkm 0,022 70 — 0,670 70 je trasa
cyklochodnika vedena na lavke pre cyklistov(SO 02). V km 0,660 00 — 0,680 00 je v trase
cyklochodnika vpravo navrhnuty klincovany svah (SO 02).

Smerové vedenie cyklistického chodnika je uréené priebehom prelozky cesty 1/66.
Smerové vedenie pozostava zo 16 smerovych oblikov s minimalnym polomerom 40 m
a maximalnym polomerom 550 m a medzil'ahlych priamych Usekov.

Vyskové vedenie v maximalnej miere kopiruje jestvujlci terén pri dodrZani max.
pozdizneho sklonu cyklochodnika. Niveleta ma sklon 0,00 az 8,00% V napojeni na
existujucu lesnl cestu na konci Upravy je pozdizny sklon 9,16%. Lomy vysSkového
polygonu su zaoblené vydutymi a vypuklymi vySkovymi oblikmi s polomermi 100 m —
1000 m a na konci Upravy polomerom 30 m.

Zakladné Sirkové usporiadanie cyklistického pasu je nasledovné:
- Sirka pasu pre cyklistov 2,50 m

- bezpecnostny odstup (min.) 0,25 m

- Sirka nespevnenej krajnice (min.) 0,25 m

- celkova vol'na Sirka chodnika 3,00 m

V km 2,20081 — 3,19564 CT pokracuje v trase existujucej cesty premenlivej Sirky 2,5 m —
4,5 m veducej popri ceste 1/66. V km 2,23121 sa na komunikacii vybuduje rdrovy priepust
DN 400 dizky 5,0 m, ktory prevedie vody s prilahlého vyveru mimo telesa cesty. Exist.
vozovka sa stavebnymi pracami upravi, obnovou krytu vozovky, ktory sa ohranici
polozenim cestného obrubnika.
V km 3,00113 — 3,03559 bude CT vedena spolo¢nym chodnikom pre peSich a cyklistov
Sirky 2,0 m s Zivicnym krytom. V rieSenom Useku bude vybudovany dréto-kamenny
oporny mur dizky 6,0 m a vysky 1,0 m. Posudenie stability op. mura je v prilohe
technickej spravy.

Na konci exist. komunikacie bude v km 3,19564 — 3,25797 vybudovany 2,5 m
Siroky cyklisticky chodnik s Zivicnym krytom, ktory bude na jeho konci napojeny na cestu
I11/06673 vedlicu do obce Valaska. Prud peSich bude cez komunikaciu vedeny
navrhovanym priechodom pre cyklistov. Dalej CT pokracuje v trase cesty I11/06673 kde su
cyklisti v oboch smeroch vedeny v jazdnych pruhoch s ostatnou dopravou s vyznacenim
koridoru pre cyklistov na vozovke.

V obci Valaska budu pri ceste III/06673 vybudované samostatné pruhy pre cyklistov
nasledovne:

KM 3,72226 — 4,10851 — pravostranny pruh pre cyklistov Sirky 1,5 m (v stiesnenych
podmienkach Sirky1,0 m)
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- v mieste existujlicej priekopovej tvarnice sa osadi odvodiiovaci z'ab dizky 60,5 m

KM 4,42348 — 4+754.51 - pravostranny pruh pre cyklistov Sirky 1,5 m (v stiesnenych
podmienkach Sirky1,0 m) ]

- v mieste existujucej priekopovej tvarnice sa osadi odvodnovaci zl'ab dizky 246,5 m

KM 4+623.23 — 4+776.81 - l'avostranny pruh pre cyklistov Sirky 1,5 m (v stiesnenych
podmienkach Sirky1,0 m)

V km 4,700 a v krizovatke miestnych komunikacii ulica cesta Osloboditelov a ulica
Tatranska sa vybuduju priechody pre cyklistov Sirky 2,0 m.

Za obcou Valaska na ceste III/06673 km 5,24381 — 5,28982 je navrhnuty
pravostranny cyklisticky pruh Sirky 2,0 m. V rieSenom Useku je v trase cesty III/06673
neprehladny smerovy oblik, v ktorom sa rozSirenim cyklistického pruhu zlepsia
rozhl'adové pomery. RozSirenim cesty vznikne pravostranny zarez, ktorého posudenie je v
prilohe technickej spravy.

V ostatnych usekoch CT v obci Valaska az po koniec CT v km 6,78704 budu cyklisti
vedeny v jazdnych pruhoch s ostatnou dopravou s vyznacenim koridoru pre cyklistov na
vozovke.

V km 5,83863 v mieste vjazdu z cesty III/06673 do zavodu ,ZELEZIARNE
PODBREZOVA NOVY ZAVOD — VALASKA" sa upravi priechod pre chodcov na spoloCny
priechod pre chodcov a cyklistov Sirky 4,0m.

CT je ukoncena v km 6,78704 v mieste krizovatky cesty I1I1I/06673 a cesty 1/66. V
mieste ukoncenia CT sa upravi priechod pre chodcov na spolocny priechod pre chodcov a
cyklistov Sirky 4,0m. V krizovatke sa dobuduje spolocny chodnik Sirky 2,0 m pre pesSich a
cyklistov dizky 20,5 m.

Cyklotrasa vetva B :

POPIS VEDENIA TRASY (SITUACIA CAST J,K,L):

Trasa spdjajuca Zzeleznicnl stanicu s centralnou castou mesta je vedend v trase
existujucich miestnych komunikacii. Cyklisti budd vedeny v jazdnych pruhoch s ostatnou
dopravou s vyznacenim koridoru pre cyklistov na vozovke. CT zacina za mostom cez rieku
Hron (ulica Frana Krala) v napojeni na cyklotrasu vetva A odkial' je vedena smerom na
zapad po chodniku min. Sirky 3,0 m vedenom v subehu s vodnym tokom Hron. Dalej je
cyklotrasa vedena v trase MK Eleny Mar6thy-Soltésovej, nasledne MK ulica NabreZie
Dukelskych Hrdinov aZ po Usek MK ulica Stirova.

Na cyklotrase sa zriadia 2 spolo¢né priechody pre cyklistov a chodcov a jeden priechod
pre cyklistov. 5

Priechody su situované na_ulici Eleny Maréthy-Soltésovej a krizovatke ulic Nabrezie
Dukelskych Hrdinov a ulica Stdrova.

V Usekoch navrhovanej cyklotrasy bude upraveny kryt miestnych komunikacii. Kryt
komunikacie sa upravi frézovanim obrusnej vrstvy hr. 60 mm a nasladne polozenim novej
vrstvy zivicného krytu hr. 60 mm.

S0-02 LAVKA PRE CYKLISTOV

Lavka pre cyklistov sa bude nachadzat’ v Useku novej cyklotrasy medzi mestom Brezno a
obcou Valaska, medzi kilometrom 0,022 70 a 0,670 70. Celkova diZka lavky bude 648m.
Sirka mostovky lavky bude 3,0m. V pozdiznom smere bude lavka zlozend zo 108 Usekov
(sekcif) dizky 6,0m. Jednotlivé sekcie budd uloZené na Zelezobeténovych podpernych
blokoch alebo ramoch, v zavoslosti od terénu. Kazda sekcia je navrhnuta ako prosty
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nosnik. Nad podperami sa vzdy bude nachadzat’ medzi sekciami dilatacna Skara Sirky
20mm. Kazda sekcia medzi podperami bude samostatnym nosnym prvkom a v pripade
potreby bude I'ahko demontovatel'na.

Konstrukcia mostovky bude tvorend ocelovymi pozdiznymi nosnikmi, ktoré budl niest
plechobetdnovl dosku. V celom Useku lavky je navrhnuty priecny sklon 2% smerom ku
subeznej cestnej komunikacii. Zabradlie lavky je navrhnuté ako ocel'ové a bude kotvené
priamo do krajnych pozdiznych nosnikov.

Trasa lavky bude viest' prevazne sibezne popri novej navrhovanej cestnej komunikacii.
Kvoli priestorovym pomerom bude situovana vo svahovitom teréne, niekde bude zaloZena
v rastlom teréne, niekde v nasypoch za novymi opornymi murmi. S generalnym
dodavatel'om pril'ahlej cestnej komunikacie bude preto nevyhnutné dohodnut pouzitie
vhodného zasypového materidlu za opornymi murmi a jeho dostatocné zhutnenie, aby
bola zabezpecena potrebna Unosnost’ pre navrhnuté plosné zaklady lavky. Ak toto nebude
mozné z nejakych dévodov dodrzat, bude musiet’ byt zmeneny spOsob zaloZenia lavky na
hibkové zaklady (napr. Mikropildty).

V Useku cyklotrasy medzi kilometrom 0,660 00 A 0,692 59 je na pravej strane navrhnuty
zarez do svahu, ktory bude stabilizovany klincovanim s torkrétom hrabky 150mm (vrstva
striekaného betdnu s vystuznou sietou). Sklon zarezu do svahu popri cyklotrase bude 4:1.

KedZe nie je znama geoldgia tohto svahu, nebolo mozné navrhnit' zemné klince a
vystuzenie torkrétovej vrstvy. Toto bude mozné az po realizacii inziniersko-geologického
prieskumu priamo na danom mieste.

Liptovsky Mikulas, november 2015 Vypracoval : Ing. Martin Ulicny
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