CYKLOTRASA BREZNO - VALASKA
SO-01 CYKLOTRASA
Projekt pre stavebné konanie Technicka sprava

Technicka sprava
1.0 Zakladné udaje

Nazov stavby: CYKLOTRASA BREZNO - VALASKA
Miesto stavby: MESTO BREZNO - OBEC VALASKA
Stavebny objekt: S0-01 CYKLOTRASA

Investor: MESTO BREZNO

Namestie gen. M. R. Stefanika 1, 977 01 Brezno

2.0 Vseobecna cast’

Predmetom projektovej dokumentacie je navrh dvoch cyklotras (CT) v katastralnom Gzemi
mesta Brezno a Obce Valaska. Cyklotrasa vetva ,A" bude prepajat’ Obec Valaska s
Zelezni€nou stanicou v intravildne mesta Brezno. Cyklotrasa vetva ,B" pokracuje s
Zeleznicnej stanice do centralnej oblasti mesta Brezno. Projekt je spracovany v stupni pre
stavebné konanie.
Projektova dokumentéacia reSpektuje platné slovenské technické normy a to hlavne:

STN 73 3050 - Zemné prace. VSeobecné ustanovenia

STN 73 6056 - Odstavné a parkovacie plochy

STN 73 6110 - Projektovanie miestnych komunikacii

STN 73 6133 - Navrhovanie a realizacia zemného telesa pozemnych komunikacii

STN 01 3466 - Vykresy cestnych komunikacii

a d'alSie bezprostredne suvisiace normy

3.0 Pouzité podklady a prieskumy

- geodetické zameranie terénu
- geometricky plan

4.0 Technické rieSenie

RieSené cyklotrasy st navrhnuté v nasledovnych dizkach :

Cyklotrasa vetva A — 6787,04 m

- v km 3,078 17 trasa prechadza z katastralneho Uzemia mesta Brezno do katastralneho
Uzemia obce Valaska

Cyklotrasa vetva B — 1957,55 m

Cyklotrasa vetva A :

POPIS VEDENIA TRASY (SITUACIA CAST A, B, C, D, E, F, G, H, I):

Zaciatok (km 0,000) CT je uvaZzovany v blizkosti existujlcej Zeleznicnej stanice v
meste Brezno. CT bude vedena po chodnikoch na moste cez rieku Hron. Cyklistické smery
budl dopravnym znacenim rozdelené do jednosmerny vetiev na chodnikoch Sirky 1,75m.
Za mostom na ulici Frana Krala sa upravi priechod pre chodcov na spolocny priechod pre
chodcov a cyklistov Sirky 4,0m. Nasledné bude CT smerovana na zapad v subehu s riekou
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Hron na jestvujicom chodniku pre pesSich (S. cca 2,5 m). Exist. chodnik s bet. krytom sa
v km 0,06688 — km 0,23706 dobuduje na Sirku 3,0 m a upravi poloZzenim emulzného
mikrokoberca hr. 10 mm. Dalej CT pokracuje po chodniku pre peSich, ktory sa v km
0,55631 — 0,58958 a km 0,63828 — 0,74503 dobuduje na Sirku 3,0 m a upravi polozenim
emulzného mikrokoberca hr. 10 mm. CT sa je dalej vedena cez jestvujlci chodnik pri
Cerpacej stanice pohonnych hmot, kde prechadza priechodom cez cestu 1/66. Priechod
pre chodcov na ulici Ladislava Novomeského a ceste 1/66 sa upravia na spolocny priechod
pre chodcov a cyklistov Sirky 4,0m. Trasa CT je dalej vedena spolocnym chodnikom pre
pesich a cyklistov veduca popri ceste I/66 (km 0,83011 - 1,28633).

Spolo¢ny chodnik pre peSich a cyklistov bude v km 1,28633 vedeny chodnikom stavby
prelozka cesty I/66 (Stavba: 1/66 Brezno — Obchvat, I.etapa, projekt HBH projekt Brno,
11/2012) po km 1,48628 kde bude CT priechodom pre cyklistov vedena cez miestnu
komunikaciu ,Banisko" priechodom pre cyklistov. Usek CT vedeny v subehu s prelozkou
cesty 1/66 je staniCeny samostatne kde ZU 0,000 00 pripada na KM 1,50886 celkového
stanicenia cyklotrasy a KU 0,692 60 pripada na KM 2201,46 stanicenia cyklotrasy.

V km -0,030 00 (pred zaCiatkom useku) — km 0,000 00 je cyklisticky chodnik
vyznaceny len vodorovnym znacCenim na jestvujucej MK so Zzivicnym krytom. Samotny
zaciatok Upravy trasy je situovany na MK Banisko cca 10m severne od krizovatky s cestou
I/66 a nasledne az po km 0,575 83 je vedeny v tesnom sUbehu s prelozkou cesty 1/66
(Stavba: 1/66 Brezno — Obchvat, I.etapa, projekt HBH projekt Brno, 11/2012). V d'alSom
pokracovani je trasa cyklochodnika vedena v sibehu s cestou I/66 az po koniec Useku v
km 0,692 60, kde sa napdja na exist. cestu. Vkm 0,022 70 — 0,670 70 je trasa
cyklochodnika vedena na lavke pre cyklistov(SO 02). V km 0,660 00 — 0,680 00 je v trase
cyklochodnika vpravo navrhnuty klincovany svah (SO 02).

Smerové vedenie cyklistického chodnika je urcené priebehom prelozky cesty 1/66.
Smerové vedenie pozostava zo 16 smerovych oblikov s minimalnym polomerom 40 m
a maximalnym polomerom 550 m a medzil'ahlych priamych usekov.

Vyskové vedenie v maximalnej miere kopiruje jestvujlci terén pri dodrZani max.
pozdizneho sklonu cyklochodnika. Niveleta ma sklon 0,00 az 8,00% V napojeni na
existujucu lesni cestu na konci Upravy je pozdizny sklon 9,16%. Lomy vyskového
polygénu su zaoblené vydutymi a vypuklymi vySkovymi oblikmi s polomermi 100 m —
1000 m a na konci Upravy polomerom 30 m.

Zakladné sSirkové usporiadanie cyklistického pasu je nasledovné:
- Sirka pasu pre cyklistov 2,50 m

- bezpecnostny odstup (min.) 0,25 m

- Sirka nespevnenej krajnice (min.) 0,25 m

- celkova vol'na Sirka chodnika 3,00 m

V km 2,20081 — 3,19564 CT pokracuje v trase existujucej cesty premenlivej Sirky 2,5 m —
4,5 m veducej popri ceste 1/66. V km 2,23121 sa na komunikacii vybuduje rdrovy priepust
DN 400 dizky 5,0 m, ktory prevedie vody s prilahlého vyveru mimo telesa cesty. Exist.
vozovka sa stavebnymi pracami upravi, obnovou krytu vozovky, ktory sa ohranici
polozenim cestného obrubnika.
V km 3,00113 — 3,03559 bude CT vedena spolo¢nym chodnikom pre pesich a cyklistov
Sirky 2,0 m s Zivicnym krytom. V rieSenom Useku bude vybudovany dréto-kamenny
oporny mur dizky 6,0 m a vysky 1,0 m. PosuUdenie stability op. mura je v prilohe
technickej spravy.
Na konci exist. komunikacie bude v km 3,19564 — 3,25797 vybudovany 2,5 m
Siroky cyklisticky chodnik s zivicnym krytom, ktory bude na jeho konci napojeny na cestu
II1/06673 vedicu do obce Valaska. Prud peSich bude cez komunikaciu vedeny
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navrhovanym priechodom pre cyklistov. Dalej CT pokracuje v trase cesty I11/06673 kde st
cyklisti v oboch smeroch vedeny v jazdnych pruhoch s ostatnou dopravou s vyznacenim
koridoru pre cyklistov na vozovke.

V obci Valaska budu pri ceste III/06673 vybudované samostatné pruhy pre cyklistov
nasledovne:

KM 3,72226 — 4,10851 — pravostranny pruh pre cyklistov Sirky 1,5 m (v stiesnenych
podmienkach Sirky1,0 m) )

- v mieste existujucej priekopovej tvarnice sa osadi odvodnovaci Zl'ab dizky 60,5 m

KM 4,42348 — 4+754.51 - pravostranny pruh pre cyklistov Sirky 1,5 m (v stiesnenych
podmienkach Sirky1,0 m) )

- v mieste existujucej priekopovej tvarnice sa osadi odvodniovaci zl'ab dizky 246,5 m

KM 4+623.23 — 4+776.81 - lavostranny pruh pre cyklistov Sirky 1,5 m (v stiesnenych
podmienkach Sirky1,0 m)

V km 4,700 a v krizovatke miestnych komunikacii ulica cesta Osloboditel'ov a ulica
Tatranska sa vybuduju priechody pre cyklistov Sirky 2,0 m.

Za obcou Valaskda na ceste III/06673 km 5,24381 — 5,28982 je navrhnuty
pravostranny cyklisticky pruh Sirky 2,0 m. V rieSenom Useku je v trase cesty III/06673
neprehladny smerovy oblik, v ktorom sa rozSirenim cyklistického pruhu zlepsia
rozhl'adové pomery. RozSirenim cesty vznikne pravostranny zarez, ktorého posudenie je v
prilohe technickej spravy.

V ostatnych usekoch CT v obci Valaska az po koniec CT v km 6,78704 budu cyklisti
vedeny v jazdnych pruhoch s ostatnou dopravou s vyznacenim koridoru pre cyklistov na
vozovke.

V km 5,83863 v mieste vjazdu z cesty III/06673 do zavodu ,ZELEZIARNE
PODBREZOVA NOVY ZAVOD — VALASKA" sa upravi priechod pre chodcov na spoloCny
priechod pre chodcov a cyklistov Sirky 4,0m.

CT je ukoncena v km 6,78704 v mieste krizovatky cesty III/06673 a cesty 1/66. V
mieste ukoncenia CT sa upravi priechod pre chodcov na spolocny priechod pre chodcov a
cyklistov Sirky 4,0m. V krizovatke sa dobuduje spolocny chodnik Sirky 2,0 m pre pesSich a
cyklistov dizky 20,5 m.

Cyklotrasa vetva B :

POPIS VEDENIA TRASY (SITUACIA CAST J,K,L):

Trasa spajajuca Zeleznicnl stanicu s centralnou cCastou mesta je vedenda v trase
existujucich miestnych komunikacii. Cyklisti budd vedeny v jazdnych pruhoch s ostatnou
dopravou s vyznacenim koridoru pre cyklistov na vozovke. CT zacina za mostom cez rieku
Hron (ulica Frana Krala) v napojeni na cyklotrasu vetva A odkial’ je vedena smerom na
zapad po chodniku min. Sirky 3,0 m vedenom v subehu s vodnym tokom Hron. Dalej je
cyklotrasa vedena v trase MK Eleny Mardthy-Soltésovej, nasledne MK ulica Nabrezie
Dukelskych Hrdinov aZ po Usek MK ulica Stirova.

Na cyklotrase sa zriadia 2 spolo¢né priechody pre cyklistov a chodcov a jeden priechod
pre cyklistov. 5

Priechody su situované na_ulici Eleny Marothy-Soltésovej a krizovatke ulic Nabrezie
Dukelskych Hrdinov a ulica Stdrova.

V Usekoch navrhovanej cyklotrasy bude upraveny kryt miestnych komunikacii. Kryt
komunikacie sa upravi frézovanim obrusnej vrstvy hr. 60 mm a nasladne polozenim novej
vrstvy zivicného krytu hr. 60 mm.

Skladba konstrukénych vrstiev cyklistického chodnika s dlazdenym krytom:
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- zamkova dlazba 80 MM STN 73 6131-1
- kamenivo fr. 4-8 MM 40 MM STN 72 1512
- STRK VIBROVANY SV 120 MM
- SD, 31,5 (45) Gc 200 MM STN EN 13285
spolu 440 MM
Skladba konstrukénych vrstiev cyklistického chodnika s zivicnym krytom:
-AC110,CAI 80 MM STN EN 13108-1
- infiltracny postrek asfalt. PS,A STN 73 6129
- STRK VIBROVANY SV 150 MM
- SD, 31,5 (45) Gc 200 MM STN EN 13285
spolu 430 MM
Skladba konstrukénych vrstiev napojenia Zivicnej komunikacie:
-AC110,CAI 50 MM STN EN 13108-1
- spojovaci postrek asfalt. PS,A STN 73 6129
- AC22 P, CA 35/50, I 70 MM STN 13108-1
- infiltracny postrek asfalt. PS,A STN 73 6129
- CBGM C5/6 22, 180 MM STN EN 14227-1
- STRKODRVA FR.0-63 SD 200 MM STN EN 13285
spolu 500 MM
Skladba konstrukénych vrstiev stavebnej Upravy existujucej zivicnej komunikacie:
- frézovanie Zivicného krytu 60 MM
- AC11 O, PMB 45/80-75, I 60 MM STN EN 13108-1

5.0 Odvodnenie

Vody z povrchového odtoku so zo spevneného krytu chodnika budu odvadzané na
okolity terén. V mieste existujlcej priekopovej tvarnice pri ceste I1I/06673 v obci Valaska
sa v mieste budovania cyklistického pruhu osadi odvodnovaci Zl'ab.

6.0 Dopravné znacenie

Pri ndvrhu dopravného znacenia sme vychadzali z jeho vyznamu pre bezpecny
a plynuly chod cestnej premavky na rieSenej komunikacii. V zmysle vyhlasky MV SR
¢.9/2009, ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, sme navrhli trvalé dopravné znacenie.

Pred zacatim osadenia jednotlivych znaciek je potrebné prizvat’ zastupcov ODI na
kontrolu umiestnenia trvalého DZ. Rozmery znaciek trvalého dopravného znacenia su
rovnakej velkosti, zakladnych rozmerov a vyhotovené v reflexnej Uprave v zmysle STN 01
8020 - Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach. UZzivanie komunikacie pre
verejnost’ je mozné zacat’ az po zriadeni celého DZ. Dopravné znacenie musi byt spravne
osadené, dobre upevnené a musi byt zabezpecena jeho neustala funkcénost.

Organizacia zodpovedna za funkénost’ pouzitych DZ je spoloc¢nost’ dodavajlca
stavbu na zaklade vyberového konania investorom stavby. Trvalé dopravné znacenie
pouzité na komunikaciach, parkovacich plochach zodpoveda vyhlaske MV SR ¢.9/2009 Z.z.
Navrh, vyroba, montdz, aplikovanie, pouzivanie, Udrzba, skdsanie a vyhotovenie trvalého
dopravného znacenia musi byt navrhnuté v stlade s technickymi podmienkami TP
7/2005, platnymi technickymi Specifikaciami a platnymi STN, EN.
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7.0 Zemné prace

Rozsah vykopovych prac nie je velkého rozsahu. Pred zacatim zemnych prac je
nutné odobrat’ 20 cm hrubt vrstvu kultdrnej vrstvy pody a umiestnit’ na docasnej deponii
pred spatnym pouZitim na stavbe.

Cast’ vykopovej zeminy bude pouzita pre spatny zasyp a terénne Upravy. Ostatna
Cast’ vytazenej zeminy z vykopu bude umiestnena na mieste uréenom investorom.

Najmensia Unosnost’ plane vyjadrena hodnotou modulu pretvarnosti Ede. nesmie
byt mensia ako 45 MPa (STN 736126 Z1). Upravu podlozia, resp. vymenu zemin
v podloZi konzultovat’ s prizvanym geotechnikom. Plan musi zodpovedat poziadavkam
STN 72 1006. V pripade, ze sa nebude dat’ zemina zhutnit' mechanicky (premocené
podloZie na jar s pod.), navrhujeme pouzit' iny ucinny sposob zlepSenia Unosnosti
podloZia. V rozpocCtovych nakladoch stavby bola uvaZovana vymena zemin v podlozi
komunikacie v hribke 0,4 m v rozsahu 50% navrhovanych komunikacii a odstavnych
ploch.

8.0 Nakladanie s odpadmi

Pocas vystavby vznikne odpad z vykopovych a buracich prac. Podla vyhlasky
Ministerstva ZP SR €. 284/2001, ktorou sa stanovuje Kataldg odpadov, ho zarad'ujeme
nasledovne:

¢. odpadu | nazov odpadu kategoria

17 03 02 | BitUmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

17 0504 | Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

17 05 06 | Vykopova zemina inad ako uvedena v 17 05 05

O|0|0|0

17 09 04 | ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené
v170901,1709 02,1709 03

S odpadom je p6vodca odpadu povinny nakladat’ podla prislusnych ustanoveni
zakona NR SR (€.223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov a v zmysle
vyhlasky MZP SR €. 283/2001 Z.z. a jej novely €. 599/2005 Z.z.

9.0 Vplyv stavby na zivotné prostredie

Stavba bude vybudovana tak, aby spifiala poziadavky z hl'adiska ochrany Zivotného
prostredia a aby nedoslo k jeho zhorSeniu. Pri realizacii stavebného objektu budu pouzité
materialy, ktoré nebudd negativne vplyvat’ na Zivotné prostredie.

10.0 Bezpecnost' a ochrana zdravia pri praci

Pred zahajenim vystavby je investor stavby povinny zaistit’ vytyCenie a oznacenie
vSetkych podzemnych inZinierskych sieti, ktoré prechadzaju staveniskom. Vsetci pracovnici
na stavbe musia byt oboznadmeni s prisluSnymi normami, predpismi, vyhlaskami
a sUvisiacimi predpismi. VSetky prace musia byt prevadzané podla platnych predpisov,
noriem STN, Vyhlasky €. 374/1990 Zb.,0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach" a Zakona NR SR ¢.470/2011 Z.z., ktorym sa meni a doplia zakon ¢.
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124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a ktorym sa doplia zakon €. 355/2007 Z. z.
0 ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov.

Velkd pozornost' je nutné venovat’ stavebnym pracam v ochrannych pasmach
inzinierskych sieti, aby nedoslo k Urazom a poskodeniu inZ. sieti. Je potrebné respektovat’
vyjadrenie spravcov jednotlivych inzZinierskych sieti.

PoCas vystavby je potrebné =zaistit stavebné ryhy a prekopania komunikacii proti
moznému padu do ryhy a zaistit' aj prislusné dopravné znacenie a osvetlenie pocas
vystavby.

Stavebnik je povinny pri priprave a realizacii stavby postupovat’ a zabezpeCovat
ustanovenia Nariadenia viady €. 396 Z. z. z 24. maja 2006.

Liptovsky Mikulas, november 2015 Vypracoval : Ing. Martin Ulicny
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