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PROTOKOL

O URCENI VONKAJSICH VPLYVOV é&. 1/2425/2020

Vypracoval :

KOTRLE ANTONIN, Projektovanie elektrickych zariadeni, Tatranska €.109, Banska Bystrica

V Banskej Bystrici
Zlozenie komisie:

I?redseda
Clenovia

Nazov objektu
Podklady pouzité pre

vypracovanie protokolu

Priloha ¢.1
Priloha ¢.2

Popis technologického
zariadenia

Rozhodnutie

Zdbévodnenie

Datum spisania protokolu:

: Kotrle Antonin
. ing. BraSefiova Anna - hlavny projektant stavby

dria 03.09.2020

- projektant elektro

Kotrle Peter - projektant elektro

: Chodnik pozdiz cesty 172 Valaska - Piesok

S0-02 Verejné osvetlenie

: 1.) stavebné vykresy objektu, podklady technolégie profesii

2.) STN 33 2000-5-51 /2010/
3.) PNE 33 2000-2 /2004/
4.) publikacia,Vnéjsi vlivy a predpisy souvisejici s vnéjsimi vlivy“-ing. Melen

: VonkajSie vplyvy v rozvodnych zariadeniach
: Stru€ny zoznam vonkajsich vplyvov

: SO-02 Verejné osvetlenie

- jedna sa o osadenie novych svietidiel na stoziare siete NN a aj o nové
kablové rozvody verejného osvetlenia v zemi

: podFa STN 33 2000-5-51, PNE 33 2000-2 sa jedna o vonkajsie vplyvy -

kabel.skrine - AB8,AD3,AE4,AF2,AN3,AQ2,AS2,AT2,BB2,BC2
- min. krytie IP54
- min. krytie IP44 pri splneni podmienok STN 33 2000-5-51
kabel v zemi - AA4,AD7,AF2,AQ2,BC2
- min. krytie IP47
stoziar VO - AB8,AD3,AE4,AF2,AG2,AH2,AL2,AM2,AN3,
AQ3,AS3,AT3,BB2,BC2
- min. krytie IP54
vedenie NN - AB8,AD4,AE4,AF2,AG2,AL2,AM2,AN3,AQ3,
holé - jestv. AS3,AT3,AU2,BB2,BC2
- min. krytie IP54
kabel NN - AB8,AD4,AE4,AF2, AG2,AM2,AN3,AQ3,AS3,AU2,BC2
zavesny - min. krytie IP54

. komisia rozhodla v sulade so STN 33 2000-5-51, PNE 33 2000-2

Pri vonkajSich vplyvoch ADx sa jedna o vplyvy z dazda.
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CHODNIK POZDLZ CESTY 1/72 VALASKA - PIESOK, SO-02 VEREJNE OSVETLENIE

Priloha ¢.1 — Vonkajsie vplyvy v rozvodnych zariadeniach :
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AA - Teplota okolia - - - - 4 - - - -
AB - Atmosférické podmienky 5 5 8 8 - 8 8 8 8
AC - Nadmorska vyska 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AD - Vyskyt vody 1 1 3 3 7 3 3 3 3
AE - Cudzie pevné telesa 1 1 4 4 - 4 4 4 4
AF - Korozivne latky 1 1 2 2 2 2 2 2 2
AG - Narazy, otrasy 2 2 2 2 1 2 2 1 2
AH - Vibracie 1 1 1 1 1 2 2 1 2
AK - Rastlinstvo a plesne 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AL - Zivogichy 1 1 2 1 1 2 2 1 1
AM - Ziarenie 2 2 2 1 1 2 2 1 1
AN - Slne¢né Ziarenie 3 1 3 3 1 3 3 3 3
AP - Seizmické U&inky 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AQ - Burkova &innost 2 2 3 3 2 3 3 2 3
AR - Pohyb vzduchu 1 1 - - - - - - -
AS - Vietor - - 3 3 - 3 3 2 3
AT - Snehova pokryvka - - 3 1 - 3 3 2 3
AU - Namraza - - 2 2 - - - - -
BA - Spésobilost oséb 5 5 1 1 - 1 1 1 1
BB - Odpor tela 2 2 2 - - 2 2 2 2
BC - Dotyk os6b so zemou 2 3 2 2 2 2 2 2 2
BD - Podmienky uniku 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BE - Latky v objekte 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CA - Stavebné materialy 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CB - Konstrukcia budovy 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Minimalne krytie | 1P2x | 1P2x | 1P54 | IP54 | 1P47 | IP54 | I1P54 | IP54 | IP54
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CHODNIK POZDLZ CESTY 1/72 VALASKA - PIESOK, SO-02 VEREJNE OSVETLENIE

Priloha €.2 - Struény zoznam vonkajsSich vplyvov :

A |AA |Teplotaokolia (°C) |AG Narazy, otrasy AN SInecné Ziarenie
AAl |-60 +5 AG1 | mierne AN1 slabé
AA2 |-40 +5 AG2 |stredné AN2 stredné
AA3 |-25 +5 AG3 |silné AN3 vysoké
AA4 | -5 +40
AA5 | +5 +40 AH Vibracie AP Seizmicita
AA6 | +5 +60 AH1 | mierne AP1 zanedbatelna
AA7 |-25 +55 AH2 | stredné AP2 slaba
AA8 |-50 +40 AH3 |silné AP3 stredna
AP4 silna
AB |Teplota a vihkost’ AK Rastlinstvo a plesne
AK1 |bez nebezpetenstva AQ Burkova ¢innost’
AC |Nadmorska vyska AK2 | nebezpecné AQ1 zanedbatelna
AC1 [<=2000m AQ2 nepriame ohrozenie
AC2 [> 2000 m AL | Zivoéichy AQ3 | priame ohrozenie
AL1 | bez nebezpelenstva
AD | Vyskyt vody AL2 | nebezpectné AR Pohyb vzduchu
AD1 | zanedbatelny AR1 slaby
o |AD2 | kvapky AM | Ziarenie AR2 |stredny
g AD3 | rozpraSovanie AM1 | zanedbatelné AR3 silny
+ | AD4 | striekanie AM2 | rozptylové prudy
9 |ADS5 | prud AM3 | elektromagnetizmus AS Vietor
& [AD6 viny AM4 | ioniz&cia AS1 slaby
AD7 | zaplavenie AM5 | elektrostatika AS2 stredny
ADS8 | ponorenie AM6 | indukcia AS3 silny
AM1 | harmonické
AE | Cudzie pevné telesa | AM2 | signalne napétia AT Snehova pokryvka
AE1l |zanedbatelné AM3 | zmeny amplitudy nap. | AT1 zanedbatelna
AE2 |malé AM4 | nesymetria napétia AT2 mierna
AE3 | velmi malé AMS | zmeny siet. frekvencie | AT3 vyznamna
AE4 | mala praSnost AMG6 | indukované napétia
AE5 | mierna prasnost AM7 | DC v AC sietach AU Namraza
AE6 |silna prasnost AMS8 | vyZarované mag.polia | AUl Bez namrazy
AM9 | elektrické polia AU2 lahk& namraza
AF |Korézia AM21 | indukované nap.,prady | AU3 tazka namraza
AF1 | zanedbatelna AM22 | prech.javy v ns oblasti | AU4 kritickd namraza
AF2 | atmosféricka AM23 | prech.javy v ms oblasti
AF3 | obfasna, nahodna AM24 | oscilacné prech. javy AM31 | elektrostatické vyboje
AF4 |trvala AM25 | vyZarované vf javy AM41 |ionizacia
B |BA | Spodsobilost’ oséb BC Dotyk os6b so zemou |BE Latky v objekte
BA1 | bezna /laici/ BC1 |Ziadny BE1 bez nebezpecfenstva
BA2 | deti BC2 |zriedkavy BE2 nebezpelenstvo poziaru
BA3 | postihnuti BC3 |Casty BE2N1 | horlavych latok
BA4 | pouéené osoby BC4 |trvaly BE2N2 | horlavych prachov
2 | BA5 | znalé osoby BE2N3 | horlavych kvapalin
N BD Podmienky tniku BE3 nebezpecenstvo vybuchu
< |BB |Odpor tela BD1 | malo osdb/lahky Unik BE3NL1 | horlfavych prachov
BB1 | velky BD2 | malo osbb/obtazny unik | BE3N2 | horfavych plynov a par
BB2 | normalny BD3 | vela osbb/lahky unik BE3N3 | vybusnin
BB3 | maly BD4 | vela osbéb/obtazny unik | BE4 nebezpec. kontaminacie
C |CA |Stavebné materialy |CB Konstrukcia stavby
& | CA1l |nehorfavé CB1 |zanedbatelné nebezp. |CB3 pohyb/posuv konstrukcie
&z | CA2 | horfavé CB2 | Sirenie ohna CB4 | pruzna alebo nestabilna
(2]
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