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CHODNIK POZDLZ CESTY 1/72 VALASKA - PIESOK, SO-02 VEREJNE OSVETLENIE

1.) Rozsah projektu

Projekt rieSi osadenie novych svietidiel VO na jestvujice stoziare siete NN SSD, a.s., a
Ciasto€ne aj o0 nové verejné osvetlenie kablom v zemi. Jedna sa o verejné osvetlenie nového chodnika
pozdiz cesty 1/72 a osvetlenie nového priechodu pre chodcov. Tymto projektom nie je rieSené
osvetlenie Statnej cesty 1/72.

Podla vyhl. €.508/2009 Zb., v zneni vyhl.€.234/2014, sa jedna o elektrické zariadenie skupiny B.
Pri vonkajSich vplyvoch ADx sa jedna o vplyvy z dazda.

2.) Projektové podklady
Projekt bol spracovany na zaklade stavebnych podkladov, prehliadky jestvujuceho stavu,
poziadaviek investora a prislusnych STN.

3.) Zakladné technické udaje
Rozvodna siet : TN-C, 1+PEN, AC 50Hz, 230V

Ochrana pred priamym dotykom . izolovanim zivych ¢asti, zabranami, alebo krytmi
(zakladna ochrana)

Ochrana pred nepriamym dotykom : samoc€innym odpojenim napajania v sieti TN
(ochrana pri poruche)

InStalovany prikon osvetlenie : Pi=0,62 kW

Sucasnost . osvetlenie 1

Pozadovany prikon - osvetlenie : Pp=0,62 kW

Vonkajsie vplyvy . kabel v zemi- AA4,AD7,AF2,AQ2,BC2

(STN 33 2000-5-51) kabel.skrine - AB8,AD3,AE4,AF2,AN3,AQ2,AS2,AT2,BB2,BC2

stoziar VO - AB8,AD3,AE4,AF2,AG2,AH2,AL2,AM2,AN3,AQ3
- AS3,AT3,BB2,BC2

kabel NN - AB8,AD4,AE4,AF2,AG2,AM2,AN3,AQ3,AS3,AU2

zavesny -BC2

vedenie - AB8,AD4,AE4,AF2,AG2,AL2,AM2,AN3,AQ3,

holé NN - AS3,AT3,AU2,BB2,BC2

Poziadavky na krytie . vid. protokol o uréeni vonkajSich vplyvov &. 1/2425/2020
(STN 33 2000-5-51) v prilohe €. VO-02
Zatriedenie odberu el.energie . lll. stupeni dolezitosti

Ochranné pasma v zmysle zakona : NN podzemny kébel - 1m od kabla (&l. 7a)
€.251/2012 Zb. §43 (Zakon o energetike)

Kontrola impedancie por. slucky . pri novom VO je dolozena v prilohe €. VO-12
(podla PNE 33 2000-1, ¢l. 3.3.6.3.2)

Skratové pomery /SPP2/ 1k = 0,298 kA
Ipr= 0,429 kA
Uvedené skratové pomery su v PD reSpektované.

Vypinanie el. zariadenia : V pripade poZiaru, alebo havarie, je elektrické zariadenie
vypinané ako celok v jestvujicom rozvadzaci RVO.

Poziadavky na kvalifikaciu obsluhy : Udrzbou a opravami navrhovaného elektrického zariadenia
mdzu byt povereni pracovnici s kvalifikaciou min. elektrotechnik
v zmysle §21 vyhl. €.508/2009 Zb.
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CHODNIK POZDLZ CESTY 1/72 VALASKA - PIESOK, SO-02 VEREJNE OSVETLENIE

Poziadavky na osvetlenie pozemnych komunikacii podla STN TR 13201-1, STN EN 13201-2

Chodnik popri Statnej ceste 1/72 - §. 1,5m

Popis chodnika :

trieda osvetlenia P5

Sirka komunikacie 1,50m

pocet jazdnych pruhov -

osvetlenost normovana/vypocitana 3,00 Ix / 4,27 Ix

Popis sustavy :

sustava jednostranna

stoziar betdnovy siete NN / ocelovy
vy$ka stoziarov 8,50 m

vyska vyloZnikov 0,00 m

dizka vyloznikov 0,30 m, 0,50 m

vzdialenost stoziara od komunikacie 0,50m /priemer/

presah svietidla 0,00 m

vy8ka osadenia svietidiel 7,00 m /priemer/

svetelny zdroj LED 25W, 2 950Im, optika LO1
rozostup stoziarov 35,0-450m

Cinitel udrzby 0,80

Vypocet osvetlenia programom DIALux evo - vid. priloha ¢. VO-11.

4.) Technické rieSenie

4.01 - VSeobecne

RieSené Gzemie sa nachadza v katastri obce Valaska, m.¢. Piesok, popri Statnej ceste 1/72, kde
bude realizovana vystavba nového chodnika pre peSich.

V ramci rieSeného priestoru bude realizované osadzanie novych svietidiel verejného osvetlenia
na jestvujuce stoZiare distribu€nej siete NN, pri hale Kobok bude realizované nové verejné osvetlenie
kablom v zemi a nasvietenie nového priechodu pre chodcov.

Trasa navrhovanej stavby prechadza pozemkami v obci Valaska, k.u. Valaska, okr. Brezno.
Stavba bude predstavovat vecné bremeno na dotknutych pozemkoch (nové VO v zemi).

V trase stavby nového VO pri hale Kobok sa mbézu nachadzat iné podzemné inzinierske siete.

Stavba je navrhnuta v teréne pristupnom motorovymi vozidlami po miestnych komunikaciach
v obci Valaska.

4.02 - Verejné osvetlenie - jestvujuci stav

V obci Valaska, m.&. Piesok, pri Statnej ceste 1/72 je v su€asnosti prevedené verejné osvetlenie
pomocou LED svietidiel (nebol zisteny typ a vyrobca jestv. svietidiel) osadenych na niektorych
podperach siete NN veducej popri ceste 1/72. Rozvody verejného osvetlenia su prevedené vonkajSim
vedenim vodié¢mi AlFe 16mm?, prip. zvazkovym vodicom RETILENS-J 3x95+70+1x16mm?2.

Jestvujuce svietidla su osadené na stoZiaroch siete NN €. 2, 3, 31, 33, 34, 5,7, 8, 9, 11.

Nové rieSené verejné osvetlenie bude napojené na tieto jestvujuce rozvody VO.

4.03 - Verejné osvetlenie chodnika - €ast na stoziaroch siete NN

Verejné osvetlenie nového chodnika v obci Valaska, m.¢. Piesok, pri Statnej ceste 1/72, bude
prevedené ako jednostranna osvetlovacia sustava, na osvetlenie su pouzité jestvujuce beténové
stoziare distribu€nej siete NN, na ktoré budu osadené vylozniky 1-ram. V-BS-03/1, V-BS-05/1, prip. V-
BS-03/1-ZS (vy$ky Om a dizky 0,3m, prip. 0,5m), so svietidlami LED typ "A" ne$pecifikovanymi, 25W,
2950Im, LO1, 4000K, IP65 (napr. LED svietidlo f. OMS MEGIN II M, 25W, 2950Ilm, LO1, 4000K, IP67,
IK10). Rozostup stoZiarov bude cca 35 - 45m, ktory je dany jestvujucim stavom siete NN.

Svietidla budu napajané z jestv. fazového vodi¢a VO AlFe 16mm? + nulového vodi¢a AlFe
50mm?, prip. zo zavesného kabla RETILENS-J 3x95+70+1x16mm?2, vodi¢om CYKY-J 3x2,5mm?2
nasvorkovanim.

Nové svietidla typ "A" (&. A1-A22) budu osadené na jestvujuce stoZiare siete NN ¢&. 41-36, 11-3,
1-3, 31-34. BlizSie vid. vykresy ¢. VO-05, VO-06, VO-07. Jestvujuce svietidla budu zdemontované.
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4.04 - Verejné osvetlenie chodnika - nova sustava pri hale Kobok

Pri hale f. Kobok je potrebné previest €ast verejného osvetlenia ako nové kablom v zemi - vetva
"B". Trasa kabla pre toto nové verejné osvetlenie bude vedend v novom chodniku. Samotné nové
stoziare verejného osvetlenia budu osddzané cca 0,5m od obrubnika chodnika (bude spresnené na
z4klade vytyCenia sieti).

Jednotlivé stoziare verejného osvetlenia budu prepojené zemniacim pasikom FeZn 30x4mm,
ulozenym v ryhe s kablom pre verejné osvetlenie pod pieskovym I6zkom.

Verejné osvetlenie je navrhnuté ako jednostranna osvetlovacia slUstava. Na osvetlenie su
navrhnuté ocelové osvetlovacie stozZiare, pozinkované, vysky 6m, s LED svietidlami 25, resp. 44W.
Rozostup stoziarov bude 36-40 m. Stoziare budi osadené na betdbnovom zaklade min. 0,5m od
krajnice chodnika.

Napojenie nového verejného osvetlenia -

Napojenie verejného osvetlenia vetvy "B" /kabel CYKY-J 4x10mm?/ bude prevedené z novej
istiacej skrinky SPP 2 osadenej na jestvujucej podpere siete NN €. 1 /DB jestv./. Tu bude prevedené
napojenie na jestvujuce vedenie VO vedené vodiémi AlFe 16mm?2 na stoZiaroch siete NN /napojenie
kablom CYKY-J 4x10mm?, dizky 6m/. Na prechod z kabla na vzdusné vedenie VO instalovat zvodi¢
prepatia NN. Zvod kabla VO do zeme po stoziari DB bude vedeny v trubke ocefovej P80mm. RieSené
verejné osvetlenie je prevedené ako 3-f., ale bude prevadzkované ako 1-f.

Verejné osvetlenie - nova sustava -

Verejné osvetlenie je navrhnuté ako jednostranna osvetlovacia sustava. Na osvetlenie je
navrhnuty ocelovy osvetlovaci stoziar €. B1 napr. f. ELV Produkt typ STK 60/60/3, kuzelovy, vySky
6m, bez vyloznika, so svietidlom LED ne$pecifikovanym, 25W, 2950Im, L01, 4000K, IP65 (napr. LED
svietidlo f. OMS MEGIN Il M, 25W, 2950Im, LO1, 4000K, IP67, IK10). Odstup stoziara B1 od DB ¢&. 1
bude 40m. Stoziar bude osadeny do beténového zakladu. V stoziari bude inStalovana 1-okruhové
svorkovnica pre napajanie svietidla. Do zakladu pripravit trubky napr. KOPOFLEX P50 pre kabel VO
(vid. vykres €. VO-08). Verejné osvetlenie bude prevedené jednou vetvou - vetva "B".

Vetva "B" - napojenie rieSeného verejného osvetlenia vetvy ,B“ je navrhnuté kdblom CYKY-J
4x10mm? vedenym z jestvujuceho stoziara NN €. 1 z vodic¢ov AlFe6 4x50+16mm?2 (zo skrinky SPPO).
Kébel VO je vedeny od stoziara DB €. 1 v novom chodniku cez stoziar VO €. B1 az do stoziara VO ¢.
B2, kde kon¢i. V mieste situovania stoziara ¢. B2 bude zriadeny priechod pre chodcov, preto je
rieSené aj samostatné osvetlenie tohto priechodu.

PretoZze na strane jestvujuceho vedenia NN+VO (holé vodice AlFe) nie je mozné osadit novy
stoZiar VO, verejné osvetlenie priechodu je navrhnuté jednym stoZiarom VO, s tym, Ze stoZiar VO ¢.
B2 bude situovany na osi priechodu, tak aby doSlo k osvetleniu chodcov na priechode.

Na osvetlenie je navrhnuty ocelovy osvetlovaci stoZiar napr. f. ELV Produkt typ STK
114/60/3K14, kuzelovy, vysky 6m, s vyloZznikom 1-ram. V1T-OP-40-114 (vy$ky 0,60m a dizky 4m), so
svietidlom LED neSpecifikovanym, 44W, 4900Im, LO1, 4000K, IP65 (napr. LED svietidlo f. OMS
MEGIN II M, 44W, 4900Ilm, LO1, 4000K, IP67, IK10). Stoziar bude osadeny do beténového zakladu.
V stoziari bude inStalovana 1-okruhova svorkovnica pre napajanie svietidla. Do zakladu pripravit
trubky napr. KOPOFLEX P50 pre kabel VO (vid. vykres €. VO-09).

Pocet stoziarov vetvy "B" je 1ks so svietidlom LED 25W a 1ks pre osvetlenie priechodu pre
chodcov so svietidlom LED 44W (2ks stoziarov - €. B1-B2, 1ks svietidiel 25W, 1ks svietidiel 44W).
Celkové trasovacia dizka rozvodov VO vetvy ,B* je 76m.

Celkova dizka rozvodov VO vetvy ,B“ je 95m.

4.05 - Zemné prace

Kable VO budu uloZzené travnatom teréne, prip. v chodniku, v ryhe §.35/80cm (vlastny kabel
v hibke 70cm) s krytim vystraznou féliou §. 33cm.

Kable VO budu ulozené pri prechode cez komunikacie, alebo spevnené plochy, v ryhe
§.50/120cm (vlastny kabel v hibke 100cm) s krytim v rare KOPOFLEX P110mm a vystraznou féliou §.
33cm. Trubky pod komunikaciou ulozit na betonovy podklad hr.5cm.

Rezy jednotlivych ryh vid. vykres &. VO-03.

Pred zac¢atim zemnych prac previest’ vytycenie vSetkych jestvujucich podzemnych sieti.

4.06 - Meranie spotreby el.energie
Meranie spotreby verejného osvetlenia je rieSené v jestvujucom rozvadza¢i RVO. Tymto
projektom su rieSené iba rozvody za u¢tovnym meranim odberu el. energie.
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4.07 - Prevadzka a udrzba osvetlenia
Spbsob prevadzky si urli uzivatel. Intervaly Cistenia svietidiel volit v zavislosti na vplyvoch
prostredia (prasnost, hmla apod.). V ramci vypoctu osvetlenia je predpisané Cistenie kazdy rok.

4.08 - Styk s ostatnymi inzinierskymi sietami

Subeh, alebo krizovanie, s ostatnymi inzinierskymi sietami je potrebné previest v sulade s STN
73 6005. Minimalne vzdialenosti medzi vedeniami pri krizovani a pri subehu su uvedené v prilohe &. 1
tejto technickej spravy.

V3etky siete su v projektovej dokumentacii zakreslené orientatne podla podkladov dodanych
investorom. Pred zaCatim zemnych prac previest ich vytyCenie v teréne spravcami jednotlivych sieti
(odberatel pred odovzdanim staveniska pisomne odovzda a dodavatel prevezme vyznacenie sieti).
V rieSenom Uzemi sa m6zu nachadzat siete v P.D. nezakreslené /ktoré sa nepodarilo zistit/.

4.09 - Odpady
Pogas vykonavania stavebnych a montaznych prac na predkladanej stavbe nebudu vznikat

nebezpelné odpady.

Pri zemnych pracach vznikne odpad z vykopovych prac. Podla vyhlagky Ministerstva ZP SR &.
284/2001, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, je tento odpad zaradeny pod gislo 17 05 06
vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05, kategéria odpadu : O — ostatny odpad.

Cast vykopovej zeminy bude pouzita pre spatny zasyp, prebytoéné mnozstvo vhodnej zeminy
bude odvezené na skladku - 6,72 m3, ktora bude uré¢ena obcou.

Likvidaciu odpadu vykona dodavatel. Pri nakladani s odpadom vzniknutym pri vystavbe a
prevadzke stavby bude stavebnik postupovat v zmysle zakona ¢. 223/2001 Zb o odpadoch v zneni
noviel a doplnkov a jeho vykonavacich predpisov. Spracovatelny a inak vyuzitelny odpad zo stavby
stavebnik odovzda na vyuzitie ako druhotnu surovinu prostrednictvom spracovatelskych organizacii.
Po ukonc&eni vystavby vybrany zhotovitel stavby a stavebnik predlozi ku kolaudacii evidenciu odpadov
a doklady o ich zneSkodneni.

4.10 - Dodrzanie projektu

Pri montazi navrhnutého elektrického zariadenia nie je potrebné dodrzat navrhnuté materialy a
pristroje. Je mozné previest nahradu v3etkych navrhovanych zariadeni zrovnatelnymi vyrobkami inych
vyrobcov. Materidly navrhované v tejto PD sluZia ako presny popis poZzadovanych parametrov.

5./ Ochrana zdravia a bezpeénost’ pri praci

Pri montaznych pracach dodrziavat platné bezpecnostné predpisy. Pred za¢atim montaznych
a demontaznych prac na vedeni je potrebné, aby dodavatel prac dohodol s prevadzkovatelom
vedenia vypnutie tohto a zabezpecCenie beznapatového stavu. Pred zaCatim vykopovych prac vytycit
jestv. podzemné vedenia v trase navrhovaného objektu. V krizovani a siubehu navrhovanych vedeni
s inymi podzemnymi a nadzemnymi vedeniami dodrzat’ vzdialenosti v zmysle STN 33 3300 a STN 73
6005. Pri prevadzkovani navrhovaného el. zariadenia dodrziavat ustanovenia STN 343100-08
a vnutorné predpisy prevadzkovatela verejného osvetlenia.

6./ Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpeéenstiev_a ohrozeni v P.D. podla § 4, odst. 1,
zakona €. 124/2006 Z.z.

1. Stanovenie rozsahu zariadenia - jedna sa o osadenie svietidiel na jestvujice stoziare siete
NN a o kablové rozvody VO vzemi. Jedna sa o priestory pristupné laikom. Elektrické
zariadenie je chranené krytim, alebo inym opatrenim (zabrana) a neumozhuje bez
prekonania zabezpec€ovacich opatreni pristup k zivym Castiam.

2. ldentifikovanie ohrozenia - pri prevadzke moéze dojst k nebezpeCnym situaciam a aj
k ohrozeni zivota iba za poruchovych stavov, alebo pri umysle. Méze déjst k poruche kabla
/skratu/ z r6znych pri€in /mechanické, elektrické apod./.

3. Odhadovanie rizika — uvedené poruchové stavy spojené s nebezpefenstvom a ohrozenim
Zivota mdzu vzniknut kedykolvek, ale ich pravdepodobnost je nizka. Pri vzniku vysSie
uvedeného ohrozenia méze dojst k ekonomickym Skodam na majetku /priama Skoda na el.
zariadeni, Skoda spbsobena vypadkom el. pradu/, ale aj k zraneniu osdb. Uvedenym
nebezpefenstvam nie je mozné ale uUplne zabranit. Je prevedena ochrana pred dotykom
zivych Casti aj nezivych €asti v zmysle platnych noriem radu STN 33 2000. Pri opravach,
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Cisteni, vyhladavani poruch a udrziavani méze dbjst k obmedzeniu vysSie uvedenych
ochrannych opatreni, ktoré su dané STN. Pri tychto stavoch je potrebné postupovat v sulade
s bezpe€nostnymi predpismi a internymi smernicami prevadzkovatela — uvedené Cinnosti
moézu prevadzat iba kvalifikované osoby s elektrotechnickou kvalifikaciou, riadne Skolené
avedomé si mozného nebezpelenstva. Pri preruSeni bezpec&nostnych ochran previest
riadne zaistenie pracoviska v zmysle platnych predpisov a STN. Aj pri dodrzani vSetkych
bezpe&nostnych predpisov nie je ale zaistené, Ze nedéjde k ohrozeniu - bezpe&nostné
zariadenia je mozné vedome vyradit, prip. méze déjst k chybe obsluhy apod.

4. Hodnotenie rizika - rizika pri prevadzke nie je mozné Uplne eliminovat, ale pri dodrzani
platnych STN, predpisov a vyhlasok je mozné dosiahnut bezpeény stav. K ohrozeniu mbze
déjst’ pri prevadzkovej poruche, chybe obsluhy, prip. laickom zasahu. Aj pri splneni v3etkych
bezpecnostnych opatreniach ostava zostatkové nebezpeéenstvo ohrozenia majetku aj
zivota. RieSeny projekt je spracovany na zaklade platnych STN, platnych predpisov
a vyhladok - jedna sa o maximalne mozné bezpecnostné opatrenia za su€asnej urovne
znalosti. Uvedené opatrenia je nutné dodrzat aj pri montazi a udrzbe.

5. Zariadenie je bezpecné, supis pouzitych platnych noriem STN, PNE, zakonov, vyhlasok vid.
Cast’ .8 tejto technickej spravy.

7./ Revizia el. zariadeni

Pred uvedenim navrhovaného el. zariadenia pod napétie vykonat vychodiskovu reviziu.
Pravidelné revizie vykonavat v lehotach podla platnych STN.

Uvedenie do prevadzky vykona elektrotechnik - S$pecialista na vykonavanie odbornych
prehliadok a skusSok. Pred uvedenim do prevadzky je nevyhnutné ukonéit montaz a vykonat
odbornu prehliadku a skiusku zariadenia - o tom vyhotovit pisomnu spravu o prvej odbornej
prehliadke a odbornej skuske ( ,vychodziu reviznu spravu®) . Pravidelné revizie vykonavat v lehotach
podla platnych STN.

8./ Pouzité normy

STN EN 60038 ,Normalizované napatia CENELEC* - 09/2012

STN EN 60529 ,Stupne ochrany krytom (krytie - IP kod)“ (33 0330) - 11/1993

STN EN 61140 ,Ochrana pred zasahom elektrickym pridom, spolo¢né hladiska pre instalaciu a zariadenia“
(33 2010) - 06/2018

STN 33 3210 ,Rozvodné zariadenia. Spolo¢né ustanovenia“ - 03/1986

STN 33 3300 ~Stavba vonkajsich silovych vedeni“ - 01/1983 - plati iba pre rozvody NN

STN 33 3320 »Elektrické pripojky“ - 03/2002

STN 38 0810 ,PouZitie ochran pred prepatim v silnopruddovych zariadeniach® - 09/1986

STN 38 1754 ,Dimenzovanie elektrického zariadenia podla u€inku skratovych prudov* - 07/1974

STN 38 2156 .Kablové kanaly, Sachty, mosty a priestory“ - 08/1987

STN 73 6005 .Priestorova Uprava vedeni technického vybaveni“ - 01/1985

TNI CEN/TR 13201-1 ,Osvetlenie pozemnych komunikacii. Cast 1: Vyber tried osvetlenia“ (36 0410) - 04/2015

STN EN 13201-2 ,Osvetlenie pozemnych komunikacii. Cast 2: Svetelnotechnické poziadavky*“ (36 0410)-02/2017

STN EN 13201-3 ,Osvetlenie pozemnych komunikécii. Cast 3: Svetelnotechnicky vypoget® (36 0410) - 06/2018

STN 33 2000-1 ,El. inStalacie nizkeho napéatia, Zakladné principy, charakteristiky, definicie* - 04/2009
STN 33 2000-4-41 ,Ochrana pred zasahom elektrickym prudom® - 03/2019

STN 33 2000-4-42 »Ochrana pred ucinkami tepla“ - 04/2012

STN 33 2000-4-43 »Ochrana pred nadpradom® - 12/2010

STN 33 2000-4-443  ,Ochrana pred prepatiami atmosf. pédvodu a spinacimi prepatiami“ - 03/2017

STN 33 2000-4-473  ,Opatrenia na ochranu proti nadpriddom* - 02/1995

STN 33 2000-5-51 »Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Spolo¢né pravidla“ - 05/2010

STN 33 2000-5-52 ,Vyber a stavba elektrickych zariadeni, elektrické rozvody“ - 04/2012

STN 33 2000-5-54 ,Uzemnovacie sustavy, ochranné vodic“;ve a vodiCe na ochranné pospajanie” - 08/2012
STN 33 2000-6 .Elektrické instalacie nizkeho napéatia. Cast 6: Revizia“ - 07/2018
PNE 33 2000-2 ~Stanovenie zakladnych charakteristik vonkajSich vplyvov pdsobiacich na el. zariadenia

prenosovej a distribuénej sustavy” - 06/2004
ako aj s nimi suvisiace STN a zmeny uvedenych STN

Bezpecénostné predpisy :

STN 34 3100 .Bezpecnostné poziadavky na obsluhu a pracu na elektrickych instalaciach® - 08/2001
STN 34 3101 .Bezpecnostné poziadavky na obsluhu a pracu na elektrickych vedeniach® - 02/1987

STN 34 3103 .Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na el. pristrojoch a rozvadzacoch® - 02/1967
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STN 34 3104 .Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu v elektrickych prevadzkarfiach” - 02/1967

STN 34 3108 ,Bezpecnostné predpisy o zaobchadzani s elektrickym zariadenim laikmi® - 05/1968

PNE 33 2101 ,Bezpecnostné pravidla pre obsluhu a pracu na rozvodnych elektrickych instalaciach
prenosovej a distribu¢nej sustavy*

STN EN 50110-1 ,Prevadzka elektrickych instalacii (33 2100) - 04/2014

Zakon €. 124/2006 o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci
Zakon ¢. 125/2006 o inSpekcii prace
Zakon €. 251/2012 o energetike

Nariadenie vlady ¢. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Nariadenie vlady ¢. 387/2006 o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci

Nariadenie vlady €. 391/2006 o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko

Nariadenie vlady €. 392/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych pozZiadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov

Nariadenie vlady €. 393/2006 o minimalnych poziadavkach na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci
vo vybusnom prostredi

Nariadenie vlady €. 395/2006 o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov

Nariadenie vlady €. 396/2006 o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko

Vyhl. MPSVaR €. 508/2009 na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych
zariadeni

Vyhl. MPSVaR &. 234/2014  ktorou sa meni a dopifia vyhl. &. 508/2009 Z.Z. na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci a bezpe&nosti technickych zariadeni

Vyhl. MPSVaR €. 147/2013 o zaisteni bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach

9./ Opravnenie spracovatela projektu
Spracovatel projektu je opravneny vykonavat odborné c&innosti vo vystavbe podla zakona
SNR ¢&. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzZinieroch v zneni
neskorsich predpisov na zaklade autorizacného osvedcéenia. Spracovatel projektu bol diia 20.9.2006
zapisany do zoznamu autorizovanych stavebnych inZinierov ako autorizovany stavebny inZinier
v kategorii :
- reg. €. 4790*TSP*A2 Komplexné architektonické a inzinierske sluzby a slvisiace technické
poradenstvo /2.3 - liniové vedenia energetické/
- reg. €. 4790*TSP*14  Inzinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
/5.3 Elektrotechnické zariadenia/

Banska Bystrica, 09.2020 Vypracoval : Kotrle Antonin
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Priloha ¢.1

Najmensie dovolené vzdialenosti pri krizovani podzem. vedeni s kdblom 1kV podla STN 736005
kabel VN22kV -0,20m
oznamovaci kabel - 0,30m nechranené
- 0,10m v bet. chranicke
plynovody NTL - 0,40m nechranené
- 0,10m v bet. chranic¢ke s presahom 1m na obidve strany
plynovody STL - 0,40m nechranené
- 0,10m v bet. chranic¢ke s presahom 1m na obidve strany

plynovody VTL - 0,50m v bet. chranicke s presahom 2m na obidve strany
vodovod - 0,40m nechranené

- 0,20m v bet. chranicke
stoky -0,30m

NajmensSie dovolené vzdialenosti pri sibehu podzem. vedeni s kablom 1kV podla STN 736005
kabel VN22kV -0,20m

oznamovaci kabel - 0,30m nechranené

- 0,10m v bet. chrani¢ke

plynovody NTL - 0,40m

plynovody STL - 0,60m

plynovody VTL - 8,00m

vodovod -0,40m

stoky -0,50m
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