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Chodnik - Alternativa 1
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P5), 67.50 m?
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Chodnik - Alternativa 1
Shrnuti (do EN 13201:2015)
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Vyrobce OMS s.r.o. P 250w
C. vyrobku 4 Pz srovka 2950 Im
Nazev vyrobku AD-MEGIN IIM LO1 Psvitidlo 2951 Im
25W 2950lm 4000K
70Ra n 100.05 %
Osazeni 1x LED

AD-MEGIN II M LO1T 25W 2950Ilm 4000K 70Ra (jednostranné dole)

)

Vzdalenost sloupt 45.000 m

(1) VySka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 7.000 m

(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad 0.000 m
vozovkou

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.500 m

Rocni provozni hodiny 4000 h: 100.0 %, 25.0 W
Spotreba 550.0 W/km
ULR/ ULOR 0.00/0.00

Max. svitivosti > 70° 646 cd/kim
Vzdy do v8ech sméra, které u pouzitelné >80° 86.1 cd/kim

nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny Uhel se > 90°: 0.00 cd/kim
spodni vertikalou.

Ttida intenzity svétla G*3
Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tfidy

svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zalozeny

na svételném toku svitidla.

Trida indexu oslnéni D.6
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Chodnik - Alternativa 1
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Viysledky pro vyhodnocovaci policka

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Chodnik 1 (P5) Em 427 Ix [3.00 - 4.50] Ix v
Emin 0.65 Ix >0.60 Ix v

Pro instalaci se pocitalo s ¢initelem Udrzby 0.80.

Viysledky pro ukazatele energetické ucinnosti

Velikost Vypocitano Spotreba
Chodnik Dp 0.087 W/Ix*m? -
AD-MEGIN II M LO1 25W De 1.5 kwWh/m? yr 100.0 kWh/yr

2950Im 4000K 70Ra
(jednostranné dole)




