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ROZVODNA SIET : TN—C, 1+PEN, AC 50Hz, 230V

ZAKLADNA OCHRANA : IZOLOVANIM ZIVYCH CASTI, KRYTMI

OCHRANA PRI PORUCHE : SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA V SIETI TN
NAMRAZOVA OBLAST : N1 — LAHKA

VONKAJSIE VPLYVY : KABEL.SKRINE AB8,AD3,AE4,AF2,AN3,AQ2,AS2,AT2,BB2,BC2

STN 33 2000—-5-51 KABEL V ZEMI — AA4,AD7,AF2,AQ2,BC2

PNE 33 2000-2 STOZIAR VO  — AB8,AD3,AE4,AF2,AG2,AH2,AL2,AM2,AN3,AQ3
— AS3,AT3,BB2,BC2

DOKUMENTACIA PRE REALIZACIU STAVBY
Projektoval Antonin Kotrle Zodp. projekt.| Antonin Kotrle @ Kotrle Antonin

Kreslil Antonin Kotrle HI. inZ. proj. | ing. Anna Bra%efiova autorizovany stavebny inZinier
o Z projektovanie el. zariadeni

Miesto: Valaska Okres: Brezno www.kotrle.eu

Stavebnik: Obec Valaska Tatranska &.109, Banské Bystrica 974 11, Slovensko

Datum 09.2020

Stavba: Zmena

CHODNIK POZDLZ CESTY 1/72 VALASKA - PIESOK Stupert D.R.S.
Zak. &islo | 2425

Objekt: i Format Sada:
S0-02 VEREJNE OSVETLENIE A4

Profesia: Mierka

ELEKTRO -
Obsah vykresu: Cislo vykresu

SCHEMA NOVYCH ROZVODOV VO VO-04

Antonin Kotrle je majitelom autorskfch prév na tGto projektov dokumentéciu. Kopirovanie, pouZitie PD, alebo jej &asti, na in§ Gtel a stupefi na akf bola spracovand, je moZné len s jeho sGhlasom.
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