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Projekt:Chodnik pozdlZ cesty /72 Yalaskd,50-02 Ver.osvetlenie

OEZ«

Autor : Kotrle Antonin, autorizovany stavebny inZinier Déturm : 03.09.2020
Prehlad parametrov a vypoi&tov { TN, Un = 230/400 V Walaska chodnik |_72
1B1  Siet TN
U2 =242/420% [k'=5.07 k&, BTS jestv.
In=E34 ip = 7.53 ka,
dl=00%
Ik1"= 5.01 ks
ipl =753 ki
FUl  PNAOOD 254 oG

In=254 11 =120kA Fripojené pomocow SPFO0
i01 =1.71 ki Z3(0.25] =1.190hm, la =194 A, R[50V/5z] = 547 mOhm
jeztvujica skrifa BwO

Wl W0 AlFe6 16+50
lz=834A tm=35"C Ik1"'= 298 A 300 m wo vzduchu vodorowne [G)
dJ=01% [2t ¢ k252 ipl =4294 k =1.000
jeztvujice rozvady WO v obci

Fu2 PHADOD 164 glG
In=164 M =120kA Fripojené pomocou SPFO0
ipl =4294 Z3(0.25] = 215 Ohm, 1a =108 4, RI50V/5z] = 835 mOhm

FUT-FUZ zelektivhne minimalne do 303 A k" =298 4
FUT-FUZ zarutena pina selektivita
nowd istiaca skiinka SPPO

Wl A LCYKY 2«10

lz=70A tm=33°C [k1"=239 A 95 m vo vaduchu [E]

dJ=00% I2t ¢ k252 ipl =345 4 Teplota okolia [zt C]: 30
Spozob uloZenia : Na vodomovnich perforovanich ZFaboch
Poéet zoskupenpch obvodoy na Zrabe, rodte alebo podpers : 1
Uzporiadanie zozkupenich obvodoy - jednej vistve volne
Padet zfabay, rodtoy aleba aleba podpier : 1
nové rozvody VO - vetva B

Yo Y¥ivod
P=E0% «B = B0'Wecosz fi=095 k1= 239 A 0K Zgv < Z2(0,22] [ 1.35 0hm < 215 0hm, 2/2 25 =1.43 0hm ]
| =273 ma B=1 ipl =345 4

L =242% [Un + 4.8%]

1/2 SICHR 20.04



OEZ«

Projekt:Chodnik pozdlZ cesty /72 Yalaskd,50-02 Ver.osvetlenie

Impedanéné sluéky Diéturn - 03.09.2020
Walazka chodnik |_72
£ apnjenie Friztraj Fozhamka Sief TH, Un =230/ 400%
181 __ SEfTN In=634 k"= 5.0 ka, _
U2 =242/420V dU=00% BTS jesty.
k' k1"=5.01 kés
.......... 3 S
FLA H PHADDDGG =254 1 =120kt Pripojené pomocou SPROO
Z5(0.25) = 1.19 Ok, 2 = 194 &, R[50v/55) = 541 mOkm  1€stvulica skina RYD
WLYO T AFeB16+50  12=83A tm=35°C IKk1"=2984 300 m vo vaduchu vodorovne (G)
1 00m, [209](5) dU=01% (t<k’s® ipl=4294 Iestvujice rozvody VO v obci
FUz H PNADDDGE  In=1GA I1=120k&  Pripojené pomocou SPFOD
Z3(0.25) = 215 Ohrn, la = 108 4, R[50W/5s] = 335 mOkm  M0wa istiaca skrinka SPPO
wia T CrRY 2410 1z=70A  tm=33°C [K1"=2394 95 m vo veduchu E)
1 95 m, [E] dU=00% 1*tck’s® ipl=3454 nové rozvody VO - vetva B
W0

L1

Wireod P= B0 =B = BOW cosfi=0951k1"=2394 0K Zsv < 250,251 01.35 Ohm < 215 Ohm, 2/3 25 = 1.43 Ohm |
[=273md U=242%[Un+48%]B=1 ipl=3454
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